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MEDICIONES

Residencia Autismo La Laguna

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 Movimiento de tierras
01.01 m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.
D02A0010 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga sobre
camion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
Sin detalle 1 1.813,060 1.813,060
1.813,060
01.02 m* Excav. mecanica a cielo abierto terreno compacto
D02B0020 Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno compacto, con carga so-
bre camidn, sin transporte. La medicién se hara sobre perfil.
Sin detalle 1 3.54829 3.548,296
3.548,296
01.03 m* Relleno medios mecanicos productos de excavacion
D02D0010 Relleno realizado con medios mecéanicos, con productos seleccionados
procedentes del desmonte y excavacidn, compactado por capas de 30
cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.
Sin detalle 1 897,505 897,505
897,505
01.04 m® Relleno medios mecanicos con gravas seleccionadas compactado por capas de 30
cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y
E02D0040 Relleno medios mecanicos con gravas seleccionadas compactado por ca-
pas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de ta-
lud.
Sin detalle 11223163 1.223,163
1.223,163

10 febrero 2025



MEDICIONES

Residencia Autismo La Laguna

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02 Cimentaciones
02.01 m? Hormigén masa limpieza fck 15 N'/mm?, e=10 cm
D03A0010 Suministro y vertido de hormigon HL-150/P/20 con cemento IV/A (P) 42,5
R-SR, segiin UNE-EN 197-1, de limpieza y nivelacién de 15,00 N/mm? de
resistencia caracteristica a compresion, de 10 cm de espesor medio, con
consistencia plastica, tamafio maximo de arido 20 mm, colocado bien por
vertido directo o bien por bombeo, puesta en obra, curado y nivelacién de
la superficie, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por
excavar bajo el nivel freatico o el nivel de marea, utilizacion de bombas de
achique necesarias y los sobrecostes de trabajar segun el ritmo de las ma-
reas o incluso en las semanas donde las mareas tengan una amplitud ma-
yor.
Planta semisétano
Zapata muro 1y 2 1 171,700 1,200 206,040
Zapata portico 11 1 6,900 1,200 8,280
Zapata portico 12 1 7,250 1,200 8,700
Zapata pértico 13 1 7,550 1,200 9,060
Zapata portico 14 1 7,900 0,800 6,320
Zapata pértico 15 1 8,450 0,800 6,760
Zapata portico 16 1 22,400 1,200 26,880
Zapata portico 17 1 17,400 1,200 20,880
Zapata portico 18 1 22,750 1,200 27,300
Zapata portico 19 1 17,400 1,200 20,880
Zapata portico 20 1 9,050 1,200 10,860
Zapata portico 21 1 9,400 1,200 11,280
Viga portico 1/2/3/4/5/6/7 7 13,150 0,600 55,230
Zapata pértico 8 1 13,150 1,200 15,780
Viga portico 9 1 18,750 0,600 11,250
Viga portico 10 1 23,100 0,600 13,860
Planta Modulo
Zapata portico 2 1 25,100 1,200 30,120
Zapata portico 7 1 20,550 1,200 24,660
Zapata portico 9/10/17/18 4 16,150 1,200 77,520
Zapata portico 12/15 2 16,150 0,800 25,840
Zapata pértico 44 1 9,750 1,200 11,700
Zapata pértico 6 1 5,000 1,200 6,000
Viga portico 25/28/31 3 17,650 0,600 31,770
Viga portico 26/29/32 3 12,850 0,600 23,130
Viga portico 36 1 4,050 0,800 3,240
Viga portico 33/34 2 4,050 0,600 4,860
2 1,650 0,600 1,980
Viga portico 11/16 2 2,350 0,600 2,820
703,000
02.02 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.
AD4A0020 Suministro, armado, corte y puesta en obra de acero en barras corrugadas
B 500 SD, incluso cortes, colocacion y p.p. de solapes, despuntes, atado
con alambre recocido, separadores y elementos de montaje, incluso trans-
porte a obra, traslado dentro de la misma, descarga, uso de camion grua,
incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realizacion de
trabajos nocturnos (incluyendo sefalizacién, balizamiento, iluminacién,
grupo electrégeno en caso de ser necesario)
Acero en zapatas (cuantia 35kg/m3) 1 239,370 35,000 8.377,950
Acero en vigas riostras (cuantia 150kg/m3) 1 48,300 150,000 7.245,000
15,622,950
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Residencia Autismo La Laguna

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02.03 m* Horm.armado zapatas continuas HA-25/B/20/XC2, B500SD.
DO3CB0010 Syministro y vertido de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con cem
IV/A (P) 42,5 R-SR, segun UNE-EN 197-1, en cimentaciones, consistencia
blanda y tamafio de arido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado, con utilizacion de
fluidificante compatible en época de altas temperaturas para evitar la rapi-
dez del fraguado y con certificado de homologacion para el Codigo estruc-
tural RD-470/2021, incluso aditivo en planta con PENETRON ADMIX SB
de IMPERTRON o equivalente, p.p. de limpieza y saneado de fondo; verti-
do con nivelacién y compactacion mediante vibrado vertical, evitando el
uso del vibrador para desplazamientos horizontales de la masa de hormi-
gon; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del Cédigo Estructu-
ral RD-470/2021. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de
la obra incluso bombeo. Totalmente terminado y fratasado con cuchara en
los paramentos horizontales segun lo requiera la Direccion de Obra, inclu-
SO precauciones y sobrecostes que haya que tener para verter el hormi-
gon bajo el nivel freatico o el nivel de marea, utilizacion de bombas de
achique necesarias y los sobrecostes de trabajar segun el ritmo de las ma-
reas o incluso en las semanas donde las mareas tengan una amplitud ma-
yor. El precio incluye la realizacion de un cono de Abrams para cada cuba
de hormig6n que suministre hormigdn en la obra, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos se-
gun los cortes de carril o via correspondiente (incluyendo sefializaciéon, ba-
lizamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). To-
talmente terminado y fratasado con cuchara en los paramentos horizonta-
les segun lo requiera la Direccion de Obra y limpieza (manual o con com-
presor de aire) y regado de las superficies previo al hormigonado.
Planta semisétano
Zapatamuro 1y 2 1 171,700 1,100 0,500 94,435
Zapata portico 11 1 6,900 1,000 0,500 3,450
Zapata portico 12 1 7,250 1,000 0,500 3,625
Zapata portico 13 1 7,550 1,000 0,500 3,775
Zapata portico 14 1 7,900 0,600 0,500 2,370
Zapata portico 15 1 8,450 0,600 0,500 2,535
Zapata portico 16 1 22,400 1,000 0,500 11,200
Zapata portico 17 1 17,400 1,000 0,500 8,700
Zapata portico 18 1 22,750 1,000 0,500 11,375
Zapata portico 19 1 17,400 1,000 0,500 8,700
Zapata portico 20 1 9,050 1,000 0,500 4525
Zapata portico 21 1 9,400 1,000 0,500 4,700
Zapata pértico 8 1 13,150 1,000 0,500 6,575
Planta Modulo
Zapata portico 2 1 25,100 1,000 0,500 12,550
Zapata prtico 7 1 20,550 1,000 0,500 10,275
Zapata portico 9/10/17/18 4 16,150 1,000 0,500 32,300
Zapata portico 12/15 2 16,150 0,600 0,500 9,690
Zapata pértico 44 1 9,750 1,000 0,500 4,875
Zapata prtico 6 1 5,000 1,000 0,500 2,500
Viga portico 36 1 4,050 0,600 0,500 1,215
239,370
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Residencia Autismo La Laguna

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

02.04
D03D0010

02.05
E05AF0010

m* Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/XC2, B500SD.

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segin UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en planta con PE-
NETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado,
con utilizacion de fluidificante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacién para
el codigo estructural RD-470/2021, incluso realizacién de medias-cafias
en caso necesario, colocacion de berenjenos, vertido, utilizacién de embu-
do y tubo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y compac-
tacion mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segln especificaciones
del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del am-
bito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes de
carril o via correspondiente (incluyendo sefalizacién, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente termina-
do y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccién de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co o el nivel de marea, utilizacion de bombas de achique necesarias y los
sobrecostes de trabajar segun el ritmo de las mareas o incluso en las se-
manas donde las mareas tengan una amplitud mayor, segun Codigo es-
tructural RD470/2021.

Planta semisétano

Viga pértico 1/2/3/4/5/6/7 7 13,150 0,400 0,500

Viga pértico 9 1 18,750 0,400 0,500

Viga pértico 10 1 23,100 0,400 0,500

Planta Modulo

Viga pértico 25/28/31 3 17,650 0,400 0,500

Viga pértico 26/29/32 3 12,850 0,400 0,500

Viga pértico 33/34 2 4,050 0,400 0,500
2 1,650 0,400 0,500

2

Viga pértico 11/16 2,350 0,400 0,500

18,410
3,750
4,620

10,590
7,710
1,620
0,660
0,940

m? Encofrado y desencofrado recto o curvo en cimentaciones o laterales de losa.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en soleras y cimentaciones o en
encofrados laterales de losas, colocado a cualquier profundidad o altura,
incluso parte proporcional de transporte a obra de paneles de encofrado,
alquiler durante la obra y retirada de los paneles de la obra, incluso coloca-
cién de berenjenos, desencofrado, aplicacion si procede de algin produc-
to desencofrante homologado y certificado por el cddigo estructural
RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesarios
asi como puntales, durmientes con vigas de madera, tanto en extremo su-
perior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de plastico estria-
do con sus conos en los extremos, tapones e incluso sellado de agujeros
de los pasadores y tirantes una vez producido el desencofrado, tapes para
juntas de contraccion y dilatacion, incluso utilizacion de camion grua en to-
do momento, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por
realizacion de trabajos nocturnos (incluyendo sefalizacién, balizamiento,
iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario).

Encofrado zapatas (cuantia de 3 m?m?) 1 239,370 3,000

48,300

718,110

718,110
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Residencia Autismo La Laguna

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

02.06
A05AA0030

02.07

RTERT145

m? Encofrado y desencofrado en vigas riostras.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en vigas riostras, colocado a cual-
quier profundidad o altura, incluso parte proporcional de transporte a obra
de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de los paneles
de la obra, incluso colocacién de berenjenos, desencofrado, aplicacion si
procede de algun producto desencofrante homologado y certificado por el
cadigo estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y acce-
sorios necesarios asi como puntales, durmientes con vigas de madera,
tanto en extremo superior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tu-
bos de plastico estriado con sus conos en los extremos, tapones e incluso
sellado de agujeros de los pasadores y tirantes una vez producido el de-
sencofrado, tapes para juntas de contraccién y dilatacion, incluso utiliza-
cion de camion gria en todo momento., incluso precauciones y sobrecos-
tes que haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos (incluyendo
sefializacién, balizamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser
necesario).

Encofrado vigs riostras (cuantia 6m2/m3) 1 48,300 6,000

289,800

m?  Suministro y colocacion de encofrado perdido para forjado sanitario elevado
mediante camara, SISTEMA CAVITI C-35

Suministro y colocacion de encofrado perdido para forjado sanitario eleva-
do mediante camara, SISTEMA CAVITI C-35 de elementos modulares pre-
fabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reaccién al fuego Clase
E. Las piezas modulares seran de altura 350 mm adecuado a las sobrecar-
gas Utiles expresadas en los documentos de calculo y geometrias previs-
tas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas
impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro médu-
los, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (mé-
dulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apo-
yo de 817,02 cm2/m2), que sera rellenado con Hormigon HM-25 N/mm2,
consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central, incluso vertido, compactado segun Codigo Estructural, p.p. de vi-
brado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresién de 5
cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cua-
dricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realizacion
de aperturas para ventilacion. Incluso piezas finales de cierre mediante
plancha rigida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Medida la su-
perficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocacion expresado por el
fabricante. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011

Viviendas oeste y area servicio sur 1 354,800

289,800

354,800

354,800
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Residencia Autismo La Laguna

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

03

03.01
DO05AA0010

03.02
A05AD0030

Estructuras
m* Horm. arm pilares, HA-25/B/20/XC2.

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en planta con PE-
NETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado,
con utilizacion de fluidificante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion para
el codigo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-cafas
en caso necesario, colocacién de berenjenos, vertido, utilizacion de embu-
do y tubo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y compac-
tacion mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segln especificaciones
del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del am-
bito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos seguin los cortes de
carril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente termina-
do y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccion de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co, utilizacion de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructu-
ral RD470/2021.

Planta Semisétano

Pilares cuadrados 53 0,300 0,300 3,460
Pilares redondos 3 3,140 0,023 3,460
Planta Modulo

Pilares cuadrados 78 0,300 0,300 3,550
Pilares redondos D=30 cm 10 3,140 0,023 3,550
Pilares redondos D=25 cm 4 3,140 0,016 3,550
Casetdn escalera

P75/P76/P85P/86 4 0,300 0,300 2,950

16,504
0,750

24,921
2,564
0,713

1,062

m? Encofrado y desencof. en pilares y vigas

Encofrado y desencofrado en vigas y pilares, limpieza, aplicacién de de-
sencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion, desencofrado, reparacion y limpieza.

Encofrado pilares (cuantia 12m2/m3) 1 46,514 12,000

46,514

558,168

558,168
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
03.03 m® Horm. arm viga plana HA-25/B/20/XC2
D05BA0010 Suministro y vertido en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segin UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en vigas planas, incluso aditivo en planta con PE-
NETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado,
con utilizacion de fluidificante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacién para
el codigo estructural RD-470/2021, incluso realizacién de medias-cafias
en caso necesario, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y com-
pactaciéon mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificacio-
nes del cddigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del am-
bito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes de
carril o via correspondiente (incluyendo sefalizacién, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente termina-
do y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccién de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co, utilizacién de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructu-
ral RD470/2021.
Forjado 1
Portico 1/4 2 5,250 0500 0,350 1,838
Pértico 8/19 2 5,250 0,600 0,350 2,205
Pértico 3 1 5,800 05300 0,300 0,522
Pértico 5 1 5,300 0250 0,300 0,398
Portico 13/14 2 15,100 0250 0,300 2,265
Pértico 20 1 15,000 0250 0,300 1125
Pértico 22 1 5,000 0250 0,400 0,500
Pértico B39/B40 1 2,700 0,200 0,300 0,162
Pértico 21 1 9,400 0250 0,300 0,705
Pértico 24 1 8,700 0,800 0,300 2,088
Pértico 27 1 9,000 0,800 0,300 2,160
Pértico 30 1 5,500 0,800 0,300 1,320
1 3,850 0,550 0,300 0,635
Pértico 35 1 4,100 0,200 0,400 0,328
Pértico 37 1 5,500 0,600 0,300 0,990
1 4,200 0,300 0,300 0,378
Pértico 38 1 9,750 0,600 0,300 1,755
Pértico 40 1 5,000 0,800 0,350 1,400
1 18,550 0,800 0,300 4452
Pértico 39 1 13,400 0,800 0,300 3,216
1 5,500 0,800 0,350 1,540
1 4,550 0,800 0,300 1,092
Pértico 42 1 5,000 0,550 0,300 0,825
1 13,550 0,800 0,300 3,252
Pértico 41 1 13,400 0,800 0,300 3,216
1 5,500 0,800 0,350 1,540
1 4,900 0,800 0,300 1,176
Pértico 43 1 10,750 0,800 0,300 2,580
Pértico 45 1 5,600 0,800 0,300 1,344
Pértico 46 1 5,150 0,500 0,300 0,773
Forjado 2
Pértico 16/32 2 8,000 0,600 0,300 2,880
Portico 1/2 2 10,000 05300 0,300 1,800
Pértico 3/4 2 14,850 0,300 0,300 2,673
Pértico 5/6/7/8 4 10,000 0300 0,300 3,600
Pértico 9 1 14,950 0,300 0,300 1,346
1 5,000 0450 0,300 0,675
Pértico 10 1 5,000 0450 0,300 0,675
1 18,550 05300 0,300 1,670
Pértico 11 1 5,000 0250 0,400 0,500
Pértico 12 1 2,700 0,200 0,300 0,162
Pértico 15 1 5,500 0,600 0,300 0,990
1 5,850 0600 0,350 1,229
P83 a P86 1 15,050 0,300 0,300 1,355
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
P87 a P91 1 20,050 0300 0,300 1,805
Pértico 34 1 13,850 0,600 0,300 2,493
Pértico 18 1 5,000 0,800 0,300 1,200
1 13,550 0,600 0,300 2,439
Pértico 17 1 13,400 0,600 0,300 2,412
1 8,700 0,800 0,300 2,088
Pértico 19 1 18,550 0,800 0,300 4452
Pértico 20 1 22,400 0,800 0,300 5,376
Pértico 22 1 18,550 0,600 0,300 3,339
Pértico21 1 13,400 0,600 0,300 2,412
1 5,500 0,800 0,300 1,320
1 3,850 0550 0,300 0,635
Pértico 23 1 4,400 0,200 0,400 0,352
Pértico 24 1 5,500 0,600 0,300 0,990
1 4,200 05300 0,300 0,378
Pértico 25 1 9,700 0,600 0,300 1,746
Pértico 27 1 18,550 0,600 0,300 3,339
Pértico 26 1 13,400 0,600 0,300 2,412
1 10,050 0,800 0,300 2,412
Pértico 28 1 18,550 0,800 0,300 4452
Pértico 29 1 23,800 0,800 0,300 5,712
Pértico 31 1 5,000 0,800 0,300 1,200
1 13,550 0,600 0,300 2,439
Pértico 30 1 13,400 0,600 0,300 2,412
1 10,750 0,800 0,300 2,580
Pértico 33 1 11,100 0,800 0,300 2,664
NB 20*30 4 9,700 0,200 0,300 2,328
130,722
03.04 m* Horm. arm losas HA-25/B/20/XC2
DO5CA0010 Suministro y vertido en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segin UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en losas, incluso aditivo en planta con PENETRON
ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado y pues-
to en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado, con utiliza-
cién de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para evitar
la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion para el codigo
estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-cafias en caso ne-
cesario, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y compactacion me-
diante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del cddi-
go estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte,
sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que
tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes de carril 0 via
correspondiente (incluyendo sefializacién, balizamiento, iluminacién, gru-
po electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado y fratasa-
do con cuchara en los paramentos horizontales segun lo requiera la Direc-
cién de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las
superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel freatico, utiliza-
cién de bombas de achique necesarias, segin Coddigo estructural
RD470/2021.
Losa curva lado oeste 1 2,650 0,300 0,795
Losa curva lado este 1 2,200 0,300 0,660
Losa entrada 1 56,250 0,200 11,250
Losas interiores 4 4,150 0,200 3,320
Losas posteriores 1 9,700 0,200 1,940
Losa curva oeste bis 1 4,650 0,300 1,395
Losa curva lado este bis 1 3,150 0,300 0,945
Desembarco escalera 1 3,000 0,200 0,600
1 0,500 0,200 0,100
21,005
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CANTIDAD

03.05
E05AF0010

03.06
D05CB0010

m? Encofrado y desencofrado recto o curvo en cimentaciones o laterales de losa.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en soleras y cimentaciones o en
encofrados laterales de losas, colocado a cualquier profundidad o altura,
incluso parte proporcional de transporte a obra de paneles de encofrado,
alquiler durante la obra y retirada de los paneles de la obra, incluso coloca-
cién de berenjenos, desencofrado, aplicacion si procede de algin produc-
to desencofrante homologado y certificado por el cddigo estructural
RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesarios
asi como puntales, durmientes con vigas de madera, tanto en extremo su-
perior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de plastico estria-
do con sus conos en los extremos, tapones e incluso sellado de agujeros
de los pasadores y tirantes una vez producido el desencofrado, tapes para
juntas de contraccion y dilatacion, incluso utilizacion de camion grua en to-
do momento, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por
realizacion de trabajos nocturnos (incluyendo sefalizacion, balizamiento,
iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario).

Encofrado en losas (cuantia 5m2/m3) 1 21,005 5,000
Encofrado hormigén ciclépeo (cuantia 3,5 m2/m3) 1 128,534 3,500

105,025
449,869

m* Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segin UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en losas de escaleras, incluso aditivo en planta con
PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, trans-
portado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigona-
do, con utilizacién de fluidificante compatible en época de altas temperatu-
ras para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion
para el cddigo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-ca-
fias en caso necesario, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y
compactacion mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especifi-
caciones del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesa-
rios de transporte, sujecién, elevacion y vertido en cualquier altura y punto
del ambito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes
de carril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilu-
minacion, grupo electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente termi-
nado v fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccién de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co, utilizacién de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructu-
ral RD470/2021.

Escalera delantera
Tramo 1 1 5,480 1,000 0,300
Escalera trasera
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4

2,880 1,200 0,300
3,720 1,200 0,300
4,000 1,200 0,300
3,160 1,200 0,300

_ A a

554,894

1,644

1,037
1,339
1,440
1,138

6,598
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03.07
AO5AF0020

03.08
DO3EB0020

m? Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en losas de escalera, colocado a
cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcional de transporte a
obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de los pa-
neles de la obra, incluso colocacion de berenjenos, tabicas, desencofrado,
aplicacion si procede de algun producto desencofrante homologado y certi-
ficado por el cadigo estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales auxi-
liares y accesorios necesarios asi como puntales, durmientes con vigas
de madera, tanto en extremo superior como inferior, tirantes, barras diwi-
dag y sus tubos de plastico estriado con sus conos en los extremos, tapo-
nes e incluso sellado de agujeros de los pasadores y tirantes una vez pro-
ducido el desencofrado, tapes para juntas de contraccién y dilatacién, in-
cluso utilizacién de camién gria en todo momento., incluso precauciones
y sobrecostes que haya que tener por realizacién de trabajos nocturnos
(incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacién, grupo electrogeno en
caso de ser necesario).

Encofrado escaleras (cuantia 8m2/m3) 1 6,598 8,000

52,784

m* Horm.armado muros HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en alzados de muros, incluso aditivo en planta con
PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, trans-
portado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigona-
do, con utilizacién de fluidificante compatible en época de altas temperatu-
ras para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion
para el cddigo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-ca-
fias en caso necesario, colocacidén de berenjenos, vertido, utilizacion de
embudo y tubo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y
compactacion mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especifi-
caciones del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesa-
rios de transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto
del ambito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener por realizacién de trabajos nocturnos segun los cortes
de carril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilu-
minacion, grupo electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente termi-
nado y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccion de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co, utilizacion de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructu-
ral RD470/2021.

Muro Tipo 1y 2 1 171,700 0,300 3,100

52,784

159,681

159,681
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03.09
A05AB0020

m?  Encofrado recto o curvo en muros de estructura y alzado

Encofrado y desencofrado recto o curvo en muros de estructura y alzado
para la ejecucion de hormigones vistos mediante tableros de panel fendli-
co de dos puestas maximo tanto en paramentos verticales como horizonta-
les e inclinados asi como encofrado mediante chapa metalica o encofra-
dos curvos regulables para poder hacer una superficie de encofrado per-
fectamente curva y no mediante poligonales, colocado a cualquier profun-
didad o altura, las juntas entre paneles tendran que ser completamente
verticales. Se ejecutaran las juntas de dilatacién y de contraccion que vie-
nen en el plano correspondiente o las que diga el Director de la Obra, ta-
pes necesarios para la realizacion de juntas de contraccién o de dilatacion
en los alzados de los muros (cada 10 metros aproximadamente) incluso
sellado de las juntas cogida a la armadura sin perforaciones, parte propor-
cional de transporte a obra de paneles de encofrado, alquiler durante la
obra y retirada de los paneles de la obra, incluso colocacion de berenje-
nos, desencofrado, aplicacion si procede de algin producto desencofrante
homologado y certificado por el cddigo estructural RD-470/2021 y limpieza
y materiales auxiliares y accesorios necesarios asi como puntales, cim-
bras, tirantes, accesorios para crear plataformas de trabajo homologadas,
barandillas, barras diwidag, tapones e incluso sellado de agujeros de los
pasadores y tirantes una vez producido el desencofrado por ambas caras,
se sellara con masilla de poliuretano hidréfilo Sika Swell S-2 o equivalente
y, a su vez, taponado con tapones troncoconicos a presion y sellado exte-
rior en ambos extremos con mortero de reparacién para enrasarlo con el
resto del hormigon terminado, incluso precauciones que hay que tener pa-
ra colocar el encofrado bajo el nivel freatico o bajo el nivel de marea ase-
gurandose de evitar que los paneles de encofrado se sumerjan en agua
antes del hormigonado coordinandose con las carreras de marea o achi-
cando la zona mediante bomba sumergible donde se esta colocando el en-
cofrado, sobrecostes asociados al encofrar por debajo del nivel freatico o
del nivel del mar.

Encofrado alzados muros (cuantia 7m2/m3) 1 159,681 7,000

1.117,767

1.117,767
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03.10
DO5DA0300

03.11
AO5AE0010

m?  Forjado unidireccional 25+5¢cm, HA-25/B/20/XC2

Ejecucion de forjado unidireccional de 25+5 ¢cm de espesor, con hormigdn
HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1,
de 35 N/mm2 de resistencia caracteristica a compresion, con consistencia
blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposi-
cion ambiental XC2 con cemento SR, aligerado con bovedillas de hormi-
gon con arido de picon y realizado con semiviguetas armadas colocadas
cada 72 cm, incluso suminstro y colocacion de viguetas, bovedillas, arma-
dura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado,
vibrado, separadores, curado, s/Cédigo Estructural y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE. Incluso panel aislante poliest extruid e=50 mm para suelos. Inclu-
ye p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte, sujecion, elevacion
y vertido en cualquier altura y punto del &mbito de la obra incluso bombeo,
incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realizacion de
trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via correspondiente (inclu-
yendo sefializacién, balizamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso
de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado con cuchara en los
paramentos horizontales seguln lo requiera la Direccion de Obra y limpieza
(manual o con compresor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, seguin Cadigo estructural RD470/2021.

Forjado 1 1 951,250
Escalera trasera -1 10,050
Escalera delantera -1 3,570
Rampa garaje -1 45,700
Ascensor -1 2,750
Forjado 2 1 1.215,750
Escalera -1 10,000
Ascensor -1 2,750
Forjado Caston escalera 1 23,700

951,250
-10,050
-3,570
-45,700
-2,750
1.215,750
-10,000
-2,750
23,700

m? Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.

Encofrado y desencofrado en forjados situadas a menos de 5 m de altura
de la superficie de apoyo, mediante tableros de panel fendlico de dos
puestas maximo tanto en paramentos verticales como horizontales e incli-
nados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcio-
nal de transporte a obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra
y retirada de los paneles de la obra incluso desencofrado, aplicacion si
procede de algun producto desencofrante homologado y certificado por el
Cadigo estructural y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesa-
rios asi como puntales, cimbras, tirantes, accesorios para crear platafor-
mas de trabajo homologadas, barandillas, berenjenos incluso sobrecostes
asociados a encofrar y desencofrar en espacios de altura reducida, inclu-
so tapes para juntas de contraccion o de dilatacion.

Encofrado forjados (cuantia 1m2/m2) 1 2115880

2.115,880

2.115,880

2.115,880
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03.12

D03B0020

03.13
D03B0010BJ

03.14
A04A0020

m*® Horm. ciclépeo en muros de gravedad de seccion definida en planos con
HM-20/B/20/X0.

Suministro y vertido de hormigén ciclopeo en muros con un 60% de hormi-
gén en masa HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamafio maximo 30
cm, incluso colocacion de la piedra, aplomado de miras de referencia, ten-
dido de hilos entre miras, vertido y curado, segun cddigo estructural
RD-470/2021, incluso camion grua para transporte en tajo y colocacion, li-
neas de vida, arneses, contrapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debi-
do a trabajos en altura, cuerdas, etc, sefalizacion, incluso aliviaderos y
proteccion con lamina de polietileno de alta densidad con seccion tronco-
conica. Perfectamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a trabajos
nocturnos, incluyendo sefializacion, balizamiento, iluminacion, grupo elec-
trdgeno en caso de ser necesario.

Fachada este 1 26,900 0,775 3,100
Fachada oeste 1 26,600 0,775 3,100

64,627
63,907

m* Horm. ciclopeo Bajo zapatas cimientos .HM-20/B/20/X0

Suministro y vertido de hormigdn ciclépeo en zapatas con un 60% de hor-
migén en masa HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamafio maximo
30 cm, incluso colocacién de la piedra, aplomado de miras de referencia,
tendido de hilos entre miras, vertido y curado, segun codigo estructural
RD-470/2021, incluso camion grua para transporte en tajo y colocacion, li-
neas de vida, arneses, contrapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debi-
do a trabajos en altura, cuerdas, etc, sefalizacion, incluso aliviaderos y
proteccion con lamina de polietileno de alta densidad con seccion tronco-
conica. Perfectamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a trabajos
nocturnos, incluyendo sefializacion, balizamiento, iluminacion, grupo elec-
trdgeno en caso de ser necesario.

Sin detalle 1

128,534

1,000

kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.

Suministro, armado, corte y puesta en obra de acero en barras corrugadas
B 500 SD, incluso cortes, colocacion y p.p. de solapes, despuntes, atado
con alambre recocido, separadores y elementos de montaje, incluso trans-
porte a obra, traslado dentro de la misma, descarga, uso de camion grua,
incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realizacion de
trabajos nocturnos (incluyendo sefalizacién, balizamiento, iluminacién,
grupo electrégeno en caso de ser necesario)

Acero en pilres (cuantia170 kg/m3) 1 46,514 170,000
Acero en vigas planas (cuantia 100kg/m3) 1 130,722 100,000
Acero en losas (cuantia 100 kg/m3) 1 21,005 100,000
Acero en losas escaleras (cuantia 110 kg/m3) 1 6,598 110,000
Acero en alzados de muros (cuantia 50 kg/m3) 1 159,681 50,000
Acero en forjados (cuantia 5,68 kg/m2) 1 2.115,880 5,680

1,000

7.907,380
13.072,200
2.100,500
725,780
7.984,050
12.018,198

43.808,108
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04 Albanileria
04.01 m? Cerram. fach. 2H: RE cont. (R1)*Bloque 15+Aisl. o 12+Aisl. EPS 50 mm+Bloque
DO7DDAA00T0  Syministro y ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas, constitui-
da por: fabrica exterior de 15 cm o 12cm de espesor y fabrica interior de 9
cm o 12cm de espesor, ambas de bloques de hormigén de arido de picon,
con marcado CE, s/lUNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5
con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidréfilo intermedio de po-
liestireno extruido =50 mm, con marcado CE, s/JUNE-EN 998-1 y Carac-
teristicas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 3; aislamiento a rui-
do exterior dominante de trafico (RA,tr) 45 dBA. y zuncho perimetral de co-
ronacion. Incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blogue,
grapas metalicas de unién a la estructura, y parte proporcional de refuerzo
con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces y alquiler, trans-
porte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los traslados necesarios
dentro de la obra de torre de andamios.Terminado, segun C.T.E.
Fachada Norte 1 65,150 3,600 234,540
1 35,100 3,600 126,360
Facahda sur-oeste 1 20,400 3,650 74,460
1 4,550 3,650 16,608
Fachada sur-este 1 20,400 3,650 74,460
1 4,350 3,650 15,878
Fachada oeste/este Interior 2 6,200 3,250 40,300
2 5,600 3,250 36,400
2 10,550 3,250 68,575
2 5,600 3,250 36,400
2 11,500 3,250 74,750
Fachada oeste/este Exterior 2 26,950 3,250 175,175
Caseton escalera 1 19,550 3,000 58,650
Acceso sur 1 24,150 24,150
1,056,706
04.02 m?  Fabrica bl.hueco sencillo desde 12x25x50 hasta 20x25x50 cm
D07AA0040 Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado,
espesor 12x25x50 hasta 20x25x50, con marcado CE, categoria | segun
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2. Incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, ejecucion de jambas y encuentros, grapas metalicas de union a la
estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B
500 SD en esquinas y cruces Y alquiler, transporte a obra y recogida, mon-
taje y desmontaje y los traslados necesarios dentro de la obra de torre de
andamios.Terminado, segun C.T.E.
Sétano
Instalaciones 2 BHV 20 1 8,350 2,800 23,380
Trasteros BHV 20 1 7,100 2,800 19,880
1 7,450 2,800 20,860
Acceso escalera/ascensor BHV 20 1 4,900 2,800 13,720
1 6,600 2,800 18,480
Accesolascensor BHV 12 1 6,350 2,800 17,780
2 2,000 2,800 11,200
Instalaciones 1y 3 1 4,950 2,800 13,860
1 9,200 2,800 25,760
1 1,350 2,800 3,780
1 4,750 2,800 13,300
Almacén/distribuidor BHV 20 1 14,700 2,800 41,160
1 6,450 2,800 18,060
3 2,300 2,800 19,320
Planta Residencia
Médulo Norte
Escalera/ascensor 1 5,100 3,250 16,575
2 2,150 3,250 13,975
1 4,000 3,250 13,000
1 6,450 3,250 20,963
Patinillo 1 3,750 3,250 12,188
Aseos/vestuarios 1 6,350 3,250 20,638
1 4,900 3,250 15,925
Patinilo 1 3,750 3,250 12,188
Patio trasero 1 8,300 3,250 26,975
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1 5,200 3,250 16,900
1 9,200 3,250 29,900
Taller 2 1 4,750 3,250 15,438
1 1,350 3,250 4,388
Medianera area servicios residencia 4 9,700 3,250 126,100
Cubierta
Caseton 1 3,900 2,900 11,310
1 2,000 2,900 5,800
Patinillos 2 4,550 2,900 26,390
Parapeto cubierta 1 260,850 1,500 391,275
Caseton 1 19,550 1,550 30,303
Parapeto patios laterales 2 24,650 1,300 64,090
2 24,950 1,300 64,870
1.199,731
04.03 m? Fabrica bl.hueco de 6x25x50 cm
D07AA0060 Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado,
espesor 6x25x50, con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. In-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, ejecucion de
jambas y encuentros, grapas metalicas de union a la estructura, y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y
cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los
traslados necesarios dentro de la obra de torre de andamios.Terminado,
segun C.T.E.
Aramarios 20 0,600 3,250 39,000
39,000
04.04 m?  Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm
D07AA0050 Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado,
espesor 9x25x50, con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. In-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, ejecucion de
jambas y encuentros, grapas metalicas de unién a la estructura, y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y
cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los
traslados necesarios dentro de la obra de torre de andamios.Terminado,
segun C.T.E.
Sétano
Trasteros 12 1,650 2,800 55,440
1 3,500 2,800 9,800
5 1,700 2,800 23,800
4 7,050 2,800 78,960
Planta Baja
Modulo norte 2 6,850 3,250 44,525
2 7,100 3,250 46,150
2 6,150 3,250 39,975
Vestuarios 2 2,500 3,250 16,250
1 4,700 3,250 15,275
2 6,800 3,250 44,200
2 8,600 3,250 55,900
Armarios 2 12,950 3,250 84,175
Medianera area servicios residencia 4 9,700 3,250 126,100
Médulo sur
1 4,700 3,250 15,275
1 5,000 3,250 16,250
1 3,150 3,250 10,238
3 1,900 3,250 18,525
1 5,000 3,250 16,250
2 1,100 3,250 7,150
1 4,700 3,250 15,275
1 10,050 3,250 32,663
1 2,300 3,250 7475
Vivienda tipo
Bafio 4 5,450 3,250 70,850
4 2,300 3,250 29,900
8 1,500 3,250 39,000
4 4,700 3,250 61,100
Cocina 4 3,400 3,250 44,200
8 1,100 3,250 28,600
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Bafio 2 4 3,400 3,250 44,200
4 2,600 3,250 33,800
4 3,550 3,250 46,150
Dormitorio 4 4 3,400 3,250 44,200
4 2,500 3,250 32,500
Dormitorio 3 4 3,550 3,250 46,150
4 2,500 3,250 32,500
Dormitorio 2 4 3,400 3,250 44,200
4 2,550 3,250 33,150
Puerta pasillo 4 1,300 3,250 16,900
Dormitorio 1 4 3,750 3,250 48,750
4 5,100 3,250 66,300
1.542,101
04.05 m?  Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical y Horizontal, Perlita GIPS
DO7K0046 Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes y te-
chos, YECASA o equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado
para proyectar Perlita GIPS 2.0 y acabado con yeso de terminacion, "Ye-
cafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpie-
za y humedecido de la pared.
Sétano
Trasteros
Vertical 12 6,000 2,610 187,920
4 6,120 2,610 63,893
1 5,680 2,610 14,825
1 6,050 2,610 15,791
1 6,360 2,610 16,600
1 6,850 2,610 17,879
Horizontal 12 2,220 26,640
4 2,310 9,240
1 1,940 1,940
1 2,270 2,270
1 2,510 2,510
1 2,930 2,930
Escalera vertical 1 18,000 2,610 46,980
Escalera horizontal 1 3,500 3,500
Losa escalera 1 6,600 1,000 6,600
1 6,600 0,300 1,980
Distribuidor vertical 1 8,710 2,610 22,733
Distribuidor horizontal 1 4,710 4,710
Hall vertical 1 7,750 2,610 20,228
Hall horizontal 1 3,740 3,740
Instalaciones 1/2 Vertical 1 28,500 2,610 74,385
1 4,400 2,610 11,484
1 3,950 2,610 10,310
1 25,150 2,610 65,642
Instalaciones 1/2 horizontal 1 48,640 48,640
1 2,140 2,140
1 38,000 38,000
Garaje vertical 1 184,150 2,610 480,632
Garaje horizontal 1 651,120 651,120
Almaceén vertical 1 44,710 2,610 116,693
Almacén horizontal 1 56,600 56,600
Distribuidor vertical 1 8,420 2,610 21,976
Distribuidor horizontal 1 4,420 4,420
Escalera vertical 1 12,690 2,610 33,121
Escalera horizontal 1 9,100 9,100
Escalera losa 1 5,480 1,000 5,480
1 5,480 0,300 1,644
Pilares 16 1,200 2,610 50,112
Planta Baja
Area servicio norte
Taller 1 1 25,240 3,200 80,768
Sala Rehab. 1 24,900 3,200 79,680
Escalera vertical 1 22,850 3,200 73,120
Escalera horizontal 1 11,700 11,700
1 2,770 2,770
Escalera losa 1 7,160 1,000 7,160
1 7,160 0,300 2,148
Sin uso vertical 1 7,530 3,200 24,096
Sin uso horizontal 1 3,540 3,540
Comedoritaller vertical 1 45,960 3,200 147,072
Rampa vertical 1 28,100 3,200 89,920
Rampa horizontal 1 45,810 45,810
Distribuidor vertical 1 80,510 3,200 257,632

Area servicio sur
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Despacho vertical 1 17,930 3,200 57,376
Instalaciones 1 8,500 3,200 27,200
Sala espera/distribuidor 1 30,320 3,200 97,024
Administracion 1 14,620 3,200 46,784
Enfermedria 1 15,130 3,200 48,416
Terapeutas 1 17,870 3,200 57,184
Escalera/Distribuidor 1 24,900 3,200 79,680
Vivienda Tipo
Sala de estar 4 20,730 3,200 265,344
Comedor 4 16,500 3,200 211,200
Distribuidor 4 23920 3,200 306,176
Dormitorios 2/3/4 12 12,970 3,200 498,048
Dormitorio 1 4 19,820 3,200 253,696
Casetdn cubierta
Distribuidor 1 7,930 3,200 25,376
Escalera 1 13,000 3,200 41,600
1 10,050 10,050
5.004,978
04.06 m  Dintel horm armado 20/30x25 y HA-25/P/16/X0 4D12
DO710010 Dintel de hormigon armado de 20/30x25 cm, hormigdn
HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 ¢/ 20 cm, incluso p.p. de
apoyo a 1/5 de la luz, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vi-
brado y curado.
P1 1 1,950 1,950
P2 1 2,400 2,400
P3 4 1,700 6,800
P4 4 2,600 10,400
P5 5 1,700 8,500
P6 5 1,600 8,000
P7 20 1,100 22,000
P8 5 1,100 5,500
P9? 2 1,000 2,000
P10 8 2,200 17,600
P11 6 1,200 7,200
P12 2 1,100 2,200
P13 1 1,100 1,100
P14 2 1,400 2,800
P15 20 1,550 31,000
P16 8 1,300 10,400
P16b 3 1,100 3,300
P17 1 1,000 1,000
P18 12 1,240 14,880
P19 8 1,200 9,600
P20 4 1,700 6,800
P21 1 1,100 1,100
P22 1 2,270 2,270
P23 1 1,200 1,200
P24 2 1,400 2,800
P25 1 2,700 2,700
PV1 2 4,750 9,500
PG1 1 4,160 4,160
L1 8 6,910 55,280
V1 9 1,400 12,600
Vib 16 1,400 22,400
V2 8 2,600 20,800
V3 10 0,800 8,000
V4 6 4,200 25,200
V5? 1 1,800 1,800
V6 1 0,800 0,800
346,040
04.07 m? Encofrado y desencof. en pilares y vigas
AO5ADO030 Encofrado y desencofrado en vigas y pilares, limpieza, aplicacion de de-
sencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion, desencofrado, reparacion y limpieza.
Dinteles 2 346,040 207,624
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Pieza especial Hormigon 1 8,950 0,150 1,343
2 8,950 0,500 8,950
217,917
04.08 m?  Aplacado piedra natural Arico, pegado, lado < 300 mm + enf. GP C
D12BA0520  Aplacado de piedra natural Arico con piezas de lado < 300 mm (marcado
CE s/UNE-EN 1469), recibida con adhesivo cementoso C 2TE S1 (con
marcado CE s/UNE-EN 12004) y fijlado con anclaje oculto de acero inoxi-
dable, incluso enfoscado con mortero industrial de uso corriente tipo GP
CS lll o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, p.p.
de cortes y limpieza. incluso realizacién de taladros en chapado y muro,
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible. Totalmente terminado
Fachada este exterior 1 77,400 77,400
Fachada este interior 1 24,050 1,300 31,265
1 24,050 0,400 9,620
Fachada oeste exterior 1 51,260 51,260
Facahda oeste interior 1 24,400 1,300 31,720
1 24,400 0,400 9,760
211,025
04.09 m? Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3
D07L0050 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica
y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del sopor-
te.
Aplacado de piedra 1 211,025 211,025
211,025
04.10 ud Albardilla de hormigon visto en U 100x32x7 cm
D12CCA0010 Albardilla de hormigén visto gris, para coronacién de muros en "U" de
100x32x7 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso preparacion
del soporte con revestimiento elastico impermeable, p.p. de cortes, rejunta-
do con mortero preparado flexible y limpieza.
Parapeto cubierta 1 255,100 255,100
Caseton 1 14,850 14,850
269,950
04.11 m?  Falso techo acust. regist. recto ECR 600x600x20mm, lana de roca, sanitario, Medicare
Plus, ROCKFON
D10CBBO410  Falso techo aclstico modular registrable, para uso sanitario, no contribu-
yente al crecimiento del SARM y con una baja emision de particulas (ISO
clase 5), constituido por paneles de lana de roca, Rockfon Medicare Pluso
equivalente, de 600x600x20 mm, con velo blanco en la cara visible, contra-
velo en la posterior y canto recto A24, montados sobre perfileria vista de
acero galvanizado Rockfon System Rockfon System T24 ECR, con resis-
tencia a la corrosion (entornos humedos), suspendida del soporte con
cuelgue rapido, con un indice de absorcion acustica alfa_w=1.00 (Clase
A) y una reaccion al fuego A1, incluidos resolucién de encuentros y puntos
singulares, totalmente instalado.
Planta Baja
Taller 1 1 18,750 18,750
Sala rehabilitacion 1 12,600 12,600
Lavanderia 1 12,650 12,650
Cocina 1 18,000 18,000
Comedor 1 18,050 18,050
Taller 2 1 18,050 18,050
Distribuidor 1 17,330 17,330
Despacho 1 11,900 11,900
Sala de espera 1 23,000 23,000
Administracion 1 7,550 7,550
Enfermeria 1 7,550 7,550
Sala terapeutas 1 10,810 10,810
Escalera 1 7,600 7,600
Vivienda Tipo
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Sala de estar 4 12,620 50,480
Distribuidor 4 5,050 20,200
Dormitorios 2/3/4 12 4,320 51,840
Dormitorio 1 4 10,810 43,240
Comedor 4 12,600 50,400
400,000
04.12 m?  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
D10AA0010 Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fi-
jacion, remates, andamiajes, colocacion y acabado con pasta de escayo-
la. SICTE.
Planta Baja
Taller 1 1 18,320 18,320
Sala rehabilitacion 1 18,550 18,550
Lavanderia 1 18,930 18,930
Aseos/vestuarios 1 31,300 31,300
Cocina 1 19,670 19,670
Comedor 1 22,300 22,300
Taller 2 1 24,850 24,850
Distribuidor 1 47,620 47,620
Despacho 1 8,850 8,850
Sala de espera 1 9,600 9,600
Aseos 1 4,660 4,660
1 5,800 5,800
Distribuidor/sala espera 1 16,450 16,450
Administracién 1 4,360 4,360
Enfermeria 1 4,920 4,920
Sala terapeutas 1 9,000 9,000
Vivienda Tipo
Sala de estar 4 7,450 29,800
Distribuidor 4 9,200 36,800
Dormitorios 2/3/4 12 4,000 48,000
Dormitorio 1 4 7,900 31,600
Bafio 1 4 12,450 49,800
Bafio 2 4 8,250 33,000
Cocina 4 17,200 68,800
Comedor 4 3,850 15,400
578,380
04.13 m  Vierteaguas horm visto 50x25x5 cm.
D12CBA0010  \/jerteaguas de hormigon visto de 50x25x5 cm, recibido con mortero de ce-
mento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico im-
permeable, rejuntado y p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado fle-
xible y limpieza.
V1 10 1,200 12,000
Vib 16 1,200 19,200
V2 8 2,400 19,200
V3 10 0,600 6,000
V4 6 4,000 24,000
V5 1 1,600 1,600
V6 1 0,600 0,600
82,600
04.14 m  Pieza especial Dintel distribuidor talleres de Hormigon armado, HA-25/B/20/XC2,
armado con 100 kg/m® de acero B 500 SD incluso e
DIN5BB0020  Pjeza especial distribuidor talleres, de Hormigon armado,
HA-25/B/20/XC2, armado con 100 kg/m? de acero B 500 SD, incluso elabo-
racion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/Codigo Técnicoy C.T.E. DB SE.
Pieza especial Hormigon 1 8,950 8,950
8,950
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05 Cubiertas
05.01 m? Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort
D08AA0010 Formacion de pendientes en cubiertas con hormigén ligero de 10 cm de
espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado.
Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verti-
cales, realizaciéon de maestras y formacién de juntas de dilatacion.
Cubierta general 1 1.118,900 1.118,900
Caseton 1 23,690 23,690
1.142,590
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06 Pavimentos y alicatados
06.01 m? Atezado horm aligerado con perlas de EPS 10 cm y capa mortero 2 cm
D11A0030 Atezado de hormigdn aligerado con perlas de EPS de 10 cm de espesor
acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
cién de pavimentos, incluso realizacién de juntas y maestras.
Planta Baja
Area servicios norte 1 351,15 351,15
Area de servicios sur 1 71,15 71,15
1 67,70 67,70
Vivienda Tipo 4 140,75 563,00
patio central 1 287,75 287,75
Caseton. Distribuidor 1 3,55 3,55
Casetdn escalera 1 2,95 2,95
1 2,80 2,80
1.350,050
06.02 m?  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/X0
D03A0070 Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?, formada
por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamen-
te compactado, terminado con solera de hormigdn en masa
HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, vibrado, extendido, colocacién de la pie-
dra, curado y formacion de juntas de dilatacion. S/CTE.
Terraza oeste 1 101,530 101,530
Terraza este 1 134,850 134,850
236,380
06.03 m?  Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y rectificado,
despues de esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agr
AZR12A0010  Azylejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y recti-
ficado, despues de esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob
Buchtal, ref.producido segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones re-
ales de 119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales
de 125 x 250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de coloca-
cién con junta de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, oxigeno ac-
tivo cuando la pieza esta en contacto con agua y luz, tanto artificial como
natural. , con dorso formado por finos rasguiios en relieve para facilitar la
adhesidn a la superficie en la colocacién, compuesto por una mezcla muy
fina a base de caolin, feldespatos y arcillas preciosas cocidas a una tem-
peratura de 1250 ° C incombustible e ignifuga con un color estable a la luz
y los rayos ultravioleta, con una resistencia a la flexion EN 100 de 32 N /
mmz2, absorcion de agua a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de
516, resistencia al grupo de abrasion profunda 4, coeficiente de expansion
térmica hasta 100 ° C EN 103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios
térmicos EN 104 garantizada, resistencia a las heladas EN 202 garantiza-
da, resistencia a los acidos y alcalis EN 106 garantizada. Incluyendo pie-
zas especiales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la misma natu-
raleza.
Planta Baja
Lavanderia 1 24,000 3,100 74,400
Aseos/vestuarios 1 22,670 3,100 70,277
2 2,500 3,100 15,500
1 4,700 3,100 14,570
Cocina 1 27,680 3,100 85,808
Aseo 1 1 8,700 3,100 26,970
Aseo 2 1 9,900 3,100 30,690
Aseo 3/4 2 7,050 3,100 43,710
Vivienda Tipo
Cocina 4 13450 3,100 166,780
Solana 4 9,500 3,100 117,800
Bafio 1 4 14,900 3,100 184,760
16 1,500 3,100 74,400
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06.04

D111AAB0020

06.05
D11IBBA0110

06.06

PV31MB0100

Bafio 2 4 11,700 3,100

145,080

m? Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con superficie
fotocatalitica con propiedades antibacterianas, h

Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con
superficie fotocatalitica con propiedades antibacterianas, hidrofilicas, ca-
paz de reducir la contaminacién atmosférica cumpliendo con las pautas
prescritas por el DM 1/4/2004 publicadas en la GU del 9-4-2004, en gres
prensados en seco, posteriormente esmaltado,producido segun la norma
EN 14411, grupo Alb, de dimensiones nominales 25x25 - 50x50 - 100x100
- 150x150 - 200x200 mm con un grosor de 6,5 mm para formar un médulo
de instalacion con junta de 3 mm. La superficie debe tener el tratamiento
HT®, autooxigenante en contacto con la humedad y la luz, tanto artificial
como natural, con un respaldo formado por finos rasgufios en relieve para
facilitar la adhesion a la superficie de colocacién, , compuesto por una
mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos. y arcillas finas cocidas a
una temperatura de 1250 ° C incombustible y luego ignifugas con un color
estable a la luz y los rayos ultravioleta. Recibido con adhesivo cemento-
so,incluso P.P. de rodapies del mismo material, con marcado CE segun
UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Planta Baja

Area servicio norte
Lavanderia
Aseos/vestuarios

cocina

Comedor

Distribuidor

Area servicio sur
Despacho

Sala espera 1/distribuidor
Sala espera 2/distribuidor
Adminstracion
enfermeria

Terapeutas

31,700
31,300
37,700
40,400
63,510

_ A

20,950
32,550
14,100
11,900
12,500
19,700

_ A A

1.050,745

31,700
31,300
37,700
40,400
63,510

20,950
32,550
14,100
11,900
12,500
19,700

m  Peldafo gres porcel prens rectif, Bla, clase 2, huella 32 cm, Ur

Peldafio de gres porcelanico prensadoantideslizante, rectificado, grupo
Bla (absorcién de agua E <=0,5%) segin UNE-EN-14411, clase 2 segun
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, Keraben o equivalente, reali-
zado con piezas de 32x120 cm (huella) y de 18x120 c¢m (contrahuella), re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segin UNE-EN 12004,
incluso baldosas de los rellanos y peldafieado previo con hormigén alige-
rado, zanquin del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexi-
ble y limpieza.

Escalera sur 17 1,000
Escalera norte 38 1,200

316,310

17,000
45,600

m?  Panel vinilico actstico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fonica integrada
,15 dB absorcion acustica a impacto, comport

Panel vinilico aclstico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base féni-
ca integrada ,15 dB absorcion acUstica a impacto, comportamiento al fue-
go Cfl-s1, 2,85mm de grosor, presentado en rollos de 2mts de ancho por
largo variable entre 10 y 25 ml. capa uso de 0,70mm, 2,6 kgr/m2 de peso,
antiestatico permanente, clase de uso industrial moderada 42, apto para
suelo radiante 0,02m2 k/W transmitancia, instalado con adhesivo especifi-
co sobre solera limpia lisa y seca, incluso base mortero nivelante, pieza
curva para encuentro con pared y pieza especial de remate del zécalo en
aluminio.

Dormitorios 1 suelo 4 18,600
Dormitorios 1 pared 4 19,810 1,000

62,600

74,400
79,240
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06.07

D11ISCAC0010

06.08

PCAAC0010

06.09
B156ICAC0020

Dormitorios 2/3/4 suelo 12
Dormitorios 2/3/4 pared 12
Sala estar/comedor/pasillo suelo 4
Sala estar/comedor/pasillo pared 4

8,250
12,900
54,770
51,510

1,000

1,000

99,000
154,800
219,080
206,040

m?  Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SAFETY en
varios colores formando dibujos geométricos, formato

Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SA-
FETY en varios colores formando dibujos geométricos, formato 30x30 cm,
de 16 mm de espesor, absorcion de agua < 0,05%, resistencia al desliza-
miento RD > 90, fuerza de rotura > 11.000 N y resistencia a las manchas
Clase 5 probado con cemento cola Adesilex P4 o similar creando una jun-
ta minima de 4 mm entre piezas, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE segin UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexi-
ble y limpieza.

patio central 1
Terraza oeste 1
Terraza este 1

287,750
101,530
134,850

832,560

287,750
101,530
134,850

m? Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado,
de matriz con bordes redondeados y corte rectificado

Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado
esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmalta-
do, de produccién alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob
Buchtal, producido segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales
de 119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de
125 x 250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacion
con juntas de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigena-
do en contacto con agua y luz, tanto artificial como natural. , con dorso for-
mado por finos rasguiios en relieve para facilitar la adhesion a la superfi-
cie de colocacion, compuesto por una mezcla muy fina a base de caolin,
feldespatos y arcillas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C in-
combustible y luego ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ultra-
violeta, con una resistencia a la flexion EN 100 de 32 N / mm2, absorcion
de agua a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia
al grupo de abrasion profunda 4, coeficiente de expansion térmica hasta
100 ° C EN 103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN
104 garantizada, resistencia a las heladas EN 202 garantizada, resisten-
cia a los &cidos y alcalis EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero nivelan-
te, piezas especiales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la mis-
ma naturaleza. Resistencia al deslizamiento seguin DIN 51097 Pies descu-
biertos y DIN 51130 Pies calzados. Recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE segun UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

Aseo 1

Aseo 2

Aseo 3/4

Bafio 1

Bafio 2
cocinas/solanas

4,650
5,750
2,650
10,710
8,230
16,950

B I S

524,130

4,650
5,750
5,300
42,840
32,920
67,800

m?  Pav. gres, clase 3, 30X30 cm,

Pavimento de gres, grupo Alla (absorcion de agua E3<E<=6%), segun
UNE-EN-14411, clase 3 segin UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de
30X30 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segun
UNE-EN 12004 ,incluso P.P. de rodapie del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

Cubierta 1 1.118,900

159,260

1.118,900

1.118,900
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06.10
AD1BE0020

06.11
D11BA0010

06.12

GST2BD0010

06.13
D11PA0020

m  Bordillo hormigon vibrado, para formacion de vado entrada de garaje,(REBAJADO)

Suministro y colocacion de bordillo de hormigén bicapa de fck=30 N/mm?,
de 100x30x18-15 cm, recto, curvo o para la formacion de vado (rebajado)
colocado con mortero de cemento, traslados dentro de la obra, cargas y
descargas, incluso base y recalce de hormigon por ambas caras, corte de
bordillos si fuese necesario para obtener bordillos de menor longitud, re-
juntado, aplomado nivelado y alineado. Totalmente terminado.

Acceso garaje 1 6,000

6,000

m? Pavim baldosa de hormigon 33X33 cm

Suministro, colocacion y nivelacién de losetas de hormigon bicapa para
uso exterior en color gris, con cara vista antideslizante, similar al existen-
te, traslados dentro de la obra, cargas y descargas, recibido con mortero
MC-12,5X, sobre solera de hormigon, rejuntado y limpieza.

reposicion acera perimetral 1 347,500

6,000

347,500

m?  Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado, de matriz
con bordes redondeados y corte rectificado, esmaltad

Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado,
de matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmaltado, de pro-
duccion alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob Buchtal, pro-
ducido segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales de 119 x
244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x 250
con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacién con juntas
de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en contac-
to con agua y luz, tanto artificial como natural, con dorso formado por finos
rasgufos en relieve para facilitar la adhesién a la superficie de colocacion,
compuesto por una mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos y arci-
llas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombustible y lue-
go ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ultravioleta, con una
resistencia a la flexién EN 100 de 32 N/ mmz2, absorcién de agua a EN 99
de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/, resistencia al grupo de abra-
sién profunda 4, coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C EN 103
de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104 garantizada,
resistencia a las heladas EN 202 garantizada, resistencia a los acidos y al-
calis EN 106 garantizada. Recibido, con adhesivo cementoso, con marca-
do CE segin UNE-EN 12004 rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza. Incluyendo piezas especiales para esquinas, esquinas, grietas,
juntas, de la misma naturaleza.

Acceso viviendas 4 22,250

347,500

89,000

m?  Pavimento continuo realizado con hormigén HM-25/B/20/X0

Pavimento continuo realizado con hormigéon HM-25/B/20/X0, armada con
malla electrosoldada # 15x15 cm D 8mm, de 10 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formacion de maestras, juntas de dilatacién y relleno
de las mismas con betlin asfaltico, acabado al fratas, acabado anti desli-
zante en rampa de acceso a garaje. Espolvoreado de arena de cuarzo de
granulometria acorde con la rugosidad deseada, incluida limpieza. Total-
mente terminado

Planta garaje 1 902,950

89,000

902,950

902,950
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06.14 m? Loseta tactil antideslizante CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres
extrusionado esmaltado, de matriz con bordes redondeados

PMRAC0020 | oseta tactil antideslizante CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante
Gres extrusionado esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte
rectificado, esmaltado, de produccién alemana de la serie CHROMA-PLU-
RAL® de Agrob Buchtal,
con botones de 25 mm de diametro y 5 mm de altura, de color amarillo,
Euroclase Cfl-s1 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, produci-
do segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales de 119 x 244
mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x 250 con un
grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacién con juntas de 6
mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en contacto
con agua Yy luz, tanto artificial como natural. , con dorso formado por finos
rasgufios en relieve para facilitar la adhesién a la superficie de colocacion,
compuesto por una mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos y arci-
llas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombustible y lue-
go ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ultravioleta, con una
resistencia a la flexién EN 100 de 32 N/ mmz2, absorcién de agua a EN 99
de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo de abra-
sién profunda 4, coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C EN 103
de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104 garantizada,
resistencia a las heladas EN 202 garantizada, resistencia a los acidos y al-
calis EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero nivelante, piezas especia-
les para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la misma naturaleza. Re-
sistencia al deslizamiento segin DIN 51097 Pies descubiertos y DIN
51130 Pies calzados. Recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
segn UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y limp
con botones de 25 mm de diametro y 5 mm de altura, de color amarillo,
Euroclase Cfl-s1 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1,

Arranque en tramos de escalera

Escalera modulo norte 3 3,00
Escalera médulo sur 1,2 1,20
Accesos a diferentes espacios 48 4,80
9,000
06.15 m?  Pav. vinilico homogéneo, loseta, PRACTIC FT-N 41, Acosflor

D11LAAO260  Pgvimento vinilico homogéneo, en losetas de 608 x 608 mm, TRAFICLINE
STG-7 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 1,7 mm de
espesor, con peso 2,363 kg/m?; clase 1, segun C.T.E. DB SUA-1; reaccién
al fuego BFL-s1; instalado sobre superficie nivelada, fijado con adhesivo,
totalmente intalado.

Taller 1 1 37,45 37,45
Sala Rehabilitacion 1 31,09 31,09
Taller 2 1 49,10 49,10

117,640
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07 Revestimientos y pinturas
07.01 m?  Pintura plastica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS

DD28AAAD020  Pintura plastica a base copolimeros acrilicos, para interior, Feliplast 2021
de PALCANARIAS o equivalente, ifimprimacion, lijado y empaste, acaba-
do a 2 manos, color blanco mate.

Sétano
Trasteros
Vertical 1 6,000 2,610
6,120 2,610
5,680 2,610
6,050 2,610
6,360 2,610
6,850 2,610
Horizontal 1 2,220
2,310
1,940
2,270
2,510
2,930
Escalera vertical 18,000 2,610
Escalera horizontal 3,500
Losa escalera 6,600 1,000
6,600 0,300
Distribuidor vertical 8,710 2,610
Distribuidor horizontal ,
Hall vertical 7,750 2,610

Hall horizontal \
Instalaciones 1/2 Vertical 28,500 2,610
4,400 2,610
3,950 2,610
25,150 2,610

Instalaciones 1/2 horizontal

Garaje vertical 184,150 2,610
Garaje horizontal
Almacén vertical
Almacén horizontal
Distribuidor vertical
Distribuidor horizontal
Escalera vertical
Escalera horizontal
Escalera losa

44,710 2,610
8,420 2,610
12,690 2,610

5,480 1,000

O — = % % % A 3 e e A A A A A A A A A AR NN
£
~
—
o

5,480 0,300

Pilares 1 1,200 2,610
Planta Baja
Area servicio norte
Taller 1 1 25,240 3,100
Sala Rehab. 1 24,900 3,100
Escalera vertical 1 22,850 3,100
Escalera horizontal 1 11,700

1 2,770
Escalera losa 1 7,160 1,000

1 7,160 0,300
Sin uso vertical 1 7,530 3,100
Sin uso horizontal 1 3,540
Comedor/taller vertical 1 45,960 3,100
Rampa vertical 1 28,100 3,100
Rampa horizontal 1 45,810
Distribuidor vertical 1 80,510 3,100
Area servicio sur
Despacho vertical 1 17,930 3,100
Instalaciones 1 8,500 3,100
Sala espera/distribuidor 1 30,320 3,100
Administracion 1 14,620 3,100
Enfermedria 1 15,130 3,100
Terapeutas 1 17,870 3,100
Escalera/Distribuidor 1 24,900 3,100
Vivienda Tipo
Sala de estar 4 20,730 3,100
Comedor 4 16,500 3,100
Distribuidor 4 23,920 3,100
Dormitorios 2/3/4 12 12,970 3,100
Dormitorio 1 4 19,820 3,100
Casetdn cubierta
Distribuidor 1 7,930 3,200

187,920
63,893
14,825
15,791
16,600
17,879
26,640

9,240
1,940
2,270
2,510
2,930
46,980
3,500
6,600
1,980
22,733
4,710
20,228
3,740
74,385
11,484
10,310
65,642
48,640
2,140
38,000

480,632

651,120

116,693
56,600
21,976

249,581

55,583
26,350
93,992
45,322
46,903
55,397
77,190

257,052
204,600
296,608
482,484
245,768

25,376
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Escalera 1 13,000 3,200 41,600
1 10,050 10,050
4,920,590
07.02 m?  Pintura latex acrovinilica mate, ext, Pinoplast Extra, PALCANARI
DD28BA0010  Pintura a base copolimeros acrilicos exterior, estable frente a la luz, Pino-
plast Extra de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimacion, lijado y empas-
te, acabado a 2 manos, colores.
Fachada sur (recta) 1 30,750 30,750
Fachada sur (curva) 1 7,150 3,600 25,740
1 8,100 3,600 29,160
Fachada este (recta) 1 54,350 54,350
Fachada este (curva norte) 1 16,560 4,800 79,488
Fachada norte (recta) 1 194,160 194,160
Fachada norte (curva) 1 14,200 4,800 68,160
Terraza oeste 1 38,200 4,100 156,620
Muro divisorio terraza oeste 2 4,500 3,000 27,000
Terraza este 1 41,550 4,100 170,355
Muro divisorio terraza este 1 6,200 3,000 18,600
Patio interior 2 46,500 4,100 381,300
Pared acceso interior norte 1 9,700 1,750 16,975
Parapeto cubierta interior 1 255,100 1,250 318,875
Parapeto casetén interior 1 14,850 0,600 8,910
Caseton cubierta 1 14,850 3,550 52,718
1.633,161
07.03 m? Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3
D07L0050 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unioén de fabrica
y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del sopor-
te.
Fachada sur (recta) 1 30,750 30,750
Fachada sur (curva) 1 7,150 3,600 25,740
1 8,100 3,600 29,160
Fachada este (recta) 1 54,350 54,350
Fachada este (curva norte) 1 16,560 4,800 79,488
Fachada norte (recta) 1 194,160 194,160
Fachada norte (curva) 1 14,200 4,800 68,160
Terraza oeste 1 38,200 4,100 156,620
Muro divisorio terraza oeste 2 4,500 3,000 27,000
Terraza este 1 41,550 4,100 170,355
Muro divisorio terraza este 1 6,200 3,000 18,600
Patio interior 2 46,500 4,100 381,300
Pared acceso interior norte 1 9,700 1,750 16,975
Parapeto cubierta interior 1 255,100 1,250 318,875
Parapeto casetén interior 1 14,850 0,600 8,910
Caseton cubierta 1 14,850 3,550 52,718
Enfoscado para alicatados
Planta Baja
Lavanderia 1 24,000 3,100 74,400
Aseos/vestuarios 1 22,670 3,100 70,277
2 2,500 3,100 15,500
1 4,700 3,100 14,570
Cocina 1 27,680 3,100 85,808
Aseo 1 1 8,700 3,100 26,970
Aseo 2 1 9,900 3,100 30,690
Aseo 3/4 2 7,050 3,100 43,710
Vivienda Tipo
Cocina 4 13,450 3,100 166,780
Solana 4 9,500 3,100 117,800
Bario 1 4 14,900 3,100 184,760
16 1,500 3,100 74,400
Bafio 2 4 11,700 3,100 145,080
2.683,906
07.04 m?  Pintura epoxi de pav. p/garajes, Palverol
D28F0050 Pintura sefializacion para garajes, plazas de aparcamiento..., de resina
epoxi Palverol o equivalente, color segun D.F., aplicada a base de impri-
macion (diluida al 90%) y dos capas puras de material, incluso prepara-
cién del soporte.
Banda sefializacion recorrido peatonal 1 107,050 107,050
Sefalizacién horizontal plaza adaptada 2 9,900 19,800
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Simbolo 2 1,000 2,000
Divisorias plazas 22 4,700 0,100 10,340
1 4,530 0,100 0,453
1 4,250 0,100 0,425
1 4,600 0,100 0,460
25 0,500 0,100 1,250
141,778
07.05 m? Esmalte antiox. oxiron , ESMALTE o similar
OX8CB0250  Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, OxironESMALTE o equi-
valente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre superficies de
hierro, con acabado en interiores y exteriores, color negro o gris, incluso
rascado de 6xidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte.
Rejillas R-1 1 12,296 12,296
Rejillas R-2 1 15,072 15,072
27,368
07.06 m?  Pintura para proteccion hormigon, Copolimero de siloxano/acrilato modificado,marca
PROCOLOR o similar, en base acuosa para obten
D281A0020 Pintura para hormigon, Copolimero de siloxano/acrilato modificado,marca
PROCOLOR o similar, en base acuosa para obtener la maxima penetra-
cién sobre el soporte. Altamente decorativo, resalta la textura unificando el
color a elegior por la D.F. incluso preparacion del soporte.
Losa entrada sur (cara superior € inferior) 2 45,000 90,000
Losa entrada sur (cantos) 1 11,900 0,200 2,380
1 9,700 0,200 1,940
Losa entrada viviendas (cara superior e inferior) 8 4,140 33,120
Losa entrada viviendas (cantos) 4 4,100 0,200 3,280
Losa entrada patio interior sur (sup. e inferior) 2 9,680 19,360
Losa entrada patio interior sur (canto) 1 9,700 0,200 1,940
Pilares circulares 16 3,140 0,150 3,150 23,738
Dinteles vistos ventanas y puertas
V1 9 1,200 0200 0,150 0,324
V4 6 4,000 0200 0,150 0,720
V5 1 1,600 0200 0,150 0,048
P1 1 1,750 0200 0,150 0,053
PG-1 1 4,000 0200 0,150 0,120
177,023
07.07 m? Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado natural, suministrado en rollos, con
una densidad de 250 kg/m?®, para revestimiento d
D1CO3FO030  Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado natural, suministrado en
rollos, con una densidad de 250 kg/m?, para revestimiento de paramentos
verticales interiores Incluso parte proporcianal de cola.
Dormitorios 2/3/4 12 10,700 2,000 256,800
Dormitorio 1 4 12,350 2,000 98,800
355,600
07.08 m? Revestimiento pétreo fachadas con mortero SIKAMUR-150 PEARL acabado c/arido
D13A0150 Revestimiento pétreo de fachadas con mortero SIKAMUR-150 PEARL o
equivalente, de 10 mm de espesor, hidréfugo e impermeable, compuesto
por cemento, cal, aditivos, pigmentos y aridos seleccionados, aplicado so-
bre soportes de fabrica, con acabado textura proyeccion arido de marmol
de granulometria 2-6 mm, color a determinar por la Direccion Facultativa,
incluso parte proporcional de colocacion de malla en los encuentros entre
soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparacion del soporte.
Zocalo
Fachada sur 1 44,900 44,900
Fachada este 1 12,000 12,000
1 18,150 18,150
Fachada norte 1 59,900 59,900
Fachada oeste 1 6,700 6,700
1 3,150 3,150
144,800
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07.09 m?  Papel de vinilo, de 235 g/m? para revestimiento de paramentos verticales interiores.
VL13F0010 Papel de vinilo, de 235 g/m?, para revestimiento de paramentos verticales
interiores,incluso P.P. de cola para adhesién a paramento vertical.
Dormitorios 2/3/4 12 10,700 2,000 256,800
Dormitorio 1 4 12,350 2,000 98,800
355,600
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08

08.01
D23VAAA0040

08.02
D23VABC0040

08.03
D23VABB0030

Carpinterias
ud P-1, Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod natural 1,75x2,1 m

P-1 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado color a
elegir por la D.F., de 1,75x2,10 m, constituida por marco formado por perfi-
les de 1,320,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45
mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip
8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabri-
cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, he-
rrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayu-
das de albafiileria, segun C.T.E.

Acceso sur 1

1,000

ud P-2, Puerta peatonal 2H abat alum anod color a elegir DF de 2,20x2,50 m

P-2, Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado color
a elegir por la D.F., de 2,20x2,50 m, constituida por marco formado por
perfiles de 1,6+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20
micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo)
de 52 mm, cincluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, con acrista-
lamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) inco-
loro, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-
xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafiileria, segun C.T.E.

Acceso sala espera 1

1,000

1,000

ud P-3yP-23 Puerta peatonal 2H abat alum anod 1,35x2,50 m

P-3 y P-23 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado

en color a elegir por la D.F., de 1,35x2,50 m, constituida por marco forma-
do por perfiles de 1,5£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mi-
nimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA
AL-29RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del
marco (fijo) de 45 mm, transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabri-
cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, con acristala-
miento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incolo-
ro, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-
xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

P3 acceso viviendas 4
P23 sala espera 1

1,000

4,000
1,000

5,000

10 febrero 2025
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CANTIDAD

08.04
D23DBADO0V30

08.05
D23DAAA0030

08.06
D22A0110

ud P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod 2,40x2,10 m

P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod 2,40x2,10 m, ALUCANSA de
aluminio anodizado color a elegir por DF, de 2,40x2,10 m, con transmitan-
cia térmica de hueco 3,7 W/m2K, constituida por marco formado por perfi-
les de 1,8+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equi-
valente, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad sta-
dip 8 mm (4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmi-
tancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider, documento reconoci-
do del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con clasificaciones: cla-
se 3, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, se-
gun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento
acustico a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO 10140-2); , con transmitan-
cia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio
sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tor-
nillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria, segin C.T.E.

Salida comedor a terraza 4

4,000

ud P-5Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod color a elegir DF de1,50x2,50 m,

P-5 Puerta peatonal 2H abatibles eje vert alum anod en color a elegir por
DF de 1,50x2,50 m, ALUCANSA Sistema AL-29RPT de aluminio anodiza-
do, con transmitancia térmica de hueco 3,7 W/m?K, constituida por marco
formado por perfiles de 1,8+£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor me-
dio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA
AL-29RPT o equivalente, con acristalamiento formado por vidrio laminado
de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segUn programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con
clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con va-
lor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO
10140-2); , con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), in-
cluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del
propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de al-
bafiileria, segun C.T.E.

Area servicio norte 5

4,000

5,000

m?  P-6 Carpint frente armar riga 2hoja+2altillos abatibles 2,40x1,40cm.

P-6 Carpinteria frente de armario formado por 2 hojas + 2 altillos abatibles
2,40x1,40cm, contrachapados en pino, con frillaje de cartén, con molduras
sobrepuestas formando cuarterones, incluso precerco de pino insigne, cer-
co con montante y tapajuntas de madera de riga, herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocacion.

Area servicios norte. Armarios 5 1,400 2,400

5,000

16,800

16,800

10 febrero 2025
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08.07

D2VCA0420

08.08
D22VA0400

08.09
WQ17FBA0110

ud P-7, P-8 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 0.90x2,10 cm,
HERHOLZ o equivalente,

P-7, P-8 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de
0.90x2,10 cm, HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomera-
do perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bi-
sagras Yy cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espe-
sor 40 mm,con mltiples laminas de melamina en formato CPL, garantizan-
do una proteccion alta contra agresiones externas, incluso cerco de made-
ra de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables
para bisagras de doble pivote, acabado "haya herdorit" con film de celulo-
sa natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una protec-
cién media contra agresiones externas, incluso cerco de madera de can-
tos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables para bi-
sagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta
seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de unién nece-
sarios, junta de amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y colocacion (pa-
ra espesor de fabrica 140 mm) Incluso rejilla de Ventilacion.

P7 Dormitorios 1
P7 Bafio 1

P7 Acceso entre viviendas

P7 Cocina (norte)

P8 area servicio sur

(o> B SRS e )

16,000
4,000
2,000
1,000
6,000

ud P-9, Puerta int 80x210 cm, cerco madera, abatible acab. haya herdorit.

P-9 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 80x210 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado,
con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y ce-
rradura, de espesor 40 mm, mdltiples laminas de melamina en formato
CPL, garantizando una proteccion alta contra agresiones externas, incluso
cerco de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras acaba-
do "haya herdorit" con film de celulosa natural impregnada con diferentes
resinas, garantizando una proteccién media contra agresiones externas,
incluso cerco de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras
especiales, regulables para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibi-
dores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5
mm, herrajes de union necesarios, junta de amortiguacion, cerradura de
llave, ajuste y colocacién (para espesor de fabrica 140 mm).Incluso rejilla
de Ventilacion.

P9 Aseos 3y4 2

29,000

2,000

ud P-10, Puerta int 90x210 cm, cerco madera, corredera acab. haya herdorit.

P-10 Puerta de madera para interior, de una hoja corredera de 90x210
cm, HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perfora-
do, con cantos solapados de madera maciza, cerradura, de espesor 40
mm, multiples laminas de melamina en formato CPL, garantizando una
proteccion alta contra agresiones externas, incluso cerco de madera de
cantos redondos, con recibidores de conjunto de rieles, pta. corredera,
acabado "haya herdorit" con film de celulosa natural impregnada con dife-
rentes resinas, garantizando una proteccidn media contra agresiones ex-
ternas, incluso cerco de madera de cantos redondos, con recibidores, re-
gulables, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta seguridad de ro-
tura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de unién necesarios, junta de
amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y colocacion (para espesor de fa-
brica 140 mm).

P10 bafi/cocina viviendas 8

2,000

8,000

8,000

10 febrero 2025
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08.10

D27FBA0110

08.11

D27FBA0100

08.12
D25ABV0020

ud P-11 Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1000x2050 mm, panel Formica,
Sigma

P-11 Puerta metélica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, mod.
Sigma de Andreu o equivalente, de medida nominal 1000x2050 mm y 69
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre si sin soldadura, revestidas
con dos paneles laminados estratificados de alta presion Formica de 2
mm de espesor, adheridos a las chapas metalicas con adhesivos especia-
les y mediante perfileria perimetral de acero galvanizado, lacado en color
RAL a elegir por la direccion facultativa, segun carta de colores y acaba-
dos del fabricante, y nucleo interior de material ignifugo, formado por do-
ble capa de lana de roca de alta densidad y placa de carton yeso, tornille-
ria métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulacién en altu-
ra, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisa-
gras y marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incorpo-
rado, con garras de acero para fijacién a obra, cerradura embutida con cie-
rre a un punto, escudos metalicos y manivelas resistentes al fuego mod.
Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso ajuste y colocacion, segun C.T.E.
DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

6,000

ud P-12 Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 mm, panel Formica,
Sigma

P-12 Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, mod.
Sigma de Andreu o equivalente, de medida nominal 900x2050 mm y 69
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre si sin soldadura, revestidas
con dos paneles laminados estratificados de alta presion Formica de 2
mm de espesor, adheridos a las chapas metalicas con adhesivos especia-
les y mediante perfileria perimetral de acero galvanizado, lacado en color
RAL a elegir por la direccion facultativa, segun carta de colores y acaba-
dos del fabricante, y nucleo interior de material ignifugo, formado por do-
ble capa de lana de roca de alta densidad y placa de carton yeso, tornille-
ria métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulacién en altu-
ra, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisa-
gras y marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incorpo-
rado, con garras de acero para fijacién a obra, cerradura embutida con cie-
rre a un punto, escudos metalicos y manivelas resistentes al fuego mod.
Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso ajuste y colocacion, segun C.T.E.
DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

6,000

2,000

ud P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm

P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mmstan-
dard 910x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambla-
das entre si sin soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por in-
yeccion, calada para ventilacidn superior e inferior, tornilleria métrica, 2 bi-
sagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricacién propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijacién a obra, cerra-
dura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo
con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajus-
te y colocacion

Casetdn cubierta 2

2,000

2,000

2,000

10 febrero 2025
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08.13
D25AVA0070

08.14
D22FEV100

08.15
D22VB011MO

08.16

D25JB0200

ud P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm

P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm(ext.
marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre si sin soldadura,
lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyec-
cion, tornilleria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de
fabricacion propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero
para fijacidn a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un
punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por
ambos lados, incluso ajuste y colocacion

2,000

ud P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m

P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m incluso junta de goma co-
mo aislamiento, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de goma, ajustes
y colocacion.

20

2,000

20,000

ud P-16,y P-16/B Puerta interior fenolico abatible 1,10x2,10m incluso junta

P-16, Y P16/B Puerta interior fenolico abatible 1,10x2,10m incluso junta
de goma como aislamiento, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de
goma, ajustes y colocacion.

1"

20,000

11,000

ud P-17 Puerta metalica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastificada Fortinet
BETAFENCE

P-17 Puerta metalica de 1 hoja abatible, de 1,00x1,95 m, FORTINET de
BETAFENCE o equivalente, formada por marco exterior de seccién cua-
drada de 40x40 mm, malla Fortinet de cuadricula 50,8x50,8 mm, soldada
al marco en cara interior, ondulacién en cada malla de alambre horizontal,
y postes empotrados de seccidn circular, capa de cinc y plastificado en po-
ligster, en color verde RAL 6005, con resistencia a la corrosion de 1000 ho-
ras de niebla salina probada segun norma UNE-EN-10245-1, incluso cerra-
dura, sistema de cierre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p.
de accesorios, recibido y colocacion.

area servicios sur. Instalaciones 1

11,000

1,000

1,000

10 febrero 2025
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08.17

D22CB01V0

08.18

D25AA0V40

08.19

D25JB0220

ud P-18y P-19, Modulo de armario empotrado formado por doble puerta abisagrada
madera 1,25x2,50

P-18 y P-19, Mddulo de armario empotrado formado por doble puerta abi-
sagrada madera 1,25x2,50 acabado, Herholz con refuerzo en bisagras y
cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40
mm, acabado "haya decora" con mdltiples laminas de melamina en forma-
to CPL, garantizando una proteccion alta contra agresiones externas, inclu-
so cerco metalico BOS de 2 mm de espesor, galvanizado y con una pintu-
ra de fondo al fuego, frente delantero: 30 mm, frente trasero: 30 mm, tipo
de perfil U, con junta de goma y elemento de recepcion de bisagra de 3 di-
mensiones BVX 11000-3D, cerradura de llave, ajuste y colocacidn, incluso
forrado interior del hueco de armario, baldas, cajoneras y tiradores de ace-
ro inoxidable.

20

20,000

ud P-20, Puerta metalica galvanizada dos hojas 1,50x2,40m. abatible, constituida por
chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensamb

P-20,Puerta metalica galvanizada dos hojas 1,50x2,40m. abatible, consti-
tuida por chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensambladas entre
si, con doble embuticion en relieve a 2 caras, lacadas en color blanco, re-
lleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 3 bi-
sagras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con embellecedo-
res de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero galvanizado
tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijacién a obra y con bur-
lete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida con cierre a
tres puntos laterales, con escudo y manivela con llave en el interior y rose-
ta con llave de seguridad antitaladro por el exterior, incluyendo rejillas de
ventilacién, ajuste y colocacion.

P20. Armario instalaciones patio central 4
P20. Armario instalaciones aera serv. norte 2

20,000

4,000
2,000

ud P-21,P-22, P-24 y P-25 Puerta metalica galvanizada dos hojas 2,00x1,35m. abatible,
constituida por chapas de acero galvanizado d

P-21, P-22, P24 y 25 Puerta metalica galvanizada dos hojas 2,00x1,35m.
abatible, constituida por chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm en-
sambladas entre si, con doble embuticion en relieve a 2 caras, lacadas en
color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornille-
ria métrica, 3 bisagras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con
embellecedores de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero
galvanizado tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijacion a
obra y con burlete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida
con cierre a tres puntos laterales, con escudo y manivela con llave en el in-
terior y roseta con llave de seguridad antitaladro por el exterior, incluyendo
rejillas de ventilacion, ajuste y colocacién.

6,000

5,000

5,000

10 febrero 2025
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08.20
D25BC0680

08.21

D23ADAV0020

ud PG-1 Pta garaje seccional 4000x2600 mm. DIASAN-Breda mod Secura Silver

PG-1 Puerta seccional DIASAN-Breda serie Secura Silver, modelo Si-
rio-Silver o equivalente, con marcado CE, fabricada en paneles sandwich
Secur-Pan de 495 y 615 por 42mm de espesor, compuestos de dos cha-
pas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en es-
puma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnicion de goma
EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través
de muelles de torsion helicoidales.Par de paracaidas contra la rotura de
los muelles y par de paracaidas contra la rotura de los cables. Colores es-
tandar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no es-
calables, bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y ruedas do-
ble de tijera permiten la rotacion de los paneles. Medidas 4000x2600 mm.
incluye motor, central y receptor, fotocélula y dos mandos. Incluye monta-
ie.

1

1,000

ud V-1yV-1B Vent 2H corred alum anod color a elegir DF de 1,20x1,10 m, ALUCANSA
AL-19RPT

V-1y V-1B, Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado co-
lor a elegir por DF, de 1,20x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco
4,30 W/mK, constituida por marco formado por perfiles de 1,5+0,05 mm
de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de
anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun
programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo)
de 70 mm, con clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 1026); clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segln ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 32
dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vi-
drios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 6+6+6
mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de
seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 3,3 W/mK (segun fa-
bricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y con cerradura multipunto ademas
de accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, con RPT, segin C.T.E.

V1 Fachada exterior 9
V1b. viviendas 16

1,000

9,000
16,000

25,000

10 febrero 2025
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08.22

D23ADAAV040

08.23

D23ACAAQV10

ud V-2, Vent 3H corred alum anod color a elegir DF de 2,40x1,10 m, ALUCANSA
AL-19RPT

V-2, Ventana de tres hojas correderas, de aluminio anodizado color a ele-
gir por DF, de 2,40x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m?2K, constituida por marco formado por perfiles de 1,5£0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun pro-
grama Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de
70 mm, con clasificaciones: clase 3, segin ensayo de permeabilidad al ai-
re (UNE-EN 1026); clase 7A, segin ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acUstico a ruido aéreo de 32
dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vi-
drios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 6+6+6
mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de
seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 3,3 W/m?K (segun fa-
bricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayu-
das de albafileria, con RPT, segun C.T.E.

V2. Sala estar/solana 8

8,000

ud V-3, Vent 1H oscilob alum anod color a elegir DF de 0,60x1,10 m, ALUCANSA
AL-29RPT

V-3, Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical, de aluminio anodi-
zado color a elegir por DF, de 0,60x1,10 m, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m?K, constituida por marco formado por perfiles de
1,3£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de
espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7
W/m%K (segun programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho
del marco (fijo) de 45 mm, con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, seglin ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia
al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo
de 35 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por
dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total
6+14+6 mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio lami-
nado de seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K
(segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
macion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cacion y ayudas de albanileria, con RPT, segin C.T.E.

10

8,000

10,000

10,000
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08.24

WR23ADAC0040

08.25

DW23ADAC0010

ud V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir por DF, de 4,00x0,80 m, ALUCANSA
AL-19RPT, acrist. 6+14+6

V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir DF, de 4,00x0,80 m, ALU-
CANSA AL-19RPT, acrist. 6+14+5, de 4,00x.08 m, con transmitancia térmi-
ca de hueco 3,60 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de
1,620,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de
espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7
W/m%K (segun programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho
del marco (fijo) de 103 mm, con clasificaciones: clase 3, segun ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 7A, segun ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia
al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo
de 32 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por
dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total
6+14+6 mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio lami-
nado de seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K
(segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
macion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cacion y ayudas de albanileria, con RPT, segin C.T.E.

6

6,000

ud V-5ent 2H corred alum anod color a elegir por DF, de 2,00x0,80 m, ALUCANSA
AL-19RPT, acrist. 6+14+6

V-5 Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color a elegir
por DF, de 2,00x0,80 m, con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m?K,
constituida por marco formado por perfiles de 1,6+0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segUn programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 103 mm, con
clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con va-
lor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN ISO
10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos in-
coloros con camara de aire, de espesor total 6+14+6 mm (vidrio laminado
de seguridad stadip 3+3/camaralvidrio laminado de seguridad stadip 3+3),
con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precer-
co de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria,
con RTP, segun C.T.E.

6,000

1,000

1,000
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08.26
D23AAAAV020

08.27
D25H0030

08.28
D25H0050

08.29
W23G0070

ud V-6, Vent fija alum anod color a elegir por DF, de 0,60x5.27 m, ALUCANSA AL-19RPT

V-6, Ventana fija, de aluminio anodizado color a elegir por DF, de 0,40x
5.27 m, con transmitancia térmica de hueco 3,60 W/m?K, constituida por
marco formado por perfiles de 1,5+0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALU-
CANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K (segUn programa Lider, documen-
to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 45 mm, con clasifica-
ciones: clase 4, seguin ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase
C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de
aislamiento acustico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con
doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con ca-
mara de aire, de espesor total 6+14+5 mm (cristal+camara+cristal), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco
de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM,
imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-
xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafiileria, segun C.T.E.

1

1,000

m? R-1 Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes radiales

R-1 Reja de proteccién de ventana formada por marco de perfil laminado
30x20x1,5 mm, barrotes radiales con centro en esquina (sol) de
20x20x1,5 mm y arco de pletina 20x3, incluso pequefio material, anclajes,
mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.

Rejas de Proteccion Ventanas 10 1,060 1,160

1,000

12,296

m?  R-2 Rejilla ventilacién, marco perfil laminado y lamas chapa lisa 1,5 mm

R-2 Rejilla de ventilacion formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5
mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso peque-
fio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y coloca-
cion.

Rejilla Ventilacion Garage 8 4,710 0,400

12,296

15,072

ud Persiana enroll lamas alum 1200x1100 mm, i/cajén, motor y emisor

Persiana enrollable DIASAN o equivalente, de dimensiones 1200x1100
mm, realizada con lamas de aluminio perfilado de 39 mm curva modelo
LP39C, con guias con felpa y burlete inferior (2,3 Kg/m?), con cajon de alu-
minio plegado, motor y pulsador sobrepuesto, debidamente instalada.

16

15,072

16,000

16,000
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08.30
DW2ADAQ040

08.31

DBR25IA0010

08.32

D2PSS20

08.33

DRD23GA0070

ud PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29

PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado color a elegir por
DF, de 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29, acrist. 4+4 constituida por marco
formado por perfiles de 1,3+£0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor
minimo de lacado, SISTEMA ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45 mm, con acristala-
miento formado por vidrio laminado de seguridad stadip (4+4) incoloro,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabricante), incluso precer-
co de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria,
segun C.T.E.

2,000

m  Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo, formado por barandal supe

Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior diametro 50
mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de didmetro 40 mmy 70
cm de altura; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y solda-
dos entre si. Incluso p/p de patas de agarre, fijacién mediante atornillado
en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra.

Escalera norte

1°a3° tramo

4° tramo

Meseta planta cubierta
Escalera sur

3,45
2,31
1,86
4,51

__ AW

2,000

m  Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado a pared mediante piezas especiales, a 90 y
70 cm de alturas.

Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado, a 90 y 70 cm de alturas, a pa-
red mediante piezas especiales. lincluso ensamblado de perfiles en ingle-
te, montaje segun instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacién y ayudas de albafileria.

Viviendas 4 10,00
Talleres pasillo 1 17,00
Comedor 1 7,00

40,00
17,00
7,00

ud Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de altura, formada por marco de
perfiles de aluminio anodizado, tela de hilos de p

Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de altura, formada por mar-
co de perfiles de aluminio anodizado, tela de hilos de poliéster, accesorios
y complementos, colocada con fijaciones mecanicas en la cara exterior de
la carpinteria. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra.

64,000

1,00

1,000

10 febrero 2025
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09 Ensayos
09.01 ud Ensayo de traccion de barras de acero corrugado
D33BA0010 Ensayo de traccion y caracteristicas geométricas de barras de acero corru-
gado, segun UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.
Sin detalle 4 4,000
4,000
09.02 ud Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d
D33BC0020 Ensayo para hormigon fresco, comprendiendo: fabricacion en obra, trans-
porte y rotura de una serie de 4 probetas de hormigon, incluyendo curado
y refrentado de caras, determinacion de la consistencia y resistencia a
compresion, segun UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 12390-2 y 3.
Sin detalle 24 24,000
24,000
09.03 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla
D33F0010 Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, en cubiertas pla-
nas, mediante inundacién, minimo 24 horas, con inspeccion visual de la
superficie inundada, segin CTE DB HS-1.
Sin detalle 4 4,000
4,000
09.04 ud Ensayo p/determinacion indice CBR de un suelo. GEOTECNICO
D33A0360 Ensayo para determinacion en laboratorio, del indice CBR de un suelo, se-
gin UNE 103502.GEOTECNICO,incluyendo trabajo de campo, ensayo e
informes
Sin detalle 8 8,000
8,000
09.05 ud Ensayo p/determinacion de espesor de pintura sobre mortero/yeso
D33G0010 Ensayo para determinacion del espesor de capa de pintura sobre mortero,
yeso o similar, por medios opticos o rayado, segin UNE-EN ISO 2808.
3 3,00
3,000
09.06 ud Ensayo resistencia a compresion de bloques de hormigén
D33D0040 Ensayo para determinacion de la resistencia a compresion de bloques de
hormigon de arido de picdn, segin UNE-EN 772-1.
3 3,00
3,000
09.07 ud Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas
D3310010 Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de
longitud, segun procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior.
3 3,00
3,000
09.08 ud Ensayo de resistencia a la abrasion en baldosas ceramicas
D33E0030 Ensayo para determinacion de la resistencia a la abrasion superficial de
baldosas ceramicas esmaltadas, segun UNE-EN ISO 10545-7 o resisten-
cia a la abrasion profunda de baldosas ceramicas no esmaltadas, segun
UNE-EN ISO 10545-6.
3 3,00
3,000
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09.09 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccion
D33CC0020  Comprobacion de cuadros de corte y proteccion (hasta 2 diferenciales y 8
PIA por cuadro).
3 3,00
3,000
09.10 m  Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa
D33A0330 Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa con toma de testigos.
Campaiia 1 60 2,30 138,00
Campaiia 2 33 2,60 85,80
223,800
09.11 ud Prueba de servicio de la red de desagiies en inst. de fontaneria
D33CA0020 Prueba de servicio de la red de desagiies en la instalacion de fontaneria,
mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga
de todos los aparatos, comprobando la correcta evacuacion y ausencia de
embalsamientos.
3 3,00
3,000
09.12 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
D33CB0020 Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hi-
draulica (altura maxima 15 m), segin CTE DB HS-5.
3 3,00
3,000

10 febrero 2025
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10

10.01
D09C0010

10.02

D09AAB0220

10.03

0E9E0390

Impermeabilizaciones
m?  Imp. solera garaje lam. caucho EPDM, HIDROSTAN 100, e=1,0 mm, solape norm

Impermeabilizacion de solera garaje tipo flotante, para proteccion pesada
o intemperie, realizada con laminas de caucho E.P.D.M. (Etileno- Propile-
no-Dieno Monomero), HIDROSTAN 100 de Cidac o equivalente, de 1 mm
de espesor, con marcado CE segun UNE-EN 13956 y UNE-EN 13967, so-
lapadas entre si con adhesivo AC 221, de caucho sintético modificado con
resinas especiales y sellado de las uniones con masilla de caucho, incluso
realizacion de encuentro con petos, cazoletas y puntos singulares, instala-
da segln instrucciones de la casa suministradora, y fieltro anti-gas RA-
DON. Colocada, rematada y probada, segun C.T.E. DB HS-1.

Planta garaje 1 902,950
Solape muros 1 170,500 0,300

902,950
51,150

m?  Imp. cub. prot. pesada, bicapa, invert. adher, trans, MORTERPLAS SBS FV
3+MORTERPLAS SBS FP 4+XPS-80, SOPREMA (TP-01-01)

Impermeabilizacién bicapa invertida adherida al soporte destinada a ser
protegida, para cubierta transitable, sistema SOPREMA o equivalente, for-
mada por: imprimacién asféltica con una dotacion minima de 300 gr/m2 ti-
po EMUFAL PRIMER, lamina de betin modificado con elastdmeros SBS
con armadura de fibra de vidrio (FV) MORTERPLAS SBS FV 3 kg, lamina
superior totalmente adherida a la inferior de betln elastomérico SBS con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) MORTER-
PLAS SBS FP 4 Kg, capa separadora con geotextil de poliéster con una
resistencia al punzonamiento estatico CBR de 510 N, tipo ROOFTEX 200,
capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la
compresion de 3 kp/cm? y 80 mm de espesor SOPRA XPS SL, capa sepa-
radora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacién de 1500
N tipo TEXXAM 1000, listo para recibir pavimento de baldosas.

Cubierta 1 1.118,900
Solape parapeto 1 260,000 0,300
Caseton cubierta 1 20,100

954,100

1.118,900
78,000
20,100

m?  Imperm. cimientos o trasdés muros 0,5 kg/m? emulsion bitum. c/caucho, EMUFAL
MUR, SOPREMA (MU-01)

Impermeabilizacién con proteccion de muro por su cara externa, sistema
SOPREMA o equivalente, constituida por: capa protectora asfaltica modifi-
cada con caucho con una dotacion minima de 1 kg/m2 aplicada en dos o
tres capas tipo EMUFAL MUR (1), capa drenante de polietileno de alta
densidad (HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de 600 gr/m2,
7,5 mm de espesor y resistencia a la compresién >250 kPa tipo DREN-
TEX PROTECT ECO GARDEN PLUS (2) anclada mecanicamente con Fl-
JACIONES DRENTEX (3) y perfil de arranque tipo DRENTEX PERFIL ME-
TALICO (4) para evitar el deslizamiento del sistema durante el compatacta-
do de tierras, colocando el geotextil en contacto con el terreno, lista para
verter las tierras por tongadas.

Trasdos muro sotano 1 172,100 4,000

1.217,000

688,400

688,400
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11 Piezas Sanitarias
11.01 ud Inodoro de tanque bajo Access blanco completo
RO15FA0200  |nodoro de tanque bajo Access blanco completo o equivalente, color blan-
co, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga,
juego de fijacidon y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, instalado y funcionando.
Viviendas. Bafio 2 4 4,000
Vestuarios/Aseos 2 2,000
Aseo 2 1 1,000
7,000
11.02 ud Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo, tapa, mecanismo y
asiento con tapa en laminado y bisagra en acero inoxid
D1ROFA0020  |nodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo, tapa, meca-
nismo y asiento con tapa en laminado y bisagra en acero inoxidable. color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo de descarga,
juego de fijacidon y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, instalado y funcionando.
Vivienda bafio 1 4 4,000
Vestuarios/aseos 2 2,000
Aseo 1 1 1,000
Aseo 3/4 2 2,000
9,000
11.03 ud Lavaman porcel blanco marca Roca Dama
D152DC0020 | avamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, Lavaman porcel blanco
marca Roca Dama, color blanco, incluso elementos de fijacion, valvula de
desagiie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon.
Instalado con griferia monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.
Vestuarios/aseos 2 2,000
Aseos 3y 4 2 2,000
4,000
11.04 ud Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access
ROC5DC0030 | gvamano porcel blanco Roca Modelo Access o equivalente, color blanco,
incluso elementos de fijacidn, valvula de desaglie con tapon y cadenilla,
flexibles con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado con griferia monoman-
do de lavabo, Roca con maneta gereontologica o equivalente.
Viviendas Bafio 2 4 4,000
Vestuarios/aseo 2 2,000
Aseo 2 1 1,000
7,000
11.05 ud Lavamano de encastrar Marca Roca modelo Java
D15YHDC0020 | avamano encastrado en encimera tipo Silestone. Marca Roca modelo Ja-
va 0 equivalente, color blanco, incluso elementos de fijacion, vélvula de de-
sagiie con tapdn y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon.
Instalado con griferia monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.
Vivienda Bafio 1 8 8,000
Vestuarios/aseos 2 2,000
Aseo 1 1 1,000
Sala de rehabilitacion 1 1,000
12,000
10 febrero 2025 44



MEDICIONES

Residencia Autismo La Laguna

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
11.06 ud Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri
STN5QBC0010  Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri o equivalente,
color blanco, con griferia monomando, teleducha con flexo y soporte, Slim-
line2 de Ideal Standard o equivalente, incluso valvula de desagle, recibi-
do, ayudas de albafiileria, instalado y funcionando.
Viviendas Bafio 1 4 4,000
4,000
11.07 ud Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY
RC05BC0120  Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY o equivalente, color
blanco, con griferia monomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Ca-
bel2 o equivalente, incluso valvula de desaglie, recibido, ayudas de albafii-
leria, instalado y funcionando.
Viviendas Bafio 2 4 4,000
Vestuarios/Aseos 2 2,000
6,000
11.08 ud Fregad acero inox encastrar 150x50 2 s 1 e Practic grifer Zucche
D15KA0040 Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 150x50 cm, de 2 senos
y 1 escurridor, Practic o equivalente, con griferia mezcladora monomando,
cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso valvulas de desagie y sifon
doble de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.
Viviendas cocina 4 4,000
4,000
11.09 ud Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda
D1ROSKA0020  \/ertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda o equivalente, con
griferia mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, in-
cluso valvula de desagiie y sifon de D 40 mm, llaves de escuadra y latigui-
llos flexibles, instalado.
Lavanderia 1 1,000
Viviendas. Solana 4 4,000
Aseo 1 1 1,000
6,000
11.10 ud Toallero barra de 45 cm latén Inda Export.
D15PABBO0S0  Toallero de barra de 45 cm, de laton cromado, Inda Export o equivalente,
colocado.
Sin detalle 42 42,000
42,000
11.11 ud Portarrollos laton Inda Export.
D15PABB0040  Portarrollos de laton cromado, Inda Export o equivalente, colocado.
Sin detalle 20 20,000
20,000
11.12 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda
D15PB0020  Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox
AlISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijacién suelo-pared 75x70 cm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
Vestuarios/aseos 8 8,000
Bafio 2 16 16,000
Aseo 2 2 2,000
26,000
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11.13

D15KA0010

11.14

D2315PABB0130

11.15

D15PABC0080

ud Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 seno,
Alpes-Inox modelo Lavaggio 70 o equivalente, con gr

Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 se-
no, Alpes-Inox modelo Lavaggio 70 o equivalente, con griferia mezcladora
monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso valvula de de-
sagiie y sifon de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instala-
do.

Sin detalle 2

2,000

ud Barras de soporte de las duchas de los bafos accesibles/adaptados, ocupando la
horizontal minimo 2 paredes contiguas en esquina

Barras de soporte de las duchas de los bafios accesibles/adaptados, ocu-
pando la horizontal minimo 2 paredes contiguas en esquina y la vertical la
pared mas larga y segun se indica en la tabla correspondiente.

Vestuarios Personal 2
Bafios viviendas 4 2,00

2,000

2,00
8,00

ud Uidades de asiento para PMR, rehabilitacion y tercera edad, colocado en pared,

abatible, serie Easy, modelo N617252245
Unidades de asiento para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, colo-
cado en pared, abatible, serie Easy, modelo N617252245 "NOKEN" o simi-
lar, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales
420x420 mm, incluso fijaciones de acero inoxidable

Aseos Personal 2
Bafio 2 wiendas 4

10,000

2,00
4,00

6,000
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12

12.01
D37B0060

12.02
D37CA0010

12.03
D37CC0040

12.04
D37CC0020

12.05
D37CC0060

12.06
D37CC0090

Gestion de residuos
m® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido has-
ta 20 km.

Excavacion 1 3.548,296
Relleno procedente excavacion -1 897,505
Desbroce (30 cm profundidad) 1 1.813,060 0,300

3.548,296
-897,505
543918

t  Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con
cadigo 170504 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria
de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1 3.548,300
-1 897,510

3.194,709

3.548,300
-897,510

t  Coste entrega residuos vegetales o biodegradables a instalacion

Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa verti-
do), con cadigo 200201 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimi-
nacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1 1.813,060 0,300

2.650,790

543,918

t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalacion de v

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en al-
quitran de hulla (tasa vertido), con cddigo 170302 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1

543,918

1,000

t  Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cddigo
170201 segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

1 2,000 0,700

1,000

1,400

t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abona-
ble por el gestor de residuos), con codigo 170405 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1 1,000 7,500

1,400

7,500

7,500
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12.07 t  Coste entrega residuos de papel y cartén a instalacion de valori
D37CC0080  Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con codigo
200101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 vy la Ley 22/2011.
1 1,000 0,900 0,900
0,900
12.08 t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
D37CC0070  Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo
170203 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
1 0,750 0,900 0,675
0,675
12.09 t  Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion
D37CC0050  Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con codigo 170202
segn la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 vy la Ley 22/2011.
1 0,200 2,200 0,440
0,440
12.10 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacion de valorizacion
D37CBO010 Coste de entrega de residuos de hormigon limpios (tasa vertido), con codi-
go 170101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1 631270 0,100 63,127
63,127
12.11 t  Coste entrega residuos sdlidos urbanos y/o escombros mezclados con RSU a
instalacion
D37CC0045  Coste de entrega de residuos sélidos urbanos y/o escombros mezclados
con residuos solidos urbanos, con cadigo 200301 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1 5,500 0,900 4,950
4,950
12.12 m*® Clasificacion en obra de residuos de la construccion
D37A0010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en
fracciones segun Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
Asfalto 1 1,000 1,000
Madera 1 2,000 2,000
Hormigén 1 63,127 63,127
Metales 1 1,000 1,000
Papel 1 1,000 1,000
Plastico 1 0,750 0,750
Vidrio 1 0,200 0,200
Basuras 1 5,500 5,500
Residuos vegetales 1 543,918 543,918
618,495
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13 Varios
13.01 ud Plantacion de Brassaia a. h=3 m contenedor 120 |
D29HBBO0S0  Schefflera actinophylla (Brassaia a.) o similar, de h=3 m, con un minimo
de 3 plantas de esa altura, en contenedor de 120 |, incluso suministro, ex-
cavacién manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y plan-
tacion.
Sin detalle 120 120,000
120,000
13.02 ud Banco, de 220x60x45 cm con asiento de hormigdn prefabricado, incluso pernos de
anclaje
TEMB040 Banco, de 220x60x45 cm tipo Zeus de la casa Fabregas o similar prefabri-
cado, incluso pernos de anclaje
Patio central 2 2,000
Terrazas 8 8,000
10,000
13.03 ud Plantacién de Acalypha wilkesiana h=40/60 cm conten 4 |
D29HBC0010  Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, O similar en contenedor de 4 |, inclu-
so suministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte
de tierra vegetal y plantacion.
Sin detalle 12 12,000
12,000
13.04 ud Plantacién h=40/60 cm conten 4 |
D29HBC0020  Ficus microcarpa ( laurel de Indias o similar de h=40/60 cm, en contene-
dor de 4 |, incluso suministro, excavacion manual de hoyo de
0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantacion.
Sin detalle 1 1,000
1,000
13.05 ud Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de accionamiento 2 Velocidades,
modelo MP H, capacidad de carga util 630 Kg, de uso pa
ASD20AB0030  Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de accionamiento 2 Velo-
cidades, modelo MP H,capacidad de carga Util 630 Kg, de uso para PASA-
JEROS con una capacidad en cabina de 8 personas y desplazamiento a
velocidad nominal de: 0.63 m/s, para su instalacién en un EE:
EDIF.EXISTENTE-RESIDENCIAL con 4 paradas, en un recorrido de 6.410
mm, dimensiones de hueco. Ancho: 1.600 mm x Fondo: 1.750 mm. Cabi-
na: Modelo STYLE NEWFORM con nimero de embarques: 2 x 180° y
puertas de rellano tipo: AUTOMATICA , dimensiones de luz libre 800 x
2000 mm, maniobra tipoSELECTIVA EN BAJADA vy control con micropro-
cesador VIA SERIE.
Escalera norte 1 1,000
1,000
13.06 ud Paneles elaborados con llantén de acero de 10mm, cortado a laser, con formato
segun dibujo, pintura antioxidante, imprimacion y
LLJIB0030 Paneles elaborados con llanton de acero de 10mm, cortado a laser, con
formato segun dibujo, pintura antioxidante, imprimacion y pintura al aceite
a dos manos
Viviendas 4 4,000
Fachada sur 1 1,000
5,000
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13.07

WDFA0020

13.08

FSDER0050

ud Sefelética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefializacion de puertas
de acceso del edificio, placas de 15x30 cm

Sefelética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefializacion
de puertas de acceso del edificio, placas de 15x30 cms.

Sin detalle 88

88,000

ud Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT o equivalente compuesto por
perfiles de aluminio de alta resistencia unidos por

Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT o equivalente com-
puesto por perfiles de aluminio de alta resistencia unidos por cable de ace-
ro inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho, modelo Cle-
an de caucho estriado, encastrado en marco de aluminio formado por per-
fil de referencia 2018C de 17x17x1,5 mm con unas medidas de 160x50cm
incluso soportes de fijacion y tornillos, totalmente instalado.

Sin detalle 1

88,000

1,000

1,000
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14
14.01

D34R56

14.02

DFGERT445

Equipamiento

ud Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivienda de la marca EBANO
compuesta por: 5 muebles H:60 cms., mueble columna horno

Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivienda de la marca EBANO
compuesta por: 5 muebles H:60 cms., mueble columna horno, mueble co-
lumna microondas, mueble bajo H:70 cms, mueble bajo H:55,5 cms. pro-
visto de ruedas, 2 muebles bajos H:70 cms., frentes fijos zona fregadero,
frentes fijos zona placa, frentes fijos zona frigorifico, mueble bajo cuberte-
ro H:70 cms., 5 costados columna, zdcalo aluminio H:10 cms., 18 tirado-
res tipo asa, embellecedor de aluminio y 4 regletas bajas. Electrodomésti-
cos marca MIDEA o equivalente, compuestos por: 1 nevera doble puerta ti-
po side by side nofrost modelo MDRS710FGF02G, 1 horno multifuncién pi-
rolitico modelo MCO6072PPA1, 1 microondas 20 | modelo
MCM1208GDIP, 1 placa de induccién modelo MCIF7242H2CC, 1 campa-
na extraccion 70 cms. cristal blanco de MIDEA con filtro de carbdn activa-
do modelo MH60A3200W-ES y 1 conjunto de fregadero de acero inoxida-
ble bajo encimera marca TEKA Be Plus con grifo de maneta larga marca
TEKA modelo Med 913 cromo. Encimera ceramica marca LAMINAM gro-
sor 12 mm con hueco pulido para fregadero bajo encimera y petos mismo
material de H:10 cms. Incluso transporte, montaje, pequefio material, ayu-
das de albafiileria, electricidad, fontaneria y desagiies, totalmente acaba-
day puesta en funcionamiento. Todo ello segun oferta comercial que se in-
cluye en los anexos.

Cocinas viviendas 4

4,000

ud Lavanderia Taller. Mobiliario y equipamiento lavanderia profesional compuesta por: 3
carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS,

Lavanderia Taller. Mobiliario y equipamiento lavanderia profesional com-
puesta por: 3 carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS, dimensio-
nes 750X550X560, 1 fregadero en acero ERATOS modelo PG-107-10 bas-
tidor modelo BAD-107 dimensiones cuba: 800x500x350, 1 grifo ducha so-
bremesa dos aguas monomando codo FRICOSMOS 463032, 1 mesa se-
paracion de prendas a lavar en acero Aisi 304 dimensiones
2000x700x900, 1 lavadora FAGOR modelo LA-11 TP2 E 380-415V 3N
50/60HZ, Secadora FAGOR modelo SR-11 M E 400V 3N 50Hz, Mesa en
acero AlSI 304 de recogida y clasificacion de prendas secas con estante
intermedio dimensiones: 2000X700X900, generador de vapor FAGOR mo-
delo Beta 3 230V 1N 50/60Hz, mesa en acero AlSI 304 de clasificacion y
almacenamiento con estante intermedio, dimensiones: 2000X700X900. In-
cluso transporte, montaje, pequefio material, ayudas de albafiileria, electri-
cidad, fontaneria y desagues, totalmente acabada y puesta en funciona-
miento. Todo ello segun oferta comercial que se incluye en los anexos.

Lavanderia 1

4,000

1,000

1,000
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14.03 ud Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina profesional compuesta por: 1

armario para mantenimiento de congelados INFRICO mo
DFE34FGVWQE

Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina profesional compuesta
por. 1 armario para mantenimiento de congelados INFRICO modelo
agb1302 bt dimensiones: 1385x794x1989, 2 carros de servicio en acero
FRICOSMOS codigo 076002 con dos estantes dimensiones:
835x535x975, 2 mddulos rectos de estanteria de aluminio y polietileno DO-
CRILUC ref. 1616 con 4 niveles de estantes, dimensiones: 2125 mm de lar-
go x 500 mm de fondo x 1670 mm de altura, 1 contenedor de reciclaje ver-
tical FRICOSMOS cédigo 081440 dimensiones: 370x505x2010, 1 mesa re-
frigerada DOCRILUC modelo bmr-150 dimensiones: 1495x600x850, 1 cor-
tadora de fiambres SAMMIC modelo gc-275 230/50/1, 1 estante en acero
ERATOS modelo eml25-140 dimensiones: 1400x250, 1 estante en acero
ERATOS modelo eml40-140 dimensiones: 1400x400, 1 lavavajillas COL-
GED modelo steel tech 36, 2 estantes en acero sobre lavavajillas dimen-
siones: 600x400, 1 fregadero ERATOS modelo fg-147/101-i + bastidor mo-
delo bdd-147 dimensiones cubeta 600x500x300 +1 hueco desbarazado, 1
grifo ducha dos aguas sobremesa monomando codo FRICOSMOS codigo
463062, 1 esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar FRICOS-
MOS codigo 040472 dimensiones: 380x90x420, 1 separador en acero Al-
S| 304 dimensiones: 30x700x1500, 1 mesa en acero AlSI 304 con estante
inferior dimensiones: 400x650x850, 1 campana mural en acero AISI 304
con filtros de lamas y bandeja recoge-grasas dimensiones: 3700x900, 1
fry-top a gas SAVEMAH modelo SV 657 ftrg + base modelo sv 657 b placa
2/3 lisa 1/3 ranurado dimensiones: 700x650x850, 1 estante de tubo en
acero AISI 304 bajo campana dimensiones: 3500x400, 1 cocina a gas SA-
VEMAH modelo SV 657 plg 4 fuegos + soporte modelo SV 657 b dimensio-
nes: 700x650x850, 1 mesa en acero AlSI 304 con estante inferior dimen-
siones: 300x650x850, 1 freidora a gas SAVEMAH modelo SV 657 frg + ba-
se modelo sv 657 b 2 cubas de 8+8 litros dimensiones: 700x650x850, 1
mesa en acero AlS| 304 con estante inferior dimensiones: 300x650x850, 1
horno eléctrico DISTFORM MYCHEF modelo compact evolution 6 gn 2/3
dimensiones: 520x623x662, 1 MYCARE cleanduo cubo de 50 pastillas MY-
CHEF, 1 kit descalcificador MYCHEF, base para horno, 1 mesa en acero
AISI 304 con estante inferior dimensiones:; 400x650x850, dimensiones:
1385x794x1989, 1 armario refrigerado INFRICO modelo agb1302 dimen-
siones: 1385x794x1989, 1 mesa caliente mural ERATOS modelo
mca70-120m dimensiones: 1200x700x850, 1 estante en acero AISI 304
sobre mesa caliente dimensiones: 1200x300, 1 lavamanos con pulsador
de pie, dispensador de toallas y dispensador de jabdn, incluye papelera
frontal FRICOSMOS cédigo 061414 dimensiones: 450x450x850/1250, 1
mesa de trabajo en acero AlSI 304 con estante bajo y espacio libre para la-
vamanos dimensiones: 2000x600x900, 1 estante en acero AlSI 304 sobre
mesa dimensiones: 1500x300, tabla de troceo de 400x300x20 color blan-
co FRICOSMOS cddigo 431318, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con
estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante en acero AISI 304 so-
bre mesa anterior dimensiones: 2000x300, 1 portacuchillos de iman FRI-
COSMOS 041602, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con estante inter-
medio, incluye panera de dimensiones: 1400x600x900, 1 estante en acero
AISI 304 sobre mesa anterior dimensiones: 1400x300, 1 fregadero en ace-
ro ERATOS modelo fg-66/10 + bastidor modelo bad-66 dimensiones cuba:
500x400x250 dimensiones: 600x600x850, 1 grifo monomando sobremesa
de codo dos aguas FRICOSMOS cadigo 463214, 1 mesa de trabajo en
acero AISI 304 con estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante
en acero AlSI 304 sobre mesa anterior dimensiones: 2000x300. Incluso
transporte, montaje, pequefio material, ayudas de albafiileria, electricidad,
fontaneria y desagties, totalmente acabada y puesta en funcionamiento.
Todo ello segun oferta comercial que se incluye en los anexos.

Cocina norte 1

1,000
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1,000
14.04 UD Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella portatil de Oxigeno Medicinal,
ref. 15145 de Air Liquide, incluso p.p de pe
D15LA0800 Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella portatil de Oxigeno
Medicinal, ref. 15145 de Air Liquide, incluso p.p de pequefio material para
su instalacion. Instalado.
1 1,000
1,000
14.05 UD Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fijacion en Caudalimetro, de Air
Liquide
D15LA0810 Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fijacion en Caudalime-
tro, de Air Liquide
1 1,000
1,000
14.06 UD Caudalimetro para Botella de Alta Presion, para fijacion en Botella portatil de Oxigeno
Medicinal, de Air Liquide
D15LAOB05  Caudalimetro para Botella de Alta Presion, para fijacion en Botella portatil
de Oxigeno Medicinal, de Air Liquide
1 1,000
1,000
14.07 UD Botella de 50L para gas oxigeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 litros (10.000 |
de gas). Diametro: 230 mm. Instalado
D15LA0125  Botella de 50L para gas oxigeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 li-
tros (10.000 | de gas). Diametro: 230 mm. Instalado.
1 1,000
1,000
14.08 UD Bomba de vacio portatil de membrana con Bomba de aire de doble cabezal Topsflo
TMD40A-F, Motor DC sin escobillas(Motor DC sin es
D15LA0260  Bomba de vacio portatil de membrana con Bomba de aire de doble cabe-
zal Topsflo TMD40A-F, Motor DC sin escobillas(Motor DC sin escobillas
sin nucleo + contorller exterior, vida atil 15,000hours)
Caudal maximo:12L/min ,17L/min
Presion maxima:220Kpa, Vacio maximo:75Kpa
Voltaje:12V
Tiempo de vida ideal:15000 Horas
1 1,000
1,000
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15 Instalaciones
15.01 Partida Alzada a justificar segiin PROYECTO DE INSTALACIONES

PAOINS0010  Partida alzada a justificar segin presupuesto del PROYECTO DE
INSTA-LACIONES  PARA COMPLEJO  RESIDENCIAL  PARA
PERSONAS CON AUTISMO

1 1,00

1,000

10 febrero 2025
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16 Seguridad y Salud
16.01 u  Cono de senalizacion reflectante de 60 cm de altura
S$S00010 Cono de sefalizacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y
posterior retirada
10 10,00
10,000
16.02 u  Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m
SS00020 Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-
tructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo
a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas ca-
ras, piso de plancha metélica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta
de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalacién eléctri-
ca interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluores-
centes y cuadro de corte.
1 1,00
1,000
16.03 m  Cinta de balizamiento, bicolor
500030 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), in-
cluso colocacién y desmontaje.
1 50,00 50,00
50,000
16.04 u  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura,
SS00040 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amor-
tizacion =100 %) incluso colocacion, apertura de pozo, hormigén de fija-
cién, y desmontado
4 4,00
4,000
16.05 u  Sefal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %)
S$S00050 Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion =
100 %), incluso colocacion y desmontaje
4 4,00
4,000
16.06 m  Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos
tablones
500060 Barandilla de proteccion realizada con soportes metélicos tipo sargento y
dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 %),
incluso colocacion y anclaje
1 25,00 25,00
25,000
16.07 m  Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m
$800070 Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de
3,5x2 m y postes de tubo de =40 mm unidos a la malla mediante soldadu-
ra, y bases de hormigdn armado, i/accesorios de fijacion, totalmente mon-
tada
1 25,00 25,00
25,000
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16.08 u  Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE
SS00080 Guantes proteccion amarillo, Wrth o equivalente, con marcado CE
8 8,00
8,000
16.09 m2 Red de seguridad vertical en perimetro de forjado
500090 Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, Wiirth o equivalente, de
malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuer-
da perimetral D 12 mm, (amortizacién = 30%) incluso colocacién y des-
montado
1 10,00 10,00
10,000
16.10 u  Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE
SS00100 Arnés anticaidas top 3, Wirth o equivalente, con marcado CE
8 8,00
8,000
16.11 u  Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente
SS00110 Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente
8 8,00
8,000
16.12 u  Botas marron S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con
marcado
$500120
8 8,00
8,000
16.13 u  Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB
SS00130 Tapones antirruidos, Wirth o equivalente, valor medio de proteccion
36dB, con marcado CE.
8 8,00
8,000
16.14 u  Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE
SS00140 Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE
10 10,00
10,000
16.15 u  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra
particulas
SS00150 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, con-
tra particulas sdlidas y liquidas nocivas, con marcado CE.
8 8,00
8,000
16.16 u  Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas
SS00160 Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun or-
denanzas
1 1,00
1,000
16.17 h  Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1? y un pedn, para
conservacion
SS00170 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un peon, pa-
ra conservacion y mantenimiento de protecciones
1 82,00 82,00
82,000
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

16.18
SS00180

16.19

SS00190

u  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra

5,00

u Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40
x2,40 m

Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor o0 almacén de obra, de
6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conformados en
frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espe-
sor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y crista-
les armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior
con cerradura.

5,000

4,00

4,000

10 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0001 OE9E0390

0002 A04A0020

0003 A05AA0030

mZ

kg

mZ

Impermeabilizacién con proteccion de muro por su
cara externa, sistema SOPREMA o equivalente,
constituida por: capa protectora asfaltica modificada
con caucho con una dotacion minima de 1 kg/m2
aplicada en dos o tres capas tipo EMUFAL MUR
(1), capa drenante de polietileno de alta densidad
(HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de
600 gr/m2, 7,5 mm de espesor y resistencia a la
compresion >250 kPa tipo DRENTEX PROTECT
ECO GARDEN PLUS (2) anclada mecanicamente
con FIJACIONES DRENTEX (3) y perfil de arran-
que tipo DRENTEX PERFIL METALICO (4) para evi-
tar el deslizamiento del sistema durante el compa-
tactado de tierras, colocando el geotextil en contac-
to con el terreno, lista para verter las tierras por ton-
gadas.

27,46

VEINTISIETE con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Suministro, armado, corte y puesta en obra de ace-
ro en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes,
colocacion y p.p. de solapes, despuntes, atado con
alambre recocido, separadores y elementos de mon-
taje, incluso transporte a obra, traslado dentro de la
misma, descarga, uso de camién grua, incluso pre-
cauciones y sobrecostes que haya que tener por re-
alizacion de trabajos nocturnos (incluyendo sefali-
zacion, balizamiento, iluminacion, grupo electroge-
no en caso de ser necesario)

Encofrado y desencofrado recto o curvo en vigas
riostras, colocado a cualquier profundidad o altura,
incluso parte proporcional de transporte a obra de
paneles de encofrado, alquiler durante la obra y reti-
rada de los paneles de la obra, incluso colocacion
de berenjenos, desencofrado, aplicacion si procede
de algun producto desencofrante homologado y cer-
tificado por el cadigo estructural RD-470/2021 y lim-
pieza y materiales auxiliares y accesorios necesa-
rios asi como puntales, durmientes con vigas de ma-
dera, tanto en extremo superior como inferior, tiran-
tes, barras diwidag y sus tubos de plastico estriado
con sus conos en los extremos, tapones e incluso
sellado de agujeros de los pasadores y tirantes una
vez producido el desencofrado, tapes para juntas
de contraccion y dilatacién, incluso utilizacion de ca-
mién grua en todo momento., incluso precauciones
y sobrecostes que haya que tener por realizacion
de trabajos nocturnos (incluyendo sefializacion, bali-
zamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso
de ser necesario).

2,48

DOS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

60,87

SESENTA con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
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Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0004 A05AB0020

0005 A05AD0030

mZ

mZ

Encofrado y desencofrado recto o curvo en muros
de estructura y alzado para la ejecucion de hormigo-
nes vistos mediante tableros de panel fendlico de
dos puestas maximo tanto en paramentos verticales
como horizontales e inclinados asi como encofrado
mediante chapa metalica o encofrados curvos regu-
lables para poder hacer una superficie de encofrado
perfectamente curva y no mediante poligonales, co-
locado a cualquier profundidad o altura, las juntas
entre paneles tendran que ser completamente verti-
cales. Se ejecutaran las juntas de dilatacién y de
contraccion que vienen en el plano correspondiente
o las que diga el Director de la Obra, tapes necesa-
rios para la realizacion de juntas de contraccion o
de dilatacién en los alzados de los muros (cada 10
metros aproximadamente) incluso sellado de las jun-
tas cogida a la armadura sin perforaciones, parte
proporcional de transporte a obra de paneles de en-
cofrado, alquiler durante la obra y retirada de los pa-
neles de la obra, incluso colocacién de berenjenos,
desencofrado, aplicacion si procede de algin pro-
ducto desencofrante homologado y certificado por
el codigo estructural RD-470/2021 y limpieza y ma-
teriales auxiliares y accesorios necesarios asi como
puntales, cimbras, tirantes, accesorios para crear
plataformas de trabajo homologadas, barandillas,
barras diwidag, tapones e incluso sellado de aguje-
ros de los pasadores y tirantes una vez producido el
desencofrado por ambas caras, se sellara con masi-
lla de poliuretano hidréfilo Sika Swell S-2 o equiva-
lente y, a su vez, taponado con tapones troncoconi-
cos a presion y sellado exterior en ambos extremos
con mortero de reparacion para enrasarlo con el res-
to del hormigon terminado, incluso precauciones
que hay que tener para colocar el encofrado bajo el
nivel freatico o bajo el nivel de marea asegurandose
de evitar que los paneles de encofrado se sumerjan
en agua antes del hormigonado coordinandose con
las carreras de marea o achicando la zona median-
te bomba sumergible donde se esta colocando el
encofrado, sobrecostes asociados al encofrar por
debajo del nivel freatico o del nivel del mar.

Encofrado y desencofrado en vigas y pilares, limpie-
za, aplicacion de desencofrante y p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada
gjecucion, desencofrado, reparacion y limpieza.

VEINTISEIS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

VEINTICUATRO con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

26,71

24,76
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UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0006 AO05AE0010

0007 A05AF0020

0008 AD1BE0020

mZ

mZ

m

Encofrado y desencofrado en forjados situadas a
menos de 5 m de altura de la superficie de apoyo,
mediante tableros de panel fenolico de dos puestas
maximo tanto en paramentos verticales como hori-
zontales e inclinados, colocado a cualquier profundi-
dad o altura, incluso parte proporcional de transpor-
te a obra de paneles de encofrado, alquiler durante
la obra y retirada de los paneles de la obra incluso
desencofrado, aplicacion si procede de algin pro-
ducto desencofrante homologado y certificado por
el Cadigo estructural y limpieza y materiales auxilia-
res y accesorios necesarios asi como puntales, cim-
bras, tirantes, accesorios para crear plataformas de
trabajo homologadas, barandillas, berenjenos inclu-
so sobrecostes asociados a encofrar y desencofrar
en espacios de altura reducida, incluso tapes para
juntas de contraccion o de dilatacion.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en losas de
escalera, colocado a cualquier profundidad o altura,
incluso parte proporcional de transporte a obra de
paneles de encofrado, alquiler durante la obra y reti-
rada de los paneles de la obra, incluso colocacion
de berenjenos, tabicas, desencofrado, aplicacion si
procede de algun producto desencofrante homolo-
gado y certificado por el codigo estructural
RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y ac-
cesorios necesarios asi como puntales, durmientes
con vigas de madera, tanto en extremo superior co-
mo inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de
plastico estriado con sus conos en los extremos, ta-
pones e incluso sellado de agujeros de los pasado-
res y tirantes una vez producido el desencofrado, ta-
pes para juntas de contraccion y dilatacién, incluso
utilizacién de camion gria en todo momento., inclu-
SO precauciones y sobrecostes que haya que tener
por realizacién de trabajos nocturnos (incluyendo
sefializacion, balizamiento, iluminacion, grupo elec-
trdgeno en caso de ser necesario).

Suministro y colocacion de bordillo de hormigén bi-
capa de fck=30 N/mm?, de 100x30x18-15 cm, recto,
curvo o para la formacién de vado (rebajado) colo-
cado con mortero de cemento, traslados dentro de
la obra, cargas y descargas, incluso base y recalce
de hormigén por ambas caras, corte de bordillos si
fuese necesario para obtener bordillos de menor
longitud, rejuntado, aplomado nivelado y alineado.
Totalmente terminado.

28,87

VEINTIOCHO con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

52,47

CINCUENTAY DOS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

37,83

TREINTA'Y SIETE con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0009 ASD20AB0030

0010 AZR12A0010

0011 B156ICAC0020

ud

m2

m2

Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de
accionamiento 2 Velocidades, modelo MP H,capaci-
dad de carga util 630 Kg, de uso para PASAJEROS
con una capacidad en cabina de 8 personas y des-
plazamiento a velocidad nominal de: 0.63 m/s, para
su instalacion en un EE:
EDIF.EXISTENTE-RESIDENCIAL con 4 paradas,
en un recorrido de 6.410 mm, dimensiones de hue-
co. Ancho: 1.600 mm x Fondo: 1.750 mm. Cabina:
Modelo STYLE NEWFORM con nimero de embar-
ques: 2 x 180° y puertas de rellano tipo: AUTOMATI-
CA , dimensiones de luz libre 800 x 2000 mm, ma-
niobra tipoSELECTIVA EN BAJADA y control con
microprocesador VIA SERIE.

26.270,96

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA con NOVENTA
Y SEIS CENTIMOS

Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusio-
nado esmaltado y rectificado, despues de esmalta-
do, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob Buch-
tal, ref.producido segin DIN EN 14411 grupo Al,
con dimensiones reales de 119 x 244 mm con un
grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x
250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema
de colocacion con junta de 6 mm, con tratamiento
de autolimpieza HT®, oxigeno activo cuando la pie-
za esta en contacto con agua y luz, tanto artificial
como natural. , con dorso formado por finos rasgu-
fios en relieve para facilitar la adhesion a la superfi-
cie en la colocacion, compuesto por una mezcla
muy fina a base de caolin, feldespatos y arcillas pre-
ciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C in-
combustible e ignifuga con un color estable a la luz
y los rayos ultravioleta, con una resistencia a la fle-
xién EN 100 de 32 N / mmz2, absorcién de agua a
EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6,
resistencia al grupo de abrasion profunda 4, coefi-
ciente de expansion térmica hasta 100 °© C EN 103
de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos
EN 104 garantizada, resistencia a las heladas EN
202 garantizada, resistencia a los acidos y alcalis
EN 106 garantizada. Incluyendo piezas especiales
para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la mis-
ma naturaleza.

95,33

NOVENTA'Y CINCO con TREINTAY TRES CENTIMOS

Pavimento de gres, grupo Alla (absorcién de agua
E3<E<=6%), segun UNE-EN-14411, clase 3 segln
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de 30X30 cm,
recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
segun UNE-EN 12004 ,incluso P.P. de rodapie del
mismo material, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

78,66

SETENTAY OCHO con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0012 D02A0010

0013 D02B0020

0014 D02D0010

0015 DO03A0010

0016 DO3A0070

mZ

m3

m3

mZ

mZ

Desbroce y limpieza de terrenos con medios meca-
nicos, con carga sobre camidn, sin transporte. La
medicion se hara sobre perfil.

Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno
compacto, con carga sobre camion, sin transporte.
La medicion se hara sobre perfil.

Relleno realizado con medios mecanicos, con pro-
ductos seleccionados procedentes del desmonte y
excavacion, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino
de taludes.

Suministro y vertido de hormigon HL-150/P/20 con
cemento IV/A (P) 42,5 R-SR, segin UNE-EN 197-1,
de limpieza y nivelacion de 15,00 N/mm? de resis-
tencia caracteristica a compresion, de 10 cm de es-
pesor medio, con consistencia plastica, tamafio ma-
ximo de arido 20 mm, colocado bien por vertido di-
recto o bien por bombeo, puesta en obra, curado y
nivelacion de la superficie, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener por excavar bajo el
nivel freatico o el nivel de marea, utilizacion de bom-
bas de achique necesarias y los sobrecostes de tra-
bajar segln el ritmo de las mareas o incluso en las
semanas donde las mareas tengan una amplitud
mayor.

2,26

DOS con VEINTISEIS CENTIMOS

16,29
DIECISEIS con VEINTINUEVE CENTIMOS

15,93
QUINCE con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

25,13
VEINTICINCO con TRECE CENTIMOS

30,47

Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de
10 kN/m?, formada por capa de piedra en rama de
30 cm de espesor sobre terreno previamente com-
pactado, terminado con solera de hormigén en ma-
sa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, inclu-
so vertido, vibrado, extendido, colocacion de la pie-
dra, curado y formacion de juntas de dilatacion.
S/CTE.

TREINTA con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0017 D03B0010BJ

0018 D03B0020

m3

m3

Suministro y vertido de hormigdn ciclépeo en zapa-
tas con un 60% de hormigbn en masa
HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamafio
maximo 30 cm, incluso colocacion de la piedra,
aplomado de miras de referencia, tendido de hilos
entre miras, vertido y curado, segun codigo estructu-
ral RD-470/2021, incluso camidn grua para transpor-
te en tajo y colocacion, lineas de vida, arneses, con-
trapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debido a
trabajos en altura, cuerdas, etc, sefializacién, inclu-
so aliviaderos y proteccion con lamina de polietileno
de alta densidad con seccion troncocédnica. Perfec-
tamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a
trabajos nocturnos, incluyendo sefializacion, baliza-
miento, iluminacion, grupo electrégeno en caso de
Ser necesario.

Suministro y vertido de hormigon ciclépeo en muros
con un 60% de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 y
un 40% piedra en rama tamafio maximo 30 cm, in-
cluso colocacién de la piedra, aplomado de miras
de referencia, tendido de hilos entre miras, vertido y
curado, segun codigo estructural RD-470/2021, in-
cluso camién grua para transporte en tajo y coloca-
cién, lineas de vida, arneses, contrapesos, anclajes
auxiliares, sobrecostes debido a trabajos en altura,
cuerdas, etc, sefializacion, incluso aliviaderos y pro-
teccién con lamina de polietileno de alta densidad
con seccidon troncoconica. Perfectamente ejecuta-
do. Incluso sobrecostes sociados a trabajos noctur-
nos, incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumina-
cién, grupo electrdgeno en caso de ser necesario.

116,83

CIENTO DIECISEIS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

125,72

CIENTO VEINTICINCO con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

10 febrero 2025
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Residencia Autismo La Laguna

N°  cODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0019 DO03CB0010

m*  Suministro y vertido de hormigon para armar

HA-25/B/20/XC2 con cem IV/IA (P) 42,5 R-SR, se-
gun UNE-EN 197-1, en cimentaciones, consistencia
blanda y tamafio de arido 20 mm, elaborado, trans-
portado y puesto en obra sin interrupcion de tarea
prefijada de hormigonado, con utilizacién de fluidifi-
cante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado
de homologacion para el Codigo estructural
RD-470/2021, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente,
p.p. de limpieza y saneado de fondo; vertido con ni-
velacion y compactacién mediante vibrado vertical,
evitando el uso del vibrador para desplazamientos
horizontales de la masa de hormigén; p.p. de cura-
do. Todo ello segun especificaciones del Codigo Es-
tructural RD-470/2021. Incluye p.p. de medios auxi-
liares necesarios de transporte, sujecion, elevacion
y vertido en cualquier altura y punto del ambito de
la obra incluso bombeo. Totalmente terminado y fra-
tasado con cuchara en los paramentos horizontales
segun lo requiera la Direccion de Obra, incluso pre-
cauciones y sobrecostes que haya que tener para
verter el hormigon bajo el nivel freatico o el nivel de
marea, utilizacion de bombas de achique necesa-
rias y los sobrecostes de trabajar segun el ritmo de
las mareas o incluso en las semanas donde las ma-
reas tengan una amplitud mayor. El precio incluye
la realizacién de un cono de Abrams para cada cu-
ba de hormigén que suministre hormigén en la
obra, incluso precauciones y sobrecostes que haya
que tener por realizacion de trabajos nocturnos se-
gun los cortes de carril 0 via correspondiente (inclu-
yendo sefializacion, balizamiento, iluminacion, gru-
po electrogeno en caso de ser necesario). Total-
mente terminado vy fratasado con cuchara en los pa-
ramentos horizontales segun lo requiera la Direc-
cién de Obra y limpieza (manual o con compresor
de aire) y regado de las superficies previo al hormi-
gonado.

184,53

CIENTO OCHENTA'Y CUATRO con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna

N°  cODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0020 DO3D0010

m*  Suministro y vertido en obra de hormigon para ar-

mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en
planta con PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON
0 equivalente, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigo-
nado, con utilizacién de fluidificante compatible en
época de altas temperaturas para evitar la rapidez
del fraguado y con certificado de homologacion pa-
ra el codigo estructural RD-470/2021, incluso reali-
zacion de medias-cafias en caso necesario, coloca-
cién de berenjenos, vertido, utilizacion de embudo y
tubo para hormigonado en secciones estrechas, ni-
velacion y compactacién mediante vibrado; p.p. de
curado. Todo ello segun especificaciones del codi-
go estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares ne-
cesarios de transporte, sujecion, elevacion y vertido
en cualquier altura y punto del ambito de la obra in-
cluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener por realizacién de trabajos noc-
turnos segun los cortes de carril o via correspon-
diente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesa-
rio). Totalmente terminado y fratasado con cuchara
en los paramentos horizontales segun lo requiera la
Direccion de Obra y limpieza (manual o con compre-
sor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigén bajo el nivel
freatico o el nivel de marea, utilizacién de bombas
de achique necesarias y los sobrecostes de trabajar
segun el ritmo de las mareas o incluso en las sema-
nas donde las mareas tengan una amplitud mayor,
segun Cddigo estructural RD470/2021.

CIENTO SETENTA con OCHENTA CENTIMOS

170,80

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna

N°  cODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0021 DO3EB0020

m* Suministro y vertido en obra de hormigon para ar-

mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en alzados de muros, incluso aditivo
en planta con PENETRON ADMIX SB de IMPER-
TRON o equivalente, elaborado, transportado y
puesto en obra sin interrupcion de tarea prefijada
de hormigonado, con utilizacién de fluidificante com-
patible en época de altas temperaturas para evitar
la rapidez del fraguado y con certificado de homolo-
gacién para el codigo estructural RD-470/2021, in-
cluso realizacién de medias-cafias en caso necesa-
rio, colocacion de berenjenos, vertido, utilizacién de
embudo y tubo para hormigonado en secciones es-
trechas, nivelacion y compactacién mediante vibra-
do; p.p. de curado. Todo ello segun especificacio-
nes del cddigo estructural. Incluye p.p. de medios
auxiliares necesarios de transporte, sujecion, eleva-
cién y vertido en cualquier altura y punto del ambito
de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener por realizacion de
trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via
correspondiente (incluyendo sefializacion, baliza-
miento, iluminacion, grupo electrégeno en caso de
ser necesario). Totalmente terminado y fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales segun
lo requiera la Direccion de Obra y limpieza (manual
0 con compresor de aire) y regado de las superfi-
cies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hor-
migén bajo el nivel freatico, utilizacion de bombas
de achique necesarias, segin Codigo estructural
RD470/2021.

DOSCIENTOS TRES con TREINTA CENTIMOS

203,30

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna

N°  cODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0022 DO05AA0010

m* Suministro y vertido en obra de hormigon para ar-

mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en
planta con PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON
0 equivalente, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigo-
nado, con utilizacién de fluidificante compatible en
época de altas temperaturas para evitar la rapidez
del fraguado y con certificado de homologacion pa-
ra el codigo estructural RD-470/2021, incluso reali-
zacion de medias-cafias en caso necesario, coloca-
cién de berenjenos, vertido, utilizacion de embudo y
tubo para hormigonado en secciones estrechas, ni-
velacion y compactacién mediante vibrado; p.p. de
curado. Todo ello segun especificaciones del codi-
go estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares ne-
cesarios de transporte, sujecion, elevacion y vertido
en cualquier altura y punto del ambito de la obra in-
cluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener por realizacién de trabajos noc-
turnos segun los cortes de carril o via correspon-
diente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesa-
rio). Totalmente terminado y fratasado con cuchara
en los paramentos horizontales segun lo requiera la
Direccion de Obra y limpieza (manual o con compre-
sor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigén bajo el nivel
fredtico, utilizacion de bombas de achique necesa-
rias, segun Codigo estructural RD470/2021.

203,67

DOSCIENTOS TRES con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna

N°  cODIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0023 DO05BA0010

m* Suministro y vertido en obra de hormigon para ar-

mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en vigas planas, incluso aditivo en
planta con PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON
0 equivalente, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigo-
nado, con utilizacién de fluidificante compatible en
época de altas temperaturas para evitar la rapidez
del fraguado y con certificado de homologacion pa-
ra el codigo estructural RD-470/2021, incluso reali-
zacion de medias-cafias en caso necesario, coloca-
cién de berenjenos, vertido, nivelacion y compacta-
cién mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello se-
gun especificaciones del codigo estructural. Incluye
p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte,
sujecion, elevacién y vertido en cualquier altura y
punto del ambito de la obra incluso bombeo, incluso
precauciones y sobrecostes que haya que tener por
realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes
de carril o via correspondiente (incluyendo sefializa-
cién, balizamiento, iluminacién, grupo electrogeno
en caso de ser necesario). Totalmente terminado y
fratasado con cuchara en los paramentos horizonta-
les segun lo requiera la Direccion de Obra y limpie-
za (manual o con compresor de aire) y regado de
las superficies previo al hormigonado, incluso pre-
cauciones y sobrecostes que haya que tener para
verter el hormigon bajo el nivel freatico, utilizacion
de bombas de achique necesarias, segin Cadigo
estructural RD470/2021.

DOSCIENTOS CUATRO con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

204,42

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0024 DO5CA0010

m3

Suministro y vertido en obra de hormigdn para ar-
mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en losas, incluso aditivo en planta con
PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equiva-
lente, elaborado, transportado y puesto en obra sin
interrupcion de tarea prefijada de hormigonado, con
utilizacién de fluidificante compatible en época de al-
tas temperaturas para evitar la rapidez del fraguado
y con certificado de homologacion para el codigo es-
tructural RD-470/2021, incluso realizacion de me-
dias-cafias en caso necesario, colocacion de beren-
jenos, vertido, nivelacién y compactacion mediante
vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especifica-
ciones del codigo estructural. Incluye p.p. de me-
dios auxiliares necesarios de transporte, sujecion,
elevacion y vertido en cualquier altura y punto del
ambito de la obra incluso bombeo, incluso precau-
ciones y sobrecostes que haya que tener por reali-
zacion de trabajos nocturnos segun los cortes de ca-
rril o via correspondiente (incluyendo sefializacion,
balizamiento, iluminacion, grupo electrogeno en ca-
so de ser necesario). Totalmente terminado y frata-
sado con cuchara en los paramentos horizontales
segun lo requiera la Direccion de Obra y limpieza
(manual o con compresor de aire) y regado de las
superficies previo al hormigonado, incluso precau-
ciones y sobrecostes que haya que tener para ver-
ter el hormigén bajo el nivel freatico, utilizacion de
bombas de achique necesarias, segun Codigo es-
tructural RD470/2021.

177,16

CIENTO SETENTA Y SIETE con DIECISEIS CENTIMOS

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0025 DO05CB0010

m3

Suministro y vertido en obra de hormigdn para ar-
mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en losas de escaleras, incluso aditivo
en planta con PENETRON ADMIX SB de IMPER-
TRON o equivalente, elaborado, transportado y
puesto en obra sin interrupcion de tarea prefijada
de hormigonado, con utilizacién de fluidificante com-
patible en época de altas temperaturas para evitar
la rapidez del fraguado y con certificado de homolo-
gacién para el codigo estructural RD-470/2021, in-
cluso realizacién de medias-cafias en caso necesa-
rio, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y
compactacion mediante vibrado; p.p. de curado. To-
do ello segun especificaciones del codigo estructu-
ral. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacién y vertido en cual-
quier altura y punto del &mbito de la obra incluso
bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener por realizacién de trabajos noctur-
nos segun los cortes de carril o via correspondiente
(incluyendo sefializacion, balizamiento, iluminacion,
grupo electrdgeno en caso de ser necesario). Total-
mente terminado vy fratasado con cuchara en los pa-
ramentos horizontales segun lo requiera la Direc-
cién de Obra y limpieza (manual o con compresor
de aire) y regado de las superficies previo al hormi-
gonado, incluso precauciones y sobrecostes que ha-
ya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel
fredtico, utilizacion de bombas de achique necesa-
rias, segun Codigo estructural RD470/2021.

DOSCIENTOS CINCO con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

205,45

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0026 DO5DA0300

0027 DO7AA0040

mZ

mZ

Ejecucién de forjado unidireccional de 25+5 cm de
espesor, con hormigdn HA-25/B/20/XC2 con cemen-
to CEM IV/IA (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de
35 N/mm2 de resistencia caracteristica a compre-
sion, con consistencia blanda, tamafo maximo de
arido 20 mm, para ambiente con una exposicion am-
biental XC2 con cemento SR, aligerado con bovedi-
llas de hormigén con arido de picon y realizado con
semiviguetas armadas colocadas cada 72 cm, inclu-
so suminstro y colocacién de viguetas, bovedillas,
armadura de negativo en arranque de viguetas, ma-
lla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores,
curado, s/Cédigo Estructural y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE. Incluso panel aislante poliest extruid e=50
mm para suelos. Incluye p.p. de medios auxiliares
necesarios de transporte, sujecion, elevacion y verti-
do en cualquier altura y punto del ambito de la obra
incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecos-
tes que haya que tener por realizacion de trabajos
nocturnos segun los cortes de carril o via correspon-
diente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesa-
rio). Totalmente terminado y fratasado con cuchara
en los paramentos horizontales segun lo requiera la
Direccion de Obra y limpieza (manual o con compre-
sor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, segun Caédigo estructural RD470/2021.

CIENTO DOS con TRECE CENTIMOS

Suministro y ejecucién de fabrica de blogues hue-
cos de hormigdn vibrado, espesor 12x25x50 hasta
20x25x50, con marcado CE, categoria | segun
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M
2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. Incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blo-
que, ejecucion de jambas y encuentros, grapas me-
talicas de union a la estructura, y parte proporcional
de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en
esquinas y cruces y alquiler, transporte a obra y re-
cogida, montaje y desmontaje y los traslados nece-
sarios dentro de la obra de torre de andamios.Termi-
nado, segun C.T.E.

TREINTA con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

102,13

30,65

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0028 DO7AA0050

0029 DO7AA0060

0030 DO7DDAA0010

mZ

mZ

m2

Suministro y ejecucién de fabrica de blogues hue-
cos de hormigon vibrado, espesor 9x25x50, con
marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2. Incluso, aplomado, nivelado, re-
planteo humedecido del bloque, ejecucion de jam-
bas y encuentros, grapas metalicas de unién a la es-
tructura, y parte proporcional de refuerzo con arma-
duras de acero B 500 SD en esquinas y cruces y al-
quiler, transporte a obra y recogida, montaje y des-
montaje y los traslados necesarios dentro de la
obra de torre de andamios.Terminado, segun C.T.E.

Suministro y ejecucién de fabrica de blogues hue-
cos de hormigon vibrado, espesor 6x25x50, con
marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2. Incluso, aplomado, nivelado, re-
planteo humedecido del bloque, ejecucion de jam-
bas y encuentros, grapas metalicas de unién a la es-
tructura, y parte proporcional de refuerzo con arma-
duras de acero B 500 SD en esquinas y cruces y al-
quiler, transporte a obra y recogida, montaje y des-
montaje y los traslados necesarios dentro de la
obra de torre de andamios.Terminado, segun C.T.E.

Suministro y ejecucion de cerramiento de fachada
de dos hojas, constituida por: fabrica exterior de 15
cm o 12cm de espesor y fabrica interior de 9 cm o
12cm de espesor, ambas de bloques de hormigén
de arido de picdn, con marcado CE, s/UNE-EN
771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con
marcado CE, s/lUNE-EN 998-2; aislante no hidrofilo
intermedio de poliestireno extruido e=50 mm, con
marcado CE, s/JUNE-EN 998-1 y Caracteristicas del
sistema: grado de impermeabilidad (Gl) 3; aisla-
miento a ruido exterior dominante de trafico (RA,r)
45 dBA. y zuncho perimetral de coronacién. Incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blo-
que, grapas metalicas de unién a la estructura, y
parte proporcional de refuerzo con armaduras de
acero B 500 SD en esquinas y cruces y alquiler,
transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje
y los traslados necesarios dentro de la obra de torre
de andamios.Terminado, segun C.T.E.

27,66

VEINTISIETE con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

25,69

VEINTICINCO con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

53,91

CINCUENTA'Y TRES con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0031 DO0710010

0032 DO7K0046

0033 DO7L0050

0034 DOBAA0010

m

m2

m2

m2

Dintel de hormigon armado de 20/30x25 cm, con
hormigon HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 ¢/ 20 cm, incluso p.p. de apoyo a 1/5 de la
luz, separadores, encofrado y desencofrado, verti-
do, vibrado y curado.

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maes-
treado en paredes y techos, YECASA o equivalen-
te, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para
proyectar Perlita GIPS 2.0 y acabado con yeso de
terminacion, "Yecafino", incluso p.p. de guardavivos
de PVC en todas las esquinas, limpieza y humedeci-
do de la pared.

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos
verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y
arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica y
estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte.

Formacion de pendientes en cubiertas con hormi-
gon ligero de 10 cm de espesor medio, acabado
con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. In-
cluso p.p. de separadores de poliestireno expandi-
do con elementos verticales, realizacion de maes-
tras y formacion de juntas de dilatacion.

57,48

CINCUENTAY SIETE con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

24,14

VEINTICUATRO con CATORCE CENTIMOS

31,67

TREINTA'Y UN con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

26,57

VEINTISEIS con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0035 DOSAABO220  m* |mpermeabilizacion bicapa invertida adherida al so- 42,90
porte destinada a ser protegida, para cubierta transi-
table, sistema SOPREMA o equivalente, formada
por: imprimacién asfaltica con una dotacién minima
de 300 gr/m2 tipo EMUFAL PRIMER, lamina de be-
tun modificado con elastémeros SBS con armadura
de fibra de vidrio (FV) MORTERPLAS SBS FV 3 kg,
lamina superior totalmente adherida a la inferior de
betln elastomérico SBS con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado (FP) MORTER-
PLAS SBS FP 4 Kg, capa separadora con geotextil
de poliéster con una resistencia al punzonamiento
estatico CBR de 510 N, tipo ROOFTEX 200, capa
de aislamiento térmico de poliestireno extruido de
resistencia a la compresion de 3 kp/cm?y 80 mm de
espesor SOPRA XPS SL, capa separadora de poli-
propileno 100% con una resistencia a la perforacion
de 1500 N tipo TEXXAM 1000, listo para recibir pa-
vimento de baldosas.

CUARENTAY DOS con NOVENTA CENTIMOS

0036 D0SC0010 m*  Impermeabilizacion de solera garaje tipo flotante, 2.2
para proteccion pesada o intemperie, realizada con
laminas de caucho E.P.D.M. (Etileno- Propileno-Die-
no Monomero), HIDROSTAN 100 de Cidac o equi-
valente, de 1 mm de espesor, con marcado CE se-
gin UNE-EN 13956 y UNE-EN 13967, solapadas
entre si con adhesivo AC 221, de caucho sintético
modificado con resinas especiales y sellado de las
uniones con masilla de caucho, incluso realizacién
de encuentro con petos, cazoletas y puntos singula-
res, instalada segun instrucciones de la casa sumi-
nistradora, y fieltro anti-gas RADON. Colocada, re-
matada y probada, segun C.T.E. DB HS-1.

VEINTICINCO con VEINTIUN CENTIMOS

0037 D10AA0010  m* Fglso techo de plancha lisa de escayola 100x60 28,16
cm, incluso material de fijacion, remates, andamia-
jes, colocacién y acabado con pasta de escayola.
S/CTE.

VEINTIOCHO con DIECISEIS CENTIMOS

10 febrero 2025 17



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0038 D10CBB0410

0039 D11A0030

0040 D11BA0010

mZ

mZ

mZ

Falso techo acustico modular registrable, para uso
sanitario, no contribuyente al crecimiento del SARM
y con una baja emisién de particulas (ISO clase 5),
constituido por paneles de lana de roca, Rockfon
Medicare Pluso equivalente, de 600x600x20 mm,
con velo blanco en la cara visible, contravelo en la
posterior y canto recto A24, montados sobre perfile-
ria vista de acero galvanizado Rockfon System
Rockfon System T24 ECR, con resistencia a la co-
rrosion (entornos humedos), suspendida del sopor-
te con cuelgue rapido, con un indice de absorcion
acustica alfa_w=1.00 (Clase A) y una reaccion al
fuego A1, incluidos resolucion de encuentros y pun-
tos singulares, totalmente instalado.

Atezado de hormigdn aligerado con perlas de EPS
de 10 cm de espesor acabado con mortero de ce-
mento y arena, e=2 cm, fratasado, para colocacion
de pavimentos, incluso realizacién de juntas y ma-
estras.

Suministro, colocacion y nivelacion de losetas de
hormigén bicapa para uso exterior en color gris, con
cara vista antideslizante, similar al existente, trasla-
dos dentro de la obra, cargas y descargas, recibido
con mortero MC-12,5X, sobre solera de hormigdn,
rejuntado y limpieza.

57,50

CINCUENTA'Y SIETE con CINCUENTA CENTIMOS

21,95

VEINTIUN con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

57,90

CINCUENTA'Y SIETE con NOVENTA CENTIMOS

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 1

Residencia Autismo La Laguna
N° CODIGO UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA PRECIO

0041 D11IAAB0020  m?

0042 D11IBBA0110 m

0043 D11ISCAC0010 m?

Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante
de Agrob Buchtal, con superficie fotocatalitica con
propiedades antibacterianas, hidrofilicas, capaz de
reducir la contaminacién atmosférica cumpliendo
con las pautas prescritas por el DM 1/4/2004 publi-
cadas en la GU del 9-4-2004, en gres prensados en
seco, posteriormente esmaltado,producido segun la
norma EN 14411, grupo Alb, de dimensiones nomi-
nales 25x25 - 50x50 - 100x100 - 150x150 -
200x200 mm con un grosor de 6,5 mm para formar
un modulo de instalacién con junta de 3 mm. La su-
perficie debe tener el tratamiento HT®, autooxige-
nante en contacto con la humedad vy la luz, tanto ar-
tificial como natural, con un respaldo formado por fi-
nos rasgufos en relieve para facilitar la adhesion a
la superficie de colocacién, , compuesto por una
mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos. y ar-
cillas finas cocidas a una temperatura de 1250 ° C
incombustible y luego ignifugas con un color esta-
ble a la luz y los rayos ultravioleta. Recibido con ad-
hesivo cementoso,incluso P.P. de rodapies del mis-
mo material, con marcado CE segun UNE-EN
12004, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

Peldafio de gres porcelanico prensadoantideslizan-
te, rectificado, grupo Bla (absorcion de agua E
<=0,5%) segin UNE-EN-14411, clase 2 segun
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, Kera-
ben o equivalente, realizado con piezas de 32x120
cm (huella) y de 18x120 cm (contrahuella), recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE segun
UNE-EN 12004, incluso baldosas de los rellanos y
peldafieado previo con hormigdn aligerado, zanquin
del mismo material, rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza.

Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de
la casa ACCESS SAFETY en varios colores forman-
do dibujos geométricos, formato 30x30 cm, de 16
mm de espesor, absorcion de agua < 0,05%, resis-
tencia al deslizamiento RD > 90, fuerza de rotura >
11.000 N y resistencia a las manchas Clase 5 pro-
bado con cemento cola Adesilex P4 o similar crean-
do una junta minima de 4 mm entre piezas, recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE segun
UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

119,30

CIENTO DIECINUEVE con TREINTA CENTIMOS

105,75

CIENTO CINCO con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

101,68

CIENTO UN con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

10 febrero 2025
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Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

N°  cODIGO

0044 D11LAA0260

0045 D11PA0020

0046 D12BA0520

0047 D12CBA0010

0048 D12CCA0010

mZ

mZ

mZ

ud

Pavimento vinilico homogéneo, en losetas de 608 x 39,27
608 mm, TRAFICLINE STG-7 o equivalente, con

marcado CE s/UNE-EN 14041, de 1,7 mm de espe-

sor, con peso 2,363 kg/m?; clase 1, segun C.T.E.

DB SUA-1; reaccién al fuego BFL-s1; instalado so-

bre superficie nivelada, fijado con adhesivo, total-

mente intalado.

TREINTA Y NUEVE con VEINTISIETE CENTIMOS

Pavimento continuo realizado con hormigon 42,38
HM-25/B/20/X0, armada con malla electrosoldada #

15x15 cm D 8mm, de 10 cm de espesor, incluso ver-

tido, extendido, formacion de maestras, juntas de di-

latacion y relleno de las mismas con betin asfaltico,

acabado al fratas, acabado anti deslizante en ram-

pa de acceso a garaje. Espolvoreado de arena de

cuarzo de granulometria acorde con la rugosidad

deseada, incluida limpieza. Totalmente terminado

CUARENTAY DOS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Aplacado de piedra natural Arico con piezas de lado 119,33
< 300 mm (marcado CE s/UNE-EN 1469), recibida
con adhesivo cementoso C 2TE S1 (con marcado
CE s/UNE-EN 12004) y fijado con anclaje oculto de
acero inoxidable, incluso enfoscado con mortero in-
dustrial de uso corriente tipo GP CS Il o IV W1
(marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15
mm, p.p. de cortes y limpieza. incluso realizacion
de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado
con mortero preparado flexible. Totalmente termina-
do

CIENTO DIECINUEVE con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Vierteaguas de hormigdn visto de 50x25x5 cm, reci- 69,59
bido con mortero de cemento cola, incluso prepara-

cién del soporte con revestimiento elastico imperme-

able, rejuntado y p.p. de cortes, rejuntado con mor-

tero preparado flexible y limpieza.

SESENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Albardilla de hormigon visto gris, para coronacion 46,54
de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mor-

tero de cemento cola, incluso preparacion del sopor-

te con revestimiento elastico impermeable, p.p. de

cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y

limpieza.

CUARENTAY SEIS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

10 febrero 2025
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Residencia Autismo La Laguna

N°  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0049 D13A0150

0050 D152DC0020

0051 D15KA0010

0052 D15KA0040

0053 D15LA0125

mZ

ud

ud

ud

ub

Revestimiento pétreo de fachadas con mortero Sl- 31,35
KAMUR-150 PEARL o equivalente, de 10 mm de es-
pesor, hidrofugo e impermeable, compuesto por ce-
mento, cal, aditivos, pigmentos y aridos selecciona-
dos, aplicado sobre soportes de fabrica, con acaba-
do textura proyeccion arido de marmol de granulo-
metria 2-6 mm, color a determinar por la Direccion
Facultativa, incluso parte proporcional de coloca-
cién de malla en los encuentros entre soportes de
distinta naturaleza, limpieza y preparacién del sopor-
te.

TREINTA'Y UN con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Lavamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, 183,27
Lavaman porcel blanco marca Roca Dama, color

blanco, incluso elementos de fijacion, valvula de de-

sagiie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de

escuadra, sin sifon. Instalado con griferia monoman-

do de lavabo, Slimline2 o equivalente.

CIENTO OCHENTAY TRES con VEINTISIETE CENTIMOS

Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxida- 319,20
ble de D 46 cm, de 1 seno, Alpes-Inox modelo La-

vaggio 70 o equivalente, con griferia mezcladora

monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,

incluso valvula de desagiie y sifon de D 40 mm, lla-

ves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

TRESCIENTOS DIECINUEVE con VEINTE CENTIMOS

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 354,17
150x50 cm, de 2 senos y 1 escurridor, Practic o

equivalente, con griferia mezcladora monomando,

cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso valvu-

las de desaglie y sifon doble de D 40 mm, llaves de

escuadra v latiguillos flexibles, instalado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Botella de 50L para gas oxigeno medicinal.Capaci- 130,37

dad volumétrica: 50 litros (10.000 | de gas). Diame-
tro: 230 mm. Instalado.

CIENTO TREINTA con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
0054  D15LA0260 UD Bomba de vacio portatil de membrana con Bomba 367,29
de aire de doble cabezal Topsflo TMD40A-F, Motor
DC sin escobillas(Motor DC sin escobillas sin nu-
cleo + contorller exterior, vida util 15,000hours)
Caudal maximo:12L/min ,17L/min
Presion maxima:220Kpa, Vacio maximo:75Kpa
Voltaje:12V
Tiempo de vida ideal:15000 Horas
TRESCIENTOS SESENTAY SIETE con VEINTINUEVE
CENTIMOS
0055  D15LA0800 UD  Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella 81,23
portatil de Oxigeno Medicinal, ref. 15145 de Air Li-
quide, incluso p.p de pequefio material para su ins-
talacién. Instalado.
OCHENTAY UN con VEINTITRES CENTIMOS
0056 D15LA0805 UD  Caudalimetro para Botella de Alta Presion, para fija- 235,24
cién en Botella portatil de Oxigeno Medicinal, de Air
Liquide
DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO con VEINTICUATRO
CENTIMOS
0057 D15LA0810 UD Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fi- 58,39
jacion en Caudalimetro, de Air Liquide
CINCUENTAY OCHO con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
0058 D15PABB0040  ud  Portarrollos de laton cromado, Inda Export o equiva- 2841
lente, colocado.
VEINTIOCHO con CUARENTA Y UN CENTIMOS
0059 D15PABBO0SO  ud  Tpgllero de barra de 45 cm, de laton cromado, Inda 34,42
Export 0 equivalente, colocado.
TREINTA'Y CUATRO con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
0060 D15PABCO080 ud  {nidades de asiento para minusvalidos, rehabilita- S112
cién y tercera edad, colocado en pared, abatible, se-
rie Easy, modelo N617252245 "NOKEN" o similar,
de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de di-
mensiones totales 420x420 mm, incluso fijaciones
de acero inoxidable
CINCUENTAY UN con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
0061 D15PB0020 223,98

ud  Asidero para inodoro, para personas de movilidad
reducida, de acero inox AlSI304 electropul D 30x1,5
mm, fijacién suelo-pared 75x70 cm, Inda o equiva-
lente, colocado, incluso elementos de fijacion.

DOSCIENTOS VEINTITRES con NOVENTA Y OCHO

10 febrero 2025
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UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

N°  cODIGO

0062 D15YHDC0020

0063 D1CO3F0030

0064 D1RO5KA0020

0065 D1ROFA0020

0066 D22A0110

ud

m2

ud

ud

m2

CENTIMOS

Lavamano encastrado en encimera tipo Silestone. 183,27
Marca Roca modelo Java o equivalente, color blan-

co, incluso elementos de fijacién, valvula de desa-

glie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de es-

cuadra, sin sifon. Instalado con griferia monomando

de lavabo, Slimline2 o equivalente.

CIENTO OCHENTAY TRES con VEINTISIETE CENTIMOS

Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado na- 64,12
tural, suministrado en rollos, con una densidad de

250 kg/m3, para revestimiento de paramentos verti-

cales interiores Incluso parte proporcianal de cola.

SESENTA'Y CUATRO con DOCE CENTIMOS

Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo 473,89
Garda o equivalente, con griferia mezcladora mono-

mando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, inclu-

so valvula de desagiie y sifén de D 40 mm, llaves

de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

CUATROCIENTOS SETENTAY TRES con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco 251,81
completo, tapa, mecanismo y asiento con tapa en la-

minado y bisagra en acero inoxidable. color blanco,

incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo

de descarga, juego de fijacion y codo de evacua-

cién, llave de escuadra vy latiguillo flexible, colocado

mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado

con silicona, instalado y funcionando.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

P-6 Carpinteria frente de armario formado por 2 ho- 260,46
jas + 2 altillos abatibles 2,40x1,40cm, contrachapa-

dos en pino, con trillaje de cartdn, con molduras so-

brepuestas formando cuarterones, incluso precerco

de pino insigne, cerco con montante y tapajuntas de

madera de riga, herrajes de colgar y de seguridad,

ajuste y colocacion.

DOSCIENTOS SESENTA con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

0067 D22CB01V0

0068 D22FEV100

0069 D22VA0400

ud

ud

ud

P-18 y P-19, Modulo de armario empotrado forma- 815,99
do por doble puerta abisagrada madera 1,25x2,50
acabado, Herholz con refuerzo en bisagras y cerra-
dura, con bastidor a tres lados de madera maciza,
de espesor 40 mm, acabado "haya decora" con mul-
tiples laminas de melamina en formato CPL, garanti-
zando una proteccion alta contra agresiones exter-
nas, incluso cerco metalico BOS de 2 mm de espe-
sor, galvanizado y con una pintura de fondo al fue-
go, frente delantero: 30 mm, frente trasero: 30 mm,
tipo de perfil U, con junta de goma y elemento de re-
cepcion de bisagra de 3 dimensiones BVX
11000-3D, cerradura de llave, ajuste y colocacion,
incluso forrado interior del hueco de armario, bal-
das, cajoneras y tiradores de acero inoxidable.

OCHOCIENTOS QUINCE con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m in- 465,22
cluso junta de goma como aislamiento, , herrajes de

colgar y de seguridad, tope de goma, ajustes y colo-

cacion.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO con VEINTIDOS
CENTIMOS

P-9 Puerta de madera para interior, de una hoja 524,04
abatible de 80x210 ¢cm, HERHOLZ o equivalente,
constituida por hoja de aglomerado perforado, con
cantos solapados de madera maciza, con refuerzo
en bisagras y cerradura, de espesor 40 mm, multi-
ples ldminas de melamina en formato CPL, garanti-
zando una proteccion alta contra agresiones exter-
nas, incluso cerco de madera de cantos redondos,
con recibidores de bisagras acabado "haya herdo-
rit" con film de celulosa natural impregnada con dife-
rentes resinas, garantizando una proteccion media
contra agresiones externas, incluso cerco de made-
ra de cantos redondos, con recibidores de bisagras
especiales, regulables para bisagras de doble pivo-
te, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta
seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm,
herrajes de unién necesarios, junta de amortigua-
cién, cerradura de llave, ajuste y colocacion (para
espesor de fabrica 140 mm).Incluso rejilla de Venti-
lacion.

QUINIENTOS VEINTICUATRO con CUATRO CENTIMOS

10 febrero 2025
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PRECIO EN LETRA

PRECIO

0070 D22vBO11MO ud

0071 D2315PABB0130 ud

0072 D23AAAAV020  ud

P-16, Y P16/B Puerta interior fenolico abatible
1,10x2,10m incluso junta de goma como aislamien-
to, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de go-
ma, ajustes y colocacion.

Barras de soporte de las duchas de los bafios acce-
sibles/adaptados, ocupando la horizontal minimo 2
paredes contiguas en esquina y la vertical la pared
mas larga y segun se indica en la tabla correspon-
diente.

V-6, Ventana fija, de aluminio anodizado color a ele-
gir por DF, de 0,40x 5.27 m, con transmitancia térmi-
ca de hueco 3,60 W/m?K, constituida por marco for-
mado por perfiles de 1,5+0,05 mm de espesor y cla-
se 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT
0 equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun pro-
grama Lider, documento reconocido del C.T.E.), an-
cho del marco (fijo) de 45 mm, con clasificaciones:
clase 4, segun ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de
36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristala-
miento formado por dos vidrios monoliticos incolo-
ros con camara de aire, de espesor total 6+14+5
mm (cristal+camarat+cristal), con transmitancia tér-
mica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso pre-
cerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas,
escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liqui-
do sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliure-
tano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cacion y ayudas de albaiileria, segin C.T.E.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con OCHO
CENTIMOS

CUARENTA con DOS CENTIMOS

DOS MIL SETECIENTOS OCHO con CUARENTAY
CUATRO CENTIMOS

384,08

40,02

2.708,44

10 febrero 2025
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PRECIO EN LETRA

PRECIO

0073 D23ACAAQV10

ud

V-3, Ventana de una hoja oscilobatiente de eje ver-
tical, de aluminio anodizado color a elegir por DF,
de 0,60x1,10 m, con transmitancia térmica de hue-
co 4,30 Wim?K, constituida por marco formado por
perfiles de 1,3£0,05 mm de espesor y clase 20 (es-
pesor medio minimo 20 micras) de espesor de ano-
dizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equiva-
lente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segln progra-
ma Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho
del marco (fijo) de 45 mm, con clasificaciones: cla-
se 4, segln ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de
35 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristala-
miento formado por dos vidrios monoliticos incolo-
ros con camara de aire, de espesor total 6+14+6
mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/cama-
ra/vidrio laminado de seguridad stadip 3+3), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCAN-
SA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios ALUCANSA, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion
y ayudas de albaiiileria, con RPT, segun C.T.E.

CUATROCIENTOS SIETE con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

407,51

10 febrero 2025
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0074 D23ADAAVO40  ud /-2 \/entana de tres hojas correderas, de aluminio 1.034,49
anodizado color a elegir por DF, de 2,40x1,10 m,
con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/mK,
constituida por marco formado por perfiles de
1,54£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio
minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider, docu-
mento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fi-
jo) de 70 mm, con clasificaciones: clase 3, segun
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resis-
tencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acustico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN
ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado
por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de
aire, de espesor total 6+6+6 mm (vidrio laminado de
seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de se-
guridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de
3,3 Wim?K (segun fabricante), incluso precerco de
aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, im-
primacion con liquido sellador en cortes vy taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacién y ayudas de albafiileria,
con RPT, segun C.T.E.

MIL TREINTA'Y CUATRO con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0075 D23ADAV0020

ud

V-1'y V-1B, Ventana de dos hojas correderas, de
aluminio anodizado color a elegir por DF, de
1,20x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco
4,30 W/m?K, constituida por marco formado por per-
files de 1,5£0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con trans-
mitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Li-
der, documento reconocido del C.T.E.), ancho del
marco (fijo) de 70 mm, con clasificaciones: clase 3,
segln ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segln ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de
aislamiento acustico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monoliticos incoloros con
camara de aire, de espesor total 6+6+6 mm (vidrio
laminado de seguridad stadip 3+3/camaralvidrio la-
minado de seguridad stadip 3+3), con transmitancia
térmica de 3,3 W/m?K (segun fabricante), incluso
precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas
de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y con cerradu-
ra multipunto ademas de accesorios ALUCANSA,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocacion y ayudas de albafileria, con
RPT, segun C.T.E.

OCHOCIENTOS DIECIOCHO con VEINTINUEVE
CENTIMOS

818,29

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA PRECIO

0076 D23DAAA0030

ud

P-5 Puerta peatonal 2H abatibles eje vert alum
anod en color a elegir por DF de 1,50x2,50 m, ALU-
CANSA Sistema AL-29RPT de aluminio anodizado,
con transmitancia térmica de hueco 3,7 W/m,
constituida por marco formado por perfiles de
1,84£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio
minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalente, con
acristalamiento formado por vidrio laminado de se-
guridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica
de 5,7 W/m%K (segun programa Lider, documento
reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de
125 mm, con clasificaciones: clase 3, segln ensayo
de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A,
segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento
acustico a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO
10140-2); , con transmitancia térmica de 2,8 W/im?K
(segun fabricante), incluso precerco de aluminio sis-
tema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

877,32

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

0077 D23DBADO00V30 ud

0078 D23VAAA0040

ud

P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod
2,40x2,10 m, ALUCANSA de aluminio anodizado
color a elegir por DF, de 2,40x2,10 m, con transmi-
tancia térmica de hueco 3,7 W/m?K, constituida por
marco formado por perfiles de 1,8+£0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras)
de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA
AL-19RPT o equivalente, con acristalamiento forma-
do por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm
(4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K
(segun programa Lider, documento reconocido del
C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con clasi-
ficaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,
segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con valor de aislamiento acustico a ruido
aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO 10140-2); , con trans-
mitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante),
incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimaciéon con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y de-
mas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y
ayudas de albafileria, segun C.T.E.

P-1 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de alu-
minio anodizado color a elegir por la D.F., de
1,75x2,10 m, constituida por marco formado por per-
files de 1,3+0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del
marco (fijo) de 45 mm, con acristalamiento formado
por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4)
incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/im%K
(segun fabricante), incluso precerco de aluminio sis-
tema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocacion y ayudas de albaiileria, segun C.T.E.

PRECIO EN LETRA PRECIO
2.865,55
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y CINCO con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
874,37

OCHOCIENTOS SETENTA'Y CUATRO con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS

10 febrero 2025
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PRECIO EN LETRA

PRECIO

0079 D23VABB0030

0080 D23VABC0040

0081 D25AA0V40

ud

ud

ud

P-3 y P-23 Puerta peatonal de dos hojas abatibles,
de aluminio anodizado en color a elegir por la D.F.,
de 1,35x2,50 m, constituida por marco formado por
perfiles de 1,5£0,05 mm de espesor y clase 20 (es-
pesor medio minimo 20 micras) de espesor de ano-
dizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equiva-
lente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho
del marco (fijo) de 45 mm, transmitancia térmica de
5,7 Wim?K (segun fabricante), incluso precerco de
aluminio sistema ALUCANSA, con acristalamiento
formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8
mm (4+4) incoloro, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

P-2, Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de alu-

minio anodizado color a elegir por la D.F., de
2,20x2,50 m, constituida por marco formado por per-
files de 1,64£0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del
marco (fijo) de 52 mm, cincluso precerco de alumi-
nio sistema ALUCANSA, con acristalamiento forma-
do por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm
(4+4) incoloro, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en ace-
ro inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

980,21

NOVECIENTOS OCHENTA con VEINTIUN CENTIMOS

1.178,10

MIL CIENTO SETENTAY OCHO con DIEZ CENTIMOS

P-20,Puerta metalica galvanizada dos hojas
1,50x2,40m. abatible, constituida por chapas de
acero galvanizado de e=1,2 mm ensambladas entre
si, con doble embuticion en relieve a 2 caras, laca-
das en color blanco, relleno de poliuretano de alta
densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 3 bisa-
gras de acero latonado regulables en sus tres ejes
y con embellecedores de nylon y dos bulones anti-
palanca, con marco de acero galvanizado tipo CR8
de e=1,5 mm, con garras de acero para fijacion a
obra y con burlete de goma perimetral, cerradura de
seguridad embutida con cierre a tres puntos latera-
les, con escudo y manivela con llave en el interior y
roseta con llave de seguridad antitaladro por el exte-
rior, incluyendo rejillas de ventilacion, ajuste y colo-
cacion.

584,42

10 febrero 2025
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0082 D25ABV0020

0083 D25AVA0070

0084 D25BC0680

ud

ud

ud

P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard
1000x2100 mmstandard 910x2000 mm (ext. marco)
y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida
por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm,
ensambladas entre si sin soldadura, relleno de po-
liuretano de alta densidad por inyeccion, calada pa-
ra ventilacién superior e inferior, tornilleria métrica,
2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fa-
bricacion propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm,
con garras de acero para fijacion a obra, cerradura
embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto,
manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de
nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colo-
cacién

P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard
1000x2100 mm(ext. marco) y 38 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de ace-
ro galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre si
sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornille-
ria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de
e=2,5 mm de fabricacion propia, con marco tipo
CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fija-
cién a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010
con cierre a un punto, manivela y escudo con boca-
llave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados,
incluso ajuste y colocacion

QUINIENTOS OCHENTA'Y CUATRO con CUARENTAYY
DOS CENTIMOS

181,36

CIENTO OCHENTAY UN con TREINTAY SEIS
CENTIMOS

227,13

DOSCIENTOS VEINTISIETE con TRECE CENTIMOS

PG-1 Puerta seccional DIASAN-Breda serie Secura

Silver, modelo Sirio-Silver o equivalente, con marca-
do CE, fabricada en paneles sandwich Secur-Pan
de 495y 615 por 42mm de espesor, compuestos de
dos chapas contrapuestas de acero galvanizado,
antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano
libre de CFC inyectada. Juntas-guarnicién de goma
EPDM en todo el contorno, sistema de levantamien-
to realizado a través de muelles de torsion helicoida-
les.Par de paracaidas contra la rotura de los mue-
lles y par de paracaidas contra la rotura de los ca-
bles. Colores estandar del panel: exterior blanco
C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bi-
sagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y
ruedas doble de tijera permiten la rotacién de los pa-
neles. Medidas 4000x2600 mm. incluye motor, cen-
tral y receptor, fotocélula y dos mandos. Incluye
montaje.

442411

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO con

10 febrero 2025
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0085 D25H0030

0086 D25H0050

0087 D25JB0200

0088 D25JB0220

m2

mZ

ud

ud

R-1 Reja de proteccion de ventana formada por
marco de perfil laminado 30x20x1,5 mm, barrotes
radiales con centro en esquina (sol) de 20x20x1,5
mm y arco de pletina 20x3, incluso pequefio mate-
rial, anclajes, mano de imprimacién antioxidante, re-
cibido y colocacién.

R-2 Rejilla de ventilacion formada por marco de
perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de
chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequefio
material, anclajes, mano de imprimacién antioxidan-
te, recibido y colocacion.

P-17 Puerta metalica de 1 hoja abatible, de
1,00x1,95 m, FORTINET de BETAFENCE o equiva-
lente, formada por marco exterior de secciéon cua-
drada de 40x40 mm, malla Fortinet de cuadricula
50,8x50,8 mm, soldada al marco en cara interior,
ondulacién en cada malla de alambre horizontal, y
postes empotrados de seccién circular, capa de
cinc y plastificado en poliéster, en color verde RAL
6005, con resistencia a la corrosion de 1000 horas
de niebla salina probada segun norma
UNE-EN-10245-1, incluso cerradura, sistema de cie-
rre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p.
de accesorios, recibido y colocacion.

P-21, P-22, P24 y 25 Puerta metalica galvanizada
dos hojas 2,00x1,35m. abatible, constituida por cha-
pas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensambla-
das entre si, con doble embuticién en relieve a 2 ca-
ras, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano
de alta densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 3
bisagras de acero latonado regulables en sus tres
ejes y con embellecedores de nylon y dos bulones
antipalanca, con marco de acero galvanizado tipo
CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fija-
cién a obra y con burlete de goma perimetral, cerra-
dura de seguridad embutida con cierre a tres pun-
tos laterales, con escudo y manivela con llave en el
interior y roseta con llave de seguridad antitaladro
por el exterior, incluyendo rejillas de ventilacion,
ajuste y colocacion.

ONCE CENTIMOS

269,45

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

326,45

TRESCIENTOS VEINTISEIS con CUARENTA Y CINCO

CENTIMOS

627,82
SEISCIENTOS VEINTISIETE con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS

584,82

QUINIENTOS OCHENTA'Y CUATRO con OCHENTA'Y

10 febrero 2025
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PRECIO

0089 D27FBA0100

0090 D27FBA0110

ud

ud

P-12 Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de
una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu o equiva-
lente, de medida nominal 900x2050 mm y 69 mm
de espesor, formada por hoja constituida por dos
chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensam-
bladas entre si sin soldadura, revestidas con dos pa-
neles laminados estratificados de alta presién Formi-
ca de 2 mm de espesor, adheridos a las chapas me-
talicas con adhesivos especiales y mediante perfile-
ria perimetral de acero galvanizado, lacado en color
RAL a elegir por la direccidn facultativa, segun carta
de colores y acabados del fabricante, y nucleo inte-
rior de material ignifugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de carton ye-
so, tornilleria métrica, 3 bisagras con marcado CE
de doble pala y regulacién en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
(bisagras y marco lacados RAL a elegir por D.F.),
con burlete de goma incorporado, con garras de
acero para fijacién a obra, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metalicos y manivelas re-
sistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxi-
dable, incluso ajuste y colocacion, segin C.T.E. DB
SI. (No se incluye el cierrapuertas).

P-11 Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de
una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu o equiva-
lente, de medida nominal 1000x2050 mm y 69 mm
de espesor, formada por hoja constituida por dos
chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensam-
bladas entre si sin soldadura, revestidas con dos pa-
neles laminados estratificados de alta presion Formi-
ca de 2 mm de espesor, adheridos a las chapas me-
talicas con adhesivos especiales y mediante perfile-
ria perimetral de acero galvanizado, lacado en color
RAL a elegir por la direccién facultativa, segln carta
de colores y acabados del fabricante, y nlcleo inte-
rior de material ignifugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de cartén ye-
so, tornilleria métrica, 3 bisagras con marcado CE
de doble pala y regulacién en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
(bisagras y marco lacados RAL a elegir por D.F.),
con burlete de goma incorporado, con garras de
acero para fijacién a obra, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metalicos y manivelas re-
sistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxi-
dable, incluso ajuste y colocacion, segin C.T.E. DB
Sl. (No se incluye el cierrapuertas).

DOS CENTIMOS

878,88

OCHOCIENTOS SETENTA'Y OCHO con OCHENTA'Y

OCHO CENTIMOS

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO con CINCO
CENTIMOS

865,05

10 febrero 2025
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NO

cépico

0091

0092

0093

0094

0095

0096

D28F0050

D281A0020

D29HBB0050

D29HBC0010

D29HBC0020

D2PSS20

m2

m2

ud

ud

ud

Pintura sefializacion para garajes, plazas de aparca- 13,27
miento..., de resina epoxi Palverol o equivalente, co-

lor segun D.F., aplicada a base de imprimacién (di-

luida al 90%) y dos capas puras de material, inclu-

so preparacion del soporte.

TRECE con VEINTISIETE CENTIMOS

Pintura para hormigon, Copolimero de siloxano/acri- 2335
lato modificado,marca PROCOLOR o similar, en ba-

se acuosa para obtener la maxima penetracion so-

bre el soporte. Altamente decorativo, resalta la tex-

tura unificando el color a elegior por la D.F. incluso

preparacion del soporte.

VEINTITRES con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Schefflera actinophylla (Brassaia a.) o similar, de 9,91
h=3 m, con un minimo de 3 plantas de esa altura,

en contenedor de 120 [, incluso suministro, excava-

cién manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tie-

rra vegetal y plantacion.

NUEVE con NOVENTA Y UN CENTIMOS

Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, O similar en 16,30
contenedor de 4 |, incluso suministro, excavacion

manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tie-

rra vegetal y plantacion.

DIECISEIS con TREINTA CENTIMOS

Ficus microcarpa ( laurel de Indias o similar de 214,25
h=40/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso suminis-

tro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40

m, aporte de tierra vegetal y plantacion.

DOSCIENTOS CATORCE con VEINTICINCO CENTIMOS

Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado, a 90 y 133,87
70 cm de alturas, a pared mediante piezas especia-

les. lincluso ensamblado de perfiles en inglete, mon-

taje segun instrucciones del fabricante, ajuste, aplo-

mado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria.

CIENTO TREINTAY TRES con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

10 febrero 2025
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NO

cépico

0097 D2VCA0420

0098

0099

0100

0101

D33A0330

D33A0360

D33BA0010

D33BC0020

ud

ud

ud

ud

P-7, P-8 Puerta de madera para interior, de una ho- 551,35
ja abatible de 0.90x2,10 cm, HERHOLZ o equivalen-
te, constituida por hoja de aglomerado perforado,
con cantos solapados de madera maciza, con re-
fuerzo en bisagras y cerradura, con bastidor a tres
lados de madera maciza, de espesor 40 mm,con
multiples ldaminas de melamina en formato CPL, ga-
rantizando una proteccion alta contra agresiones ex-
ternas, incluso cerco de madera de cantos redon-
dos, con recibidores de bisagras especiales, regula-
bles para bisagras de doble pivote, acabado "haya
herdorit" con film de celulosa natural impregnada
con diferentes resinas, garantizando una proteccion
media contra agresiones externas, incluso cerco de
madera de cantos redondos, con recibidores de bi-
sagras especiales, regulables para bisagras de do-
ble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura
con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x
67,5 mm, herrajes de unién necesarios, junta de
amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y coloca-
cién (para espesor de fabrica 140 mm) Incluso reji-
lla de Ventilacion.

QUINIENTOS CINCUENTA'Y UN con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa 66,20
con toma de testigos.

SESENTA'Y SEIS con VEINTE CENTIMOS

Ensayo para determinacion en laboratorio, del indi- 929,70
ce CBR de un suelo, segin UNE 103502.GEOTEC-

NICO,incluyendo trabajo de campo, ensayo e infor-

mes

NOVECIENTOS VEINTINUEVE con SETENTA CENTIMOS

Ensayo de traccion y caracteristicas geométricas de 59,18
barras de acero corrugado, segin UNE-EN ISO
15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

CINCUENTA'Y NUEVE con DIECIOCHO CENTIMOS

Ensayo para hormigén fresco, comprendiendo: fabri- 70,85
cacioén en obra, transporte y rotura de una serie de

4 probetas de hormigén, incluyendo curado y refren-

tado de caras, determinacion de la consistencia y re-

sistencia a compresion, segun UNE-EN 12350-1 y 2

y UNE-EN 12390-2y 3.

SETENTA con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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NO

cépico

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

D33CA0020

D33CB0020

D33CC0020

D33D0040

D33E0030

D33F0010

D33G0010

D3310010

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Prueba de servicio de la red de desaglies en la ins- 7249
talacion de fontaneria, mediante el llenado y vacia-

do de las cubetas de los sanitarios y descarga de to-

dos los aparatos, comprobando la correcta evacua-

cién y ausencia de embalsamientos.

SETENTAY DOS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical 89,30
por medio de prueba hidraulica (altura maxima 15
m), segin CTE DB HS-5.

OCHENTA Y NUEVE con TREINTA CENTIMOS

Comprobacion de cuadros de corte y proteccion 30,99
(hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).

TREINTA con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Ensayo para determinacion de la resistencia a com- 203,82
presion de bloques de hormigon de arido de picon,
segun UNE-EN 772-1.

DOSCIENTOS TRES con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Ensayo para determinacion de la resistencia a la 172,30
abrasién superficial de baldosas ceramicas esmalta-

das, segin UNE-EN ISO 10545-7 o resistencia a la

abrasién profunda de baldosas ceramicas no esmal-

tadas, segiin UNE-EN ISO 10545-6.

CIENTO SETENTA Y DOS con TREINTA CENTIMOS

Prueba de estanqueidad en &reas impermeabiliza- 106,28
das, en cubiertas planas, mediante inundacion, mini-

mo 24 horas, con inspeccion visual de la superficie

inundada, segin CTE DB HS-1.

CIENTO SEIS con VEINTIOCHO CENTIMOS
Ensayo para determinacion del espesor de capa de 33,09

pintura sobre mortero, yeso o similar, por medios
oOpticos o rayado, segin UNE-EN ISO 2808.

TREINTA'Y TRES con NUEVE CENTIMOS

Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas, 104,01
en tramos de 3 m de longitud, segin procedimiento
interno, comprobando filtraciones al interior.

CIENTO CUATRO con UN CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

0110 D34R56

0111 D37A0010

0112  D37B0060

0113 D37CA0010

ud

m3

m3

t

Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivien- 8.399,02
da de la marca EBANO compuesta por: 5 muebles
H:60 cms., mueble columna horno, mueble columna
microondas, mueble bajo H:70 cms, mueble bajo
H:55,5 cms. provisto de ruedas, 2 muebles bajos
H:70 cms., frentes fijos zona fregadero, frentes fijos
zona placa, frentes fijos zona frigorifico, mueble ba-
jo cubertero H:70 cms., 5 costados columna, zécalo
aluminio H:10 cms., 18 tiradores tipo asa, embelle-
cedor de aluminio y 4 regletas bajas. Electrodomés-
ticos marca MIDEA o equivalente, compuestos por:
1 nevera doble puerta tipo side by side nofrost mo-
delo MDRS710FGF02G, 1 horno multifuncién piroli-
tico modelo MCO6072PPA1, 1 microondas 20 | mo-
delo MCM1208GDIP, 1 placa de induccién modelo
MCIF7242H2CC, 1 campana extraccion 70 cms.
cristal blanco de MIDEA con filtro de carbén activa-
do modelo MH60A3200W-ES y 1 conjunto de frega-
dero de acero inoxidable bajo encimera marca TE-
KA Be Plus con grifo de maneta larga marca TEKA
modelo Med 913 cromo. Encimera ceramica marca
LAMINAM grosor 12 mm con hueco pulido para fre-
gadero bajo encimera y petos mismo material de
H:10 cms. Incluso transporte, montaje, pequefio ma-
terial, ayudas de albafileria, electricidad, fontaneria
y desaglies, totalmente acabada y puesta en funcio-
namiento. Todo ello segun oferta comercial que se
incluye en los anexos.

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con DOS
CENTIMOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construc- 1,00
cion o demolicién en fracciones segin Real Decreto
105/2008, con medios manuales.

UN

Transporte de residuos a instalacion autorizada de 13.29
gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambien-

te), con camion de 15 t, con un recorrido hasta 20

km.

TRECE con VEINTINUEVE CENTIMOS

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligro- 541
sas (tasa vertido), con cadigo 170504 segun la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por

la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones

de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y

la Ley 22/2011.

CINCO con CUARENTA Y UN CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

UD. RESUMEN

0114 D37CB0010

0115 D37CC0020

0116 D37CC0040

0117 D37CC0045

0118 D37CC0050

Coste de entrega de residuos de hormigdn limpios
(tasa vertido), con codigo 170101 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Coste de entrega de residuos de mezclas bitumino-
sas sin contenido en alquitran de hulla (tasa verti-
do), con codigo 170302 segln la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, segun RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Coste de entrega de residuos de vegetales o biode-
gradables (tasa vertido), con codigo 200201 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacién, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Coste de entrega de residuos sélidos urbanos y/o
escombros mezclados con residuos solidos urba-
nos, con codigo 200301 segun la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, seguin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa verti-
do), con codigo 170202 segun la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

PRECIO EN LETRA PRECIO
15,45

QUINCE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14,42

CATORCE con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
7,76

SIETE con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

259,56

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS

36,05

TREINTAY SEIS con CINCO CENTIMOS
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N°  cODIGO

0119 D37CC0060

0120 D37CC0070

0121 D37CC0080

0122 D37CC0090

0123 DBR25IA0010

m

Coste de entrega de residuos de madera (tasa verti- 267,80
do), con codigo 170201 segln la Lista Europea de

Residuos  (LER)  publicada  por  Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por

la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones

de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y

la Ley 22/2011.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE con OCHENTA
CENTIMOS

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa verti- 772,50
do), con codigo 170203 segun la Lista Europea de

Residuos  (LER)  publicada  por  Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por

la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones

de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y

la Ley 22/2011.

SETECIENTOS SETENTA Y DOS con CINCUENTA
CENTIMOS

Coste de entrega de residuos de papel y carton (ta- 566,50
sa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Euro-

pea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por

la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones

de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y

la Ley 22/2011.

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS con CINCUENTA
CENTIMOS

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (ta- 0,10
sa vertido cero, abonable por el gestor de residuos),
con cddigo 170405 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion
o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CERO con DIEZ CENTIMOS

Barandilla metélica de tubo hueco de acero lamina- 253,36
do en frio de 90 cm de altura, con bastidor sencillo,
formado por barandal superior diametro 50 mm,
que hace de pasamanos, y barandal inferior de dia-
metro 40 mm y 70 cm de altura; montantes vertica-
les de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm vy ba-
rrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada
12 cm y soldados entre si. Incluso p/p de patas de
agarre, fijacién mediante atornillado en obra de fa-
brica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en ta-
ller y montada en obra.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
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PRECIO EN LETRA

PRECIO

0124 DD28AAA0020 m?

0125 DD28BA0010 m?

0126 DFE34FGVWQE ud

Pintura plastica a base copolimeros acrilicos, para
interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2
manos, color blanco mate.

Pintura a base copolimeros acrilicos exterior, esta-
ble frente a la luz, Pinoplast Extra de PALCANA-
RIAS o equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste,
acabado a 2 manos, colores.

Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina pro-
fesional compuesta por: 1 armario para manteni-
miento de congelados INFRICO modelo agb1302 bt
dimensiones: 1385x794x1989, 2 carros de servicio
en acero FRICOSMOS codigo 076002 con dos es-
tantes dimensiones: 835x535x975, 2 maddulos rec-
tos de estanteria de aluminio y polietileno DOCRI-
LUC ref. 1616 con 4 niveles de estantes, dimensio-
nes: 2125 mm de largo x 500 mm de fondo x 1670
mm de altura, 1 contenedor de reciclaje vertical FRI-
COSMOS codigo 081440 dimensiones:
370x505x2010, 1 mesa refrigerada DOCRILUC mo-
delo bmr-150 dimensiones: 1495x600x850, 1 corta-
dora de fiambres SAMMIC modelo gc-275 230/50/1,
1 estante en acero ERATOS modelo eml25-140 di-
mensiones: 1400x250, 1 estante en acero ERATOS
modelo eml40-140 dimensiones: 1400x400, 1 lava-
vajillas COLGED modelo steel tech 36, 2 estantes
en acero sobre lavavajillas dimensiones: 600x400,
1 fregadero ERATOS modelo fg-147/101-i + basti-
dor modelo bdd-147 dimensiones cubeta
600x500x300 +1 hueco desbarazado, 1 grifo ducha
dos aguas sobremesa monomando codo FRICOS-
MOS codigo 463062, 1 esterilizador de cuchillos me-
diante ozono para adosar FRICOSMOS cddigo
040472 dimensiones: 380x90x420, 1 separador en
acero AlISI 304 dimensiones: 30x700x1500, 1 mesa
en acero AlSI 304 con estante inferior dimensiones:
400x650x850, 1 campana mural en acero AlSI 304
con filtros de lamas y bandeja recoge-grasas dimen-
siones: 3700x900, 1 fry-top a gas SAVEMAH mode-
lo SV 657 ftrg + base modelo sv 657 b placa 2/3 lisa
1/3 ranurado dimensiones; 700x650x850, 1 estante
de tubo en acero AISI 304 bajo campana dimensio-
nes: 3500x400, 1 cocina a gas SAVEMAH modelo
SV 657 plg 4 fuegos + soporte modelo SV 657 b di-
mensiones: 700x650x850, 1 mesa en acero AlSI
304 con estante inferior  dimensiones:
300x650x850, 1 freidora a gas SAVEMAH modelo
SV 657 frg + base modelo sv 657 b 2 cubas de 8+8
litros dimensiones: 700x650x850, 1 mesa en acero
AISI 304 con estante inferior dimensiones:
300x650x850, 1 horno eléctrico DISTFORM MY-
CHEF modelo compact evolution 6 gn 2/3 dimensio-

DIEZ con CUATRO CENTIMOS

OCHO con VEINTIOCHO CENTIMOS

10,04

8,28

48.164,59

10 febrero 2025
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PRECIO EN LETRA

PRECIO

nes: 520x623x662, 1 MYCARE cleanduo cubo de
50 pastillas MYCHEF, 1 kit descalcificador MY-
CHEF, base para horno, 1 mesa en acero AlSI 304
con estante inferior dimensiones: 400x650x850, di-
mensiones: 1385x794x1989, 1 armario refrigerado
INFRICO modelo  agb1302  dimensiones:
1385x794x1989, 1 mesa caliente mural ERATOS
modelo mca70-120m dimensiones: 1200x700x850,
1 estante en acero AISI 304 sobre mesa caliente di-
mensiones: 1200x300, 1 lavamanos con pulsador
de pie, dispensador de toallas y dispensador de ja-
bén, incluye papelera frontal FRICOSMOS codigo
061414 dimensiones: 450x450x850/1250, 1 mesa
de trabajo en acero AISI 304 con estante bajo y es-
pacio libre para lavamanos dimensiones:
2000x600x900, 1 estante en acero AISI 304 sobre
mesa dimensiones: 1500x300, tabla de troceo de
400x300x20 color blanco FRICOSMOS cddigo
431318, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con
estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante
en acero AISI 304 sobre mesa anterior dimensio-
nes: 2000x300, 1 portacuchillos de iman FRICOS-
MOS 041602, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304
con estante intermedio, incluye panera de dimensio-
nes: 1400x600x900, 1 estante en acero AlSI 304 so-
bre mesa anterior dimensiones: 1400x300, 1 frega-
dero en acero ERATOS modelo fg-66/10 + bastidor
modelo bad-66 dimensiones cuba: 500x400x250 di-
mensiones: 600x600x850, 1 grifo monomando so-
bremesa de codo dos aguas FRICOSMOS codigo
463214, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con
estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante
en acero AISI 304 sobre mesa anterior dimensio-
nes: 2000x300. Incluso transporte, montaje, peque-
fio material, ayudas de albaifileria, electricidad, fon-
taneria y desagiles, totalmente acabada y puesta
en funcionamiento. Todo ello segin oferta comer-
cial que se incluye en los anexos.

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 'Y CUATRO
con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS

10 febrero 2025
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0127 DFGERT445

0128 DIN5BB0020

0129 DRD23GA0070

ud

m

ud

Lavanderia Taller. Mobiliario y equipamiento lavan-
deria profesional compuesta por: 3 carros de recogi-
da de ropa sucia FRICOSMOS, dimensiones
750X550X560, 1 fregadero en acero ERATOS mo-
delo PG-107-10 bastidor modelo BAD-107 dimensio-
nes cuba: 800x500x350, 1 grifo ducha sobremesa
dos aguas monomando codo FRICOSMOS 463032,
1 mesa separacion de prendas a lavar en acero Aisi
304 dimensiones 2000x700x900, 1 lavadora FA-
GOR modelo LA-11 TP2 E 380-415V 3N 50/60HZ,
Secadora FAGOR modelo SR-11 M E 400V 3N
50Hz, Mesa en acero AlSI 304 de recogida y clasifi-
cacion de prendas secas con estante intermedio di-
mensiones: 2000X700X900, generador de vapor
FAGOR modelo Beta 3 230V 1N 50/60Hz, mesa en
acero AISI 304 de clasificacion y almacenamiento
con estante intermedio, dimensiones:
2000X700X900. Incluso transporte, montaje, peque-
fio material, ayudas de albafileria, electricidad, fon-
taneria y desaglies, totalmente acabada y puesta
en funcionamiento. Todo ello segin oferta comer-
cial que se incluye en los anexos.

20.325,62

VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO con SESENTA

Pieza especial Dintel distribuidor talleres, de Hormi-
gon armado, HA-25/B/20/XC2, armado con 100
kg/m® de acero B 500 SD, incluso elaboracion, colo-
cacion de las armaduras, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/Cédigo
Técnicoy C.T.E. DB SE.

Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de al-
tura, formada por marco de perfiles de aluminio ano-
dizado, tela de hilos de poliéster, accesorios y com-
plementos, colocada con fijaciones mecanicas en la
cara exterior de la carpinteria. Incluso sellado peri-
metral de juntas por medio de un corddn de silicona
neutra.

Y DOS CENTIMOS

36,10

TREINTAY SEIS con DIEZ CENTIMOS

95,35

NOVENTA'Y CINCO con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0130 DW23ADAC0010 ud

0131 DW2ADAQ040

ud

V-5 Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado color a elegir por DF, de 2,00x0,80 m,
con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m3,
constituida por marco formado por perfiles de
1,6£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio
minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider, docu-
mento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fi-
jo) de 103 mm, con clasificaciones: clase 3, segun
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resis-
tencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acustico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN
ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado
por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de
aire, de espesor total 6+14+6 mm (vidrio laminado
de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de
seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de
2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco de
aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, im-
primacion con liquido sellador en cortes vy taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacién y ayudas de albafiileria,
con RTP, segun C.T.E.

719,82

SETECIENTOS DIECINUEVE con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodi-
zado color a elegir por DF, de 2,60x4,52 m, ALU-
CANSA AL-29, acrist. 4+4 constituida por marco for-
mado por perfiles de 1,320,05 mm de espesor y 80
micras de espesor minimo de lacado, SISTEMA
ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45
mm, con acristalamiento formado por vidrio lamina-
do de seguridad stadip (4+4) incoloro, con transmi-
tancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabricante), in-
cluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y de-
mas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y
ayudas de albaiileria, segin C.T.E.

3.114,34

TRES MIL CIENTO CATORCE con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
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0132 E02D0040

0133 E05AF0010

0134 FSDERO0050

m3

mZ

ud

Relleno medios mecanicos con gravas selecciona-
das compactado por capas de 30 cm, al 95% del
Proctor modificado, incluso regado y refino de talud.

22,54

VEINTIDOS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Encofrado y desencofrado recto o curvo en soleras
y cimentaciones o en encofrados laterales de losas,
colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de transporte a obra de paneles
de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de
los paneles de la obra, incluso colocacion de beren-
jenos, desencofrado, aplicacion si procede de algun
producto desencofrante homologado y certificado
por el codigo estructural RD-470/2021 y limpieza y
materiales auxiliares y accesorios necesarios asi co-
mo puntales, durmientes con vigas de madera, tan-
to en extremo superior como inferior, tirantes, ba-
rras diwidag y sus tubos de plastico estriado con
sus conos en los extremos, tapones e incluso sella-
do de agujeros de los pasadores y tirantes una vez
producido el desencofrado, tapes para juntas de
contraccion y dilatacion, incluso utilizacion de ca-
mién grua en todo momento, incluso precauciones
y sobrecostes que haya que tener por realizacion
de trabajos nocturnos (incluyendo sefializacion, bali-
zamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso
de ser necesario).

Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT
0 equivalente compuesto por perfiles de aluminio de
alta resistencia unidos por cable de acero inoxida-
ble y separados por anillos intermedios de caucho,
modelo Clean de caucho estriado, encastrado en
marco de aluminio formado por perfil de referencia
2018C de 17x17x1,5 mm con unas medidas de
160x50cm incluso soportes de fijacion y tornillos, to-
talmente instalado.

23,06

VEINTITRES con SEIS CENTIMOS

290,59

DOSCIENTOS NOVENTA con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

10 febrero 2025
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UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

N°  cODIGO

0135 GST2BD0010

0136 LLJIB0030

0137 0X8CB0250

0138 PAOINS0010

m*  Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL ex-
trusionado esmaltado, de matriz con bordes redon-
deados y corte rectificado, esmaltado, de produc-
cién alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de
Agrob Buchtal, producido segun DIN EN 14411 gru-
po Al, con dimensiones reales de 119 x 244 mm
con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales
de 125 x 250 con un grosor de 6 mm, para formar
un sistema de colocacién con juntas de 6 mm, con
tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado
en contacto con agua y luz, tanto artificial como na-
tural, con dorso formado por finos rasgufios en relie-
ve para facilitar la adhesion a la superficie de colo-
cacion, compuesto por una mezcla muy fina a base
de caolin, feldespatos y arcillas preciosas cocidas a
una temperatura de 1250 ° C incombustible y luego
ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ul-
travioleta, con una resistencia a la flexion EN 100
de 32 N / mm2, absorcion de agua a EN 99 de
0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resisten-
cia al grupo de abrasion profunda 4, coeficiente de
expansion térmica hasta 100 ° C EN 103 de 5.2 *
10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104
garantizada, resistencia a las heladas EN 202 ga-
rantizada, resistencia a los acidos y alcalis EN 106
garantizada. Recibido, con adhesivo cementoso,
con marcado CE segin UNE-EN 12004 rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza. Incluyen-
do piezas especiales para esquinas, esquinas, grie-
tas, juntas, de la misma naturaleza.

93,75

NOVENTAY TRES con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

ud  Paneles elaborados con llanton de acero de 10mm, 568,55

cortado a laser, con formato segun dibujo, pintura
antioxidante, imprimacion y pintura al aceite a dos
manos

QUINIENTOS SESENTA'Y OCHO con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS

m*  Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel,
OxironESMALTE o equivalente, aplicado a dos ma-
nos, a brocha o pistola, sobre superficies de hierro,
con acabado en interiores y exteriores, color negro
0 gris, incluso rascado de Oxidos mediante cepilla-
do o lijado, limpieza del soporte.

DIECISIETE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

17,45

Parida alzada a justificar segin presupuesto del 495.998,68

PROYECTO DE INSTALACIONES PARA COMPLE-
JO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTIS-
MO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

10 febrero 2025
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0139 PCAACO010  m*  Pgvimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antidesli- 121,75
zante Gres extrusionado esmaltado, de matriz con
bordes redondeados v corte rectificado, esmaltado,
de produccion alemana de la serie CHROMA-PLU-
RAL® de Agrob Buchtal, producido segtn DIN EN
14411 grupo Al, con dimensiones reales de 119 x
244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones no-
minales de 125 x 250 con un grosor de 6 mm, para
formar un sistema de colocacién con juntas de 6
mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxi-
genado en contacto con agua y luz, tanto artificial
como natural. , con dorso formado por finos rasgu-
fios en relieve para facilitar la adhesion a la superfi-
cie de colocacion, compuesto por una mezcla muy
fina a base de caolin, feldespatos y arcillas precio-
sas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incom-
bustible y luego ignifuga con un color estable a la
luz y los rayos ultravioleta, con una resistencia a la
flexion EN 100 de 32 N / mm2, absorcién de agua a
EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6,
resistencia al grupo de abrasion profunda 4, coefi-
ciente de expansion térmica hasta 100 °© C EN 103
de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos
EN 104 garantizada, resistencia a las heladas EN
202 garantizada, resistencia a los acidos y alcalis
EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero nivelante,
piezas especiales para esquinas, esquinas, grietas,
juntas, de la misma naturaleza. Resistencia al desli-
zamiento segun DIN 51097 Pies descubiertos y DIN
51130 Pies calzados. Recibido con adhesivo ce-
mentoso, con marcado CE segun UNE-EN 12004,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

CIENTO VEINTIUN con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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N°  cODIGO

PRECIO EN LETRA

PRECIO

0140 PMRAC0020

0141 PV31MB0100

mZ

m2

Loseta tactil antideslizante CHROMA PLURAL NO
SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado,
de matriz con bordes redondeados y corte rectifica-
do, esmaltado, de produccion alemana de la serie
CHROMA-PLURAL® de Agrob Buchtal,

con botones de 25 mm de diametro y 5 mm de altu-
ra, de color amarillo, Euroclase Cfl-s1 de reaccién
al fuego, seguin UNE-EN 13501-1, producido segun
DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales de
119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensio-
nes nominales de 125 x 250 con un grosor de 6
mm, para formar un sistema de colocacién con jun-
tas de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®,
auto oxigenado en contacto con agua y luz, tanto ar-
tificial como natural. , con dorso formado por finos
rasgufos en relieve para facilitar la adhesion a la su-
perficie de colocacién, compuesto por una mezcla
muy fina a base de caolin, feldespatos y arcillas pre-
ciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C in-
combustible y luego ignifuga con un color estable a
la luz y los rayos ultravioleta, con una resistencia a
la flexion EN 100 de 32 N / mm2, absorcion de
agua a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101
de 5/, resistencia al grupo de abrasién profunda 4,
coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C EN
103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios tér-
micos EN 104 garantizada, resistencia a las hela-
das EN 202 garantizada, resistencia a los &cidos y
alcalis EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero ni-
velante, piezas especiales para esquinas, esquinas,
grietas, juntas, de la misma naturaleza. Resistencia
al deslizamiento segun DIN 51097 Pies descubier-
tos y DIN 51130 Pies calzados. Recibido con adhe-
sivo cementoso, con marcado CE segiun UNE-EN
12004, rejuntado con mortero preparado flexible y
limp con botones de 25 mm de didmetro y 5 mm de
altura, de color amarillo, Euroclase Cfl-s1 de reac-
cién al fuego, segin UNE-EN 13501-1,

Panel vinilico acustico modelo Orchestra de la casa
ALTRO, de base fénica integrada ,15 dB absorcién
acustica a impacto, comportamiento al fuego Cfl-s1,
2,85mm de grosor, presentado en rollos de 2mts de
ancho por largo variable entre 10 y 25 ml. capa uso
de 0,70mm , 2,6 kgr/m2 de peso, antiestatico per-
manente, clase de uso industrial moderada 42, apto
para suelo radiante 0,02m2 k/W transmitancia, insta-
lado con adhesivo especifico sobre solera limpia li-
sa y seca, incluso base mortero nivelante, pieza cur-
va para encuentro con pared y pieza especial de re-
mate del zdcalo en aluminio.

NOVENTAY UN con DIECIOCHO CENTIMOS

NOVENTAY OCHO con VEINTE CENTIMOS

91,18

98,20

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

0142 RC05BC0120

0143 RO15FA0200

0144 ROC5DC0030

ud

ud

ud

Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY 409,98
0 equivalente, color blanco, con griferia monoman-

do, teleducha con flexo y soporte, Teka Cabel2 o

equivalente, incluso valvula de desagiie, recibido,

ayudas de albafiileria, instalado y funcionando.

CUATROCIENTOS NUEVE con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Inodoro de tanque bajo Access blanco completo o 262,46
equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa,

asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, jue-

go de fijacion y codo de evacuacion, llave de escua-

dra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos vy

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, insta-

lado y funcionando.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access o 210,01
equivalente, color blanco, incluso elementos de fija-

cién, valvula de desaglie con tap6n y cadenilla, flexi-

bles con llaves de escuadra, sin sifén. Instalado con

griferia monomando de lavabo, Roca con maneta

gereontologica o equivalente.

DOSCIENTOS DIEZ con UN CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

PRECIO

0145 RTERT145

0146  SS00010

0147  §S00020

0148 SS00030

m* - Suministro y colocacion de encofrado perdido para
forjado sanitario elevado mediante camara, SISTE-
MA CAVITI C-35 de elementos modulares prefabri-
cados PP-PET reciclado termoinyectado con reac-
cién al fuego Clase E. Las piezas modulares seran
de altura 350 mm adecuado a las sobrecargas Uti-
les expresadas en los documentos de calculo y geo-
metrias previstas. Comprendiendo montaje del siste-
ma, siguiendo las flechas indicativas impresas de iz-
quierda a derecha por hileras, formando cada cua-
tro modulos, un pilar de apoyo hermético sobre la
superficie de soporte plano (mddulo base 750x500
mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de
apoyo de 817,02 cm2/m2), que sera rellenado con
Hormigdn HM-25 N/mm2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central, incluso vertido, compactado segun Cédigo
Estructural, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras, formando capa de compresion de 5 cm. Ma-
lla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en
obra, i/p.p. de alambre de atar y realizacién de aper-
turas para ventilacion. Incluso piezas finales de cie-
rre mediante plancha rigida de poliestireno expandi-
do de 3cm de espesor. Medida la superficie ejecuta-
da aplicando el rendimiento de colocacién expresa-
do por el fabricante. Componentes del hormigén y
acero con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011

SESENTAY UN con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

U Cono de sefalizacién reflectante de 60 cm de altu-
ra, incluso colocacién y posterior retirada

ONCE con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

U Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x
2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a ba-
se de paneles sandwich de 35 mm de espesor, pre-
lacado a ambas caras, piso de plancha metalica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas corre-
deras de aluminio con rejas y cristales armados, 1
ud de puerta de aluminio de apertura exterior con
cerradura, incluso instalacién eléctrica interior con
dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos
fluorescentes y cuadro de corte.

TRES MIL SETECIENTOS CUATRO con DIECISEIS
CENTIMOS

m  Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amor-
tizacion = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.

UN con SEIS CENTIMOS

61,66

11,88

3.704,16

1,06

10 febrero 2025
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NO

cépico

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0149

0150

0151

0152

0153

0154

0155

0156

0157

$500040

$500050

$500060

$500070

$500080

$500090

§500100

§S00110

§500120

u

m2

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 48,09
1,3 m de altura, (amortizacién =100 %) incluso colo-

cacion, apertura de pozo, hormigon de fijacion, y

desmontado

CUARENTAY OCHO con NUEVE CENTIMOS

Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte meta- 745
lico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacion y
desmontaje

SIETE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Barandilla de proteccion realizada con soportes me- 7,90
talicos tipo sargento y dos tablones de madera de

pino de 250 x 25 mm, (amortizacién = 30 %), inclu-

so colocacion y anclaje

SIETE con NOVENTA CENTIMOS

Valla para cerramiento de obras y cerramientos pro- 20,24
visionales, de h=2 m, realizado con paneles de ma-

lla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m

y postes de tubo de @=40 mm unidos a la malla me-

diante soldadura, y bases de hormigdn armado, i/ac-

cesorios de fijacion, totalmente montada

VEINTE con VEINTICUATRO CENTIMOS

Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, 713
con marcado CE

SIETE con TRECE CENTIMOS

Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, 5,05
Wirth o equivalente, de malla de polipropileno #

100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuer-

da perimetral D 12 mm, (amortizacién = 30%) inclu-

so colocacion y desmontado

CINCO con CINCO CENTIMOS

Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con 185,85
marcado CE

CIENTO OCHENTA'Y CINCO con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente 26,48

VEINTISEIS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Botas marron S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y planti- 89,13
lla metalica, con marcado

OCHENTA Y NUEVE con TRECE CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
0158 SS00130 U Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor me- 081
dio de proteccion 36dB, con marcado CE.
CERO con OCHENTA Y UN CENTIMOS
0159 SS00140 u  Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con 18,88
marcado CE
DIECIOCHO con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
0160 SS00150 U Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante baésica, 1,82
Wiirth o equivalente, contra particulas solidas y li-
quidas nocivas, con marcado CE.
UN con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
0161  SS00160 U Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanita- 44,14
rio completo segun ordenanzas
CUARENTA Y CUATRO con CATORCE CENTIMOS
0162 SS00170 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un ofi- 146,02
cial de 12 y un peon, para conservacion y manteni-
miento de protecciones
CIENTO CUARENTA'Y SEIS con DOS CENTIMOS
0163  SS00180 U Transporte a obra, descarga y posterior recogida de 24225
caseta provisional de obra
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS con VEINTICINCO
CENTIMOS
0164 SS00190 U Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor 1.419,28

0165 STN5QBC0010

ud

0 almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-
tructura metalica de perfiles conformados en frio,
con cerramiento y techo a base de chapa greca de
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metélica acabado con PVC, 2 ud de ven-
tanas de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria sol-
dada de apertura exterior con cerradura.

MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE con VEINTIOCHO
CENTIMOS

Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo 671,49
Daiquiri 0 equivalente, color blanco, con griferia mo-

nomando, teleducha con flexo y soporte, Slimline2

de Ideal Standard o equivalente, incluso valvula de

desagiie, recibido, ayudas de albaiiileria, instalado

y funcionando.

SEISCIENTOS SETENTA Y UN con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

10 febrero 2025
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N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO
0166 TEMBO040 ud  Banco, de 220x60x45 cm tipo Zeus de la casa Fa- 993,68
bregas o similar prefabricado, incluso pernos de an-
claje

0167 VL13F0010

0168 W23G0070

0169 WDFA0020

0170 WQ17FBA0110

m2

ud

ud

ud

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Papel de vinilo, de 235 g/m? para revestimiento de 53,30
paramentos verticales interiores,incluso P.P. de co-
la para adhesion a paramento vertical.

CINCUENTAY TRES con TREINTA CENTIMOS

Persiana enrollable DIASAN o equivalente, de di- 585,28
mensiones 1200x1100 mm, realizada con lamas de

aluminio perfilado de 39 mm curva modelo LP39C,

con guias con felpa y burlete inferior (2,3 Kg/m?),

con cajén de aluminio plegado, motor y pulsador so-

brepuesto, debidamente instalada.

QUINIENTOS OCHENTA'Y CINCO con VEINTIOCHO
CENTIMOS

Sefielética informativa mediante carteleria de meta- 50,61
crilato, en sefializacion de puertas de acceso del
edificio, placas de 15x30 cms.

CINCUENTA con SESENTA Y UN CENTIMOS

P-10 Puerta de madera para interior, de una hoja 867,94
corredera de 90x210 cm, HERHOLZ o equivalente,
constituida por hoja de aglomerado perforado, con
cantos solapados de madera maciza, cerradura, de
espesor 40 mm, multiples laminas de melamina en
formato CPL, garantizando una proteccién alta con-
tra agresiones externas, incluso cerco de madera
de cantos redondos, con recibidores de conjunto de
rieles, pta. corredera, acabado "haya herdorit" con
film de celulosa natural impregnada con diferentes
resinas, garantizando una proteccion media contra
agresiones externas, incluso cerco de madera de
cantos redondos, con recibidores, regulables, con
rosca fina, recibidores de cerradura con alta seguri-
dad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes
de unién necesarios, junta de amortiguacion, cerra-
dura de llave, ajuste y colocacion (para espesor de
fabrica 140 mm).

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

10 febrero 2025
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0171 WR23ADAC0040 ud \/-4 Vient 4H corred alum anod color a elegir DF, de 1.607,55
4,00x0,80 m, ALUCANSA AL-19RPT, acrist.
6+14+5, de 4,00x.08 m, con transmitancia térmica
de hueco 3,60 W/m?K, constituida por marco forma-
do por perfiles de 1,6+£0,05 mm de espesor y clase
20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor
de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun pro-
grama Lider, documento reconocido del C.T.E.), an-
cho del marco (fijo) de 103 mm, con clasificaciones:
clase 3, segin ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, segln ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de
32 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristala-
miento formado por dos vidrios monoliticos incolo-
ros con camara de aire, de espesor total 6+14+6
mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/cama-
ra/vidrio laminado de seguridad stadip 3+3), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCAN-
SA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios ALUCANSA, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion
y ayudas de albaiiileria, con RPT, segun C.T.E.

MIL SEISCIENTOS SIETE con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0001 OE9E0390

0002 A04A0020

mZ

kg

Impermeabilizacién con proteccion de muro por su
cara externa, sistema SOPREMA o equivalente,
constituida por: capa protectora asfaltica modificada
con caucho con una dotacion minima de 1 kg/m2
aplicada en dos o tres capas tipo EMUFAL MUR
(1), capa drenante de polietileno de alta densidad
(HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de
600 gr/m2, 7,5 mm de espesor y resistencia a la
compresion >250 kPa tipo DRENTEX PROTECT
ECO GARDEN PLUS (2) anclada mecanicamente
con FIJACIONES DRENTEX (3) y perfil de arran-
que tipo DRENTEX PERFIL METALICO (4) para evi-
tar el deslizamiento del sistema durante el compa-
tactado de tierras, colocando el geotextil en contac-
to con el terreno, lista para verter las tierras por ton-
gadas.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Suministro, armado, corte y puesta en obra de ace-
ro en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes,
colocacion y p.p. de solapes, despuntes, atado con
alambre recocido, separadores y elementos de mon-
taje, incluso transporte a obra, traslado dentro de la
misma, descarga, uso de camién grua, incluso pre-
cauciones y sobrecostes que haya que tener por re-
alizacion de trabajos nocturnos (incluyendo senali-
zacion, balizamiento, iluminacion, grupo electroge-
no en caso de ser necesario)

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

3,04
5,86
18,56

27,46

0,70
0,06
1,72

2,48

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0003 A05AA0030

mZ

Encofrado y desencofrado recto o curvo en vigas
riostras, colocado a cualquier profundidad o altura,
incluso parte proporcional de transporte a obra de
paneles de encofrado, alquiler durante la obra y reti-
rada de los paneles de la obra, incluso colocacion
de berenjenos, desencofrado, aplicacion si procede
de algun producto desencofrante homologado y cer-
tificado por el cadigo estructural RD-470/2021 y lim-
pieza y materiales auxiliares y accesorios necesa-
rios asi como puntales, durmientes con vigas de ma-
dera, tanto en extremo superior como inferior, tiran-
tes, barras diwidag y sus tubos de plastico estriado
con sus conos en los extremos, tapones e incluso
sellado de agujeros de los pasadores y tirantes una
vez producido el desencofrado, tapes para juntas
de contraccion y dilatacién, incluso utilizacion de ca-
mién grua en todo momento., incluso precauciones
y sobrecostes que haya que tener por realizacion
de trabajos nocturnos (incluyendo sefializacion, bali-
zamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso
de ser necesario).

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria.........ccoceeeenen. .
Resto de obra'y materiales ...........ccoovvrverrvivnen.

TOTAL PARTIDA

47,80
8,79
4,28

60,87

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0004 A05AB0020

0005 A05AD0030

mZ

mZ

Encofrado y desencofrado recto o curvo en muros
de estructura y alzado para la ejecucion de hormigo-
nes vistos mediante tableros de panel fendlico de
dos puestas maximo tanto en paramentos verticales
como horizontales e inclinados asi como encofrado
mediante chapa metalica o encofrados curvos regu-
lables para poder hacer una superficie de encofrado
perfectamente curva y no mediante poligonales, co-
locado a cualquier profundidad o altura, las juntas
entre paneles tendran que ser completamente verti-
cales. Se ejecutaran las juntas de dilatacién y de
contraccion que vienen en el plano correspondiente
o las que diga el Director de la Obra, tapes necesa-
rios para la realizacion de juntas de contraccion o
de dilatacién en los alzados de los muros (cada 10
metros aproximadamente) incluso sellado de las jun-
tas cogida a la armadura sin perforaciones, parte
proporcional de transporte a obra de paneles de en-
cofrado, alquiler durante la obra y retirada de los pa-
neles de la obra, incluso colocacién de berenjenos,
desencofrado, aplicacion si procede de algin pro-
ducto desencofrante homologado y certificado por
el codigo estructural RD-470/2021 y limpieza y ma-
teriales auxiliares y accesorios necesarios asi como
puntales, cimbras, tirantes, accesorios para crear
plataformas de trabajo homologadas, barandillas,
barras diwidag, tapones e incluso sellado de aguje-
ros de los pasadores y tirantes una vez producido el
desencofrado por ambas caras, se sellara con masi-
lla de poliuretano hidréfilo Sika Swell S-2 o equiva-
lente y, a su vez, taponado con tapones troncoconi-
cos a presion y sellado exterior en ambos extremos
con mortero de reparacion para enrasarlo con el res-
to del hormigon terminado, incluso precauciones
que hay que tener para colocar el encofrado bajo el
nivel freatico o bajo el nivel de marea asegurandose
de evitar que los paneles de encofrado se sumerjan
en agua antes del hormigonado coordinandose con
las carreras de marea o achicando la zona median-
te bomba sumergible donde se esta colocando el
encofrado, sobrecostes asociados al encofrar por
debajo del nivel freatico o del nivel del mar.

Encofrado y desencofrado en vigas y pilares, limpie-
za, aplicacion de desencofrante y p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada
gjecucion, desencofrado, reparacion y limpieza.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

11,74
5,86
9,11

26,71

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0006 AO05AE0010

0007 A05AF0020

mZ

mZ

Encofrado y desencofrado en forjados situadas a
menos de 5 m de altura de la superficie de apoyo,
mediante tableros de panel fenolico de dos puestas
maximo tanto en paramentos verticales como hori-
zontales e inclinados, colocado a cualquier profundi-
dad o altura, incluso parte proporcional de transpor-
te a obra de paneles de encofrado, alquiler durante
la obra y retirada de los paneles de la obra incluso
desencofrado, aplicacion si procede de algin pro-
ducto desencofrante homologado y certificado por
el Cadigo estructural y limpieza y materiales auxilia-
res y accesorios necesarios asi como puntales, cim-
bras, tirantes, accesorios para crear plataformas de
trabajo homologadas, barandillas, berenjenos inclu-
so sobrecostes asociados a encofrar y desencofrar
en espacios de altura reducida, incluso tapes para
juntas de contraccion o de dilatacion.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en losas de
escalera, colocado a cualquier profundidad o altura,
incluso parte proporcional de transporte a obra de
paneles de encofrado, alquiler durante la obra y reti-
rada de los paneles de la obra, incluso colocacion
de berenjenos, tabicas, desencofrado, aplicacion si
procede de algun producto desencofrante homolo-
gado y certificado por el codigo estructural
RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y ac-
cesorios necesarios asi como puntales, durmientes
con vigas de madera, tanto en extremo superior co-
mo inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de
plastico estriado con sus conos en los extremos, ta-
pones e incluso sellado de agujeros de los pasado-
res y tirantes una vez producido el desencofrado, ta-
pes para juntas de contraccion y dilatacién, incluso
utilizacién de camion gria en todo momento., inclu-
SO precauciones y sobrecostes que haya que tener
por realizacién de trabajos nocturnos (incluyendo
sefializacion, balizamiento, iluminacion, grupo elec-
trdgeno en caso de ser necesario).

Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
MaQUINAMIA ....coveeecereireiieieee e
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen.

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
Maquinaria........ .
Resto de obra'y materiales ............ccovurverrviunnen.

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Maquinaria........ccccceeenen. .
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen.

TOTAL PARTIDA

13,69
8,79
2,28

24,76

11,74
8,79
8,34

28,87

3TN
5,86
9,50

52,47

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0008 AD1BE0020

0009 ASD20AB0030

m

ud

Suministro y colocacion de bordillo de hormigén bi-
capa de fck=30 N/mm?, de 100x30x18-15 cm, recto,
curvo o para la formacién de vado (rebajado) colo-
cado con mortero de cemento, traslados dentro de
la obra, cargas y descargas, incluso base y recalce
de hormigén por ambas caras, corte de bordillos si
fuese necesario para obtener bordillos de menor
longitud, rejuntado, aplomado nivelado y alineado.
Totalmente terminado.

Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de
accionamiento 2 Velocidades, modelo MP H,capaci-
dad de carga util 630 Kg, de uso para PASAJEROS
con una capacidad en cabina de 8 personas y des-
plazamiento a velocidad nominal de: 0.63 m/s, para
su instalacion en un EE:
EDIF.EXISTENTE-RESIDENCIAL con 4 paradas,
en un recorrido de 6.410 mm, dimensiones de hue-
co. Ancho: 1.600 mm x Fondo: 1.750 mm. Cabina:
Modelo STYLE NEWFORM con nimero de embar-
ques: 2 x 180° y puertas de rellano tipo: AUTOMATI-
CA , dimensiones de luz libre 800 x 2000 mm, ma-
niobra tipoSELECTIVA EN BAJADA y control con
microprocesador VIA SERIE.

Mano de obra
Maquinaria.........ccoceeeenen.
Resto de obra y materiale:

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccevenne.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

19,57
0,13
18,13

37,83

3.350,28
3,95
22.916,73

26.270,96

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0010 AZR12A0010

0011  B156ICAC0020

0012 D02A0010

0013 D02B0020

mZ

mZ

mZ

m3

Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusio-
nado esmaltado y rectificado, despues de esmalta-
do, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob Buch-
tal, ref.producido segin DIN EN 14411 grupo Al,
con dimensiones reales de 119 x 244 mm con un
grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x
250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema
de colocacion con junta de 6 mm, con tratamiento
de autolimpieza HT®, oxigeno activo cuando la pie-
za esta en contacto con agua y luz, tanto artificial
como natural. , con dorso formado por finos rasgu-
fios en relieve para facilitar la adhesion a la superfi-
cie en la colocacién, compuesto por una mezcla
muy fina a base de caolin, feldespatos y arcillas pre-
ciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C in-
combustible e ignifuga con un color estable a la luz
y los rayos ultravioleta, con una resistencia a la fle-
xién EN 100 de 32 N / mm2, absorcién de agua a
EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6,
resistencia al grupo de abrasion profunda 4, coefi-
ciente de expansion térmica hasta 100 °© C EN 103
de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos
EN 104 garantizada, resistencia a las heladas EN
202 garantizada, resistencia a los acidos y alcalis
EN 106 garantizada. Incluyendo piezas especiales
para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la mis-
ma naturaleza.

Pavimento de gres, grupo Alla (absorcién de agua
E3<E<=6%), segun UNE-EN-14411, clase 3 segln
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de 30X30 cm,
recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
segun UNE-EN 12004 ,incluso P.P. de rodapie del
mismo material, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios meca-
nicos, con carga sobre camidn, sin transporte. La
medicion se hara sobre perfil.

Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno
compacto, con carga sobre camidn, sin transporte.
La medicion se hara sobre perfil.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

43,03
0,06
52,24

95,33

39,12
2,93
36,61

78,66

0,59
1,56
0,11
2,26

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 1,41
MaQUINAMIA ....coveeecereireiieieee e 14,10
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 0,78
TOTAL PARTIDA 16,29
0014 D02D0010 m*  Relleno realizado con medios mecanicos, con pro-
ductos seleccionados procedentes del desmonte y
excavacion, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino
de taludes.
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 2,47
Maquinaria........ccccceeenen. 12,70
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 0,76
TOTAL PARTIDA 15,93
0015 DO3A0010 m* Suministro y vertido de hormigon HL-150/P/20 con
cemento IV/A (P) 42,5 R-SR, segin UNE-EN 197-1,
de limpieza y nivelacion de 15,00 N/mm? de resis-
tencia caracteristica a compresion, de 10 cm de es-
pesor medio, con consistencia plastica, tamafio ma-
ximo de arido 20 mm, colocado bien por vertido di-
recto o bien por bombeo, puesta en obra, curado y
nivelacion de la superficie, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener por excavar bajo el
nivel freatico o el nivel de marea, utilizacion de bom-
bas de achique necesarias y los sobrecostes de tra-
bajar segln el ritmo de las mareas o incluso en las
semanas donde las mareas tengan una amplitud
mayor.
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 4,76
Maquinaria.........ccoceeeenen. 2,39
Resto de obra y materiales ...........cccoovvrverrviunnen. 17,98
TOTAL PARTIDA 2513
0016 DO3A0070 m*  Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de
10 kN/m?, formada por capa de piedra en rama de
30 cm de espesor sobre terreno previamente com-
pactado, terminado con solera de hormigén en ma-
sa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, inclu-
so vertido, vibrado, extendido, colocacion de la pie-
dra, curado y formacion de juntas de dilatacion.
S/CTE.
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 9,78
Maquinaria.........ccoceeeenen. 0,13
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 20,56
TOTAL PARTIDA 30,47

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0017 D03B0010BJ

0018 D03B0020

m3

m3

Suministro y vertido de hormigdn ciclépeo en zapa-
tas con un 60% de hormigbn en masa
HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamafio
maximo 30 cm, incluso colocacion de la piedra,
aplomado de miras de referencia, tendido de hilos
entre miras, vertido y curado, segun codigo estructu-
ral RD-470/2021, incluso camidn grua para transpor-
te en tajo y colocacion, lineas de vida, arneses, con-
trapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debido a
trabajos en altura, cuerdas, etc, sefializacién, inclu-
so aliviaderos y proteccion con lamina de polietileno
de alta densidad con seccion troncocédnica. Perfec-
tamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a
trabajos nocturnos, incluyendo sefializacion, baliza-
miento, iluminacion, grupo electrégeno en caso de
Ser necesario.

Suministro y vertido de hormigon ciclépeo en muros
con un 60% de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 y
un 40% piedra en rama tamafio maximo 30 cm, in-
cluso colocacién de la piedra, aplomado de miras
de referencia, tendido de hilos entre miras, vertido y
curado, segun codigo estructural RD-470/2021, in-
cluso camidn grua para transporte en tajo y coloca-
cién, lineas de vida, arneses, contrapesos, anclajes
auxiliares, sobrecostes debido a trabajos en altura,
cuerdas, etc, sefializacion, incluso aliviaderos y pro-
teccién con lamina de polietileno de alta densidad
con seccion troncoconica. Perfectamente ejecuta-
do. Incluso sobrecostes sociados a trabajos noctur-
nos, incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumina-
cién, grupo electrdgeno en caso de ser necesario.

27,38
8,79
80,66

116,83

Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees
Maquinaria.........ccoceeeenen. .
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen.

TOTAL PARTIDA

27,38
8,79
89,55

125,72

Mano de obra..
Maquinaria.........ccocceeeneen. .
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen.

TOTAL PARTIDA

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
N° CODIGO UD. RESUMEN

0019 DO03CB0010

m*  Suministro y vertido de hormigon para armar

HA-25/B/20/XC2 con cem IV/IA (P) 42,5 R-SR, se-
gun UNE-EN 197-1, en cimentaciones, consistencia
blanda y tamafio de arido 20 mm, elaborado, trans-
portado y puesto en obra sin interrupcion de tarea
prefijada de hormigonado, con utilizacién de fluidifi-
cante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado
de homologacion para el Codigo estructural
RD-470/2021, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente,
p.p. de limpieza y saneado de fondo; vertido con ni-
velacion y compactacién mediante vibrado vertical,
evitando el uso del vibrador para desplazamientos
horizontales de la masa de hormigén; p.p. de cura-
do. Todo ello segun especificaciones del Codigo Es-
tructural RD-470/2021. Incluye p.p. de medios auxi-
liares necesarios de transporte, sujecion, elevacion
y vertido en cualquier altura y punto del ambito de
la obra incluso bombeo. Totalmente terminado y fra-
tasado con cuchara en los paramentos horizontales
segun lo requiera la Direccion de Obra, incluso pre-
cauciones y sobrecostes que haya que tener para
verter el hormigon bajo el nivel freatico o el nivel de
marea, utilizacion de bombas de achique necesa-
rias y los sobrecostes de trabajar segun el ritmo de
las mareas o incluso en las semanas donde las ma-
reas tengan una amplitud mayor. El precio incluye
la realizacién de un cono de Abrams para cada cu-
ba de hormigén que suministre hormigén en la
obra, incluso precauciones y sobrecostes que haya
que tener por realizacion de trabajos nocturnos se-
gun los cortes de carril 0 via correspondiente (inclu-
yendo sefializacion, balizamiento, iluminacion, gru-
po electrogeno en caso de ser necesario). Total-
mente terminado vy fratasado con cuchara en los pa-
ramentos horizontales segun lo requiera la Direc-
cién de Obra y limpieza (manual o con compresor
de aire) y regado de las superficies previo al hormi-
gonado.

PRECIO
Mano de obra 40,69
Magquinaria............. 8,89
Resto de obra y materiales 134,95
TOTAL PARTIDA 184,53

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
N° CODIGO UD. RESUMEN

0020 DO3D0010

m*  Suministro y vertido en obra de hormigon para ar-

mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en
planta con PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON
0 equivalente, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigo-
nado, con utilizacién de fluidificante compatible en
época de altas temperaturas para evitar la rapidez
del fraguado y con certificado de homologacion pa-
ra el codigo estructural RD-470/2021, incluso reali-
zacion de medias-cafias en caso necesario, coloca-
cién de berenjenos, vertido, utilizacion de embudo y
tubo para hormigonado en secciones estrechas, ni-
velacion y compactacién mediante vibrado; p.p. de
curado. Todo ello segun especificaciones del codi-
go estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares ne-
cesarios de transporte, sujecion, elevacion y vertido
en cualquier altura y punto del ambito de la obra in-
cluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener por realizacién de trabajos noc-
turnos segun los cortes de carril o via correspon-
diente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesa-
rio). Totalmente terminado y fratasado con cuchara
en los paramentos horizontales segun lo requiera la
Direccion de Obra y limpieza (manual o con compre-
sor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigén bajo el nivel
freatico o el nivel de marea, utilizacién de bombas
de achique necesarias y los sobrecostes de trabajar
segun el ritmo de las mareas o incluso en las sema-
nas donde las mareas tengan una amplitud mayor,
segun Cddigo estructural RD470/2021.

PRECIO
Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees 29,34
Maquinaria ........ccocereereenens 7,51
Resto de obra y materiales 133,95
TOTAL PARTIDA 170,80

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
N° CODIGO UD. RESUMEN

0021 DO3EB0020

m* Suministro y vertido en obra de hormigon para ar-

mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en alzados de muros, incluso aditivo
en planta con PENETRON ADMIX SB de IMPER-
TRON o equivalente, elaborado, transportado y
puesto en obra sin interrupcion de tarea prefijada
de hormigonado, con utilizacién de fluidificante com-
patible en época de altas temperaturas para evitar
la rapidez del fraguado y con certificado de homolo-
gacién para el codigo estructural RD-470/2021, in-
cluso realizacién de medias-cafias en caso necesa-
rio, colocacion de berenjenos, vertido, utilizacién de
embudo y tubo para hormigonado en secciones es-
trechas, nivelacion y compactacién mediante vibra-
do; p.p. de curado. Todo ello segun especificacio-
nes del cddigo estructural. Incluye p.p. de medios
auxiliares necesarios de transporte, sujecion, eleva-
cién y vertido en cualquier altura y punto del ambito
de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener por realizacion de
trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via
correspondiente (incluyendo sefializacion, baliza-
miento, iluminacion, grupo electrégeno en caso de
ser necesario). Totalmente terminado y fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales segun
lo requiera la Direccion de Obra y limpieza (manual
0 con compresor de aire) y regado de las superfi-
cies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hor-
migén bajo el nivel freatico, utilizacion de bombas
de achique necesarias, segin Codigo estructural
RD470/2021.

PRECIO
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses 31,29
Maquinaria .......ccoeeereereereerneeneen. 22,59
Resto de obra y materiales 149,42
TOTAL PARTIDA 203,30

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
N° CODIGO UD. RESUMEN

0022 DO05AA0010

m* Suministro y vertido en obra de hormigon para ar-

mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en
planta con PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON
0 equivalente, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigo-
nado, con utilizacién de fluidificante compatible en
época de altas temperaturas para evitar la rapidez
del fraguado y con certificado de homologacion pa-
ra el codigo estructural RD-470/2021, incluso reali-
zacion de medias-cafias en caso necesario, coloca-
cién de berenjenos, vertido, utilizacion de embudo y
tubo para hormigonado en secciones estrechas, ni-
velacion y compactacién mediante vibrado; p.p. de
curado. Todo ello segun especificaciones del codi-
go estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares ne-
cesarios de transporte, sujecion, elevacion y vertido
en cualquier altura y punto del ambito de la obra in-
cluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener por realizacién de trabajos noc-
turnos segun los cortes de carril o via correspon-
diente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesa-
rio). Totalmente terminado y fratasado con cuchara
en los paramentos horizontales segun lo requiera la
Direccion de Obra y limpieza (manual o con compre-
sor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigén bajo el nivel
fredtico, utilizacion de bombas de achique necesa-
rias, segun Codigo estructural RD470/2021.

PRECIO
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses 21,52
Maquinaria .......ccoeeereereereerneeneen. 29,41
Resto de obra y materiales 152,74
TOTAL PARTIDA 203,67

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
N° CODIGO UD. RESUMEN

0023 DO05BA0010

m* Suministro y vertido en obra de hormigon para ar-

mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en vigas planas, incluso aditivo en
planta con PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON
0 equivalente, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigo-
nado, con utilizacién de fluidificante compatible en
época de altas temperaturas para evitar la rapidez
del fraguado y con certificado de homologacion pa-
ra el codigo estructural RD-470/2021, incluso reali-
zacion de medias-cafias en caso necesario, coloca-
cién de berenjenos, vertido, nivelacion y compacta-
cién mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello se-
gun especificaciones del codigo estructural. Incluye
p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte,
sujecion, elevacién y vertido en cualquier altura y
punto del ambito de la obra incluso bombeo, incluso
precauciones y sobrecostes que haya que tener por
realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes
de carril o via correspondiente (incluyendo sefializa-
cién, balizamiento, iluminacién, grupo electrogeno
en caso de ser necesario). Totalmente terminado y
fratasado con cuchara en los paramentos horizonta-
les segun lo requiera la Direccion de Obra y limpie-
za (manual o con compresor de aire) y regado de
las superficies previo al hormigonado, incluso pre-
cauciones y sobrecostes que haya que tener para
verter el hormigon bajo el nivel freatico, utilizacion
de bombas de achique necesarias, segin Cadigo
estructural RD470/2021.

PRECIO
Mano de obra 3717
Maquinaria............. 32,72
Resto de obra y materiales 134,53
TOTAL PARTIDA 204,42

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0024 DO5CA0010

m3

Suministro y vertido en obra de hormigdn para ar-
mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en losas, incluso aditivo en planta con
PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equiva-
lente, elaborado, transportado y puesto en obra sin
interrupcion de tarea prefijada de hormigonado, con
utilizacién de fluidificante compatible en época de al-
tas temperaturas para evitar la rapidez del fraguado
y con certificado de homologacion para el codigo es-
tructural RD-470/2021, incluso realizacion de me-
dias-cafias en caso necesario, colocacion de beren-
jenos, vertido, nivelacién y compactacion mediante
vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especifica-
ciones del codigo estructural. Incluye p.p. de me-
dios auxiliares necesarios de transporte, sujecion,
elevacion y vertido en cualquier altura y punto del
ambito de la obra incluso bombeo, incluso precau-
ciones y sobrecostes que haya que tener por reali-
zacion de trabajos nocturnos segun los cortes de ca-
rril o via correspondiente (incluyendo sefializacion,
balizamiento, iluminacion, grupo electrogeno en ca-
so de ser necesario). Totalmente terminado y frata-
sado con cuchara en los paramentos horizontales
segun lo requiera la Direccion de Obra y limpieza
(manual o con compresor de aire) y regado de las
superficies previo al hormigonado, incluso precau-
ciones y sobrecostes que haya que tener para ver-
ter el hormigén bajo el nivel freatico, utilizacion de
bombas de achique necesarias, segun Codigo es-
tructural RD470/2021.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria .......ccooeereeeereerneeneen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA 177,16

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0025 DO05CB0010

m3

Suministro y vertido en obra de hormigdn para ar-
mar HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/IA (V)
42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, pa-
ra ambiente con una exposicién ambiental XC2 con
cemento SR, en losas de escaleras, incluso aditivo
en planta con PENETRON ADMIX SB de IMPER-
TRON o equivalente, elaborado, transportado y
puesto en obra sin interrupcion de tarea prefijada
de hormigonado, con utilizacién de fluidificante com-
patible en época de altas temperaturas para evitar
la rapidez del fraguado y con certificado de homolo-
gacién para el codigo estructural RD-470/2021, in-
cluso realizacién de medias-cafias en caso necesa-
rio, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y
compactacion mediante vibrado; p.p. de curado. To-
do ello segun especificaciones del codigo estructu-
ral. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacién y vertido en cual-
quier altura y punto del &mbito de la obra incluso
bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener por realizacién de trabajos noctur-
nos segun los cortes de carril o via correspondiente
(incluyendo sefializacion, balizamiento, iluminacion,
grupo electrdgeno en caso de ser necesario). Total-
mente terminado vy fratasado con cuchara en los pa-
ramentos horizontales segun lo requiera la Direc-
cién de Obra y limpieza (manual o con compresor
de aire) y regado de las superficies previo al hormi-
gonado, incluso precauciones y sobrecostes que ha-
ya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel
fredtico, utilizacion de bombas de achique necesa-
rias, segun Codigo estructural RD470/2021.

3521
33,77
136,47

205,45

Mano de obra
Maquinaria.............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0026 DO5DA0300

0027 DO7AA0040

mZ

mZ

Ejecucién de forjado unidireccional de 25+5 cm de
espesor, con hormigdn HA-25/B/20/XC2 con cemen-
to CEM IV/IA (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de
35 N/mm2 de resistencia caracteristica a compre-
sion, con consistencia blanda, tamafo maximo de
arido 20 mm, para ambiente con una exposicion am-
biental XC2 con cemento SR, aligerado con bovedi-
llas de hormigén con arido de picon y realizado con
semiviguetas armadas colocadas cada 72 cm, inclu-
so suminstro y colocacién de viguetas, bovedillas,
armadura de negativo en arranque de viguetas, ma-
lla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores,
curado, s/Cédigo Estructural y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE. Incluso panel aislante poliest extruid e=50
mm para suelos. Incluye p.p. de medios auxiliares
necesarios de transporte, sujecion, elevacion y verti-
do en cualquier altura y punto del ambito de la obra
incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecos-
tes que haya que tener por realizacion de trabajos
nocturnos segun los cortes de carril o via correspon-
diente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesa-
rio). Totalmente terminado y fratasado con cuchara
en los paramentos horizontales segun lo requiera la
Direccion de Obra y limpieza (manual o con compre-
sor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, segun Caédigo estructural RD470/2021.

Suministro y ejecucién de fabrica de blogues hue-
cos de hormigdn vibrado, espesor 12x25x50 hasta
20x25x50, con marcado CE, categoria | segun
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M
2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. Incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blo-
que, ejecucion de jambas y encuentros, grapas me-
talicas de union a la estructura, y parte proporcional
de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en
esquinas y cruces y alquiler, transporte a obra y re-
cogida, montaje y desmontaje y los traslados nece-
sarios dentro de la obra de torre de andamios.Termi-
nado, segun C.T.E.

Mano de 0bra.......cc.cocevervenereierneseiens

Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..
Maquinaria.................
Resto de obra y mater

TOTAL PARTIDA

7,83
19,57
74,73

102,13

9,78
2,93
17,94

30,65

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0028 DO7AA0050

0029 DO7AA0060

0030 DO7DDAA0010

mZ

mZ

m2

Suministro y ejecucién de fabrica de blogues hue-
cos de hormigon vibrado, espesor 9x25x50, con
marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2. Incluso, aplomado, nivelado, re-
planteo humedecido del bloque, ejecucion de jam-
bas y encuentros, grapas metalicas de unién a la es-
tructura, y parte proporcional de refuerzo con arma-
duras de acero B 500 SD en esquinas y cruces y al-
quiler, transporte a obra y recogida, montaje y des-
montaje y los traslados necesarios dentro de la
obra de torre de andamios.Terminado, segun C.T.E.

Suministro y ejecucién de fabrica de blogues hue-
cos de hormigon vibrado, espesor 6x25x50, con
marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2. Incluso, aplomado, nivelado, re-
planteo humedecido del bloque, ejecucion de jam-
bas y encuentros, grapas metalicas de unién a la es-
tructura, y parte proporcional de refuerzo con arma-
duras de acero B 500 SD en esquinas y cruces y al-
quiler, transporte a obra y recogida, montaje y des-
montaje y los traslados necesarios dentro de la
obra de torre de andamios.Terminado, segun C.T.E.

Suministro y ejecucion de cerramiento de fachada
de dos hojas, constituida por: fabrica exterior de 15
cm o 12cm de espesor y fabrica interior de 9 cm o
12cm de espesor, ambas de bloques de hormigdn
de arido de picon, con marcado CE, s/UNE-EN
771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con
marcado CE, s/lUNE-EN 998-2; aislante no hidrofilo
intermedio de poliestireno extruido e=50 mm, con
marcado CE, s/JUNE-EN 998-1 y Caracteristicas del
sistema: grado de impermeabilidad (Gl) 3; aisla-
miento a ruido exterior dominante de trafico (RA,r)
45 dBA. y zuncho perimetral de coronacién. Incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blo-
que, grapas metalicas de unién a la estructura, y
parte proporcional de refuerzo con armaduras de
acero B 500 SD en esquinas y cruces y alquiler,
transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje
y los traslados necesarios dentro de la obra de torre
de andamios.Terminado, segun C.T.E.

Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s

Maquinaria.......c.ccoereeeeeenee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.......cccveurvernrireireiesse s

Maquinaria.......c..coereeeeeenee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria ........cccocveune
Resto de obra y materiale:

7,45
4,10
16,11

27,66

7,45
5,86
12,38

25,69

18,56
0,59
34,76

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 53,91
0031 D0710010 m  Dintel de hormigon armado de 20/30x25 cm, con
hormigén HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 ¢/ 20 cm, incluso p.p. de apoyo a 1/5 de la
luz, separadores, encofrado y desencofrado, verti-
do, vibrado y curado.
Mano de 0bra........cceoeveecieieee e 31,29
Maquinaria.........coeverenen. 9,06
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 17,13
TOTAL PARTIDA 57,48
0032 DO7K0046 m*  Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maes-
treado en paredes y techos, YECASA o equivalen-
te, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado para
proyectar Perlita GIPS 2.0 y acabado con yeso de
terminacion, "Yecafino", incluso p.p. de guardavivos
de PVC en todas las esquinas, limpieza y humedeci-
do de la pared.
Mano de 0bra........ccoeveeeieieeiece e 19,57
Maquinaria .........ccceverenen. 0,68
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 3,89
TOTAL PARTIDA 24,14
0033 DO7L0050 m*  Enfoscado maestreado fratasado en paramentos
verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y
arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica y
estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte.
Mano de 0bra........ccccveeeieiee e 26,42
MaQUINGMIA ..o 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccoocveniniineenne 519
TOTAL PARTIDA 31,67
0034 DO8AADOT0  m* Formacion de pendientes en cubiertas con hormi-
gon ligero de 10 cm de espesor medio, acabado
con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. In-
cluso p.p. de separadores de poliestireno expandi-
do con elementos verticales, realizacion de maes-
tras y formacién de juntas de dilatacion.
Mano de 0bra........cccveeveieiceie s 9,84
Maquinaria.........cce.erenen. 2,93
Resto de obra y materiales ...........cocooeuveeniniirennne 13,80
TOTAL PARTIDA 26,57
10 febrero 2025 18



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0035 DO09AAB0220

0036 D09CO010

0037 D10AA0010

mZ

mZ

mZ

Impermeabilizacién bicapa invertida adherida al so-
porte destinada a ser protegida, para cubierta transi-
table, sistema SOPREMA o equivalente, formada
por: imprimacién asfaltica con una dotacién minima
de 300 gr/m2 tipo EMUFAL PRIMER, lamina de be-
tun modificado con elastémeros SBS con armadura
de fibra de vidrio (FV) MORTERPLAS SBS FV 3 kg,
lamina superior totalmente adherida a la inferior de
betln elastomérico SBS con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado (FP) MORTER-
PLAS SBS FP 4 Kg, capa separadora con geotextil
de poliéster con una resistencia al punzonamiento
estatico CBR de 510 N, tipo ROOFTEX 200, capa
de aislamiento térmico de poliestireno extruido de
resistencia a la compresion de 3 kp/cm?y 80 mm de
espesor SOPRA XPS SL, capa separadora de poli-
propileno 100% con una resistencia a la perforacion
de 1500 N tipo TEXXAM 1000, listo para recibir pa-
vimento de baldosas.

Impermeabilizaciéon de solera garaje tipo flotante,
para proteccion pesada o intemperie, realizada con
laminas de caucho E.P.D.M. (Etileno- Propileno-Die-
no Monomero), HIDROSTAN 100 de Cidac o equi-
valente, de 1 mm de espesor, con marcado CE se-
gin UNE-EN 13956 y UNE-EN 13967, solapadas
entre si con adhesivo AC 221, de caucho sintético
modificado con resinas especiales y sellado de las
uniones con masilla de caucho, incluso realizacién
de encuentro con petos, cazoletas y puntos singula-
res, instalada segun instrucciones de la casa sumi-
nistradora, y fieltro anti-gas RADON. Colocada, re-
matada y probada, segun C.T.E. DB HS-1.

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60
cm, incluso material de fijacion, remates, andamia-
jes, colocacién y acabado con pasta de escayola.
S/CTE.

Mano de obra..........cccceeerernereiiniennns

Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..

Maquinaria................
Resto de obra y mater

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........cccccvmernereinernerinns
Maquinaria .......ccooeereeeereerneeneen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

9,78
5,86
27,26

42,90

3,91
5,86
15,44

25,21

20,92
0,59
6,65

28,16

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
0038 D10CBBO410  m* Fglso techo acustico modular registrable, para uso
sanitario, no contribuyente al crecimiento del SARM
y con una baja emisién de particulas (ISO clase 5),
constituido por paneles de lana de roca, Rockfon
Medicare Pluso equivalente, de 600x600x20 mm,
con velo blanco en la cara visible, contravelo en la
posterior y canto recto A24, montados sobre perfile-
ria vista de acero galvanizado Rockfon System
Rockfon System T24 ECR, con resistencia a la co-
rrosion (entornos humedos), suspendida del sopor-
te con cuelgue rapido, con un indice de absorcion
acustica alfa_w=1.00 (Clase A) y una reaccion al
fuego A1, incluidos resolucion de encuentros y pun-
tos singulares, totalmente instalado.
Mano de 0bra.......cccvcureernreceieresee s 7,05
Maquinaria.........ccocceeenen. 0,06
Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen. 50,39
TOTAL PARTIDA 57,50
0039 D11A0030 m* - Atezado de hormigon aligerado con perlas de EPS
de 10 cm de espesor acabado con mortero de ce-
mento y arena, e=2 cm, fratasado, para colocacion
de pavimentos, incluso realizacién de juntas y ma-
estras.
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 5,86
Maquinaria........ccccceeenen. 2,93
Resto de obra y materiales .. 13,16
TOTAL PARTIDA 21,95
0040 D11BA0010 m* Suministro, colocacion y nivelacion de losetas de
hormigén bicapa para uso exterior en color gris, con
cara vista antideslizante, similar al existente, trasla-
dos dentro de la obra, cargas y descargas, recibido
con mortero MC-12,5X, sobre solera de hormigdn,
rejuntado y limpieza.
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 25,27
Maquinaria........ccccceeenen. 2,93
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 29,70
TOTAL PARTIDA 57,90

10 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0041 D11IAAB0020

0042 D11IBBA0110

mZ

m

Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante
de Agrob Buchtal, con superficie fotocatalitica con
propiedades antibacterianas, hidrofilicas, capaz de
reducir la contaminacién atmosférica cumpliendo
con las pautas prescritas por el DM 1/4/2004 publi-
cadas en la GU del 9-4-2004, en gres prensados en
seco, posteriormente esmaltado,producido segun la
norma EN 14411, grupo Alb, de dimensiones nomi-
nales 25x25 - 50x50 - 100x100 - 150x150 -
200x200 mm con un grosor de 6,5 mm para formar
un modulo de instalacién con junta de 3 mm. La su-
perficie debe tener el tratamiento HT®, autooxige-
nante en contacto con la humedad vy la luz, tanto ar-
tificial como natural, con un respaldo formado por fi-
nos rasgufos en relieve para facilitar la adhesion a
la superficie de colocacién, , compuesto por una
mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos. y ar-
cillas finas cocidas a una temperatura de 1250 ° C
incombustible y luego ignifugas con un color esta-
ble a la luz y los rayos ultravioleta. Recibido con ad-
hesivo cementoso,incluso P.P. de rodapies del mis-
mo material, con marcado CE segun UNE-EN
12004, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

Peldafio de gres porcelanico prensadoantideslizan-
te, rectificado, grupo Bla (absorcion de agua E
<=0,5%) segin UNE-EN-14411, clase 2 segun
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, Kera-
ben o equivalente, realizado con piezas de 32x120
cm (huella) y de 18x120 cm (contrahuella), recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE segun
UNE-EN 12004, incluso baldosas de los rellanos y
peldafieado previo con hormigdn aligerado, zanquin
del mismo material, rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza.

Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees
Maquinaria .......ccoeeereereereerneeneen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

42,16
0,06
77,08

119,30

47,90
0,06
57,79

105,75

10 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

PRECIO

0043 D11ISCAC0010 m*  Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de

0044 D11LAA0260

0045 D11PA0020

0046 D12BA0520

mZ

mZ

mZ

la casa ACCESS SAFETY en varios colores forman-
do dibujos geométricos, formato 30x30 cm, de 16
mm de espesor, absorcion de agua < 0,05%, resis-
tencia al deslizamiento RD > 90, fuerza de rotura >
11.000 N y resistencia a las manchas Clase 5 pro-
bado con cemento cola Adesilex P4 o similar crean-
do una junta minima de 4 mm entre piezas, recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE segun
UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

Mano de obra
Maquinaria ........cccocveune

Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen.

TOTAL PARTIDA

Pavimento vinilico homogéneo, en losetas de 608 x
608 mm, TRAFICLINE STG-7 o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14041, de 1,7 mm de espe-
sor, con peso 2,363 kg/m?; clase 1, segun C.T.E.
DB SUA-1; reaccién al fuego BFL-s1; instalado so-
bre superficie nivelada, fijado con adhesivo, total-
mente intalado.

Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s
Maquinaria .......ccooeereeeereerneeneen.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Pavimento continuo realizado con hormigon
HM-25/B/20/X0, armada con malla electrosoldada #
15x15 cm D 8mm, de 10 cm de espesor, incluso ver-
tido, extendido, formacion de maestras, juntas de di-
latacion y relleno de las mismas con betln asfaltico,
acabado al fratas, acabado anti deslizante en ram-
pa de acceso a garaje. Espolvoreado de arena de
cuarzo de granulometria acorde con la rugosidad
deseada, incluida limpieza. Totalmente terminado

TOTAL PARTIDA

Aplacado de piedra natural Arico con piezas de lado
< 300 mm (marcado CE s/UNE-EN 1469), recibida
con adhesivo cementoso C 2TE S1 (con marcado
CE s/UNE-EN 12004) y fijado con anclaje oculto de
acero inoxidable, incluso enfoscado con mortero in-
dustrial de uso corriente tipo GP CS Il o IV W1
(marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15
mm, p.p. de cortes y limpieza. incluso realizacion
de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado
con mortero preparado flexible. Totalmente termina-
do

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria .......ccooeereereereerneeneen.
Resto de obra y materiales

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria
Resto de obra y materiales

45,79
0,06
55,83

101,68

9,84
0,06
29,37

39,27

8,42
12,88
21,08

42,38

46,95
11,72
60,66
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N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 119,33
0047 D12CBA0010  m  \jjierteaguas de hormigon visto de 50x25x5 cm, reci-
bido con mortero de cemento cola, incluso prepara-
cién del soporte con revestimiento elastico imperme-
able, rejuntado y p.p. de cortes, rejuntado con mor-
tero preparado flexible y limpieza.
Mano de 0bra........ccccveeeieiee e 16,60
Maquinaria.........coeverenen. 2,46
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne 50,53
TOTAL PARTIDA 69,59
0048 D12CCA0010  ud  Albardilla de hormigon visto gris, para coronacion
de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mor-
tero de cemento cola, incluso preparacion del sopor-
te con revestimiento elastico impermeable, p.p. de
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.
Mano de 0bra........cccveeveieiceie s 16,99
Maquinaria.........cceeerenen. 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccoocveniniineenne 29,49
TOTAL PARTIDA 46,54
0049 D13A0150 m*  Revestimiento pétreo de fachadas con mortero SI-
KAMUR-150 PEARL o equivalente, de 10 mm de es-
pesor, hidréfugo e impermeable, compuesto por ce-
mento, cal, aditivos, pigmentos y aridos selecciona-
dos, aplicado sobre soportes de fabrica, con acaba-
do textura proyeccion arido de marmol de granulo-
metria 2-6 mm, color a determinar por la Direccion
Facultativa, incluso parte proporcional de coloca-
cion de malla en los encuentros entre soportes de
distinta naturaleza, limpieza y preparacion del sopor-
te.
Mano de 0bra........ccoeveeeieieeiece e 15,04
Resto de obra'y materiales ............ccovurverrviunnen. 16,31
TOTAL PARTIDA 31,35
0050 D152DC0020  ud | gvamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm,
Lavaman porcel blanco marca Roca Dama, color
blanco, incluso elementos de fijacion, valvula de de-
sagiie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de
escuadra, sin sifon. Instalado con griferia monoman-
do de lavabo, Slimline2 o equivalente.
Mano de 0bra.......cccveurvernrireireiesse s 41,97
Maquinaria 0,06
Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen. 141,24
TOTAL PARTIDA 183,27
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N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO
0051 D15KA0010 ud  Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxida-
ble de D 46 cm, de 1 seno, Alpes-Inox modelo La-
vaggio 70 o equivalente, con griferia mezcladora
monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,
incluso valvula de desagiie y sifon de D 40 mm, lla-
ves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 39,20
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 279,94
TOTAL PARTIDA 319,20
0052 D15KA0040 ud  Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de
150x50 cm, de 2 senos y 1 escurridor, Practic o
equivalente, con griferia mezcladora monomando,
cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso valvu-
las de desaglie y sifon doble de D 40 mm, llaves de
escuadra v latiguillos flexibles, instalado.
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 38,50
Maquinaria.........ccoceeeenen. 0,06
Resto de obra y materiales .. 316,21
TOTAL PARTIDA 354,77
0053 D15LA0125 UD Botella de 50L para gas oxigeno medicinal.Capaci-
dad volumétrica: 50 litros (10.000 | de gas). Diame-
tro: 230 mm. Instalado.
Mano de 0bra.......cccveurvernrireireiesse s 19,95
MaQUINAMIA ....coveeecereireiieieee e 0,06
Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen. 110,36
TOTAL PARTIDA 130,37
0054  D15LA0260 UD Bomba de vacio portatil de membrana con Bomba
de aire de doble cabezal Topsflo TMD40A-F, Motor
DC sin escobillas(Motor DC sin escobillas sin nu-
cleo + contorller exterior, vida util 15,000hours)
Caudal maximo:12L/min ,17L/min
Presion maxima:220Kpa, Vacio maximo:75Kpa
Voltaje:12V
Tiempo de vida ideal:15000 Horas
Mano de 0bra.......cocvcuevernreceeresee s 63,54
Maquinaria.........ccocceeeneen. . 0,06
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 303,69
TOTAL PARTIDA 367,29
0055  D15LA0800 UD Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella
portatil de Oxigeno Medicinal, ref. 15145 de Air Li-
quide, incluso p.p de pequefio material para su ins-
talacion. Instalado.
Mano de 0bra.......cccveuevernricereressese e 7,83
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 0,06
Resto de obra'y materiales ............ccovurverrviunnen. 73,34
TOTAL PARTIDA 81,23
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0056 D15LA0805 UD  Caudalimetro para Botella de Alta Presion, para fija-
cién en Botella portatil de Oxigeno Medicinal, de Air

Liquide
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 21,85
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 213,33
TOTAL PARTIDA 235,24
0057 D15LA0810 UD Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fi-
jacion en Caudalimetro, de Air Liquide
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 20,52
Maquinaria........ccccceeenen. . 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 37,81
TOTAL PARTIDA 58,39
0058 D15PABB0040  ud  Portarrollos de laton cromado, Inda Export o equiva-
lente, colocado.
Mano de 0bra.......cccvcureernreceieresee s 5,22
Maquinaria........ccccceeenen. . 0,06
Resto de obra'y materiales ..........ccccoovuvrvrvrvrinnen. 23,13
TOTAL PARTIDA 28,41
0059 D15PABBO0SO  ud  Tpgllero de barra de 45 cm, de laton cromado, Inda
Export 0 equivalente, colocado.
Mano de 0bra.......cccveurvernrireireiesse s 512
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 0,06
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen. 29,24
TOTAL PARTIDA 34,42
0060 D15PABCO080 ud  nidades de asiento para minusvalidos, rehabilita-
cién y tercera edad, colocado en pared, abatible, se-
rie Easy, modelo N617252245 "NOKEN" o similar,
de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de di-
mensiones totales 420x420 mm, incluso fijaciones
de acero inoxidable
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 9,04
Maquinaria . 0,06
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 42,62
TOTAL PARTIDA 51,72
0061 D15PB0020  ud  Asidero para inodoro, para personas de movilidad
reducida, de acero inox AlSI304 electropul D 30x1,5
mm, fijacién suelo-pared 75x70 cm, Inda o equiva-
lente, colocado, incluso elementos de fijacion.
Mano de 0bra.......cccveurvernrireireiesse s 4,82
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 0,06
Resto de obra'y materiales ............cccovvrvevrviunnen. 219,10
TOTAL PARTIDA 223,98
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0062 D15YHDC0020 ud | gvamano encastrado en encimera tipo Silestone.
Marca Roca modelo Java o equivalente, color blan-
co, incluso elementos de fijacién, valvula de desa-
glie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de es-
cuadra, sin sifén. Instalado con griferia monomando
de lavabo, Slimline2 o equivalente.
Mano de obra..........ccceeerernereiiniennns 41,97
Maquinaria.........ccoceeeenen. 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 141,24
TOTAL PARTIDA 183,27
0063 D1CO3F0030  m*  Pagnel de corcho de 6 mm de espesor, acabado na-
tural, suministrado en rollos, con una densidad de
250 kg/m3, para revestimiento de paramentos verti-
cales interiores Incluso parte proporcianal de cola.
Mano de obra..........ccceeerereereiiniennnns 18,56
Resto de obra y materiales ...........cccoveueeininiinnenne 45,56
TOTAL PARTIDA 64,12
0064 DTRO5KA0020 ud \/ertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo
Garda o equivalente, con griferia mezcladora mono-
mando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, inclu-
so valvula de desagiie y sifén de D 40 mm, llaves
de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.
Mano de obra.. 36,27
Maquinaria.........coeverenen. 0,06
Resto de obra y materiales ...........cccocuerininiineenne 437,56
TOTAL PARTIDA 473,89
0065 DTROFA0020  ud |nodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco
completo, tapa, mecanismo y asiento con tapa en la-
minado y bisagra en acero inoxidable. color blanco,
incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo
de descarga, juego de fijacion y codo de evacua-
cién, llave de escuadra vy latiguillo flexible, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, instalado y funcionando.
Mano de obra........ccveeeeriereceieeenens 40,26
Maquinaria 0,06
Resto de obra y materiales ...........cccoocueeniniineenns 217,49
TOTAL PARTIDA 257,81
0066  D22A0110 m*  P-6 Carpinteria frente de armario formado por 2 ho-
jas + 2 altillos abatibles 2,40x1,40cm, contrachapa-
dos en pino, con ftrillaje de cartdn, con molduras so-
brepuestas formando cuarterones, incluso precerco
de pino insigne, cerco con montante y tapajuntas de
madera de riga, herrajes de colgar y de seguridad,
ajuste y colocacion.
Mano de obra........ccveeverereceiereenens 76,29
Maquinaria.........coeverenen. 5,86
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 178,31
TOTAL PARTIDA 260,46
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0067 D22CB01V0

0068 D22FEV100

0069 D22VA0400

ud

ud

ud

P-18 y P-19, Mddulo de armario empotrado forma-
do por doble puerta abisagrada madera 1,25x2,50
acabado, Herholz con refuerzo en bisagras y cerra-
dura, con bastidor a tres lados de madera maciza,
de espesor 40 mm, acabado "haya decora" con mul-
tiples laminas de melamina en formato CPL, garanti-
zando una proteccion alta contra agresiones exter-
nas, incluso cerco metalico BOS de 2 mm de espe-
sor, galvanizado y con una pintura de fondo al fue-
go, frente delantero: 30 mm, frente trasero: 30 mm,
tipo de perfil U, con junta de goma y elemento de re-
cepcion de bisagra de 3 dimensiones BVX
11000-3D, cerradura de llave, ajuste y colocacion,
incluso forrado interior del hueco de armario, bal-
das, cajoneras y tiradores de acero inoxidable.

P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m in-
cluso junta de goma como aislamiento, , herrajes de
colgar y de seguridad, tope de goma, ajustes y colo-
cacion.

P-9 Puerta de madera para interior, de una hoja
abatible de 80x210 ¢cm, HERHOLZ o equivalente,
constituida por hoja de aglomerado perforado, con
cantos solapados de madera maciza, con refuerzo
en bisagras y cerradura, de espesor 40 mm, multi-
ples ldminas de melamina en formato CPL, garanti-
zando una proteccion alta contra agresiones exter-
nas, incluso cerco de madera de cantos redondos,
con recibidores de bisagras acabado "haya herdo-
rit" con film de celulosa natural impregnada con dife-
rentes resinas, garantizando una proteccion media
contra agresiones externas, incluso cerco de made-
ra de cantos redondos, con recibidores de bisagras
especiales, regulables para bisagras de doble pivo-
te, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta
seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm,
herrajes de unién necesarios, junta de amortigua-
cién, cerradura de llave, ajuste y colocacion (para
espesor de fabrica 140 mm).Incluso rejilla de Venti-
lacion.

Mano de obra..........ccccevenne.

Maquinaria.........ccoceeeenen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccevenee.

Maquinaria.........ccoceeeenen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria.........ccoceeeenen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

81,57
5,86
728,56

815,99

64,63
5,86
394,73

465,22

58,69
5,86
459,49

524,04
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0070 D22vBO11MO

ud

0071 D2315PABB0130 ud

0072 D23AAAAV020

ud

P-16, Y P16/B Puerta interior fenolico abatible
1,10x2,10m incluso junta de goma como aislamien-
to, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de go-
ma, ajustes y colocacion.

Barras de soporte de las duchas de los bafios acce-
sibles/adaptados, ocupando la horizontal minimo 2
paredes contiguas en esquina y la vertical la pared
mas larga y segun se indica en la tabla correspon-
diente.

V-6, Ventana fija, de aluminio anodizado color a ele-
gir por DF, de 0,40x 5.27 m, con transmitancia térmi-
ca de hueco 3,60 W/mK, constituida por marco for-
mado por perfiles de 1,5+0,05 mm de espesor y cla-
se 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT
o0 equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun pro-
grama Lider, documento reconocido del C.T.E.), an-
cho del marco (fijo) de 45 mm, con clasificaciones:
clase 4, segin ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de
36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristala-
miento formado por dos vidrios monoliticos incolo-
ros con camara de aire, de espesor total 6+14+5
mm (cristal+camara+cristal), con transmitancia tér-
mica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso pre-
cerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas,
escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liqui-
do sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliure-
tano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cacion y ayudas de albanileria, segun C.T.E.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria .......ccoeeereereereerneeneen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

43,84
5,86
334,38

384,08

Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees
Maquinaria
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen.

5,81
0,06
34,15

40,02

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee
Maquinaria .......ccoeeereereereerneeneen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

1.758,36
5,86
944,22

2.708,44
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0073 D23ACAAQV10

ud

V-3, Ventana de una hoja oscilobatiente de eje ver-
tical, de aluminio anodizado color a elegir por DF,
de 0,60x1,10 m, con transmitancia térmica de hue-
co 4,30 Wim?K, constituida por marco formado por
perfiles de 1,3£0,05 mm de espesor y clase 20 (es-
pesor medio minimo 20 micras) de espesor de ano-
dizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equiva-
lente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segln progra-
ma Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho
del marco (fijo) de 45 mm, con clasificaciones: cla-
se 4, segln ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de
35 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristala-
miento formado por dos vidrios monoliticos incolo-
ros con camara de aire, de espesor total 6+14+6
mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/cama-
ra/vidrio laminado de seguridad stadip 3+3), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCAN-
SA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios ALUCANSA, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion
y ayudas de albaiiileria, con RPT, segun C.T.E.

PRECIO
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 146,07
Maquinaria 5,86
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 255,58
TOTAL PARTIDA 407,51

10 febrero 2025
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0074 D23ADAAV040

ud

V-2, Ventana de tres hojas correderas, de aluminio
anodizado color a elegir por DF, de 2,40x1,10 m,
con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/mK,
constituida por marco formado por perfiles de
1,54£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio
minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider, docu-
mento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fi-
jo) de 70 mm, con clasificaciones: clase 3, segun
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resis-
tencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acustico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN
ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado
por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de
aire, de espesor total 6+6+6 mm (vidrio laminado de
seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de se-
guridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de
3,3 Wim?K (segun fabricante), incluso precerco de
aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, im-
primacion con liquido sellador en cortes vy taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacién y ayudas de albafiileria,
con RPT, segun C.T.E.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

1.034,49

10 febrero 2025

30



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

0075 D23ADAV0020

ud

V-1'y V-1B, Ventana de dos hojas correderas, de
aluminio anodizado color a elegir por DF, de
1,20x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco
4,30 W/m?K, constituida por marco formado por per-
files de 1,5£0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con trans-
mitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Li-
der, documento reconocido del C.T.E.), ancho del
marco (fijo) de 70 mm, con clasificaciones: clase 3,
segln ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segln ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de
aislamiento acustico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monoliticos incoloros con
camara de aire, de espesor total 6+6+6 mm (vidrio
laminado de seguridad stadip 3+3/camaralvidrio la-
minado de seguridad stadip 3+3), con transmitancia
térmica de 3,3 W/m?K (segun fabricante), incluso
precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas
de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y con cerradu-
ra multipunto ademas de accesorios ALUCANSA,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocacion y ayudas de albafileria, con
RPT, segun C.T.E.

PRECIO
Mano de obra 321,12
Maquinaria.......c..ccc.... 5,86
Resto de obra y materiales 491,31
TOTAL PARTIDA 818,29

10 febrero 2025
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N°  cODIGO

PRECIO

0076 D23DAAA0030

ud

P-5 Puerta peatonal 2H abatibles eje vert alum
anod en color a elegir por DF de 1,50x2,50 m, ALU-
CANSA Sistema AL-29RPT de aluminio anodizado,
con transmitancia térmica de hueco 3,7 W/m,
constituida por marco formado por perfiles de
1,84£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio
minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalente, con
acristalamiento formado por vidrio laminado de se-
guridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica
de 5,7 W/m%K (segun programa Lider, documento
reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de
125 mm, con clasificaciones: clase 3, segln ensayo
de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A,
segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento
acustico a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO
10140-2); , con transmitancia térmica de 2,8 W/im?K
(segun fabricante), incluso precerco de aluminio sis-
tema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

Mano de obra
Maquinaria

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA 877,32

10 febrero 2025

32



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna
UD. RESUMEN

N°  cODIGO

0077 D23DBADO00V30 ud

0078 D23VAAA0040

ud

P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod
2,40x2,10 m, ALUCANSA de aluminio anodizado
color a elegir por DF, de 2,40x2,10 m, con transmi-
tancia térmica de hueco 3,7 W/m?K, constituida por
marco formado por perfiles de 1,8+£0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras)
de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA
AL-19RPT o equivalente, con acristalamiento forma-
do por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm
(4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K
(segun programa Lider, documento reconocido del
C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con clasi-
ficaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segln ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,
segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con valor de aislamiento acustico a ruido
aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO 10140-2); , con trans-
mitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante),
incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimaciéon con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y de-
mas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y
ayudas de albafileria, segun C.T.E.

P-1 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de alu-
minio anodizado color a elegir por la D.F., de
1,75x2,10 m, constituida por marco formado por per-
files de 1,3£0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del
marco (fijo) de 45 mm, con acristalamiento formado
por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4)
incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K
(segun fabricante), incluso precerco de aluminio sis-
tema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

PRECIO
Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees 779,02
Maquinaria .......cooeereueeeneenerneenns 5,86
Resto de obra y materiales 2.080,67
TOTAL PARTIDA 2.865,55
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses 303,47
Maquinaria .......ccueereueeeneereeneenns 5,86
Resto de obra y materiales 565,04
TOTAL PARTIDA 874,37

10 febrero 2025
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PRECIO

0079 D23VABB0030

0080 D23VABC0040

ud

ud

P-3 y P-23 Puerta peatonal de dos hojas abatibles,
de aluminio anodizado en color a elegir por la D.F.,
de 1,35x2,50 m, constituida por marco formado por
perfiles de 1,5£0,05 mm de espesor y clase 20 (es-
pesor medio minimo 20 micras) de espesor de ano-
dizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equiva-
lente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho
del marco (fijo) de 45 mm, transmitancia térmica de
5,7 Wim?K (segun fabricante), incluso precerco de
aluminio sistema ALUCANSA, con acristalamiento
formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8
mm (4+4) incoloro, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

P-2, Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de alu-

minio anodizado color a elegir por la D.F., de
2,20x2,50 m, constituida por marco formado por per-
files de 1,6+0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del
marco (fijo) de 52 mm, cincluso precerco de alumi-
nio sistema ALUCANSA, con acristalamiento forma-
do por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm
(4+4) incoloro, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en ace-
ro inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria........c..cce....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

336,06
5,86
638,29

980,21

384,22
5,86
788,02

1.178,10

10 febrero 2025
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PRECIO

0081 D25AA0V40

0082 D25ABV0020

0083 D25AVAQ070

ud

ud

ud

P-20,Puerta metalica galvanizada dos hojas
1,50x2,40m. abatible, constituida por chapas de
acero galvanizado de e=1,2 mm ensambladas entre
si, con doble embuticion en relieve a 2 caras, laca-
das en color blanco, relleno de poliuretano de alta
densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 3 bisa-
gras de acero latonado regulables en sus tres ejes
y con embellecedores de nylon y dos bulones anti-
palanca, con marco de acero galvanizado tipo CR8
de e=1,5 mm, con garras de acero para fijacion a
obra y con burlete de goma perimetral, cerradura de
seguridad embutida con cierre a tres puntos latera-
les, con escudo y manivela con llave en el interior y
roseta con llave de seguridad antitaladro por el exte-
rior, incluyendo rejillas de ventilacion, ajuste y colo-
cacion.

P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard
1000x2100 mmstandard 910x2000 mm (ext. marco)
y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida
por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm,
ensambladas entre si sin soldadura, relleno de po-
liuretano de alta densidad por inyeccion, calada pa-
ra ventilacién superior e inferior, tornilleria métrica,
2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fa-
bricacion propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm,
con garras de acero para fijacion a obra, cerradura
embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto,
manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de
nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colo-
cacién

P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard
1000x2100 mm(ext. marco) y 38 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de ace-
ro galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre si
sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornille-
ria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de
e=2,5 mm de fabricacion propia, con marco tipo
CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fija-
cion a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010
con cierre a un punto, manivela y escudo con boca-
llave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados,
incluso ajuste y colocacion

Mano de 0bra........cccevreierrnerenrrsees
Maquinaria.........ccoceeeenen. .
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen.

TOTAL PARTIDA

56,89
5,86
521,67

584,42

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees
Maquinaria .
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen.

TOTAL PARTIDA

47,77
5,86
127,73

181,36

Mano de obra
MaQUINAMIA ....coveeecereireiieieee e
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Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 174,32
TOTAL PARTIDA 227,13
0084 D25BC0680  ud  PG-1 Puerta seccional DIASAN-Breda serie Secura
Silver, modelo Sirio-Silver o equivalente, con marca-
do CE, fabricada en paneles sandwich Secur-Pan
de 495 y 615 por 42mm de espesor, compuestos de
dos chapas contrapuestas de acero galvanizado,
antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano
libre de CFC inyectada. Juntas-guarnicién de goma
EPDM en todo el contorno, sistema de levantamien-
to realizado a través de muelles de torsion helicoida-
les.Par de paracaidas contra la rotura de los mue-
lles y par de paracaidas contra la rotura de los ca-
bles. Colores estandar del panel: exterior blanco
C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bi-
sagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y
ruedas doble de tijera permiten la rotacién de los pa-
neles. Medidas 4000x2600 mm. incluye motor, cen-
tral y receptor, fotocélula y dos mandos. Incluye
montaje.
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 12,04
Maquinaria 5,86
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 4.406,21
TOTAL PARTIDA 4.424,11
0085  D25H0030 m* R-1 Reja de proteccion de ventana formada por
marco de perfil laminado 30x20x1,5 mm, barrotes
radiales con centro en esquina (sol) de 20x20x1,5
mm y arco de pletina 20x3, incluso pequefio mate-
rial, anclajes, mano de imprimacién antioxidante, re-
cibido y colocacion.
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 175,55
Maquinaria.........ccoceeeenen. 5,86
Resto de obra y materiales .. 88,04
TOTAL PARTIDA 269,45
0086 D25H0050 m* R-2 Rejilla de ventilacion formada por marco de
perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de
chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequefio
material, anclajes, mano de imprimacién antioxidan-
te, recibido y colocacion.
Mano de 0bra.......cccveurvernrireireiesse s 225,67
Maquinaria.........ccoceeeenen. 5,86
Resto de obra'y materiales ...........ccccovvvrverrviinen. 94,92
TOTAL PARTIDA 326,45

10 febrero 2025
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0087 D25JB0200

0088 D25JB0220

ud

ud

P-17 Puerta metalica de 1 hoja abatible, de
1,00x1,95 m, FORTINET de BETAFENCE o equiva-
lente, formada por marco exterior de seccion cua-
drada de 40x40 mm, malla Fortinet de cuadricula
50,8x50,8 mm, soldada al marco en cara interior,
ondulacion en cada malla de alambre horizontal, y
postes empotrados de seccion circular, capa de
cinc y plastificado en poliéster, en color verde RAL
6005, con resistencia a la corrosion de 1000 horas
de niebla salina probada segun norma
UNE-EN-10245-1, incluso cerradura, sistema de cie-
rre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p.
de accesorios, recibido y colocacion.

P-21, P-22, P24 y 25 Puerta metalica galvanizada
dos hojas 2,00x1,35m. abatible, constituida por cha-
pas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensambla-
das entre si, con doble embuticién en relieve a 2 ca-
ras, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano
de alta densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 3
bisagras de acero latonado regulables en sus tres
ejes y con embellecedores de nylon y dos bulones
antipalanca, con marco de acero galvanizado tipo
CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fija-
cién a obra y con burlete de goma perimetral, cerra-
dura de seguridad embutida con cierre a tres pun-
tos laterales, con escudo y manivela con llave en el
interior y roseta con llave de seguridad antitaladro
por el exterior, incluyendo rejillas de ventilacion,
ajuste y colocacion.

Mano de 0bra........ccceerereeeinerenerrsees
Maquinaria.........ccocceeenen. .
Resto de obra y materiales ...........cccovvrvevrrivnnen.

TOTAL PARTIDA

141,75
5,86
480,21

627,82

Mano de 0bra........ccceevereierinererrseees
Maquinaria.........ccoceeeenen. .
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen.

TOTAL PARTIDA

56,94
5,86
522,02

584,82

10 febrero 2025
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0089 D27FBA0100

0090 D27FBA0110

ud

ud

P-12 Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de
una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu o equiva-
lente, de medida nominal 900x2050 mm y 69 mm
de espesor, formada por hoja constituida por dos
chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensam-
bladas entre si sin soldadura, revestidas con dos pa-
neles laminados estratificados de alta presion Formi-
ca de 2 mm de espesor, adheridos a las chapas me-
talicas con adhesivos especiales y mediante perfile-
ria perimetral de acero galvanizado, lacado en color
RAL a elegir por la direccién facultativa, segln carta
de colores y acabados del fabricante, y nlcleo inte-
rior de material ignifugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de cartén ye-
so, tornilleria métrica, 3 bisagras con marcado CE
de doble pala y regulacién en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
(bisagras y marco lacados RAL a elegir por D.F.),
con burlete de goma incorporado, con garras de
acero para fijacién a obra, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metalicos y manivelas re-
sistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxi-
dable, incluso ajuste y colocacion, segin C.T.E. DB
Sl. (No se incluye el cierrapuertas).

P-11 Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de
una hoja abatible, mod. Sigma de Andreu o equiva-
lente, de medida nominal 1000x2050 mm y 69 mm
de espesor, formada por hoja constituida por dos
chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensam-
bladas entre si sin soldadura, revestidas con dos pa-
neles laminados estratificados de alta presion Formi-
ca de 2 mm de espesor, adheridos a las chapas me-
talicas con adhesivos especiales y mediante perfile-
ria perimetral de acero galvanizado, lacado en color
RAL a elegir por la direccién facultativa, segln carta
de colores y acabados del fabricante, y nlcleo inte-
rior de material ignifugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de cartén ye-
so, tornilleria métrica, 3 bisagras con marcado CE
de doble pala y regulacién en altura, con marco tipo
CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
(bisagras y marco lacados RAL a elegir por D.F.),
con burlete de goma incorporado, con garras de
acero para fijacién a obra, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metalicos y manivelas re-
sistentes al fuego mod. Tesa Sena, en acero inoxi-
dable, incluso ajuste y colocacion, segin C.T.E. DB
Sl. (No se incluye el cierrapuertas).

PRECIO
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 59,74
MaQUINAMIA ....covvceceeieiicieie e 5,86
Resto de obra y materiales .... 813,28
TOTAL PARTIDA 878,88
Mano de obra........cccevereneeinerenerrses 60,18
MaQUINAMIA ....covvceceeieiicieie e 5,86
Resto de obra y materiales .... 799,01
TOTAL PARTIDA 865,05

10 febrero 2025
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0091 D28F0050 m*  Pintura sefializacion para garajes, plazas de aparca-
miento..., de resina epoxi Palverol o equivalente, co-
lor segun D.F., aplicada a base de imprimacién (di-
luida al 90%) y dos capas puras de material, inclu-
so preparacion del soporte.

Mano de obra.......ccceerereerrnerenrrseees 3,91
Resto de obra y materiales ...........ccccvcuerininiineenns 9,36
TOTAL PARTIDA 13,27

0092 D281A0020 m* Pintura para hormigon, Copolimero de siloxano/acri-
lato modificado,marca PROCOLOR o similar, en ba-
se acuosa para obtener la maxima penetracion so-
bre el soporte. Altamente decorativo, resalta la tex-
tura unificando el color a elegior por la D.F. incluso
preparacion del soporte.

Mano de 0bra.........cccovenivniiniienceesiens 419
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen. 19,16
TOTAL PARTIDA 23,35

0093 D29HBBO0S0  ud  Schefflera actinophylla (Brassaia a.) o similar, de
h=3 m, con un minimo de 3 plantas de esa altura,
en contenedor de 120 [, incluso suministro, excava-
cién manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tie-
rra vegetal y plantacion.

Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 0,22
Maquinaria . 3,99
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 5,70
TOTAL PARTIDA 9,91
0094 D29HBCO010  ud  Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, O similar en
contenedor de 4 |, incluso suministro, excavacion
manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tie-
rra vegetal y plantacion.
Mano de 0bra.......cccveureernriceeesee s 6,73
Maquinaria........ . 3,99
Resto de obra'y materiales ...........ccccovvvrverrvrinen. 5,58
TOTAL PARTIDA 16,30
0095 D28HBC0020  ud  Fijcus microcarpa ( laurel de Indias o similar de
h=40/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso suminis-
tro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40
m, aporte de tierra vegetal y plantacion.
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 3,91
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 414
Resto de obra'y materiales ............ccoovuvrvrrrviunnen. 206,20
TOTAL PARTIDA 214,25
0096 D2PSS20 m  Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado, a 90 y
70 cm de alturas, a pared mediante piezas especia-
les. lincluso ensamblado de perfiles en inglete, mon-
taje segun instrucciones del fabricante, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria.
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 95,85
MaQUINAMIA ....coveeeceeireiieieeeeeeese e 5,86
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0097 D2VCA0420

0098 D33A0330

0099 D33A0360

0100 D33BA0010

0101 D33BC0020

ud

ud

ud

ud

P-7, P-8 Puerta de madera para interior, de una ho-
ja abatible de 0.90x2,10 cm, HERHOLZ o equivalen-
te, constituida por hoja de aglomerado perforado,
con cantos solapados de madera maciza, con re-
fuerzo en bisagras y cerradura, con bastidor a tres
lados de madera maciza, de espesor 40 mm,con
multiples ldaminas de melamina en formato CPL, ga-
rantizando una proteccioén alta contra agresiones ex-
ternas, incluso cerco de madera de cantos redon-
dos, con recibidores de bisagras especiales, regula-
bles para bisagras de doble pivote, acabado "haya
herdorit" con film de celulosa natural impregnada
con diferentes resinas, garantizando una proteccion
media contra agresiones externas, incluso cerco de
madera de cantos redondos, con recibidores de bi-
sagras especiales, regulables para bisagras de do-
ble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura
con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x
67,5 mm, herrajes de unién necesarios, junta de
amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y coloca-
cién (para espesor de fabrica 140 mm) Incluso reji-
lla de Ventilacion.

Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa
con toma de testigos.

Ensayo para determinacion en laboratorio, del indi-
ce CBR de un suelo, segin UNE 103502.GEOTEC-
NICO,incluyendo trabajo de campo, ensayo e infor-
mes

Ensayo de traccion y caracteristicas geométricas de
barras de acero corrugado, segin UNE-EN ISO
15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

Ensayo para hormigén fresco, comprendiendo: fabri-
cacion en obra, transporte y rotura de una serie de
4 probetas de hormigdn, incluyendo curado y refren-
tado de caras, determinacion de la consistencia y re-
sistencia a compresion, segun UNE-EN 12350-1 y 2
y UNE-EN 12390-2y 3.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccevene.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

32,16
133,87

57,81
5,86
487,68

551,35

66,20
66,20

929,70
929,70

59,18
59,18
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Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 70,85
TOTAL PARTIDA 70,85
0102 D33CA0020  ud  Pryeba de servicio de la red de desagiies en la ins-
talacion de fontaneria, mediante el llenado y vacia-
do de las cubetas de los sanitarios y descarga de to-
dos los aparatos, comprobando la correcta evacua-
cién y ausencia de embalsamientos.
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 72,49
TOTAL PARTIDA 72,49
0103 D33CB0020  ud  Pryeba de estanqueidad del saneamiento vertical
por medio de prueba hidraulica (altura maxima 15
m), segin CTE DB HS-5.
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 89,30
TOTAL PARTIDA 89,30
0104 D33CC0020  ud  Comprobacion de cuadros de corte y proteccion
(hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 30,99
TOTAL PARTIDA 30,99
0105  D33D0040 ud  Ensayo para determinacion de la resistencia a com-
presion de bloques de hormigon de arido de picon,
segun UNE-EN 772-1.
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 203,82
TOTAL PARTIDA 203,82
0106  D33E0030 ud  Ensayo para determinacion de la resistencia a la
abrasién superficial de baldosas ceramicas esmalta-
das, segin UNE-EN ISO 10545-7 o resistencia a la
abrasién profunda de baldosas ceramicas no esmal-
tadas, segiin UNE-EN ISO 10545-6.
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 172,30
TOTAL PARTIDA 172,30
0107 D33F0010 ud  Pryeba de estanqueidad en areas impermeabiliza-
das, en cubiertas planas, mediante inundacion, mini-
mo 24 horas, con inspeccion visual de la superficie
inundada, segin CTE DB HS-1.
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 106,28
TOTAL PARTIDA 106,28
0108  D33G0010 ud  Ensayo para determinacion del espesor de capa de
pintura sobre mortero, yeso o similar, por medios
oOpticos o rayado, segin UNE-EN ISO 2808.
Resto de obra y materiales ............cccooevrvevviunen. 33,09
TOTAL PARTIDA 33,09
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N°  cODIGO

PRECIO

0109 D3310010

0110 D34R56

0111 D37A0010

0112  D37B0060

ud

ud

m3

m3

Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas,
en tramos de 3 m de longitud, segin procedimiento
interno, comprobando filtraciones al interior.

Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivien-
da de la marca EBANO compuesta por: 5 muebles
H:60 cms., mueble columna horno, mueble columna
microondas, mueble bajo H:70 cms, mueble bajo
H:55,5 cms. provisto de ruedas, 2 muebles bajos
H:70 cms., frentes fijos zona fregadero, frentes fijos
zona placa, frentes fijos zona frigorifico, mueble ba-
jo cubertero H:70 cms., 5 costados columna, zécalo
aluminio H:10 cms., 18 tiradores tipo asa, embelle-
cedor de aluminio y 4 regletas bajas. Electrodomés-
ticos marca MIDEA o equivalente, compuestos por:
1 nevera doble puerta tipo side by side nofrost mo-
delo MDRS710FGF02G, 1 horno multifuncién piroli-
tico modelo MCO6072PPA1, 1 microondas 20 | mo-
delo MCM1208GDIP, 1 placa de induccién modelo
MCIF7242H2CC, 1 campana extraccion 70 cms.
cristal blanco de MIDEA con filtro de carbén activa-
do modelo MH60A3200W-ES y 1 conjunto de frega-
dero de acero inoxidable bajo encimera marca TE-
KA Be Plus con grifo de maneta larga marca TEKA
modelo Med 913 cromo. Encimera ceramica marca
LAMINAM grosor 12 mm con hueco pulido para fre-
gadero bajo encimera y petos mismo material de
H:10 cms. Incluso transporte, montaje, pequefio ma-
terial, ayudas de albafileria, electricidad, fontaneria
y desaglies, totalmente acabada y puesta en funcio-
namiento. Todo ello segun oferta comercial que se
incluye en los anexos.

Clasificacién a pie de obra de residuos de construc-
cién o demolicidn en fracciones segun Real Decreto
105/2008, con medios manuales.

Transporte de residuos a instalacion autorizada de
gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambien-
te), con camion de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

104,01
104,01

782,40
0,06
7.616,56

8.399,02

0,95
0,05

1,00

12,65
0,64

13,29
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PRECIO

0113 D37CA0010

0114 D37CB0010

0115 D37CC0020

0116 D37CC0040

0117 D37CC0045

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligro-
sas (tasa vertido), con cadigo 170504 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Coste de entrega de residuos de hormigdn limpios
(tasa vertido), con codigo 170101 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, seguin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Coste de entrega de residuos de mezclas bitumino-
sas sin contenido en alquitran de hulla (tasa verti-
do), con codigo 170302 segln la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, seguin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

TOTAL PARTIDA

Coste de entrega de residuos de vegetales o biode-
gradables (tasa vertido), con codigo 200201 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacién, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Coste de entrega de residuos sélidos urbanos y/o
escombros mezclados con residuos solidos urba-
nos, con codigo 200301 segun la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

541
541

15,45
15,45

14,42
14,42

7,76
7,76

259,56
259,56
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PRECIO

0118 D37CC0050

0119 D37CC0060

0120 D37CC0070

0121 D37CC0080

0122 D37CC0090

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa verti-
do), con codigo 170202 segln la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

TOTAL PARTIDA

Coste de entrega de residuos de madera (tasa verti-
do), con codigo 170201 segln la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, seguin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

TOTAL PARTIDA

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa verti-
do), con codigo 170203 segln la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Coste de entrega de residuos de papel y carton (ta-
sa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacién, segun RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (ta-
sa vertido cero, abonable por el gestor de residuos),
con codigo 170405 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion
0 eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales

Resto de obra y materiales

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

36,05
36,05

267,80
267,80

772,50
772,50

566,50
566,50

0,10
0,10

10 febrero 2025
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PRECIO

0123 DBR25IA0010 m

0124 DD28AAA0020 m?

0125 DD28BA0010 m?

0126 DFE34FGVWQE ud

Barandilla metélica de tubo hueco de acero lamina-
do en frio de 90 cm de altura, con bastidor sencillo,
formado por barandal superior diametro 50 mm,
que hace de pasamanos, y barandal inferior de dia-
metro 40 mm y 70 cm de altura; montantes vertica-
les de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 c¢cm y ba-
rrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada
12 cm y soldados entre si. Incluso p/p de patas de
agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fa-
brica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en ta-
ller y montada en obra.

Mano de obra

Pintura plastica a base copolimeros acrilicos, para
interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2
manos, color blanco mate.

Pintura a base copolimeros acrilicos exterior, esta-
ble frente a la luz, Pinoplast Extra de PALCANA-
RIAS o equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste,
acabado a 2 manos, colores.

Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina pro-
fesional compuesta por: 1 armario para manteni-
miento de congelados INFRICO modelo agb1302 bt
dimensiones: 1385x794x1989, 2 carros de servicio
en acero FRICOSMOS codigo 076002 con dos es-
tantes dimensiones: 835x535x975, 2 maddulos rec-
tos de estanteria de aluminio y polietileno DOCRI-
LUC ref. 1616 con 4 niveles de estantes, dimensio-
nes: 2125 mm de largo x 500 mm de fondo x 1670
mm de altura, 1 contenedor de reciclaje vertical FRI-
COSMOS codigo 081440 dimensiones:
370x505x2010, 1 mesa refrigerada DOCRILUC mo-
delo bmr-150 dimensiones: 1495x600x850, 1 corta-
dora de fiambres SAMMIC modelo gc-275 230/50/1,
1 estante en acero ERATOS modelo eml25-140 di-
mensiones: 1400x250, 1 estante en acero ERATOS
modelo eml40-140 dimensiones: 1400x400, 1 lava-
vajillas COLGED modelo steel tech 36, 2 estantes
en acero sobre lavavajillas dimensiones: 600x400,
1 fregadero ERATOS modelo fg-147/101-i + basti-
dor modelo bdd-147 dimensiones cubeta
600x500x300 +1 hueco desbarazado, 1 grifo ducha
dos aguas sobremesa monomando codo FRICOS-
MOS codigo 463062, 1 esterilizador de cuchillos me-
diante ozono para adosar FRICOSMOS cddigo

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

168,83
5,86
78,67

253,36

5,96
4,08

10,04

4,97
3,31

8,28
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040472 dimensiones: 380x90x420, 1 separador en
acero AISI 304 dimensiones: 30x700x1500, 1 mesa
en acero AlSI 304 con estante inferior dimensiones:
400x650x850, 1 campana mural en acero AISI 304
con filtros de lamas y bandeja recoge-grasas dimen-
siones: 3700x900, 1 fry-top a gas SAVEMAH mode-
lo SV 657 ftrg + base modelo sv 657 b placa 2/3 lisa
1/3 ranurado dimensiones: 700x650x850, 1 estante
de tubo en acero AISI 304 bajo campana dimensio-
nes: 3500x400, 1 cocina a gas SAVEMAH modelo
SV 657 plg 4 fuegos + soporte modelo SV 657 b di-
mensiones: 700x650x850, 1 mesa en acero AlSI
304 con estante inferior  dimensiones:
300x650x850, 1 freidora a gas SAVEMAH modelo
SV 657 frg + base modelo sv 657 b 2 cubas de 8+8
litros dimensiones: 700x650x850, 1 mesa en acero
AISI 304 con estante inferior dimensiones:
300x650x850, 1 horno eléctrico DISTFORM MY-
CHEF modelo compact evolution 6 gn 2/3 dimensio-
nes: 520x623x662, 1 MYCARE cleanduo cubo de
50 pastillas MYCHEF, 1 kit descalcificador MY-
CHEF, base para horno, 1 mesa en acero AlSI 304
con estante inferior dimensiones: 400x650x850, di-
mensiones: 1385x794x1989, 1 armario refrigerado
INFRICO modelo  agb1302  dimensiones:
1385x794x1989, 1 mesa caliente mural ERATOS
modelo mca70-120m dimensiones: 1200x700x850,
1 estante en acero AISI 304 sobre mesa caliente di-
mensiones: 1200x300, 1 lavamanos con pulsador
de pie, dispensador de toallas y dispensador de ja-
bén, incluye papelera frontal FRICOSMOS codigo
061414 dimensiones: 450x450x850/1250, 1 mesa
de trabajo en acero AISI 304 con estante bajo y es-
pacio libre para lavamanos dimensiones:
2000x600x900, 1 estante en acero AISI 304 sobre
mesa dimensiones: 1500x300, tabla de troceo de
400x300x20 color blanco FRICOSMOS cddigo
431318, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con
estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante
en acero AISI 304 sobre mesa anterior dimensio-
nes: 2000x300, 1 portacuchillos de iman FRICOS-
MOS 041602, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304
con estante intermedio, incluye panera de dimensio-
nes: 1400x600x900, 1 estante en acero AlSI 304 so-
bre mesa anterior dimensiones: 1400x300, 1 frega-
dero en acero ERATOS modelo fg-66/10 + bastidor
modelo bad-66 dimensiones cuba: 500x400x250 di-
mensiones: 600x600x850, 1 grifo monomando so-
bremesa de codo dos aguas FRICOSMOS codigo
463214, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con
estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante
en acero AISI 304 sobre mesa anterior dimensio-
nes: 2000x300. Incluso transporte, montaje, peque-
fio material, ayudas de albaifileria, electricidad, fon-
taneria y desagiles, totalmente acabada y puesta
en funcionamiento. Todo ello seglin oferta comer-
cial que se incluye en los anexos.

Mano de obra

782,40

10 febrero 2025
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MaQUINGMA ....vvovvrereeieciesisieees s 0,06
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne 47.382,13
TOTAL PARTIDA 48.164,59
0127 DFGERT445  ud | gvanderia Taller. Mobiliario y equipamiento lavan-
deria profesional compuesta por: 3 carros de recogi-
da de ropa sucia FRICOSMOS, dimensiones
750X550X560, 1 fregadero en acero ERATOS mo-
delo PG-107-10 bastidor modelo BAD-107 dimensio-
nes cuba: 800x500x350, 1 grifo ducha sobremesa
dos aguas monomando codo FRICOSMOS 463032,
1 mesa separacion de prendas a lavar en acero Aisi
304 dimensiones 2000x700x900, 1 lavadora FA-
GOR modelo LA-11 TP2 E 380-415V 3N 50/60HZ,
Secadora FAGOR modelo SR-11 M E 400V 3N
50Hz, Mesa en acero AlSI 304 de recogida y clasifi-
cacién de prendas secas con estante intermedio di-
mensiones: 2000X700X900, generador de vapor
FAGOR modelo Beta 3 230V 1N 50/60Hz, mesa en
acero AISI 304 de clasificaciéon y almacenamiento
con estante intermedio, dimensiones:
2000X700X900. Incluso transporte, montaje, peque-
fio material, ayudas de albaifileria, electricidad, fon-
taneria y desagiles, totalmente acabada y puesta
en funcionamiento. Todo ello seglin oferta comer-
cial que se incluye en los anexos.
Mano de 0bra........cccocveeeieicsece e 782,40
Maquinaria 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccovcueeininiineenns 19.543,16
TOTAL PARTIDA 20.325,62
0128 DINSBB0020 ~ m  Pjeza especial Dintel distribuidor talleres, de Hormi-
gon armado, HA-25/B/20/XC2, armado con 100
kg/m® de acero B 500 SD, incluso elaboracion, colo-
cacion de las armaduras, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/Cédigo
Técnicoy C.T.E. DB SE.
Mano de 0bra........ccccveeeieiee e 11,74
Maquinaria 9,31
Resto de obra y materiales ...........ccccocvvuniniineenns 15,05
TOTAL PARTIDA 36,10
0129 DRD23GA0070 ud  Mosquitera fija de 4,00 m de anchuray 0,80 m de al-
tura, formada por marco de perfiles de aluminio ano-
dizado, tela de hilos de poliéster, accesorios y com-
plementos, colocada con fijaciones mecanicas en la
cara exterior de la carpinteria. Incluso sellado peri-
metral de juntas por medio de un corddn de silicona
neutra.
Mano de 0bra........ccoeveeveieiiece s 53,20
Maquinaria ........cceveevererereerennen. 5,86
Resto de obra y materiales 36,29
TOTAL PARTIDA 95,35
10 febrero 2025 47
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0130 DW23ADAC0010 ud

0131 DW2ADA0040

ud

V-5 Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado color a elegir por DF, de 2,00x0,80 m,
con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m3,
constituida por marco formado por perfiles de
1,6£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio
minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider, docu-
mento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fi-
jo) de 103 mm, con clasificaciones: clase 3, segun
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resis-
tencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acustico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN
ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado
por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de
aire, de espesor total 6+14+6 mm (vidrio laminado
de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de
seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de
2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco de
aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, im-
primacion con liquido sellador en cortes vy taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacién y ayudas de albafiileria,
con RTP, segun C.T.E.

PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodi-
zado color a elegir por DF, de 2,60x4,52 m, ALU-
CANSA AL-29, acrist. 4+4 constituida por marco for-
mado por perfiles de 1,3+£0,05 mm de espesor y 80
micras de espesor minimo de lacado, SISTEMA
ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45
mm, con acristalamiento formado por vidrio lamina-
do de seguridad stadip (4+4) incoloro, con transmi-
tancia térmica de 5,7 W/mK (segUn fabricante), in-
cluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimaciéon con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y de-
mas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y
ayudas de albafileria, segun C.T.E.

Mano de obra..........ccccevenne.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

997,39
5,86
2.111,09
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N°  cODIGO

PRECIO

0132  E02D0040

0133 E05AF0010

0134 FSDER0050

m3

m2

ud

TOTAL PARTIDA

Relleno medios mecanicos con gravas selecciona-
das compactado por capas de 30 cm, al 95% del
Proctor modificado, incluso regado y refino de talud.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en soleras
y cimentaciones o en encofrados laterales de losas,
colocado a cualquier profundidad o altura, incluso
parte proporcional de transporte a obra de paneles
de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de
los paneles de la obra, incluso colocacion de beren-
jenos, desencofrado, aplicacion si procede de algun
producto desencofrante homologado y certificado
por el cadigo estructural RD-470/2021 y limpieza y
materiales auxiliares y accesorios necesarios asi co-
mo puntales, durmientes con vigas de madera, tan-
to en extremo superior como inferior, tirantes, ba-
rras diwidag y sus tubos de plastico estriado con
sus conos en los extremos, tapones e incluso sella-
do de agujeros de los pasadores y tirantes una vez
producido el desencofrado, tapes para juntas de
contraccion y dilatacion, incluso utilizacion de ca-
mi6n grua en todo momento, incluso precauciones
y sobrecostes que haya que tener por realizacion
de trabajos nocturnos (incluyendo sefializacion, bali-
zamiento, iluminacién, grupo electrégeno en caso
de ser necesario).

Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT
0 equivalente compuesto por perfiles de aluminio de
alta resistencia unidos por cable de acero inoxida-
ble y separados por anillos intermedios de caucho,
modelo Clean de caucho estriado, encastrado en
marco de aluminio formado por perfil de referencia
2018C de 17x17x1,5 mm con unas medidas de
160x50cm incluso soportes de fijacion y tornillos, to-
talmente instalado.

Mano de obra..
Maquinaria.........cooverenen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........ccoeuuene

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.........ccoeunene
Maquinaria ........ccceeererrernns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

3.114,34

0,25
2,57
19,72

22,54

12,31

277,69
290,59
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N°  cODIGO

PRECIO

0135 GST2BD0010

0136 LLJIB0030

0137 0OX8CB0250

mZ

ud

mZ

Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL ex-
trusionado esmaltado, de matriz con bordes redon-
deados y corte rectificado, esmaltado, de produc-
cién alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de
Agrob Buchtal, producido segun DIN EN 14411 gru-
po Al, con dimensiones reales de 119 x 244 mm
con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales
de 125 x 250 con un grosor de 6 mm, para formar
un sistema de colocacién con juntas de 6 mm, con
tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado
en contacto con agua y luz, tanto artificial como na-
tural, con dorso formado por finos rasgufios en relie-
ve para facilitar la adhesion a la superficie de colo-
cacion, compuesto por una mezcla muy fina a base
de caolin, feldespatos y arcillas preciosas cocidas a
una temperatura de 1250 ° C incombustible y luego
ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ul-
travioleta, con una resistencia a la flexion EN 100
de 32 N / mm2, absorcion de agua a EN 99 de
0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resisten-
cia al grupo de abrasion profunda 4, coeficiente de
expansion térmica hasta 100 ° C EN 103 de 5.2 *
10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104
garantizada, resistencia a las heladas EN 202 ga-
rantizada, resistencia a los acidos y alcalis EN 106
garantizada. Recibido, con adhesivo cementoso,
con marcado CE segin UNE-EN 12004 rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza. Incluyen-
do piezas especiales para esquinas, esquinas, grie-
tas, juntas, de la misma naturaleza.

Paneles elaborados con llantén de acero de 10mm,
cortado a laser, con formato segun dibujo, pintura
antioxidante, imprimacion y pintura al aceite a dos
manos

Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel,
OxironESMALTE o equivalente, aplicado a dos ma-
nos, a brocha o pistola, sobre superficies de hierro,
con acabado en interiores y exteriores, color negro
0 gris, incluso rascado de Oxidos mediante cepilla-
do o lijado, limpieza del soporte.

Mano de obra..........ccccevenne.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..
Maquinaria................
Resto de obra y mater

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccevene.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

39,12
2,93
51,70

93,75

36,19
10,32
522,04

568,55

12,61
4,84

17,45
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N°  cODIGO

0138 PAOINS0010

0139 PCAAC0010

mZ

Parida alzada a justificar segun presupuesto del
PROYECTO DE INSTALACIONES PARA COMPLE-
JO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTIS-
MO

Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antidesli-
zante Gres extrusionado esmaltado, de matriz con
bordes redondeados v corte rectificado, esmaltado,
de produccion alemana de la serie CHROMA-PLU-
RAL® de Agrob Buchtal, producido segtn DIN EN
14411 grupo Al, con dimensiones reales de 119 x
244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones no-
minales de 125 x 250 con un grosor de 6 mm, para
formar un sistema de colocacién con juntas de 6
mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxi-
genado en contacto con agua y luz, tanto artificial
como natural. , con dorso formado por finos rasgu-
fios en relieve para facilitar la adhesion a la superfi-
cie de colocacion, compuesto por una mezcla muy
fina a base de caolin, feldespatos y arcillas precio-
sas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incom-
bustible y luego ignifuga con un color estable a la
luz y los rayos ultravioleta, con una resistencia a la
flexion EN 100 de 32 N / mm2, absorcién de agua a
EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6,
resistencia al grupo de abrasion profunda 4, coefi-
ciente de expansion térmica hasta 100 °© C EN 103
de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos
EN 104 garantizada, resistencia a las heladas EN
202 garantizada, resistencia a los acidos y alcalis
EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero nivelante,
piezas especiales para esquinas, esquinas, grietas,
juntas, de la misma naturaleza. Resistencia al desli-
zamiento segun DIN 51097 Pies descubiertos y DIN
51130 Pies calzados. Recibido con adhesivo ce-
mentoso, con marcado CE segun UNE-EN 12004,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

PRECIO
Resto de obra y materiales ...........ccccoovvrvrrrvivnnen. 495.998,68
TOTAL PARTIDA 495.998,68
Mano de 0bra........cccevereerrnerenrrsee 47,95
Maquinaria..........cocvcvrcverereneuenee 2,93
Resto de obra y materiales 70,87
TOTAL PARTIDA 121,75
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PRECIO

0140 PMRAC0020

0141 PV31MB0100

mZ

m2

Loseta tactil antideslizante CHROMA PLURAL NO
SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado,
de matriz con bordes redondeados y corte rectifica-
do, esmaltado, de produccion alemana de la serie
CHROMA-PLURAL® de Agrob Buchtal,

con botones de 25 mm de diametro y 5 mm de altu-
ra, de color amarillo, Euroclase Cfl-s1 de reaccién
al fuego, seguin UNE-EN 13501-1, producido segun
DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales de
119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensio-
nes nominales de 125 x 250 con un grosor de 6
mm, para formar un sistema de colocacién con jun-
tas de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®,
auto oxigenado en contacto con agua y luz, tanto ar-
tificial como natural. , con dorso formado por finos
rasgufos en relieve para facilitar la adhesion a la su-
perficie de colocacién, compuesto por una mezcla
muy fina a base de caolin, feldespatos y arcillas pre-
ciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C in-
combustible y luego ignifuga con un color estable a
la luz y los rayos ultravioleta, con una resistencia a
la flexion EN 100 de 32 N / mm2, absorcion de
agua a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101
de 5/, resistencia al grupo de abrasién profunda 4,
coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C EN
103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios tér-
micos EN 104 garantizada, resistencia a las hela-
das EN 202 garantizada, resistencia a los &cidos y
alcalis EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero ni-
velante, piezas especiales para esquinas, esquinas,
grietas, juntas, de la misma naturaleza. Resistencia
al deslizamiento segun DIN 51097 Pies descubier-
tos y DIN 51130 Pies calzados. Recibido con adhe-
sivo cementoso, con marcado CE segiun UNE-EN
12004, rejuntado con mortero preparado flexible y
limp con botones de 25 mm de didmetro y 5 mm de
altura, de color amarillo, Euroclase Cfl-s1 de reac-
cién al fuego, segin UNE-EN 13501-1,

Panel vinilico acustico modelo Orchestra de la casa
ALTRO, de base fénica integrada ,15 dB absorcién
acustica a impacto, comportamiento al fuego Cfl-s1,
2,85mm de grosor, presentado en rollos de 2mts de
ancho por largo variable entre 10 y 25 ml. capa uso
de 0,70mm , 2,6 kgr/m2 de peso, antiestatico per-
manente, clase de uso industrial moderada 42, apto
para suelo radiante 0,02m2 k/W transmitancia, insta-
lado con adhesivo especifico sobre solera limpia li-
sa y seca, incluso base mortero nivelante, pieza cur-
va para encuentro con pared y pieza especial de re-
mate del zdcalo en aluminio.

Mano de obra
Maquinaria.....

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Mano de obra

22,20
0,06
68,92

91,18

3,91
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MaQUINAMIA ....oovevererereereerrieeeiessenees 0,06
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne 94,23
TOTAL PARTIDA 98,20
0142 RC05BC0120  ud  Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY
0 equivalente, color blanco, con griferia monoman-
do, teleducha con flexo y soporte, Teka Cabel2 o
equivalente, incluso valvula de desagiie, recibido,
ayudas de albaileria, instalado y funcionando.
Mano de obra..........ccccevveevereeeerieinen 124,72
Maquinaria 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccccocevniniireenne 285,20
TOTAL PARTIDA 409,98
0143 RO15FA0200  ud |nodoro de tanque bajo Access blanco completo o
equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa,
asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, jue-
go de fijacion y codo de evacuacion, llave de escua-
dra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos vy
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, insta-
lado y funcionando.
Mano de obra........ccveeverereceiereenens 41,02
Maquinaria.........coeverenen. 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccooceeniniinnenns 221,38
TOTAL PARTIDA 262,46
0144 ROCSDCO030  ud | gvamano porcel blanco Roca Modelo Access o
equivalente, color blanco, incluso elementos de fija-
cién, valvula de desaglie con tapon y cadenilla, flexi-
bles con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado con
griferia monomando de lavabo, Roca con maneta
gereontologica o equivalente.
Mano de obra........ccveeverereceiereenens 42,16
Maquinaria 0,06
Resto de obra y materiales ..o 167,79
TOTAL PARTIDA 210,01
10 febrero 2025 53
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N°  cODIGO

PRECIO

0145 RTERT145

0146  SS00010

0147  §S00020

m* - Suministro y colocacion de encofrado perdido para

u

u

forjado sanitario elevado mediante camara, SISTE-
MA CAVITI C-35 de elementos modulares prefabri-
cados PP-PET reciclado termoinyectado con reac-
cién al fuego Clase E. Las piezas modulares seran
de altura 350 mm adecuado a las sobrecargas Uti-
les expresadas en los documentos de calculo y geo-
metrias previstas. Comprendiendo montaje del siste-
ma, siguiendo las flechas indicativas impresas de iz-
quierda a derecha por hileras, formando cada cua-
tro modulos, un pilar de apoyo hermético sobre la
superficie de soporte plano (mddulo base 750x500
mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de
apoyo de 817,02 cm2/m2), que sera rellenado con
Hormigdn HM-25 N/mm2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central, incluso vertido, compactado segun Cédigo
Estructural, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras, formando capa de compresion de 5 cm. Ma-
lla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en
obra, i/p.p. de alambre de atar y realizacién de aper-
turas para ventilacion. Incluso piezas finales de cie-
rre mediante plancha rigida de poliestireno expandi-
do de 3cm de espesor. Medida la superficie ejecuta-
da aplicando el rendimiento de colocacién expresa-
do por el fabricante. Componentes del hormigén y
acero con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011

Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altu-
ra, incluso colocacién y posterior retirada

Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x
2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a ba-
se de paneles sandwich de 35 mm de espesor, pre-
lacado a ambas caras, piso de plancha metalica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas corre-
deras de aluminio con rejas y cristales armados, 1
ud de puerta de aluminio de apertura exterior con
cerradura, incluso instalacién eléctrica interior con
dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos
fluorescentes y cuadro de corte.

Mano de obra..........ccccevenee.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccocevenne.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de obra..........ccccevenee.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

17,21
9,54
34,91

61,66

0,20
0,06
11,62

11,88

0,20
3.703,96

3.704,16
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0148 SS00030 m  Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amor-
tizacion = 100 %), incluso colocacion y desmontaje.

Mano de 0bra.......cccvcureernreceieresee s 0,20
Maquinaria . 0,06
Resto de obra y materiales ............cccooevrvrrrvrunnen. 0,80
TOTAL PARTIDA 1,06
0149 5500040 U Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de
1,3 m de altura, (amortizacién =100 %) incluso colo-
cacion, apertura de pozo, hormigon de fijacion, y
desmontado
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 0,20
Maquinaria.........ccoceeeenen. . 0,06
Resto de obra'y materiales ............ccovurverrviunnen. 47,83
TOTAL PARTIDA 48,09
0150  SS00050 U Sefal de cartel de obras, de PVC, sin soporte meta-
lico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacion y
desmontaje
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 0,20
Maquinaria . 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 719
TOTAL PARTIDA 745
0151 SS00060 m  Barandilla de proteccion realizada con soportes me-
talicos tipo sargento y dos tablones de madera de
pino de 250 x 25 mm, (amortizacién = 30 %), inclu-
so colocacion y anclaje
Mano de 0bra.......cccvcueeernreereresse s 0,20
Maquinaria........ccccceeenen. . 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccoovurverrvivnen. 7,64
TOTAL PARTIDA 7,90
0152 $800070 m  Valla para cerramiento de obras y cerramientos pro-
visionales, de h=2 m, realizado con paneles de ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m
y postes de tubo de @=40 mm unidos a la malla me-
diante soldadura, y bases de hormigdn armado, i/ac-
cesorios de fijacion, totalmente montada
Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 0,20
Maquinaria . 0,06
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvrrrviunen. 19,98
TOTAL PARTIDA 20,24
0153  SS00080 U Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente,
con marcado CE
Resto de obra'y materiales ............cccovvrvevrviunnen. 713
TOTAL PARTIDA 7,13

0154 SS00090 m2 Red de seguridad vertical en perimetro de forjado,
Wirth o equivalente, de malla de polipropileno #
100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuer-
da perimetral D 12 mm, (amortizacién = 30%) inclu-
so colocacion y desmontado
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Mano de 0bra.......cccveurvernriiererersese s 0,20
MaQUINAMIA ....coveeecereireiieieee e 0,06
Resto de obra y materiales ...........ccoovvvrvivrviunnen. 4,79
TOTAL PARTIDA 5,05
0155 SS00100 u  Arnés anticaidas top 3, Wirth o equivalente, con
marcado CE
Resto de obra'y materiales ...........ccccoovuvrverrvrunen. 185,85
TOTAL PARTIDA 185,85
0156  SS00110 u  Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente
Resto de obra'y materiales ..........ccccovvrvevrvrunnen. 26,48
TOTAL PARTIDA 26,48
0157  $S00120 u  Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y planti-
lla metalica, con marcado
Resto de obra y materiales ..........ccccovvrvivrviunnen. 89,13
TOTAL PARTIDA 89,13
0158 SS00130 U Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor me-
dio de proteccion 36dB, con marcado CE.
Resto de obra y materiales ...........cccoovvrverrviunnen. 0,81
TOTAL PARTIDA 0,81
0159 $S00140 u  Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con
marcado CE
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen. 18,88
TOTAL PARTIDA 18,88
0160 SS00150 U Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante baésica,
Wiirth o equivalente, contra particulas solidas y li-
quidas nocivas, con marcado CE.
Resto de obra y materiales ...........ccccovvrvrvrviunnen. 1,82
TOTAL PARTIDA 1,82
0161  SS00160 U Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanita-
rio completo segun ordenanzas
Resto de obra'y materiales ...........ccccovvvrverrvrinen. 44,14
TOTAL PARTIDA 44,14
0162 SS00170 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un ofi-
cial de 12 y un peon, para conservacion y manteni-
miento de protecciones
MaQUINGMIA ....vvevvreree i 111,43
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 34,59
TOTAL PARTIDA 146,02
0163  SS00180 U Transporte a obra, descarga y posterior recogida de
caseta provisional de obra
Mano de 0bra........cccocveeeieicsece e 0,20
Maquinaria.........cce.erenen. 0,06
Resto de obra y materiales .. 241,99
TOTAL PARTIDA 242,25
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0164 SS00190 u  Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor
0 almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-
tructura metalica de perfiles conformados en frio,
con cerramiento y techo a base de chapa greca de
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ven-
tanas de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria sol-
dada de apertura exterior con cerradura.
Mano de obra..........ccceeerernereiiniennns 0,20
Resto de obra y materiales ...........ccovcuveeniniineenne 1.419,08
TOTAL PARTIDA 1.419,28
0165 STNSQBCO010 ud  Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo
Daiquiri o equivalente, color blanco, con griferia mo-
nomando, teleducha con flexo y soporte, Slimline2
de Ideal Standard o equivalente, incluso valvula de
desaglie, recibido, ayudas de albafiileria, instalado
y funcionando.
Mano de obra..........ccccevveevereecerieinan 118,42
Maquinaria.........coeverenen. 0,06
Resto de obra y materiales ..o 553,01
TOTAL PARTIDA 671,49
0166  TEMB040 ud  Banco, de 220x60x45 cm tipo Zeus de la casa Fa-
bregas o similar prefabricado, incluso pernos de an-
claje
Mano de obra........ccveeverereceiereenens 29,39
Maquinaria 11,72
Resto de obra y materiales ...........cccocveeniniineenns 952,57
TOTAL PARTIDA 993,68
0167  VL13F0010 m* Papel de vinilo, de 235 g/m?, para revestimiento de
paramentos verticales interiores,incluso P.P. de co-
la para adhesion a paramento vertical.
Mano de obra.......cccveeeeriereceiereennns 18,62
Resto de obra'y materiales ...........ccovurvrrrviunnen. 34,68
TOTAL PARTIDA 53,30
0168 W23G0070 ud  Persiana enrollable DIASAN o equivalente, de di-
mensiones 1200x1100 mm, realizada con lamas de
aluminio perfilado de 39 mm curva modelo LP39C,
con guias con felpa y burlete inferior (2,3 Kg/m?),
con cajon de aluminio plegado, motor y pulsador so-
brepuesto, debidamente instalada.
Mano de obra..........cccceererernereiinienns 19,57
Maquinaria.........ccoceeeenen. 5,86
Resto de obra'y materiales ............ccovvvrverrvrinnen. 559,85
TOTAL PARTIDA 585,28
0169 WDFA0020 ud  Serielética informativa mediante carteleria de meta-
crilato, en sefializacion de puertas de acceso del
edificio, placas de 15x30 cms.
Mano de obra..........cccceeerernereiiniennnns 11,42
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0170 WQ17FBA0110  ud

0171 WR23ADAC0040 ud

P-10 Puerta de madera para interior, de una hoja
corredera de 90x210 cm, HERHOLZ o equivalente,
constituida por hoja de aglomerado perforado, con
cantos solapados de madera maciza, cerradura, de
espesor 40 mm, multiples laminas de melamina en
formato CPL, garantizando una proteccion alta con-
tra agresiones externas, incluso cerco de madera
de cantos redondos, con recibidores de conjunto de
rieles, pta. corredera, acabado "haya herdorit" con
film de celulosa natural impregnada con diferentes
resinas, garantizando una proteccion media contra
agresiones externas, incluso cerco de madera de
cantos redondos, con recibidores, regulables, con
rosca fina, recibidores de cerradura con alta seguri-
dad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes
de union necesarios, junta de amortiguacion, cerra-
dura de llave, ajuste y colocacién (para espesor de
fabrica 140 mm).

V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir DF, de
4,00x0,80 m, ALUCANSA AL-19RPT, acrist.
6+14+5, de 4,00x.08 m, con transmitancia térmica
de hueco 3,60 W/m?K, constituida por marco forma-
do por perfiles de 1,6+£0,05 mm de espesor y clase
20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor
de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/mK (segun pro-
grama Lider, documento reconocido del C.T.E.), an-
cho del marco (fijo) de 103 mm, con clasificaciones:
clase 3, segun ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, segln ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de
32 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristala-
miento formado por dos vidrios monoliticos incolo-
ros con camara de aire, de espesor total 6+14+6
mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/cama-
ra/vidrio laminado de seguridad stadip 3+3), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCAN-
SA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios ALUCANSA, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion
y ayudas de albaiiileria, con RPT, segun C.T.E.

MaQUINGMA ....vvovvrereeieciesisieees s
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra.........cocueenieneenrireenese s
Maquinaria ........cceveevereereerennen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Mano de 0bra........ccccveeeieiee e

5,86
33,33

50,61

563,58

10 febrero 2025

58



CUADRO DE PRECIOS 2

Residencia Autismo La Laguna

N°  cODIGO UD. RESUMEN PRECIO
MaQUINGMA ....vvovvrereeieciesisieees s 5,86
Resto de obra y materiales ...........cccoceeininiinnenne 1.038,11
TOTAL PARTIDA 1.607,55
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PRESUPUESTO

Residencia Autismo La Laguna

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 Movimiento de tierras
01.01 m? Desbroce y limpieza medios mecanicos. 1.813,060 2,26 4.097,52
D02A0010 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga sobre

camion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
01.02 m* Excav. mecanica a cielo abierto terreno compacto 3.548,296 16,29 57.801,74
D02B0020 Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno compacto, con carga so-

bre camidn, sin transporte. La medicién se hara sobre perfil.
01.03 m* Relleno medios mecanicos productos de excavacion 897,505 15,93 14.297,25
D02D0010 Relleno realizado con medios mecéanicos, con productos seleccionados

procedentes del desmonte y excavacidon, compactado por capas de 30

cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.
01.04 m® Relleno medios mecanicos con gravas seleccionadas compactado por capas de 30 1.223,163 22,54 27.570,09

cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y

E02D0040 Relleno medios mecanicos con gravas seleccionadas compactado por ca-

pas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de ta-

lud.

TOTAL 07ttt se s e e e e st s s e et s e s AR s e s b ne e b e aa 103.766,60

10 febrero 2025
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Residencia Autismo La Laguna

cépico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02

02.01
D03A0010

02.02
A04A0020

02.03
D03CB0010

Cimentaciones

m? Hormigén masa limpieza fck 15 N'/mm?, e=10 cm

Suministro y vertido de hormigén HL-150/P/20 con cemento IV/A (P) 42,5
R-SR, segiin UNE-EN 197-1, de limpieza y nivelacién de 15,00 N/mm? de
resistencia caracteristica a compresion, de 10 cm de espesor medio, con
consistencia plastica, tamafio maximo de arido 20 mm, colocado bien por
vertido directo o bien por bombeo, puesta en obra, curado y nivelacién de
la superficie, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por
excavar bajo el nivel freatico o el nivel de marea, utilizacion de bombas de
achique necesarias y los sobrecostes de trabajar segun el ritmo de las ma-
reas o incluso en las semanas donde las mareas tengan una amplitud ma-
yor.

kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.

Suministro, armado, corte y puesta en obra de acero en barras corrugadas
B 500 SD, incluso cortes, colocacion y p.p. de solapes, despuntes, atado
con alambre recocido, separadores y elementos de montaje, incluso trans-
porte a obra, traslado dentro de la misma, descarga, uso de camion grua,
incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realizacion de
trabajos nocturnos (incluyendo sefalizacién, balizamiento, iluminacién,
grupo electrégeno en caso de ser necesario)

m* Horm.armado zapatas continuas HA-25/B/20/XC2, B500SD.

Suministro y vertido de hormigon para armar HA-25/B/20/XC2 con cem
IVIA (P) 42,5 R-SR, segun UNE-EN 197-1, en cimentaciones, consistencia
blanda y tamafio de arido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigonado, con utilizacién de
fluidificante compatible en época de altas temperaturas para evitar la rapi-
dez del fraguado y con certificado de homologacién para el Codigo estruc-
tural RD-470/2021, incluso aditivo en planta con PENETRON ADMIX SB
de IMPERTRON o equivalente, p.p. de limpieza y saneado de fondo; verti-
do con nivelacion y compactacion mediante vibrado vertical, evitando el
uso del vibrador para desplazamientos horizontales de la masa de hormi-
gon; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del Cédigo Estructu-
ral RD-470/2021. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujecidn, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de
la obra incluso bombeo. Totalmente terminado y fratasado con cuchara en
los paramentos horizontales segun lo requiera la Direccion de Obra, inclu-
SO precauciones y sobrecostes que haya que tener para verter el hormi-
gon bajo el nivel freatico o el nivel de marea, utilizacion de bombas de
achique necesarias y los sobrecostes de trabajar segun el ritmo de las ma-
reas o incluso en las semanas donde las mareas tengan una amplitud ma-
yor. El precio incluye la realizacion de un cono de Abrams para cada cuba
de hormigén que suministre hormigdn en la obra, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos se-
gun los cortes de carril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, ba-
lizamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). To-
talmente terminado y fratasado con cuchara en los paramentos horizonta-
les segun lo requiera la Direccidén de Obra y limpieza (manual o con com-
presor de aire) y regado de las superficies previo al hormigonado.

703,000

15.622,950

239,370

2513

2,48

184,53

17.666,39

38.744,92

44.170,95

10 febrero 2025
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cépico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.04
D03D0010

02.05
E05AF0010

m* Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/XC2, B500SD.

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segin UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en planta con PE-
NETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado,
con utilizacion de fluidificante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacién para
el codigo estructural RD-470/2021, incluso realizacién de medias-cafias
en caso necesario, colocacion de berenjenos, vertido, utilizacién de embu-
do y tubo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y compac-
tacion mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segln especificaciones
del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del am-
bito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes de
carril o via correspondiente (incluyendo sefalizacién, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente termina-
do y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccién de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co o el nivel de marea, utilizacion de bombas de achique necesarias y los
sobrecostes de trabajar segun el ritmo de las mareas o incluso en las se-
manas donde las mareas tengan una amplitud mayor, segun Codigo es-
tructural RD470/2021.

m? Encofrado y desencofrado recto o curvo en cimentaciones o laterales de losa.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en soleras y cimentaciones o en
encofrados laterales de losas, colocado a cualquier profundidad o altura,
incluso parte proporcional de transporte a obra de paneles de encofrado,
alquiler durante la obra y retirada de los paneles de la obra, incluso coloca-
cién de berenjenos, desencofrado, aplicacion si procede de algin produc-
to desencofrante homologado y certificado por el cddigo estructural
RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesarios
asi como puntales, durmientes con vigas de madera, tanto en extremo su-
perior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de plastico estria-
do con sus conos en los extremos, tapones e incluso sellado de agujeros
de los pasadores y tirantes una vez producido el desencofrado, tapes para
juntas de contraccion y dilatacion, incluso utilizacién de camion grua en to-
do momento, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por
realizacion de trabajos nocturnos (incluyendo sefializacion, balizamiento,
iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario).

48,300

718,110

170,80

23,06

8.249,64

16.559,62

10 febrero 2025
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02.06
A05AA0030

02.07

RTERT145

m? Encofrado y desencofrado en vigas riostras.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en vigas riostras, colocado a cual-
quier profundidad o altura, incluso parte proporcional de transporte a obra
de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de los paneles
de la obra, incluso colocacién de berenjenos, desencofrado, aplicacion si
procede de algun producto desencofrante homologado y certificado por el
cadigo estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y acce-
sorios necesarios asi como puntales, durmientes con vigas de madera,
tanto en extremo superior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tu-
bos de plastico estriado con sus conos en los extremos, tapones e incluso
sellado de agujeros de los pasadores y tirantes una vez producido el de-
sencofrado, tapes para juntas de contraccién y dilatacion, incluso utiliza-
cion de camion gria en todo momento., incluso precauciones y sobrecos-
tes que haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos (incluyendo
sefializacién, balizamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser
necesario).

m?  Suministro y colocacion de encofrado perdido para forjado sanitario elevado
mediante camara, SISTEMA CAVITI C-35

Suministro y colocacion de encofrado perdido para forjado sanitario eleva-
do mediante camara, SISTEMA CAVITI C-35 de elementos modulares pre-
fabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reaccién al fuego Clase
E. Las piezas modulares seran de altura 350 mm adecuado a las sobrecar-
gas Utiles expresadas en los documentos de calculo y geometrias previs-
tas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas
impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro médu-
los, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (mé-
dulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apo-
yo de 817,02 cm2/m2), que sera rellenado con Hormigon HM-25 N/mm2,
consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal, elaborado en
central, incluso vertido, compactado segun Codigo Estructural, p.p. de vi-
brado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresién de 5
cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cua-
dricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realizacion
de aperturas para ventilacion. Incluso piezas finales de cierre mediante
plancha rigida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Medida la su-
perficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocacion expresado por el
fabricante. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011

289,800

354,800

60,87

61,66

LI L2 17

17.640,13

21.876,97

164.908,62
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03

03.01
DO05AA0010

03.02
A05AD0030

Estructuras
m* Horm. arm pilares, HA-25/B/20/XC2.

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en planta con PE-
NETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado,
con utilizacion de fluidificante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion para
el codigo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-cafas
en caso necesario, colocacién de berenjenos, vertido, utilizacion de embu-
do y tubo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y compac-
tacion mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segln especificaciones
del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del am-
bito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos seguin los cortes de
carril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente termina-
do y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccion de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co, utilizacion de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructu-
ral RD470/2021.

m? Encofrado y desencof. en pilares y vigas

Encofrado y desencofrado en vigas y pilares, limpieza, aplicacién de de-
sencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion, desencofrado, reparacion y limpieza.

46,514

558,168

203,67

24,76

9.473,51

13.820,24
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03.03
DO05BA0010

03.04
D05CA0010

m® Horm. arm viga plana HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segin UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en vigas planas, incluso aditivo en planta con PE-
NETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado,
con utilizacion de fluidificante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacién para
el codigo estructural RD-470/2021, incluso realizacién de medias-cafias
en caso necesario, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y com-
pactaciéon mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificacio-
nes del cddigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del am-
bito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes de
carril o via correspondiente (incluyendo sefalizacién, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente termina-
do y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccién de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co, utilizacién de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructu-
ral RD470/2021.

m*® Horm. arm losas HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en losas, incluso aditivo en planta con PENETRON
ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado y pues-
to en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado, con utiliza-
cién de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para evitar
la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion para el cddigo
estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-cafias en caso ne-
cesario, colocacién de berenjenos, vertido, nivelacion y compactacion me-
diante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del codi-
go estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte,
sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que
tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes de carril 0 via
correspondiente (incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacion, gru-
po electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado y fratasa-
do con cuchara en los paramentos horizontales segun lo requiera la Direc-
cién de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las
superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel freatico, utiliza-
cién de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructural
RD470/2021.

130,722

21,005

204,42

177,16

26.722,19

3.721,25
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03.05
E05AF0010

03.06
D05CB0010

m? Encofrado y desencofrado recto o curvo en cimentaciones o laterales de losa.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en soleras y cimentaciones o en
encofrados laterales de losas, colocado a cualquier profundidad o altura,
incluso parte proporcional de transporte a obra de paneles de encofrado,
alquiler durante la obra y retirada de los paneles de la obra, incluso coloca-
cién de berenjenos, desencofrado, aplicacion si procede de algin produc-
to desencofrante homologado y certificado por el cddigo estructural
RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesarios
asi como puntales, durmientes con vigas de madera, tanto en extremo su-
perior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de plastico estria-
do con sus conos en los extremos, tapones e incluso sellado de agujeros
de los pasadores y tirantes una vez producido el desencofrado, tapes para
juntas de contraccion y dilatacion, incluso utilizacion de camion grua en to-
do momento, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por
realizacion de trabajos nocturnos (incluyendo sefalizacion, balizamiento,
iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario).

m*® Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en losas de escaleras, incluso aditivo en planta con
PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, trans-
portado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigona-
do, con utilizacién de fluidificante compatible en época de altas temperatu-
ras para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion
para el cddigo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-ca-
fias en caso necesario, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y
compactacion mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especifi-
caciones del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesa-
rios de transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto
del ambito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener por realizacién de trabajos nocturnos segun los cortes
de carril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilu-
minacion, grupo electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente termi-
nado y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccion de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co, utilizacion de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructu-
ral RD470/2021.

554,894

6,598

23,06

205,45

12.795,86

1.355,56

10 febrero 2025
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03.07
AO5AF0020

03.08
DO3EB0020

m? Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en losas de escalera, colocado a
cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcional de transporte a
obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de los pa-
neles de la obra, incluso colocacion de berenjenos, tabicas, desencofrado,
aplicacion si procede de algun producto desencofrante homologado y certi-
ficado por el cadigo estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales auxi-
liares y accesorios necesarios asi como puntales, durmientes con vigas
de madera, tanto en extremo superior como inferior, tirantes, barras diwi-
dag y sus tubos de plastico estriado con sus conos en los extremos, tapo-
nes e incluso sellado de agujeros de los pasadores y tirantes una vez pro-
ducido el desencofrado, tapes para juntas de contraccién y dilatacién, in-
cluso utilizacién de camién gria en todo momento., incluso precauciones
y sobrecostes que haya que tener por realizacién de trabajos nocturnos
(incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacién, grupo electrogeno en
caso de ser necesario).

m* Horm.armado muros HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicién ambiental
XC2 con cemento SR, en alzados de muros, incluso aditivo en planta con
PENETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, trans-
portado y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigona-
do, con utilizacién de fluidificante compatible en época de altas temperatu-
ras para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion
para el cddigo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-ca-
fias en caso necesario, colocacién de berenjenos, vertido, utilizacion de
embudo y tubo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y
compactacion mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especifi-
caciones del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesa-
rios de transporte, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto
del ambito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes
que haya que tener por realizacién de trabajos nocturnos segun los cortes
de carril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilu-
minacion, grupo electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente termi-
nado y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo re-
quiera la Direccion de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y
regado de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y
sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon bajo el nivel freati-
co, utilizacion de bombas de achique necesarias, segin Codigo estructu-
ral RD470/2021.

52,784

159,681

52,47

203,30

2.769,58

32.463,15

10 febrero 2025
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03.09
A05AB0020

03.10
D05DA0300

m?  Encofrado recto o curvo en muros de estructura y alzado

Encofrado y desencofrado recto o curvo en muros de estructura y alzado
para la ejecucion de hormigones vistos mediante tableros de panel fendli-
co de dos puestas maximo tanto en paramentos verticales como horizonta-
les e inclinados asi como encofrado mediante chapa metalica o encofra-
dos curvos regulables para poder hacer una superficie de encofrado per-
fectamente curva y no mediante poligonales, colocado a cualquier profun-
didad o altura, las juntas entre paneles tendran que ser completamente
verticales. Se ejecutaran las juntas de dilatacién y de contraccion que vie-
nen en el plano correspondiente o las que diga el Director de la Obra, ta-
pes necesarios para la realizacion de juntas de contraccién o de dilatacion
en los alzados de los muros (cada 10 metros aproximadamente) incluso
sellado de las juntas cogida a la armadura sin perforaciones, parte propor-
cional de transporte a obra de paneles de encofrado, alquiler durante la
obra y retirada de los paneles de la obra, incluso colocacion de berenje-
nos, desencofrado, aplicacion si procede de algin producto desencofrante
homologado y certificado por el cddigo estructural RD-470/2021 y limpieza
y materiales auxiliares y accesorios necesarios asi como puntales, cim-
bras, tirantes, accesorios para crear plataformas de trabajo homologadas,
barandillas, barras diwidag, tapones e incluso sellado de agujeros de los
pasadores y tirantes una vez producido el desencofrado por ambas caras,
se sellara con masilla de poliuretano hidréfilo Sika Swell S-2 o equivalente
y, a su vez, taponado con tapones troncoconicos a presion y sellado exte-
rior en ambos extremos con mortero de reparacién para enrasarlo con el
resto del hormigon terminado, incluso precauciones que hay que tener pa-
ra colocar el encofrado bajo el nivel freatico o bajo el nivel de marea ase-
gurandose de evitar que los paneles de encofrado se sumerjan en agua
antes del hormigonado coordinandose con las carreras de marea o achi-
cando la zona mediante bomba sumergible donde se esta colocando el en-
cofrado, sobrecostes asociados al encofrar por debajo del nivel freatico o
del nivel del mar.

m?  Forjado unidireccional 25+5cm, HA-25/B/20/XC2

Ejecucién de forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigon
HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segin UNE 197-1,
de 35 N/mm2 de resistencia caracteristica a compresidn, con consistencia
blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposi-
cién ambiental XC2 con cemento SR, aligerado con bovedillas de hormi-
gon con arido de picon y realizado con semiviguetas armadas colocadas
cada 72 cm, incluso suminstro y colocacion de viguetas, bovedillas, arma-
dura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado,
vibrado, separadores, curado, s/Cédigo Estructural y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE. Incluso panel aislante poliest extruid e=50 mm para suelos. Inclu-
ye p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte, sujecion, elevacion
y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la obra incluso bombeo,
incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realizacion de
trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via correspondiente (inclu-
yendo sefializacion, balizamiento, iluminacién, grupo electrdgeno en caso
de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado con cuchara en los
paramentos horizontales segun lo requiera la Direccion de Obra y limpieza
(manual o con compresor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, segun Cadigo estructural RD470/2021.

1.117,767

2,115,880

26,71

102,13

29.855,56

216.094,82

10 febrero 2025
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03.11
AO5AE0010

03.12

D03B0020

03.13
D03B0010BJ

03.14
A04A0020

m? Encofrado y desencofrado forjado unidireccional. 2.115,880 28,87

Encofrado y desencofrado en forjados situadas a menos de 5 m de altura

de la superficie de

apoyo, mediante tableros de panel fendlico de dos

puestas maximo tanto en paramentos verticales como horizontales e incli-
nados, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcio-
nal de transporte a obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra

y retirada de los pa

neles de la obra incluso desencofrado, aplicacion si

procede de algun producto desencofrante homologado y certificado por el

Caodigo estructural y

limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesa-

rios asi como puntales, cimbras, tirantes, accesorios para crear platafor-
mas de trabajo homologadas, barandillas, berenjenos incluso sobrecostes
asociados a encofrar y desencofrar en espacios de altura reducida, inclu-

so tapes para juntas

de contraccion o de dilatacion.

m* Horm. ciclopeo en muros de gravedad de seccion definida en planos con 128,534 125,72

HM-20/B/20/X0.

Suministro y vertido de hormigon ciclopeo en muros con un 60% de hormi-
go6n en masa HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamafio maximo 30
cm, incluso colocacion de la piedra, aplomado de miras de referencia, ten-

dido de hilos entre

miras, vertido y curado, segun cddigo estructural

RD-470/2021, incluso camion gria para transporte en tajo y colocacion, li-
neas de vida, arneses, contrapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debi-
do a trabajos en altura, cuerdas, etc, sefializacion, incluso aliviaderos y
proteccién con lamina de polietileno de alta densidad con seccion tronco-
conica. Perfectamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a trabajos
nocturnos, incluyendo sefializacion, balizamiento, iluminacion, grupo elec-
trégeno en caso de ser necesario.

m* Horm. ciclopeo Bajo zapatas cimientos .HM-20/B/20/X0 1,000 116,83

Suministro y vertido de hormigdn ciclépeo en zapatas con un 60% de hor-
migén en masa HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamafio maximo
30 cm, incluso colocacién de la piedra, aplomado de miras de referencia,
tendido de hilos entre miras, vertido y curado, segln codigo estructural
RD-470/2021, incluso camion grua para transporte en tajo y colocacion, li-
neas de vida, arneses, contrapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debi-
do a trabajos en altura, cuerdas, etc, sefalizacion, incluso aliviaderos y
proteccion con lamina de polietileno de alta densidad con seccion tronco-
conica. Perfectamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a trabajos
nocturnos, incluyendo sefializacion, balizamiento, iluminacion, grupo elec-
trdgeno en caso de ser necesario.

kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado. 43.808,108 2,48

Suministro, armado,

corte y puesta en obra de acero en barras corrugadas

B 500 SD, incluso cortes, colocacion y p.p. de solapes, despuntes, atado
con alambre recocido, separadores y elementos de montaje, incluso trans-
porte a obra, traslado dentro de la misma, descarga, uso de camion gria,
incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realizacion de

trabajos nocturnos

(incluyendo sefializacion, balizamiento, iluminacion,

grupo electrégeno en caso de ser necesario)

TOTAL 03

61.085,46

16.159,29

116,83

108.644,11

535.077,41

10 febrero 2025
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04

04.01
D07DDAA0010

04.02
D07AAQ040

04.03
DO07AA0060

04.04
D07AAQ050

Albanileria
m? Cerram. fach. 2H: RE cont. (R1)*Bloque 15+Aisl. o 12+Aisl. EPS 50 mm+Bloque

Suministro y ejecucién de cerramiento de fachada de dos hojas, constitui-
da por: fabrica exterior de 15 cm o 12cm de espesor y fabrica interior de 9
cm o 12cm de espesor, ambas de bloques de hormigén de arido de picon,
con marcado CE, s/lUNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5
con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidréfilo intermedio de po-
liestireno extruido =50 mm, con marcado CE, s/JUNE-EN 998-1 y Carac-
teristicas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 3; aislamiento a rui-
do exterior dominante de trafico (RA,tr) 45 dBA. y zuncho perimetral de co-
ronacion. Incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blogue,
grapas metalicas de unién a la estructura, y parte proporcional de refuerzo
con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces y alquiler, trans-
porte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los traslados necesarios
dentro de la obra de torre de andamios.Terminado, segun C.T.E.

m?  Fabrica bl.hueco sencillo desde 12x25x50 hasta 20x25x50 cm

Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado,
espesor 12x25x50 hasta 20x25x50, con marcado CE, categoria | segin
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2. Incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, ejecucion de jambas y encuentros, grapas metalicas de union a la
estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B
500 SD en esquinas y cruces Y alquiler, transporte a obra y recogida, mon-
taje y desmontaje y los traslados necesarios dentro de la obra de torre de
andamios.Terminado, segun C.T.E.

m?  Fabrica bl.hueco de 6x25x50 cm

Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado,
espesor 6x25x50, con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. In-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, ejecucion de
jambas y encuentros, grapas metalicas de unién a la estructura, y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y
cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los
traslados necesarios dentro de la obra de torre de andamios.Terminado,
segun C.T.E.

m?  Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado,
espesor 9x25x50, con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. In-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, ejecucion de
jambas y encuentros, grapas metalicas de union a la estructura, y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y
cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los
traslados necesarios dentro de la obra de torre de andamios.Terminado,
segun C.T.E.

1.056,706

1.199,731

39,000

1.542,101

53,91

30,65

25,69

27,66

56.967,02

36.771,76

1.001,91

42.654,51
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04.05
DO07K0046

04.06
D0710010

04.07
A05AD0030

04.08
D12BA0520

04.09
DO7L0050

04.10
D12CCA0010

m?  Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical y Horizontal, Perlita GIPS

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes vy te-
chos, YECASA o equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado
para proyectar Perlita GIPS 2.0 y acabado con yeso de terminacion, "Ye-
cafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpie-
za y humedecido de la pared.

m  Dintel horm armado 20/30x25 y HA-25/P/16/X0 4D12

Dintel de hormigon armado de 20/30x25 cm, con hormigdn
HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 ¢/ 20 cm, incluso p.p. de
apoyo a 1/5 de la luz, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vi-
brado y curado.

m? Encofrado y desencof. en pilares y vigas

Encofrado y desencofrado en vigas y pilares, limpieza, aplicacién de de-
sencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion, desencofrado, reparacion y limpieza.

m?  Aplacado piedra natural Arico, pegado, lado < 300 mm + enf. GP C

Aplacado de piedra natural Arico con piezas de lado < 300 mm (marcado
CE s/UNE-EN 1469), recibida con adhesivo cementoso C 2TE S1 (con
marcado CE s/UNE-EN 12004) y fijlado con anclaje oculto de acero inoxi-
dable, incluso enfoscado con mortero industrial de uso corriente tipo GP
CS lll o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, p.p.
de cortes y limpieza. incluso realizacién de taladros en chapado y muro,
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible. Totalmente terminado

m? Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en union de fabrica
y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del sopor-
te.

ud Albardilla de hormigon visto en U 100x32x7 cm

Albardilla de hormigén visto gris, para coronaciéon de muros en "U" de
100x32x7 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso preparacion
del soporte con revestimiento elastico impermeable, p.p. de cortes, rejunta-
do con mortero preparado flexible y limpieza.

5.004,978

346,040

217,917

211,025

211,025

269,950

24,14

57,48

24,76

119,33

31,67

46,54

120.820,17

19.890,38

5.395,62

25.181,61

6.683,16

12.563,47

10 febrero 2025



PRESUPUESTO

Residencia Autismo La Laguna

cépico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.11

D10CBB0410

04.12
D10AAQ010

04.13
D12CBA0010

04.14

DIN5BB0020

m?  Falso techo acust. regist. recto ECR 600x600x20mm, lana de roca, sanitario, Medicare
Plus, ROCKFON

Falso techo aculstico modular registrable, para uso sanitario, no contribu-
yente al crecimiento del SARM y con una baja emision de particulas (ISO
clase 5), constituido por paneles de lana de roca, Rockfon Medicare Pluso
equivalente, de 600x600x20 mm, con velo blanco en la cara visible, contra-
velo en la posterior y canto recto A24, montados sobre perfileria vista de
acero galvanizado Rockfon System Rockfon System T24 ECR, con resis-
tencia a la corrosion (entornos humedos), suspendida del soporte con
cuelgue rapido, con un indice de absorcion acustica alfa_w=1.00 (Clase
A) y una reaccion al fuego A1, incluidos resolucién de encuentros y puntos
singulares, totalmente instalado.

m?  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fi-
jacion, remates, andamiajes, colocacion y acabado con pasta de escayo-
la. SICTE.

m  Vierteaguas horm visto 50x25x5 cm.

Vierteaguas de hormigdn visto de 50x25x5 c¢m, recibido con mortero de ce-
mento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico im-
permeable, rejuntado y p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado fle-
xible y limpieza.

m  Pieza especial Dintel distribuidor talleres de Hormigon armado, HA-25/B/20/XC2,
armado con 100 kg/m® de acero B 500 SD incluso e

Pieza especial Dintel distribuidor talleres, de Hormigon armado,
HA-25/B/20/XC2, armado con 100 kg/m? de acero B 500 SD, incluso elabo-
racion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/Codigo Técnicoy C.T.E. DB SE.

400,000

578,380

82,600

8,950

57,50

28,16

69,59

36,10

TOTAL 04ttt bbb b s b s bR b b b s

23.000,00

16.287,18

5.748,13

323,10

373.288,02
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05 Cubiertas
05.01 m? Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort 1.142,590 26,57 30.358,62
D08AA0010 Formacion de pendientes en cubiertas con hormigén ligero de 10 cm de

espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado.

Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verti-

cales, realizaciéon de maestras y formacién de juntas de dilatacion.

TOTAL 05t sr s s s s e s e s s e se e s e e AR s R A e e ne e p e nas 30.358,62
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06

06.01
D11A0030

06.02
D03A0070

06.03

AZR12A0010

06.04

D111AAB0020

Pavimentos y alicatados
m? Atezado horm aligerado con perlas de EPS 10 cm y capa mortero 2 cm

Atezado de hormigon aligerado con perlas de EPS de 10 cm de espesor
acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
cién de pavimentos, incluso realizacién de juntas y maestras.

m?  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/X0

Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?, formada
por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamen-
te compactado, terminado con solera de hormigdn en masa
HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, vibrado, extendido, colocacién de la pie-
dra, curado y formacion de juntas de dilatacion. S/CTE.

m?  Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y rectificado,
despues de esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agr

Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y recti-
ficado, despues de esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob
Buchtal, ref.producido segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones re-
ales de 119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales
de 125 x 250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de coloca-
cioén con junta de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, oxigeno ac-
tivo cuando la pieza esta en contacto con agua y luz, tanto artificial como
natural. , con dorso formado por finos rasgufios en relieve para facilitar la
adhesion a la superficie en la colocacion, compuesto por una mezcla muy
fina a base de caolin, feldespatos y arcillas preciosas cocidas a una tem-
peratura de 1250 ° C incombustible e ignifuga con un color estable a la luz
y los rayos ultravioleta, con una resistencia a la flexion EN 100 de 32 N /
mm?2, absorcion de agua a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de
516, resistencia al grupo de abrasion profunda 4, coeficiente de expansion
térmica hasta 100 ° C EN 103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios
térmicos EN 104 garantizada, resistencia a las heladas EN 202 garantiza-
da, resistencia a los acidos y alcalis EN 106 garantizada. Incluyendo pie-
zas especiales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la misma natu-
raleza.

m? Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con superficie
fotocatalitica con propiedades antibacterianas, h

Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con
superficie fotocatalitica con propiedades antibacterianas, hidrofilicas, ca-
paz de reducir la contaminacién atmosférica cumpliendo con las pautas
prescritas por el DM 1/4/2004 publicadas en la GU del 9-4-2004, en gres
prensados en seco, posteriormente esmaltado,producido segun la norma
EN 14411, grupo Alb, de dimensiones nominales 25x25 - 50x50 - 100x100
- 150x150 - 200x200 mm con un grosor de 6,5 mm para formar un moédulo
de instalacion con junta de 3 mm. La superficie debe tener el tratamiento
HT®, autooxigenante en contacto con la humedad y la luz, tanto artificial
como natural, con un respaldo formado por finos rasgufios en relieve para
facilitar la adhesién a la superficie de colocacién, , compuesto por una
mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos. y arcillas finas cocidas a
una temperatura de 1250 ° C incombustible y luego ignifugas con un color
estable a la luz y los rayos ultravioleta. Recibido con adhesivo cemento-
so,incluso P.P. de rodapies del mismo material, con marcado CE segun
UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

1.350,050

236,380

1.050,745

316,310

21,95

30,47

95,33

119,30

29.633,60

7.202,50

100.167,52

37.735,78
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06.05
D11IBBA0110

06.06

PV31MB0100

06.07

D11ISCAC0010

m  Peldafio gres porcel prens rectif, Bla, clase 2, huella 32 cm, Ur

Peldafio de gres porcelanico prensadoantideslizante, rectificado, grupo
Bla (absorcidon de agua E <=0,5%) segin UNE-EN-14411, clase 2 segun
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, Keraben o equivalente, reali-
zado con piezas de 32x120 cm (huella) y de 18x120 c¢m (contrahuella), re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segn UNE-EN 12004,
incluso baldosas de los rellanos y peldafieado previo con hormigon alige-
rado, zanquin del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexi-
ble y limpieza.

m?  Panel vinilico actstico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fonica integrada
,15 dB absorcion acustica a impacto, comport

Panel vinilico aclstico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base féni-
ca integrada ,15 dB absorcion acUstica a impacto, comportamiento al fue-
go Cfl-s1, 2,85mm de grosor, presentado en rollos de 2mts de ancho por
largo variable entre 10 y 25 ml. capa uso de 0,70mm, 2,6 kgr/m2 de peso,
antiestatico permanente, clase de uso industrial moderada 42, apto para
suelo radiante 0,02m2 k/W transmitancia, instalado con adhesivo especifi-
co sobre solera limpia lisa y seca, incluso base mortero nivelante, pieza
curva para encuentro con pared y pieza especial de remate del zécalo en
aluminio.

m?  Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SAFETY en
varios colores formando dibujos geométricos, formato

Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SA-
FETY en varios colores formando dibujos geométricos, formato 30x30 cm,
de 16 mm de espesor, absorcion de agua < 0,05%, resistencia al desliza-
miento RD > 90, fuerza de rotura > 11.000 N y resistencia a las manchas
Clase 5 probado con cemento cola Adesilex P4 o similar creando una jun-
ta minima de 4 mm entre piezas, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE segin UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexi-
ble y limpieza.

62,600

832,560

524,130

105,75

98,20

101,68

6.619,95

81.757,39

53.293,54
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06.08

PCAAC0010

06.09
B156ICAC0020

06.10
AD1BE0020

06.11
D11BA0010

m? Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado,
de matriz con bordes redondeados y corte rectificado

Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado
esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmalta-
do, de produccion alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob
Buchtal, producido segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales
de 119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de
125 x 250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacion
con juntas de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigena-
do en contacto con agua y luz, tanto artificial como natural. , con dorso for-
mado por finos rasgufios en relieve para facilitar la adhesion a la superfi-
cie de colocacion, compuesto por una mezcla muy fina a base de caolin,
feldespatos y arcillas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C in-
combustible y luego ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ultra-
violeta, con una resistencia a la flexion EN 100 de 32 N / mm2, absorcion
de agua a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia
al grupo de abrasion profunda 4, coeficiente de expansion térmica hasta
100 ° C EN 103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN
104 garantizada, resistencia a las heladas EN 202 garantizada, resisten-
cia a los acidos y alcalis EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero nivelan-
te, piezas especiales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la mis-
ma naturaleza. Resistencia al deslizamiento segun DIN 51097 Pies descu-
biertos y DIN 51130 Pies calzados. Recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE segun UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

m? Pav. gres, clase 3, 30X30 cm,

Pavimento de gres, grupo Alla (absorcion de agua E3<E<=6%), segun
UNE-EN-14411, clase 3 segin UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de
30X30 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segin
UNE-EN 12004 ,incluso P.P. de rodapie del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

m  Bordillo hormigon vibrado, para formacion de vado entrada de garaje,(REBAJADO)

Suministro y colocacion de bordillo de hormigén bicapa de fck=30 N/mm?,
de 100x30x18-15 cm, recto, curvo o para la formacion de vado (rebajado)
colocado con mortero de cemento, traslados dentro de la obra, cargas y
descargas, incluso base y recalce de hormigon por ambas caras, corte de
bordillos si fuese necesario para obtener bordillos de menor longitud, re-
juntado, aplomado nivelado y alineado. Totalmente terminado.

m?  Pavim baldosa de hormigon 33X33 cm

Suministro, colocacion y nivelaciéon de losetas de hormigon bicapa para
uso exterior en color gris, con cara vista antideslizante, similar al existen-
te, traslados dentro de la obra, cargas y descargas, recibido con mortero
MC-12,5X, sobre solera de hormigon, rejuntado y limpieza.

159,260

1.118,900

6,000

347,500

121,75

78,66

37,83

57,90

19.389,91

88.012,67

226,98

20.120,25
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06.12

GST2BD0010

06.13
D11PA0020

m?  Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado, de matriz
con bordes redondeados y corte rectificado, esmaltad

Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado,
de matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmaltado, de pro-
duccion alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob Buchtal, pro-
ducido segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales de 119 x
244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x 250
con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacién con juntas
de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en contac-
to con agua y luz, tanto artificial como natural, con dorso formado por finos
rasgufios en relieve para facilitar la adhesién a la superficie de colocacion,
compuesto por una mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos y arci-
llas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombustible y lue-
go ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ultravioleta, con una
resistencia a la flexién EN 100 de 32 N/ mmz2, absorcién de agua a EN 99
de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo de abra-
sién profunda 4, coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C EN 103
de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104 garantizada,
resistencia a las heladas EN 202 garantizada, resistencia a los acidos y al-
calis EN 106 garantizada. Recibido, con adhesivo cementoso, con marca-
do CE segin UNE-EN 12004 rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza. Incluyendo piezas especiales para esquinas, esquinas, grietas,
juntas, de la misma naturaleza.

m?  Pavimento continuo realizado con hormigén HM-25/B/20/X0

Pavimento continuo realizado con hormigéon HM-25/B/20/X0, armada con
malla electrosoldada # 15x15 cm D 8mm, de 10 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formacion de maestras, juntas de dilatacién y relleno
de las mismas con betlin asfaltico, acabado al fratas, acabado anti desli-
zante en rampa de acceso a garaje. Espolvoreado de arena de cuarzo de
granulometria acorde con la rugosidad deseada, incluida limpieza. Total-
mente terminado

89,000

902,950

93,75

42,38

8.343,75

38.267,02
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06.14

PMRAC0020

06.15
D11LAA0260

m? Loseta tactil antideslizante CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres
extrusionado esmaltado, de matriz con bordes redondeados

Loseta tactil antideslizante CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante
Gres extrusionado esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte
rectificado, esmaltado, de produccién alemana de la serie CHROMA-PLU-
RAL® de Agrob Buchtal,

con botones de 25 mm de diametro y 5 mm de altura, de color amarillo,
Euroclase Cfl-s1 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, produci-
do segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales de 119 x 244
mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x 250 con un
grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacién con juntas de 6
mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en contacto
con agua Yy luz, tanto artificial como natural. , con dorso formado por finos
rasgufios en relieve para facilitar la adhesién a la superficie de colocacion,
compuesto por una mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos y arci-
llas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombustible y lue-
go ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ultravioleta, con una
resistencia a la flexién EN 100 de 32 N/ mmz2, absorcién de agua a EN 99
de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo de abra-
sién profunda 4, coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C EN 103
de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104 garantizada,
resistencia a las heladas EN 202 garantizada, resistencia a los acidos y al-
calis EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero nivelante, piezas especia-
les para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la misma naturaleza. Re-
sistencia al deslizamiento segin DIN 51097 Pies descubiertos y DIN
51130 Pies calzados. Recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
segn UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y limp
con botones de 25 mm de diametro y 5 mm de altura, de color amarillo,
Euroclase Cfl-s1 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1,

m?  Pav. vinilico homogéneo, loseta, PRACTIC FT-N 41, Acosflor

Pavimento vinilico homogéneo, en losetas de 608 x 608 mm, TRAFICLINE
STG-7 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 1,7 mm de
espesor, con peso 2,363 kg/m?; clase 1, segin C.T.E. DB SUA-1; reaccién
al fuego BFL-s1; instalado sobre superficie nivelada, fijado con adhesivo,
totalmente intalado.

9,000

117,640

91,18

39,27

LI L2 1

820,62

4.619,72

496.211,20
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07 Revestimientos y pinturas
07.01 m?  Pintura plastica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS 4.920,590 10,04 49.402,72
DD28AAAD020  Pintura plastica a base copolimeros acrilicos, para interior, Feliplast 2021

de PALCANARIAS o equivalente, ifimprimacion, lijado y empaste, acaba-

do a 2 manos, color blanco mate.
07.02 m?  Pintura latex acrovinilica mate, ext, Pinoplast Extra, PALCANARI 1.633,161 8,28 13.522,57
DD28BA0010  Pintura a base copolimeros acrilicos exterior, estable frente a la luz, Pino-

plast Extra de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimacion, lijado y empas-

te, acabado a 2 manos, colores.
07.03 m? Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3 2.683,906 31,67 84.999,30
D07L0050 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con

mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica

y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del sopor-

te.
07.04 m?  Pintura epoxi de pav. p/garajes, Palverol 141,778 13,27 1.881,39
D28F0050 Pintura sefializacion para garajes, plazas de aparcamiento..., de resina

epoxi Palverol o equivalente, color segin D.F., aplicada a base de impri-

macion (diluida al 90%) y dos capas puras de material, incluso prepara-

cién del soporte.
07.05 m? Esmalte antiox. oxiron , ESMALTE o similar 27,368 17,45 477,57
OX8CB0250  Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, OxironESMALTE o equi-

valente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre superficies de

hierro, con acabado en interiores y exteriores, color negro o gris, incluso

rascado de 6xidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte.
07.06 m?  Pintura para proteccion hormigon, Copolimero de siloxano/acrilato modificado,marca 177,023 23,35 4.133,49

PROCOLOR o similar, en base acuosa para obten

D281A0020 Pintura para hormigon, Copolimero de siloxano/acrilato modificado,marca

PROCOLOR o similar, en base acuosa para obtener la maxima penetra-

cién sobre el soporte. Altamente decorativo, resalta la textura unificando el

color a elegior por la D.F. incluso preparacion del soporte.
07.07 m? Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado natural, suministrado en rollos, con 355,600 64,12 22.801,07

una densidad de 250 kg/m?®, para revestimiento d

D1CO3F0030  Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado natural, suministrado en

rollos, con una densidad de 250 kg/m?, para revestimiento de paramentos

verticales interiores Incluso parte proporcianal de cola.
07.08 m? Revestimiento pétreo fachadas con mortero SIKAMUR-150 PEARL acabado c/arido 144,800 31,35 4.539,48
D13A0150 Revestimiento pétreo de fachadas con mortero SIKAMUR-150 PEARL o

equivalente, de 10 mm de espesor, hidréfugo e impermeable, compuesto

por cemento, cal, aditivos, pigmentos y aridos seleccionados, aplicado so-

bre soportes de fabrica, con acabado textura proyeccion arido de marmol

de granulometria 2-6 mm, color a determinar por la Direccion Facultativa,

incluso parte proporcional de colocacion de malla en los encuentros entre

soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparacion del soporte.
07.09 m?  Papel de vinilo, de 235 g/m?, para revestimiento de paramentos verticales interiores. 355,600 53,30 18.953,48
VL13F0010 Papel de vinilo, de 235 g/m?, para revestimiento de paramentos verticales

interiores,incluso P.P. de cola para adhesion a paramento vertical.

TOTAL 07 ..ottt se s se e e e st e e e b A et s e s AR s e sE A e e a e aa 200.711,07
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08

08.01
D23VAAA0040

08.02
D23VABC0040

08.03
D23VABB0030

Carpinterias
ud P-1, Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod natural 1,75x2,1 m

P-1 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado color a
elegir por la D.F., de 1,75x2,10 m, constituida por marco formado por perfi-
les de 1,320,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45
mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip
8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabri-
cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, he-
rrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayu-
das de albafiileria, segun C.T.E.

ud P-2, Puerta peatonal 2H abat alum anod color a elegir DF de 2,20x2,50 m

P-2, Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado color
a elegir por la D.F., de 2,20x2,50 m, constituida por marco formado por
perfiles de 1,6+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20
micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo)
de 52 mm, cincluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, con acrista-
lamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) inco-
loro, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-
xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafiileria, segun C.T.E.

ud P-3yP-23 Puerta peatonal 2H abat alum anod 1,35x2,50 m

P-3 y P-23 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado

en color a elegir por la D.F., de 1,35x2,50 m, constituida por marco forma-
do por perfiles de 1,5£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mi-
nimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA
AL-29RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del
marco (fijo) de 45 mm, transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabri-
cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, con acristala-
miento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incolo-
ro, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-
xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E.

1,000

1,000

5,000

874,37

1.178,10

980,21

874,37

1.178,10

4.901,05
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08.04
D23DBADO0V30

08.05
D23DAAA0030

08.06
D22A0110

ud P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod 2,40x2,10 m

P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod 2,40x2,10 m, ALUCANSA de
aluminio anodizado color a elegir por DF, de 2,40x2,10 m, con transmitan-
cia térmica de hueco 3,7 W/m2K, constituida por marco formado por perfi-
les de 1,8+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equi-
valente, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad sta-
dip 8 mm (4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmi-
tancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider, documento reconoci-
do del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con clasificaciones: cla-
se 3, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, se-
gun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento
acustico a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO 10140-2); , con transmitan-
cia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio
sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tor-
nillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria, segin C.T.E.

ud P-5Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod color a elegir DF de1,50x2,50 m,

P-5 Puerta peatonal 2H abatibles eje vert alum anod en color a elegir por
DF de 1,50x2,50 m, ALUCANSA Sistema AL-29RPT de aluminio anodiza-
do, con transmitancia térmica de hueco 3,7 W/m?K, constituida por marco
formado por perfiles de 1,8+£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor me-
dio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA
AL-29RPT o equivalente, con acristalamiento formado por vidrio laminado
de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con
clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, segln ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con va-
lor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO
10140-2); , con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), in-
cluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del
propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de al-
bafiileria, segun C.T.E.

m?  P-6 Carpint frente armar riga 2hoja+2altillos abatibles 2,40x1,40cm.

P-6 Carpinteria frente de armario formado por 2 hojas + 2 altillos abatibles
2,40x1,40cm, contrachapados en pino, con frillaje de cartdn, con molduras
sobrepuestas formando cuarterones, incluso precerco de pino insigne, cer-
co con montante y tapajuntas de madera de riga, herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocacion.

4,000

5,000

16,800

2.865,55

877,32

260,46

11.462,20

4.386,60

4.375,73
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08.07

D2VCA0420

08.08
D22VA0400

08.09
WQ17FBA0110

ud P-7, P-8 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 0.90x2,10 cm,
HERHOLZ o equivalente,

P-7, P-8 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de
0.90x2,10 cm, HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomera-
do perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bi-
sagras Yy cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espe-
sor 40 mm,con mltiples laminas de melamina en formato CPL, garantizan-
do una proteccion alta contra agresiones externas, incluso cerco de made-
ra de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables
para bisagras de doble pivote, acabado "haya herdorit" con film de celulo-
sa natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una protec-
cién media contra agresiones externas, incluso cerco de madera de can-
tos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables para bi-
sagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta
seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de unién nece-
sarios, junta de amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y colocacion (pa-
ra espesor de fabrica 140 mm) Incluso rejilla de Ventilacion.

ud P-9, Puerta int 80x210 cm, cerco madera, abatible acab. haya herdorit.

P-9 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 80x210 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado,
con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y ce-
rradura, de espesor 40 mm, mdltiples laminas de melamina en formato
CPL, garantizando una proteccion alta contra agresiones externas, incluso
cerco de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras acaba-
do "haya herdorit" con film de celulosa natural impregnada con diferentes
resinas, garantizando una proteccién media contra agresiones externas,
incluso cerco de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras
especiales, regulables para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibi-
dores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5
mm, herrajes de union necesarios, junta de amortiguacion, cerradura de
llave, ajuste y colocacién (para espesor de fabrica 140 mm).Incluso rejilla
de Ventilacion.

ud P-10, Puerta int 90x210 cm, cerco madera, corredera acab. haya herdorit.

P-10 Puerta de madera para interior, de una hoja corredera de 90x210
cm, HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perfora-
do, con cantos solapados de madera maciza, cerradura, de espesor 40
mm, multiples laminas de melamina en formato CPL, garantizando una
proteccion alta contra agresiones externas, incluso cerco de madera de
cantos redondos, con recibidores de conjunto de rieles, pta. corredera,
acabado "haya herdorit" con film de celulosa natural impregnada con dife-
rentes resinas, garantizando una proteccidn media contra agresiones ex-
ternas, incluso cerco de madera de cantos redondos, con recibidores, re-
gulables, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta seguridad de ro-
tura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de unién necesarios, junta de
amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y colocacion (para espesor de fa-
brica 140 mm).

29,000

2,000

8,000

551,35

524,04

867,94

15.989,15

1.048,08

6.943,52
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08.10

D27FBA0110

08.11

D27FBA0100

08.12
D25ABV0020

ud P-11 Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1000x2050 mm, panel Formica,
Sigma

P-11 Puerta metélica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, mod.
Sigma de Andreu o equivalente, de medida nominal 1000x2050 mm y 69
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre si sin soldadura, revestidas
con dos paneles laminados estratificados de alta presion Formica de 2
mm de espesor, adheridos a las chapas metalicas con adhesivos especia-
les y mediante perfileria perimetral de acero galvanizado, lacado en color
RAL a elegir por la direccion facultativa, segun carta de colores y acaba-
dos del fabricante, y nucleo interior de material ignifugo, formado por do-
ble capa de lana de roca de alta densidad y placa de carton yeso, tornille-
ria métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulacién en altu-
ra, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisa-
gras y marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incorpo-
rado, con garras de acero para fijacién a obra, cerradura embutida con cie-
rre a un punto, escudos metalicos y manivelas resistentes al fuego mod.
Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso ajuste y colocacion, segun C.T.E.
DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

ud P-12 Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 mm, panel Formica,
Sigma

P-12 Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, mod.
Sigma de Andreu o equivalente, de medida nominal 900x2050 mm y 69
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre si sin soldadura, revestidas
con dos paneles laminados estratificados de alta presion Formica de 2
mm de espesor, adheridos a las chapas metalicas con adhesivos especia-
les y mediante perfileria perimetral de acero galvanizado, lacado en color
RAL a elegir por la direccion facultativa, segun carta de colores y acaba-
dos del fabricante, y nucleo interior de material ignifugo, formado por do-
ble capa de lana de roca de alta densidad y placa de carton yeso, tornille-
ria métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulacién en altu-
ra, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisa-
gras y marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incorpo-
rado, con garras de acero para fijacién a obra, cerradura embutida con cie-
rre a un punto, escudos metalicos y manivelas resistentes al fuego mod.
Tesa Sena, en acero inoxidable, incluso ajuste y colocacion, segun C.T.E.
DB SI. (No se incluye el cierrapuertas).

ud P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm

P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mmstan-
dard 910x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambla-
das entre si sin soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por in-
yeccion, calada para ventilacidn superior e inferior, tornilleria métrica, 2 bi-
sagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricacién propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijacién a obra, cerra-
dura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo
con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajus-
te y colocacion

6,000

2,000

2,000

865,05

878,88

181,36

5.190,30

1.757,76

362,72

10 febrero 2025

24



PRESUPUESTO

Residencia Autismo La Laguna

cépico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.13
D25AVA0070

08.14
D22FEV100

08.15
D22VB011M0

08.16

D25JB0200

08.17

D22CB01V0

ud P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm

P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm(ext.
marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre si sin soldadura,
lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyec-
cion, tornilleria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de
fabricacion propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero
para fijacidn a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un
punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por
ambos lados, incluso ajuste y colocacion

ud P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m

P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m incluso junta de goma co-
mo aislamiento, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de goma, ajustes
y colocacion.

ud P-16,y P-16/B Puerta interior fenolico abatible 1,10x2,10m incluso junta

P-16, Y P16/B Puerta interior fenolico abatible 1,10x2,10m incluso junta
de goma como aislamiento, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de
goma, ajustes y colocacion.

ud P-17 Puerta metalica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastificada Fortinet
BETAFENCE

P-17 Puerta metalica de 1 hoja abatible, de 1,00x1,95 m, FORTINET de
BETAFENCE o equivalente, formada por marco exterior de seccién cua-
drada de 40x40 mm, malla Fortinet de cuadricula 50,8x50,8 mm, soldada
al marco en cara interior, ondulacién en cada malla de alambre horizontal,
y postes empotrados de seccidn circular, capa de cinc y plastificado en po-
ligster, en color verde RAL 6005, con resistencia a la corrosion de 1000 ho-
ras de niebla salina probada segun norma UNE-EN-10245-1, incluso cerra-
dura, sistema de cierre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p.
de accesorios, recibido y colocacion.

ud P-18 y P-19, Médulo de armario empotrado formado por doble puerta abisagrada
madera 1,25x2,50

P-18 y P-19, Mddulo de armario empotrado formado por doble puerta abi-
sagrada madera 1,25x2,50 acabado, Herholz con refuerzo en bisagras y
cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40
mm, acabado "haya decora" con mdltiples laminas de melamina en forma-
to CPL, garantizando una proteccion alta contra agresiones externas, inclu-
so cerco metalico BOS de 2 mm de espesor, galvanizado y con una pintu-
ra de fondo al fuego, frente delantero: 30 mm, frente trasero: 30 mm, tipo
de perfil U, con junta de goma y elemento de recepcion de bisagra de 3 di-
mensiones BVX 11000-3D, cerradura de llave, ajuste y colocacion, incluso
forrado interior del hueco de armario, baldas, cajoneras y tiradores de ace-
ro inoxidable.

2,000

20,000

11,000

1,000

20,000

227,13

465,22

384,08

627,82

815,99

454,26

9.304,40

4.224,88

627,82

16.319,80
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08.18

D25AA0V40

08.19

D25JB0220

08.20
D25BC0680

ud P-20, Puerta metalica galvanizada dos hojas 1,50x2,40m. abatible, constituida por
chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensamb

P-20,Puerta metalica galvanizada dos hojas 1,50x2,40m. abatible, consti-
tuida por chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensambladas entre
si, con doble embuticion en relieve a 2 caras, lacadas en color blanco, re-
lleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 3 bi-
sagras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con embellecedo-
res de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero galvanizado
tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijacién a obra y con bur-
lete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida con cierre a
tres puntos laterales, con escudo y manivela con llave en el interior y rose-
ta con llave de seguridad antitaladro por el exterior, incluyendo rejillas de
ventilacién, ajuste y colocacion.

ud P-21,P-22, P-24 y P-25 Puerta metalica galvanizada dos hojas 2,00x1,35m. abatible,
constituida por chapas de acero galvanizado d

P-21, P-22, P24 y 25 Puerta metalica galvanizada dos hojas 2,00x1,35m.
abatible, constituida por chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm en-
sambladas entre si, con doble embuticion en relieve a 2 caras, lacadas en
color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornille-
ria métrica, 3 bisagras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con
embellecedores de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero
galvanizado tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijacion a
obra y con burlete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida
con cierre a tres puntos laterales, con escudo y manivela con llave en el in-
terior y roseta con llave de seguridad antitaladro por el exterior, incluyendo
rejillas de ventilacién, ajuste y colocacion.

ud PG-1 Pta garaje seccional 4000x2600 mm. DIASAN-Breda mod Secura Silver

PG-1 Puerta seccional DIASAN-Breda serie Secura Silver, modelo Si-
rio-Silver o equivalente, con marcado CE, fabricada en paneles sandwich
Secur-Pan de 495 y 615 por 42mm de espesor, compuestos de dos cha-
pas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en es-
puma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnicion de goma
EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través
de muelles de torsion helicoidales.Par de paracaidas contra la rotura de
los muelles y par de paracaidas contra la rotura de los cables. Colores es-
tandar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no es-
calables, bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y ruedas do-
ble de tijera permiten la rotacion de los paneles. Medidas 4000x2600 mm.
incluye motor, central y receptor, fotocélula y dos mandos. Incluye monta-
je.

6,000

5,000

1,000

584,42

584,82

442411

3.506,52

2.924,10

4.42411
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08.21

D23ADAV0020

08.22

D23ADAAV040

ud V-1yV-1B Vent 2H corred alum anod color a elegir DF de 1,20x1,10 m, ALUCANSA
AL-19RPT

V-1 y V-1B, Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado co-
lor a elegir por DF, de 1,20x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco
4,30 W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de 1,5£0,05 mm
de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de
anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun
programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo)
de 70 mm, con clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 1026); clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acUstico a ruido aéreo de 32
dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vi-
drios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 6+6+6
mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de
seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 3,3 W/m?K (segun fa-
bricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y con cerradura multipunto ademas
de accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, con RPT, segin C.T.E.

ud V-2, Vent 3H corred alum anod color a elegir DF de 2,40x1,10 m, ALUCANSA
AL-19RPT

V-2, Ventana de tres hojas correderas, de aluminio anodizado color a ele-
gir por DF, de 2,40x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m?2K, constituida por marco formado por perfiles de 1,5£0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de anodi-
zado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun pro-
grama Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de
70 mm, con clasificaciones: clase 3, segin ensayo de permeabilidad al ai-
re (UNE-EN 1026); clase 7A, segin ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acUstico a ruido aéreo de 32
dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vi-
drios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 6+6+6
mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de
seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 3,3 W/m?K (segun fa-
bricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayu-
das de albafileria, con RPT, segun C.T.E.

25,000

8,000

818,29

1.034,49

20.457,25

8.275,92
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08.23

D23ACAAQV10

08.24

WR23ADAC0040

ud V-3, Vent 1H oscilob alum anod color a elegir DF de 0,60x1,10 m, ALUCANSA
AL-29RPT

V-3, Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical, de aluminio anodi-
zado color a elegir por DF, de 0,60x1,10 m, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m?K, constituida por marco formado por perfiles de
1,3£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de
espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7
W/m%K (segun programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho
del marco (fijo) de 45 mm, con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segun ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia
al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo
de 35 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por
dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total
6+14+6 mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio lami-
nado de seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K
(segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
macion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cacion y ayudas de albanileria, con RPT, segin C.T.E.

ud V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir por DF, de 4,00x0,80 m, ALUCANSA
AL-19RPT, acrist. 6+14+6

V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir DF, de 4,00x0,80 m, ALU-
CANSA AL-19RPT, acrist. 6+14+5, de 4,00x.08 m, con transmitancia térmi-
ca de hueco 3,60 W/m?K, constituida por marco formado por perfiles de
1,6£0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de
espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7
W/m%K (segun programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho
del marco (fijo) de 103 mm, con clasificaciones: clase 3, segun ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 7A, segun ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia
al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo
de 32 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por
dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total
6+14+6 mm (vidrio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio lami-
nado de seguridad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K
(segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
macion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cacion y ayudas de albanileria, con RPT, segin C.T.E.

10,000

6,000

407,51

1.607,55

4.075,10

9.645,30
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08.25

DW23ADAC0010

08.26
D23AAAAV020

08.27
D25H0030

ud V-5ent 2H corred alum anod color a elegir por DF, de 2,00x0,80 m, ALUCANSA
AL-19RPT, acrist. 6+14+6

V-5 Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color a elegir
por DF, de 2,00x0,80 m, con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m?K,
constituida por marco formado por perfiles de 1,6+0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 103 mm, con
clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 7A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con va-
lor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN ISO
10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos in-
coloros con camara de aire, de espesor total 6+14+6 mm (vidrio laminado
de seguridad stadip 3+3/camaralvidrio laminado de seguridad stadip 3+3),
con transmitancia térmica de 2,8 W/mK (segun fabricante), incluso precer-
co de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria,
con RTP, segun C.T.E.

ud V-6, Vent fija alum anod color a elegir por DF, de 0,60x5.27 m, ALUCANSA AL-19RPT

V-6, Ventana fija, de aluminio anodizado color a elegir por DF, de 0,40x
5.27 m, con transmitancia térmica de hueco 3,60 W/m?K, constituida por
marco formado por perfiles de 1,5+0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALU-
CANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K (segUn programa Lider, documen-
to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 45 mm, con clasifica-
ciones: clase 4, seguin ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 9A, segln ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase
C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de
aislamiento acustico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con
doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con ca-
mara de aire, de espesor total 6+14+5 mm (cristal+camara+cristal), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco
de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM,
imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-
xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacion y ayudas de albafiileria, segun C.T.E.

m? R-1 Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes radiales

R-1 Reja de proteccién de ventana formada por marco de perfil laminado
30x20x1,5 mm, barrotes radiales con centro en esquina (sol) de
20x20x1,5 mm y arco de pletina 20x3, incluso pequefio material, anclajes,
mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.

1,000

1,000

12,296

719,82

2.708,44

269,45

719,82

2.708,44

3.313,16
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08.28
D25H0050

08.29
W23G0070

08.30
DW2ADAQ040

08.31

DBR25IA0010

08.32

D2PSS20

08.33

DRD23GA0070

m?  R-2 Rejilla ventilacién, marco perfil laminado y lamas chapa lisa 1,5 mm

R-2 Rejilla de ventilacion formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5
mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso peque-
fio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y coloca-
cion.

ud Persiana enroll lamas alum 1200x1100 mm, i/cajén, motor y emisor

Persiana enrollable DIASAN o equivalente, de dimensiones 1200x1100
mm, realizada con lamas de aluminio perfilado de 39 mm curva modelo
LP39C, con guias con felpa y burlete inferior (2,3 Kg/m?), con cajon de alu-
minio plegado, motor y pulsador sobrepuesto, debidamente instalada.

ud PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29

PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado color a elegir por
DF, de 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29, acrist. 4+4 constituida por marco
formado por perfiles de 1,3+£0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor
minimo de lacado, SISTEMA ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45 mm, con acristala-
miento formado por vidrio laminado de seguridad stadip (4+4) incoloro,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabricante), incluso precer-
co de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria,
segun C.T.E.

m  Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo, formado por barandal supe

Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior diametro 50
mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de diametro 40 mmy 70
cm de altura; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y solda-
dos entre si. Incluso p/p de patas de agarre, fijacién mediante atornillado
en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra.

m  Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado a pared mediante piezas especiales, a 90 y
70 cm de alturas.

Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado, a 90 y 70 cm de alturas, a pa-
red mediante piezas especiales. lincluso ensamblado de perfiles en ingle-
te, montaje segun instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacién y ayudas de albafileria.

ud Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de altura, formada por marco de
perfiles de aluminio anodizado, tela de hilos de p

Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de altura, formada por mar-
co de perfiles de aluminio anodizado, tela de hilos de poliéster, accesorios
y complementos, colocada con fijaciones mecanicas en la cara exterior de
la carpinteria. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra.

15,072

16,000

2,000

19,030

64,000

1,000

326,45

585,28

3.114,34

253,36

133,87

95,35

TOTAL 08.....oocoictnst s bbb s b b s s bR s bR s

4.920,25

9.364,48

6.228,68

4.821,44

8.567,68

95,35

183.448,34
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09 Ensayos
09.01 ud Ensayo de traccion de barras de acero corrugado 4,000 59,18 236,72
D33BA00T0 Ensayo de traccion y caracteristicas geométricas de barras de acero corru-

gado, segun UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.
09.02 ud Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 24,000 70,85 1.700,40
D338C0020  Ensayo para hormigén fresco, comprendiendo: fabricacion en obra, trans-

porte y rotura de una serie de 4 probetas de hormigon, incluyendo curado

y refrentado de caras, determinacion de la consistencia y resistencia a

compresion, segun UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 12390-2y 3.
09.03 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla 4,000 106,28 425,12
D33F0010 Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, en cubiertas pla-

nas, mediante inundacién, minimo 24 horas, con inspeccion visual de la

superficie inundada, segin CTE DB HS-1.
09.04 ud Ensayo p/determinacion indice CBR de un suelo. GEOTECNICO 8,000 929,70 7.437,60
D33A0360 Ensayo para determinacion en laboratorio, del indice CBR de un suelo, se-

gin UNE 103502.GEOTECNICO,incluyendo trabajo de campo, ensayo e

informes
09.05 ud Ensayo p/determinacion de espesor de pintura sobre mortero/yeso 3,000 33,09 99,27
D33G0010 Ensayo para determinacion del espesor de capa de pintura sobre mortero,

yeso o similar, por medios opticos o rayado, segin UNE-EN ISO 2808.
09.06 ud Ensayo resistencia a compresion de bloques de hormigén 3,000 203,82 611,46
D33D0040 Ensayo para determinacion de la resistencia a compresion de bloques de

hormigon de arido de picdn, segin UNE-EN 772-1.
09.07 ud Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas 3,000 104,01 312,03
D3310010 Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de

longitud, segun procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior.
09.08 ud Ensayo de resistencia a la abrasion en baldosas ceramicas 3,000 172,30 516,90
D33E0030 Ensayo para determinacion de la resistencia a la abrasion superficial de

baldosas ceramicas esmaltadas, segun UNE-EN ISO 10545-7 o resisten-

cia a la abrasion profunda de baldosas ceramicas no esmaltadas, segun

UNE-EN ISO 10545-6.
09.09 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccion 3,000 30,99 92,97
D33CC0020  Comprobacion de cuadros de corte y proteccion (hasta 2 diferenciales y 8

PIA por cuadro).
09.10 m  Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa 223,800 66,20 14.815,56
D33A0330 Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa con toma de testigos.
09.11 ud Prueba de servicio de la red de desagiies en inst. de fontaneria 3,000 72,49 217,47
D33CA0020 Prueba de servicio de la red de desagiies en la instalacion de fontaneria,

mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga

de todos los aparatos, comprobando la correcta evacuacion y ausencia de

embalsamientos.
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09.12 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica 3,000 89,30 267,90
D33CB0020 Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hi-
draulica (altura maxima 15 m), segin CTE DB HS-5.
1L 117 1 TP 26.733,40
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10

10.01
D09C0010

10.02

D09AAB0220

10.03

0E9E0390

Impermeabilizaciones
m?  Imp. solera garaje lam. caucho EPDM, HIDROSTAN 100, e=1,0 mm, solape norm

Impermeabilizacion de solera garaje tipo flotante, para proteccion pesada
o intemperie, realizada con laminas de caucho E.P.D.M. (Etileno- Propile-
no-Dieno Monomero), HIDROSTAN 100 de Cidac o equivalente, de 1 mm
de espesor, con marcado CE segun UNE-EN 13956 y UNE-EN 13967, so-
lapadas entre si con adhesivo AC 221, de caucho sintético modificado con
resinas especiales y sellado de las uniones con masilla de caucho, incluso
realizacion de encuentro con petos, cazoletas y puntos singulares, instala-
da segln instrucciones de la casa suministradora, y fieltro anti-gas RA-
DON. Colocada, rematada y probada, segun C.T.E. DB HS-1.

m? Imp. cub. prot. pesada, bicapa, invert. adher, trans, MORTERPLAS SBS FV
3+MORTERPLAS SBS FP 4+XPS-80, SOPREMA (TP-01-01)

Impermeabilizacién bicapa invertida adherida al soporte destinada a ser
protegida, para cubierta transitable, sistema SOPREMA o equivalente, for-
mada por: imprimacién asfaltica con una dotacion minima de 300 gr/m2 ti-
po EMUFAL PRIMER, lamina de betin modificado con elastémeros SBS
con armadura de fibra de vidrio (FV) MORTERPLAS SBS FV 3 kg, lamina
superior totalmente adherida a la inferior de betln elastomérico SBS con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) MORTER-
PLAS SBS FP 4 Kg, capa separadora con geotextil de poliéster con una
resistencia al punzonamiento estatico CBR de 510 N, tipo ROOFTEX 200,
capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la
compresion de 3 kp/cm? y 80 mm de espesor SOPRA XPS SL, capa sepa-
radora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacién de 1500
N tipo TEXXAM 1000, listo para recibir pavimento de baldosas.

m?  Imperm. cimientos o trasdés muros 0,5 kg/m? emulsion bitum. c/caucho, EMUFAL
MUR, SOPREMA (MU-01)

Impermeabilizacién con proteccion de muro por su cara externa, sistema
SOPREMA o equivalente, constituida por: capa protectora asfaltica modifi-
cada con caucho con una dotacién minima de 1 kg/m2 aplicada en dos o
tres capas tipo EMUFAL MUR (1), capa drenante de polietileno de alta
densidad (HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de 600 gr/m2,
7,5 mm de espesor y resistencia a la compresién >250 kPa tipo DREN-
TEX PROTECT ECO GARDEN PLUS (2) anclada mecanicamente con Fl-
JACIONES DRENTEX (3) y perfil de arranque tipo DRENTEX PERFIL ME-
TALICO (4) para evitar el deslizamiento del sistema durante el compatacta-
do de tierras, colocando el geotextil en contacto con el terreno, lista para
verter las tierras por tongadas.

954,100

1.217,000

688,400

2521

42,90

27,46

L0 R L

24.052,86

52.209,30

18.903,46

95.165,62
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1

11.01
RO15FA0200

11.02

D1ROFA0020

11.03
D152DC0020

11.04
ROC5DC0030

11.05
D15YHDC0020

11.06
STN5QBC0010

11.07
RC05BC0120

11.08
D15KA0040

Piezas Sanitarias
ud Inodoro de tanque bajo Access blanco completo

Inodoro de tanque bajo Access blanco completo o equivalente, color blan-
co, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga,
juego de fijacidon y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, instalado y funcionando.

ud Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo, tapa, mecanismo y
asiento con tapa en laminado y bisagra en acero inoxid

Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo, tapa, meca-
nismo y asiento con tapa en laminado y bisagra en acero inoxidable. color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo de descarga,
juego de fijacidon y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, instalado y funcionando.

ud Lavaman porcel blanco marca Roca Dama

Lavamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, Lavaman porcel blanco
marca Roca Dama, color blanco, incluso elementos de fijacion, valvula de
desagiie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon.
Instalado con griferia monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.

ud Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access

Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access o equivalente, color blanco,
incluso elementos de fijacidn, valvula de desaglie con tapon y cadenilla,
flexibles con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado con griferia monoman-
do de lavabo, Roca con maneta gereontologica o equivalente.

ud Lavamano de encastrar Marca Roca modelo Java

Lavamano encastrado en encimera tipo Silestone. Marca Roca modelo Ja-
va 0 equivalente, color blanco, incluso elementos de fijacién, valvula de de-
sagiie con tapdn y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifén.
Instalado con griferia monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.

ud Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri

Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri 0 equivalente,
color blanco, con griferia monomando, teleducha con flexo y soporte, Slim-
line2 de Ideal Standard o equivalente, incluso valvula de desagle, recibi-
do, ayudas de albaiiileria, instalado y funcionando.

ud Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY

Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY o equivalente, color
blanco, con griferia monomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Ca-
bel2 o equivalente, incluso valvula de desaglie, recibido, ayudas de albafii-
leria, instalado y funcionando.

ud Fregad acero inox encastrar 150x50 2 s 1 e Practic grifer Zucche

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 150x50 cm, de 2 senos
y 1 escurridor, Practic o equivalente, con griferia mezcladora monomando,
cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso valvulas de desagie y sifon
doble de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

7,000

9,000

4,000

7,000

12,000

4,000

6,000

4,000

262,46

257,81

183,27

210,01

183,27

671,49

409,98

354,77

1.837,22

2.320,29

733,08

1.470,07

2.199,24

2.685,96

2.459,88

1.419,08
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11.09 ud Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda 6,000 473,89 2.843,34
D1ROSKA0020  \/ertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda o equivalente, con
griferia mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, in-
cluso valvula de desagiie y sifon de D 40 mm, llaves de escuadra y latigui-
llos flexibles, instalado.
11.10 ud Toallero barra de 45 cm latén Inda Export. 42,000 34,42 1.445,64
D15PABBO0S0  Toallero de barra de 45 cm, de laton cromado, Inda Export o equivalente,
colocado.
11.11 ud Portarrollos laton Inda Export. 20,000 28,41 568,20
D15PABB0040  Portarrollos de laton cromado, Inda Export o equivalente, colocado.
11.12 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda 26,000 223,98 5.823,48
D15PB0020  Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox
AlISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijacién suelo-pared 75x70 cm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
11.13 ud Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 seno, 2,000 319,20 638,40
Alpes-Inox modelo Lavaggio 70 o equivalente, con gr
D15KA0010 Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 se-
no, Alpes-Inox modelo Lavaggio 70 o equivalente, con griferia mezcladora
monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso valvula de de-
sagiie y sifon de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instala-
do.
11.14 ud Barras de soporte de las duchas de los bafos accesibles/adaptados, ocupando la 10,000 40,02 400,20
horizontal minimo 2 paredes contiguas en esquina
D2315PABBO130 Barras de soporte de las duchas de los bafios accesibles/adaptados, ocu-
pando la horizontal minimo 2 paredes contiguas en esquina y la vertical la
pared mas larga y segun se indica en la tabla correspondiente.
11.15 ud Uidades de asiento para PMR, rehabilitacion y tercera edad, colocado en pared, 6,000 51,72 310,32
abatible, serie Easy, modelo N617252245
D15PABC0080  nidades de asiento para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, colo-
cado en pared, abatible, serie Easy, modelo N617252245 "NOKEN" o simi-
lar, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales
420x420 mm, incluso fijaciones de acero inoxidable
101 17 I PO 27.154,40
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12

12.01
D37B0060

12.02
D37CA0010

12.03
D37CC0040

12.04
D37CC0020

12.05
D37CC0060

12.06
D37CC0090

12.07
D37CC0080

12.08
D37CC0070

Gestion de residuos
m® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido has-
ta 20 km.

t  Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con
codigo 170504 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria
de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

t Coste entrega residuos vegetales o biodegradables a instalacion

Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa verti-
do), con cadigo 200201 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimi-
nacion, segun RD 105/2008 v la Ley 22/2011.

t  Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalacion de v

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en al-
quitran de hulla (tasa vertido), con cddigo 170302 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cddigo
170201 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

t  Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abona-
ble por el gestor de residuos), con codigo 170405 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

t Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos de papel y cartdn (tasa vertido), con cddigo
200101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

t  Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo
170203 segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

3.194,709

2,650,790

543,918

1,000

1,400

7,500

0,900

0,675

13,29

541

17,76

14,42

267,80

0,10

566,50

772,50

42.457,68

14.340,77

4.220,80

14,42

374,92

0,75

509,85

521,44
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12.09 t  Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion

D37CC0050

12.10
D37CB0010

1211

D37CC0045

1212
D37A0010

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con codigo 170202
segin la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

t Coste entrega residuos de hormigon a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cddi-
go 170101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

t  Coste entrega residuos sdlidos urbanos y/o escombros mezclados con RSU a
instalacion

Coste de entrega de residuos solidos urbanos y/o escombros mezclados
con residuos solidos urbanos, con cadigo 200301 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

m*® Clasificacion en obra de residuos de la construccion

Clasificacién a pie de obra de residuos de construcciéon o demolicion en
fracciones segun Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

0,440

63,127

4,950

618,495

36,05

15,45

259,56

1,00

L L2 e /2

15,86

975,31

1.284,82

618,50

65.335,12
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13 Varios
13.01 ud Plantacién de Brassaia a. h=3 m contenedor 120 | 120,000 9,91 1.189,20
D29HBBO0S0  Schefflera actinophylla (Brassaia a.) o similar, de h=3 m, con un minimo
de 3 plantas de esa altura, en contenedor de 120 |, incluso suministro, ex-
cavacién manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y plan-
tacion.
13.02 ud Banco, de 220x60x45 cm con asiento de hormigdn prefabricado, incluso pernos de 10,000 993,68 9.936,80
anclaje
TEMB040 Banco, de 220x60x45 cm tipo Zeus de la casa Fabregas o similar prefabri-
cado, incluso pernos de anclaje
13.03 ud Plantacion de Acalypha wilkesiana h=40/60 cm conten 4 | 12,000 16,30 195,60
D29HBC0010  Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, O similar en contenedor de 4 |, inclu-
so suministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte
de tierra vegetal y plantacion.
13.04 ud  Plantacién h=40/60 cm conten 4 | 1,000 214,25 214,25
D29HBC0020  Fjcus microcarpa ( laurel de Indias o similar de h=40/60 cm, en contene-
dor de 4 |, incluso suministro, excavacion manual de hoyo de
0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantacion.
13.05 ud Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de accionamiento 2 Velocidades, 1,000 26.270,96 26.270,96
modelo MP H, capacidad de carga util 630 Kg, de uso pa
ASD20AB0030  Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de accionamiento 2 Velo-
cidades, modelo MP H,capacidad de carga util 630 Kg, de uso para PASA-
JEROS con una capacidad en cabina de 8 personas y desplazamiento a
velocidad nominal de: 0.63 m/s, para su instalacién en un EE:
EDIF.EXISTENTE-RESIDENCIAL con 4 paradas, en un recorrido de 6.410
mm, dimensiones de hueco. Ancho: 1.600 mm x Fondo: 1.750 mm. Cabi-
na: Modelo STYLE NEWFORM con nimero de embarques: 2 x 180° y
puertas de rellano tipo: AUTOMATICA , dimensiones de luz libre 800 x
2000 mm, maniobra tipoSELECTIVA EN BAJADA vy control con micropro-
cesador VIA SERIE.
13.06 ud Paneles elaborados con llanton de acero de 10mm, cortado a laser, con formato 5,000 568,55 2.842,75
segun dibujo, pintura antioxidante, imprimacion y
LLJIB0OO30 Paneles elaborados con llanton de acero de 10mm, cortado a laser, con
formato segun dibujo, pintura antioxidante, imprimacién y pintura al aceite
a dos manos
13.07 ud Sefelética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefializacion de puertas 88,000 50,61 4.453,68
de acceso del edificio, placas de 15x30 cm
WDFA0020 Sefielética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefializacion
de puertas de acceso del edificio, placas de 15x30 cms.
13.08 ud Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT o equivalente compuesto por 1,000 290,59 290,59
perfiles de aluminio de alta resistencia unidos por
FSDER00S0  Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT o equivalente com-
puesto por perfiles de aluminio de alta resistencia unidos por cable de ace-
ro inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho, modelo Cle-
an de caucho estriado, encastrado en marco de aluminio formado por per-
fil de referencia 2018C de 17x17x1,5 mm con unas medidas de 160x50cm
incluso soportes de fijacion y tornillos, totalmente instalado.
TOTAL 13ttt e e e st s e AR e s e s AR s e s AR e et p e aa 45.393,83
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14
14.01

D34R56

14.02

DFGERT445

Equipamiento

ud Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivienda de la marca EBANO
compuesta por: 5 muebles H:60 cms., mueble columna horno

Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivienda de la marca EBANO
compuesta por: 5 muebles H:60 cms., mueble columna horno, mueble co-
lumna microondas, mueble bajo H:70 cms, mueble bajo H:55,5 cms. pro-
visto de ruedas, 2 muebles bajos H:70 cms., frentes fijos zona fregadero,
frentes fijos zona placa, frentes fijos zona frigorifico, mueble bajo cuberte-
ro H:70 cms., 5 costados columna, zdcalo aluminio H:10 cms., 18 tirado-
res tipo asa, embellecedor de aluminio y 4 regletas bajas. Electrodomésti-
cos marca MIDEA o equivalente, compuestos por: 1 nevera doble puerta ti-
po side by side nofrost modelo MDRS710FGF02G, 1 horno multifuncién pi-
rolitico modelo MCO6072PPA1, 1 microondas 20 | modelo
MCM1208GDIP, 1 placa de induccién modelo MCIF7242H2CC, 1 campa-
na extraccion 70 cms. cristal blanco de MIDEA con filtro de carbdn activa-
do modelo MH60A3200W-ES y 1 conjunto de fregadero de acero inoxida-
ble bajo encimera marca TEKA Be Plus con grifo de maneta larga marca
TEKA modelo Med 913 cromo. Encimera ceramica marca LAMINAM gro-
sor 12 mm con hueco pulido para fregadero bajo encimera y petos mismo
material de H:10 cms. Incluso transporte, montaje, pequefio material, ayu-
das de albafiileria, electricidad, fontaneria y desagiies, totalmente acaba-
day puesta en funcionamiento. Todo ello segun oferta comercial que se in-
cluye en los anexos.

ud Lavanderia Taller. Mobiliario y equipamiento lavanderia profesional compuesta por: 3
carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS,

Lavanderia Taller. Mobiliario y equipamiento lavanderia profesional com-
puesta por: 3 carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS, dimensio-
nes 750X550X560, 1 fregadero en acero ERATOS modelo PG-107-10 bas-
tidor modelo BAD-107 dimensiones cuba: 800x500x350, 1 grifo ducha so-
bremesa dos aguas monomando codo FRICOSMOS 463032, 1 mesa se-
paracion de prendas a lavar en acero Aisi 304 dimensiones
2000x700x900, 1 lavadora FAGOR modelo LA-11 TP2 E 380-415V 3N
50/60HZ, Secadora FAGOR modelo SR-11 M E 400V 3N 50Hz, Mesa en
acero AlSI 304 de recogida y clasificacion de prendas secas con estante
intermedio dimensiones: 2000X700X900, generador de vapor FAGOR mo-
delo Beta 3 230V 1N 50/60Hz, mesa en acero AlSI 304 de clasificacion y
almacenamiento con estante intermedio, dimensiones: 2000X700X900. In-
cluso transporte, montaje, pequefio material, ayudas de albafiileria, electri-
cidad, fontaneria y desagues, totalmente acabada y puesta en funciona-
miento. Todo ello segun oferta comercial que se incluye en los anexos.

4,000

1,000

8.399,02

20.325,62

33.596,08

20.325,62
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14.03

DFE34FGVWQE

ud Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina profesional compuesta por: 1
armario para mantenimiento de congelados INFRICO mo

Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina profesional compuesta
por. 1 armario para mantenimiento de congelados INFRICO modelo
agb1302 bt dimensiones: 1385x794x1989, 2 carros de servicio en acero
FRICOSMOS codigo 076002 con dos estantes dimensiones:
835x535x975, 2 mddulos rectos de estanteria de aluminio y polietileno DO-
CRILUC ref. 1616 con 4 niveles de estantes, dimensiones: 2125 mm de lar-
go x 500 mm de fondo x 1670 mm de altura, 1 contenedor de reciclaje ver-
tical FRICOSMOS cédigo 081440 dimensiones: 370x505x2010, 1 mesa re-
frigerada DOCRILUC modelo bmr-150 dimensiones: 1495x600x850, 1 cor-
tadora de fiambres SAMMIC modelo gc-275 230/50/1, 1 estante en acero
ERATOS modelo eml25-140 dimensiones: 1400x250, 1 estante en acero
ERATOS modelo eml40-140 dimensiones: 1400x400, 1 lavavajillas COL-
GED modelo steel tech 36, 2 estantes en acero sobre lavavajillas dimen-
siones: 600x400, 1 fregadero ERATOS modelo fg-147/101-i + bastidor mo-
delo bdd-147 dimensiones cubeta 600x500x300 +1 hueco desbarazado, 1
grifo ducha dos aguas sobremesa monomando codo FRICOSMOS codigo
463062, 1 esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar FRICOS-
MOS codigo 040472 dimensiones: 380x90x420, 1 separador en acero Al-
S| 304 dimensiones: 30x700x1500, 1 mesa en acero AlSI 304 con estante
inferior dimensiones: 400x650x850, 1 campana mural en acero AISI 304
con filtros de lamas y bandeja recoge-grasas dimensiones: 3700x900, 1
fry-top a gas SAVEMAH modelo SV 657 ftrg + base modelo sv 657 b placa
2/3 lisa 1/3 ranurado dimensiones: 700x650x850, 1 estante de tubo en
acero AISI 304 bajo campana dimensiones: 3500x400, 1 cocina a gas SA-
VEMAH modelo SV 657 plg 4 fuegos + soporte modelo SV 657 b dimensio-
nes: 700x650x850, 1 mesa en acero AlSI 304 con estante inferior dimen-
siones: 300x650x850, 1 freidora a gas SAVEMAH modelo SV 657 frg + ba-
se modelo sv 657 b 2 cubas de 8+8 litros dimensiones: 700x650x850, 1
mesa en acero AlS| 304 con estante inferior dimensiones: 300x650x850, 1
horno eléctrico DISTFORM MYCHEF modelo compact evolution 6 gn 2/3
dimensiones: 520x623x662, 1 MYCARE cleanduo cubo de 50 pastillas MY-
CHEF, 1 kit descalcificador MYCHEF, base para horno, 1 mesa en acero
AISI 304 con estante inferior dimensiones:; 400x650x850, dimensiones:
1385x794x1989, 1 armario refrigerado INFRICO modelo agb1302 dimen-
siones: 1385x794x1989, 1 mesa caliente mural ERATOS modelo
mca70-120m dimensiones: 1200x700x850, 1 estante en acero AISI 304
sobre mesa caliente dimensiones: 1200x300, 1 lavamanos con pulsador
de pie, dispensador de toallas y dispensador de jabdn, incluye papelera
frontal FRICOSMOS cédigo 061414 dimensiones: 450x450x850/1250, 1
mesa de trabajo en acero AlSI 304 con estante bajo y espacio libre para la-
vamanos dimensiones: 2000x600x900, 1 estante en acero AlSI 304 sobre
mesa dimensiones: 1500x300, tabla de troceo de 400x300x20 color blan-
co FRICOSMOS cddigo 431318, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con
estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante en acero AISI 304 so-
bre mesa anterior dimensiones: 2000x300, 1 portacuchillos de iman FRI-
COSMOS 041602, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con estante inter-
medio, incluye panera de dimensiones: 1400x600x900, 1 estante en acero
AISI 304 sobre mesa anterior dimensiones: 1400x300, 1 fregadero en ace-
ro ERATOS modelo fg-66/10 + bastidor modelo bad-66 dimensiones cuba:
500x400x250 dimensiones: 600x600x850, 1 grifo monomando sobremesa
de codo dos aguas FRICOSMOS cadigo 463214, 1 mesa de trabajo en
acero AISI 304 con estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante
en acero AlSI 304 sobre mesa anterior dimensiones: 2000x300. Incluso
transporte, montaje, pequefio material, ayudas de albafiileria, electricidad,
fontaneria y desagties, totalmente acabada y puesta en funcionamiento.
Todo ello segun oferta comercial que se incluye en los anexos.

1,000

48.164,59

48.164,59
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14.04 UD Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella portatil de Oxigeno Medicinal, 1,000 81,23 81,23
ref. 15145 de Air Liquide, incluso p.p de pe
D15LA0800 Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella portatil de Oxigeno
Medicinal, ref. 15145 de Air Liquide, incluso p.p de pequefio material para
su instalacion. Instalado.
14.05 UD Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fijacion en Caudalimetro, de Air 1,000 58,39 58,39
Liquide
D15LA0810 Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fijacion en Caudalime-
tro, de Air Liquide
14.06 UD Caudalimetro para Botella de Alta Presion, para fijacion en Botella portatil de Oxigeno 1,000 235,24 235,24
Medicinal, de Air Liquide
D15LA0805 Caudalimetro para Botella de Alta Presion, para fijacion en Botella portatil
de Oxigeno Medicinal, de Air Liquide
14.07 UD Botella de 50L para gas oxigeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 litros (10.000 | 1,000 130,37 130,37
de gas). Diametro: 230 mm. Instalado
D15LA0125 Botella de 50L para gas oxigeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 li-
tros (10.000 | de gas). Diametro: 230 mm. Instalado.
14.08 UD Bomba de vacio portatil de membrana con Bomba de aire de doble cabezal Topsflo 1,000 367,29 367,29
TMD40A-F, Motor DC sin escobillas(Motor DC sin es
D15LA0260  Bomba de vacio portétil de membrana con Bomba de aire de doble cabe-
zal Topsflo TMD40A-F, Motor DC sin escobillas(Motor DC sin escobillas
sin nucleo + contorller exterior, vida util 15,000hours)
Caudal maximo:12L/min ,17L/min
Presion maxima:220Kpa, Vacio maximo:75Kpa
Voltaje:12V
Tiempo de vida ideal:15000 Horas
1L 17N I PR 102.958,81
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15 Instalaciones
15.01 Partida Alzada a justificar segiin PROYECTO DE INSTALACIONES 1,000  495.998,68 495.998,68
PAOINS0010 Partida alzada a justificar segin presupuesto del PROYECTO DE

INSTALACIONES ~ PARA  COMPLEJO  RESIDENCIAL ~ PARA

PERSONAS CON AUTISMO

TOTAL 15, e s s s s e e s e e e R s R A e e ne e nas 495.998,68
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16 Seguridad y Salud
16.01 u  Cono de seializacion reflectante de 60 cm de altura 10,000 11,88 118,80
S$S00010 Cono de sefalizacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y

posterior retirada
16.02 u  Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m 1,000 3.704,16 3.704,16
SS00020 Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-

tructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo

a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas ca-

ras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de ho-

jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta

de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalacién eléctri-

ca interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluores-

centes y cuadro de corte.
16.03 m  Cinta de balizamiento, bicolor 50,000 1,06 53,00
500030 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), in-

cluso colocacién y desmontaje.
16.04 u  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, 4,000 48,09 192,36
SS00040 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amor-

tizacion =100 %) incluso colocacion, apertura de pozo, hormigén de fija-

cién, y desmontado
16.05 u  Sefal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %) 4,000 7,45 29,80
S$S00050 Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion =

100 %), incluso colocacion y desmontaje
16.06 m  Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos 25,000 7,90 197,50

tablones

SS00060 Barandilla de proteccion realizada con soportes metélicos tipo sargento y

dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 %),

incluso colocacion y anclaje
16.07 m  Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m 25,000 20,24 506,00
SS00070 Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m,

realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de

3,5x2 m y postes de tubo de =40 mm unidos a la malla mediante soldadu-

ra, y bases de hormigdn armado, i/accesorios de fijacion, totalmente mon-

tada
16.08 u  Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE 8,000 713 57,04
5500080 Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado CE
16.09 m2 Red de seguridad vertical en perimetro de forjado 10,000 5,05 50,50
SS00090 Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, Wiirth o equivalente, de

malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuer-

da perimetral D 12 mm, (amortizacién = 30%) incluso colocacién y des-

montado
16.10 u  Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE 8,000 185,85 1.486,80
SS00100 Arnés anticaidas top 3, Wirth o equivalente, con marcado CE
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coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.11 u  Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente 8,000 26,48 211,84
SS00110 Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente
16.12 u  Botas marron S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con 8,000 89,13 713,04
marcado
$500120
16.13 u  Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB 8,000 0,81 6,48
500130 Tapones antirruidos, Wirth o equivalente, valor medio de proteccion
36dB, con marcado CE.
16.14 u  Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE 10,000 18,88 188,80
SS00140 Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE
16.15 u  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra 8,000 1,82 14,56
particulas
SS00150 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, con-
tra particulas sélidas y liquidas nocivas, con marcado CE.
16.16 u  Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo seglin ordenanzas 1,000 44,14 44,14
SS00160 Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun or-
denanzas
16.17 h  Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1* y un pedn, para 82,000 146,02 11.973,64
conservacion
SS00170 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un peon, pa-
ra conservacion y mantenimiento de protecciones
16.18 u  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra 5,000 242,25 1.211,25
SS00180 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra
16.19 u Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 4,000 1.419,28 5.677,12
x2,40 m
SS00190 Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor o almacén de obra, de
6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conformados en
frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espe-
sor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y crista-
les armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior
con cerradura.
TOTAL 16....eiiriererereeesessssresssesesesesessssssssssssesesesesess s ssassssse sesseseessssssssnasasesass s sesesessasesesesenanenessans 26.436,83
L1 1 I TR 2.972.946,57
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE
Cap.1 MOVIMIENTO A€ IBITAS ... ecerieeireeecic ettt bbb bbb 103.766,60
Cap.2 CIMENEACIONES .....evo ettt bbbt bbb s E bbb bbbt 164.908,62
Cap.3 ESHTUCIUIAS ...ttt ettt sttt bbb s b as bt et st b e st et ns st et en st et s snaebes s s tesnans 535.077,41
Cap.4 AIDBIIEITA ... vvvveevesseeeeseeesssee e seess s8R £ 888888 R R 373.288,02
Cap.5 CUDIBITAS ...ttt ettt bbb £ E bR E bbbt 30.358,62
Cap.6 PaVvimentos Y @lICAtAAOS ........cuvereuurieiieieie ittt 496.211,20
Cap.7 REVESHMIENTOS Y PINTUIAS ..ottt bbb 200.711,07
Cap.8 CAIINEEITAS ..cvuvreeeeeieisees ettt bs sttt bbb s E b E bbb bbb bbb 183.448,34
Cap.9 ENSAYOS ...ttt E AR RS REebeReeebsbeban 26.733,40
Cap.10 IMPEIMEADIIZACIONES ..ottt bbb 95.165,62
Cap.11 PIEZAS SANMAMIAS ... cvvceurer ettt f bbb 27.154,40
Cap.12 GESHON 8 FESIAUOS......ceuereeeceeireieeeaete ettt s bbb s bbb bbbt 65.335,12
Cap.13 VBTIOS 1.ttt ettt bbb £ SRR R R bbb 45.393,83
Cap.14 EQUIDAMIENTO ...ttt bbbt 102.958,81
Cap.15 INSTAIACIONES ..ottt bbb ARt 495.998,68
Cap.16 SEGUIAAA Y SAIUA ...ttt b s bbb bbb 26.436,83
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.972.946,57

6,00 % Gastos generales........ 178.376,79

13,00 % Beneficio industrial....... 386.483,05
STV TP 564.859,84
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IGIC 3.537.806,41
T% IGIC ... 247.646,45
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.785.452,86

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA'Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

En Santa Cruz de Tenerife, 10 de febrero 2025

Fdo. el arquitecto
José Luis Barquin Diez
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