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1. INFORMACION GEOTECNICA:

SUSTENTACION DEL EDIFICIO. CARACTERISTICAS DEL SUELO:

Para el cumplimiento de las Exigencias Bésicas relativas a Seguridad Estructural, se adopta una solucion
alternativa en cuanto a la manera de obtener la informacion geotécnica necesaria para proceder al andlisis y
dimensionado de los cimientos. La solucion alternativa propuesta se adapta a la del DB SE-C en su apartado 3, y

consiste en la realizacion de las siguientes actividades:

- Inspecciodn de catas realizadas.
- Informacién de edificaciones proximas.

- Inspeccion ocular de composicion de estratos.

El resto de los apartados del DB SE-C, asi como lo establecido en el resto de los DB relativos a Seguridad

Estructural si se cumplen en el presente proyecto.

INFORMACION GEOTECNICA

Los parametros de referencia para la eleccion de la tipologia de cimentacién y de contencién son los siguientes:

- Cota de cimentacion: -1,00 m

- Tension admisible: 0,20 Mpa

- Asientos maximos previstos: 35 mm.

- Asientos diferenciales previstos: Distorsion angular <1/500

- Angulo de rozamiento interno: 30°

- Peso especifico: 18 KN/m3

- Médulo de balasto: 14245 KN/m3

- Calificacion del terreno a efectos de excavacion: Excavable por medios convencionales
- Nivel freético (variabilidad en su caso): No se espera

- Agresividad del terreno: No

- Tipo de terreno frente al sismo: Terreno coherente de graveras compactas

Previo a la cimentacion, se debera confirmar la validez y suficiencia de los datos anteriores, a la vista del terreno
excavado y para la situacion precisa de los elementos de cimentacion. Una vez alcanzado el firme se practicara

perforacion con barrena bajo cada zapata hasta una profundidad, al menos de 1,5 veces el ancho de ésta.

SISTEMA ESTRUCTURAL:

CIMENTACION
El sistema de cimentacién elegido es superficial, de zapatas corridas bajo los soportes. En la zona de garajes en

semisotano se adopta un sistema de contencion de tierras en base a muros de hormigén armado.

El método de célculo utilizado para el dimensionamiento de las zapatas y sus armaduras se adecua al CTE,
concretamente a lo recogido en el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), comprobando el comportamiento frente
a su capacidad portante y la aptitud al servicio mediante el método de los estados limites Ultimos y de servicio. No se

incluyen los efectos ajenos a la transmisién de cargas del edificio por el terreno circundante o zonas anejas (aceras,
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tréfico), asi como las producidas por causas fisicas en el terreno de cimentacién y que puedan hacer variar su

comportamiento, afectando a la inalterabilidad inherente a todo estrato considerable como firme.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL CTE

DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL

La justificacion de las prestaciones del edificio en relacion a las Exigencias Basicas de Seguridad Estructural queda
expuesta en la memoria y en el Calculo de Estructuras anejo al presente proyecto. Se adopta, no obstante, una
solucidn alternativa en cuanto a la manera de obtener la informacion geotécnica necesaria para proceder al analisis
y dimensionado de los cimientos. La solucidn alternativa propuesta se adapta a la del DB SE-C en su apartado 3.

En Santa Cruz de Tenerife, febrero 2025

Fdo: el arquitecto José Luis Barquin Diez
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2. CALCULO DE LA ESTRUCTURA

1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: COMPLEJO RESIDENCIAL PERSONAS CON AUTISMO

2. NORMAS CONSIDERADAS

Hormigon: Caédigo Estructural
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Cddigo Estructural, A20.5.3
Categorias de uso
A. Zonas residenciales
E. Zonas de tréafico y aparcamiento para vehiculos ligeros

G2. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento

3. ACCIONES CONSIDERADAS

3.1. Gravitatorias

\ Sobrecarga de uso
Planta Valor Cargas muertas
i kN/m?2
Categoria (kN/m2) ( )
FORJADO 3 G2 1.0 35
FORJADO 2 G2 20 35
FORJADO 1 A 20 30
CIMENTACION E 5.0 10
3.2. Viento
CTE DB SE-AE

Cddigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: C

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La accion del viento se calcula a partir de la presion estética ge que actia en la direcciéon perpendicular a la superficie
expuesta. El programa obtiene de forma automatica dicha presion, conforme a los criterios del Cddigo Técnico de la
Edificacion DB-SE AE, en funcién de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de aspereza seleccionados, y la
altura sobre el terreno del punto considerado:

Qe =0Qpb-Ce-Cp

Donde:

Ob Es la presién dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcién del grado
de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcion de la esbeltez del
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edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
Jb .z .z .z .z
(kN/m2) esheltez | cp (presion) | cp (succion) | esbeltez | cp (presion) | cp (succion)
0.520 0.24 0.70 -0.30 0.23 0.70 -0.30
Presion estética
_— Viento X Viento Y
Planta Ce (Coef. exposicion) (kN/m?) (kN/m?)
FORJADO 3 1.76 0.915 0.915
FORJADO 2 1.52 0.793 0.793
FORJADO 1 1.34 0.695 0.695
Anchos de banda
Ancho de banda Y Ancho de banda X
Plantas
(m) (m)
FORJADO 2y FORJADO 3 42.00 40.00
FORJADO 1 0.00 0.00
Se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X Viento Y
(kN) (kN)
FORJADO 3 55.705 53.053
FORJADO 2 107.345 102.233
FORJADO 1 0.000 0.000

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por

planta, en cada direccién del analisis, actian con una excentricidad de 5% de la dimensién maxima del edificio.

3.3. Sismo

Sin accion de sismo

3.4. Fuego
Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigén
Planta R. req. F. Comp. - - - )
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
FORJADO 3 R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso
FORJADO 2 R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso
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Datos por planta

Revestimiento de elementos de hormigon
Planta R. req. F. Comp. - - - -
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
FORJADO 1 R 120 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en
minutos.

- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.

3.5. Hipotesis de carga

Automaticas |Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga (Uso A)
Sobrecarga (Uso E)
Sobrecarga (Uso G2)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

3.6. Leyes de presiones sobre muros

Empujes del terreno
Referencia Hipétesis Descripcion Muro

Con relleno: Cota 3.20 m

Angulo de talud 0.00 Grados

Empuje +3.20 |Cargas Densidad aparente 18.00 kN/m3

m muertas Densidad sumergida 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuacion por drenaje 50.00 %

M6, M1, M7, M3, M2

Con relleno: Cota 1.80 m

Angulo de talud 0.00 Grados

Empuje +1.80 |Cargas Densidad aparente 18.00 kN/m3

m muertas Densidad sumergida 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuacion por drenaje 100.00 %

M5, M9, M10, M11, M12

Con relleno: Cota 1.40 m

Angulo de talud 0.00 Grados

Empuje +1.40 |Cargas Densidad aparente 18.00 kN/m3

m muertas Densidad sumergida 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuacion por drenaje 100.00 %

M4, M13, M14, M15

Con relleno: Cota 1.00 m
Angulo de talud 0.00 Grados
Empuje +1.00 |Cargas Densidad aparente 18.00 kN/m3 M8, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25,
m muertas Densidad sumergida 11.00 kN/m3 M26, M16, M17

Angulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuacion por drenaje 100.00 %
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3.7. Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m?2)
Grupo Hipotesis Tipo Valor Coordenadas

CIMENTACION Cargas muertas Lineal 8.00 (25.42,37.96) (39.71,37.96)
Cargas muertas Lineal 20.00 (25.45,37.79) (25.45,32.53)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.08,41.99) (15.08,33.92)
Cargas muertas Lineal 20.00 (13.98,37.89) (15.08,37.90)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.17,34.20) (10.17,41.56)
Cargas muertas Lineal 8.00 (5.19,41.36) (5.19,34.15)
Cargas muertas Lineal 8.00 (0.19,40.99) (0.19,33.82)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.54,5.18) (30.14,5.18)
Cargas muertas Lineal 20.00 (25.69,5.08) (25.69,3.97)
Cargas muertas Lineal 8.00 (20.50,5.07) (20.50,3.36)

FORJADO 1 Cargas muertas Lineal 8.00 (0.12,18.63) (0.12,3.86)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.82,5.17) (10.24,5.17)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.18,11.24) (10.18,0.04)
Cargas muertas Lineal 8.00 (0.16,0.06) (30.52,0.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 (20.47,5.21) (35.02,5.21)
Cargas muertas Lineal 8.00 (20.45,0.12) (20.45,11.12)
Cargas muertas Lineal 8.00 (18.52,10.45) (18.52,15.58)
Cargas muertas Lineal 8.00 (18.68,15.78) (20.30,15.78)
Cargas muertas Lineal 8.00 (20.45,14.81) (20.45,18.56)
Cargas muertas Lineal 8.00 (20.41,19.16) (20.41,22.80)
Cargas muertas Lineal 8.00 (20.27,21.90) (18.39,21.90)
Cargas muertas Lineal 8.00 (18.45,21.89) (18.45,27.23)
Cargas muertas Lineal 8.00 (20.41,26.51) (20.41,32.35)
Cargas muertas Lineal 8.00 (30.44,32.31) (30.44,19.03)
Cargas muertas Lineal 8.00 (30.45,18.65) (30.45,5.22)
Cargas muertas Lineal 8.00 (30.62,0.10) (32.30,0.07)
Cargas muertas Lineal 8.00 (32.40,0.01) (33.64,0.26)
Cargas muertas Lineal 8.00 (33.59,0.28) (34.42,1.04)
Cargas muertas Lineal 8.00 (34.47,1.10) (34.78,2.20)
Cargas muertas Lineal 8.00 (34.78,2.19) (35.20,5.13)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-0.01,0.09) (-1.28,0.07)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-1.31,0.07) (-2.63,0.37)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-2.67,0.40) (-3.68,1.07)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-3.66,1.08) (-4.50,2.14)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.51,2.09) (-4.80,3.13)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.81,3.17) (-4.86,5.17)
Cargas muertas Lineal 8.00 (0.12,18.99) (0.12,34.26)
Cargas muertas Lineal 8.00 (0.12,34.29) (10.16,34.29)
Cargas muertas Lineal 8.00 (2.76,34.24) (2.76,32.47)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.81,32.40) (15.09,32.40)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.49,32.40) (39.05,32.40)
Cargas muertas Lineal 8.00 (30.46,37.85) (30.46,32.61)
Cargas muertas Lineal 8.00 (30.52,37.92) (39.64,37.92)
Cargas muertas Lineal 8.00 (30.37,34.28) (20.46,34.28)
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Grupo Hipotesis Tipo Valor Coordenadas

Cargas muertas Lineal 8.00 (20.44,42.47) (20.44,34.39)
Cargas muertas Lineal 8.00 (25.43,34.30) (25.43,42.80)
Cargas muertas Lineal 8.00 (27.87,34.19) (27.87,32.48)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.14,42.15) (15.14,35.55)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.47,42.05) (15.47,35.55)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.49,35.58) (20.22,35.58)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.11,35.55) (10.26,35.55)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.19,34.25) (10.19,41.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.20,39.52) (12.31,39.52)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.33,37.93) (12.37,37.93)
Cargas muertas Lineal 8.00 (12.35,37.98) (12.35,41.99)
Cargas muertas Lineal 20.00 (14.01,38.02) (14.95,38.02)
Cargas muertas Lineal 2.00 (14.00,38.06) (14.00,39.69)
Cargas muertas Lineal 20.00 (12.42,39.67) (13.41,39.67)
Cargas muertas Lineal 2.00 (13.44,39.67) (13.95,39.67)
Cargas muertas Lineal 8.00 (5.13,34.36) (5.13,41.28)
Cargas muertas Lineal 8.00 (39.96,37.88) (40.16,39.24)
Cargas muertas Lineal 8.00 (40.16,39.24) (40.19,39.99)
Cargas muertas Lineal 8.00 (40.19,39.99) (40.12,40.69)
Cargas muertas Lineal 8.00 (40.12,40.69) (39.84,41.47)
Cargas muertas Lineal 8.00 (39.84,41.47) (39.53,42.00)
Cargas muertas Lineal 8.00 (39.43,42.13) (39.08,42.55)
Cargas muertas Lineal 8.00 (39.08,42.55) (38.48,43.04)
Cargas muertas Lineal 8.00 (38.48,43.04) (37.89,43.37)
Cargas muertas Lineal 8.00 (37.89,43.37) (37.13,43.61)
Cargas muertas Lineal 8.00 (37.13,43.61) (36.32,43.68)
Cargas muertas Lineal 8.00 (35.44,43.62) (36.32,43.68)
Cargas muertas Lineal 8.00 (30.44,43.28) (35.44,43.62)
Cargas muertas Lineal 8.00 (25.36,42.94) (30.44,43.28)
Cargas muertas Lineal 8.00 (20.29,42.59) (25.36,42.94)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.45,42.26) (20.29,42.59)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.14,41.90) (15.13,42.24)
Cargas muertas Lineal 8.00 (5.06,41.55) (10.14,41.90)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-0.01,41.20) (5.06,41.55)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-1.65,41.09) (-0.01,41.20)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-2.44,40.90) (-1.65,41.09)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-3.17,40.53) (-2.44,40.90)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-3.78,40.04) (-3.17,40.53)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.28,39.44) (-3.78,40.04)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.67,38.72) (-4.28,39.44)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.93,37.96) (-4.67,38.72)
Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.93,32.25) (-4.95,37.91)
Cargas muertas Lineal 8.00 (12.11,10.35) (12.11,15.80)
Cargas muertas Lineal 8.00 (12.17,15.82) (10.11,15.82)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.13,15.82) (10.13,18.61)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.15,19.12) (10.15,22.74)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.33,21.86) (12.02,21.86)
Cargas muertas Lineal 8.00 (12.05,21.97) (12.05,27.24)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.10,26.46) (10.10,32.24)
Cargas muertas Lineal 4.00 (21.45,4.07) (25.31,4.06)
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Grupo Hipotesis Tipo Valor Coordenadas

Cargas muertas Lineal 8.00 (25.31,5.07) (25.32,4.07)
Cargas muertas Lineal 20.00 (21.41,5.00) (21.41,4.14)

FORJADO 2 Cargas muertas Lineal 4.00 (5.06,41.55) (10.14,41.90)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-0.01,41.20) (5.06,41.55)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.78,32.40) (-4.80,37.91)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.78,32.25) (0.15,32.25)
Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,32.40) (0.15,28.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,28.85) (0.15,23.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,23.85) (0.15,19.02)
Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,18.68) (0.15,13.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,13.85) (0.15,8.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,8.85) (0.15,5.15)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.70,5.30) (0.15,5.30)
Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,0.00) (5.15,-0.00)
Cargas muertas Lineal 4.00 (5.15,-0.00) (10.15,-0.00)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,0.15) (10.15,5.15)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,5.15) (10.15,8.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,8.85) (10.15,11.03)
Cargas muertas Lineal 4.00 (12.15,11.10) (10.15,11.10)
Cargas muertas Lineal 4.00 (12.15,15.80) (12.15,11.10)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,15.80) (12.15,15.80)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,15.76) (10.15,18.68)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,19.02) (10.15,21.72)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,21.90) (12.15,21.90)
Cargas muertas Lineal 4.00 (12.15,21.90) (12.15,26.60)
Cargas muertas Lineal 4.00 (12.15,26.60) (10.15,26.60)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,26.66) (10.15,28.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,28.85) (10.15,32.40)
Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,32.40) (15.14,32.40)
Cargas muertas Lineal 4.00 (15.47,32.40) (20.45,32.40)
Cargas muertas Lineal 4.00 (15.45,42.26) (20.29,42.59)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.29,42.59) (25.36,42.94)
Cargas muertas Lineal 4.00 (25.36,42.94) (30.44,43.28)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.44,43.28) (35.44,43.62)
Cargas muertas Lineal 4.00 (39.01,32.40) (39.81,37.90)
Cargas muertas Lineal 4.00 (35.45,32.25) (39.06,32.25)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,32.25) (35.45,32.25)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,28.85) (30.45,32.40)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,23.85) (30.45,28.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,19.01) (30.45,23.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,18.68) (30.45,13.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,13.85) (30.45,8.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,8.85) (30.45,5.15)
Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,5.30) (35.06,5.30)
Cargas muertas Lineal 4.00 (25.45,0.00) (30.45,0.00)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,-0.00) (25.45,0.00)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,5.15) (20.45,0.15)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,8.85) (20.45,5.15)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,11.03) (20.45,8.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (18.35,11.10) (20.45,11.10)
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Cargas muertas Lineal 4.00 (18.45,15.80) (18.45,11.10)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,15.80) (18.45,15.80)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,18.68) (20.45,15.84)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,19.02) (20.45,21.76)
Cargas muertas Lineal 4.00 (18.45,21.90) (20.45,21.90)
Cargas muertas Lineal 4.00 (18.45,26.60) (18.45,21.90)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,26.60) (18.35,26.60)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,28.85) (20.45,32.40)
Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,26.55) (20.45,28.85)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-0.10,41.25) (-1.75,41.09)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-1.78,41.08) (-2.98,40.63)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-3.01,40.60) (-3.91,39.87)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-3.96,39.85) (-4.59,38.93)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.61,38.93) (-4.86,37.96)
Cargas muertas Lineal 4.00 (39.87,37.92) (40.09,39.26)
Cargas muertas Lineal 4.00 (40.13,39.34) (40.15,40.41)
Cargas muertas Lineal 4.00 (40.13,40.50) (39.95,41.33)
Cargas muertas Lineal 4.00 (39.94,41.35) (39.67,41.95)
Cargas muertas Lineal 4.00 (39.36,42.36) (38.58,42.94)
Cargas muertas Lineal 4.00 (38.54,42.97) (37.60,43.47)
Cargas muertas Lineal 4.00 (37.55,43.48) (36.59,43.70)
Cargas muertas Lineal 4.00 (36.59,43.70) (35.58,43.63)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.77,5.24) (-4.87,4.40)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.87,4.36) (-4.84,3.41)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.87,3.36) (-4.67,2.51)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.67,2.47) (-4.26,1.66)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.25,1.68) (-4.00,1.32)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-3.68,0.96) (-3.13,0.51)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-3.10,0.51) (-2.33,0.16)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-2.33,0.13) (-1.35,-0.07)
Cargas muertas Lineal 4.00 (-1.28,-0.09) (0.11,-0.03)
Cargas muertas Lineal 4.00 (35.26,5.13) (34.79,1.87)
Cargas muertas Lineal 4.00 (34.79,1.84) (34.68,1.40)
Cargas muertas Lineal 4.00 (34.49,1.02) (34.00,0.46)
Cargas muertas Lineal 4.00 (34.01,0.45) (33.43,0.08)
Cargas muertas Lineal 4.00 (33.41,0.08) (32.80,-0.08)
Cargas muertas Lineal 4.00 (32.81,-0.08) (30.65,-0.09)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.14,41.90) (15.13,42.24)
Cargas muertas Lineal 6.00 (12.35,42.05) (12.35,39.53)
Cargas muertas Lineal 14.00 (10.03,39.55) (12.35,39.55)
Cargas muertas Lineal 8.00 (10.00,39.53) (10.03,41.74)
Cargas muertas Lineal 8.00 (12.36,37.83) (15.08,37.83)
Cargas muertas Lineal 8.00 (15.11,42.10) (15.11,37.81)
Cargas muertas Lineal 2.00 (13.92,39.45) (13.92,37.97)
Cargas muertas Lineal 20.00 (13.94,39.43) (12.45,39.43)
Cargas muertas Lineal 14.00 (10.13,39.49) (10.13,37.89)
Cargas muertas Lineal 14.00 (10.08,37.89) (12.33,37.89)
Cargas muertas Lineal 14.00 (12.36,39.50) (12.36,37.97)

FORJADO 3 Cargas muertas Lineal 2.00 (10.15,41.80) (15.13,42.14)
Cargas muertas Lineal 2.00 (10.13,37.90) (10.13,41.75)
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO ANEJOS A LA
PROYECTO DE EJECUCION MEMORIA
Grupo Hipotesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 2.00 (10.15,38.00) (15.14,38.00)
Cargas muertas Lineal 2.00 (15.18,42.09) (15.18,37.90)

4. ESTADOS LIMITE

E.L.U. de rotura. Hormigén CTE

E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones |Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.S. Fisuracion. Hormig6n en cimentaciones

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

5. SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los siguientes

criterios:
- Con coeficientes de combinacién

ZYGijj +7pP + YW Qi + ZYQilPaiQki

j>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacién

Z YGijj +vpP + ZYQ\Qki

=1 i>1

- Donde:

Gk Accion permanente

P« Accion de pretensado

Qk Accidn variable

e Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

[lp Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

[lq1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

g, Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
[lp,1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

[ai Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento

5.1. Coeficientes parciales de seguridad (
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigdn: Cédigo Estructural

00) y coeficientes de com

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: Cédigo Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ( [J) Coeficientes de combinacion ( [J)
Favorable Desfavorable Principal ( p) | Acompafiamiento ( &)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
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E.L.S. Fisuracidon. Hormigdn en cimentaciones: Cédigo Estructural

Cuasipermanente

Coeficientes parciales de seguridad ( [1) Coeficientes de combinacién ( (1)
Favorable Desfavorable Principal ( ) | Acompafiamiento ( &)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad ( [J) Coeficientes de combinacion ( [J)
Favorable Desfavorable Principal ( p) | Acompafiamiento ( &)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad ( [1) Coeficientes de combinacion ( [1)
Favorable Desfavorable Principal ( p) | Acompafiamiento ( &)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
5.2. Combinaciones
m Nombres de las hipotesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales)
Qa (E) Sobrecarga (Uso E. Zonas de trafico y aparcamiento para vehiculos ligeros)

Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento)

V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

m E.L.U. de rotura. Hormigén
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m E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones

Comb.| PP | CM |Qa (A)|Qa (E)|Qa (G2)|V(+X exc.+) [V(+X exc.-) [V(-X exc.+) | V(-X exc.-) [V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) |V(-Y exc.-)
0.800(0.800
1.350|1.350
0.800(0.800| 1.500
1.350|1.350| 1.500
0.800(0.800 1.500
1.350|1.350 1.500
0.800(0.800| 1.050 | 1.500
1.350|1.350| 1.050 | 1.500
0.800(0.800| 1.500 | 1.050
1.350|1.350| 1.500 | 1.050
0.800(0.800 1.500
1.350|1.350 1.500
0.800(0.800| 1.050 1.500
1.350|1.350| 1.050 1.500
0.800(0.800 1.050 | 1.500
1.350|1.350 1.050 | 1.500
0.800(0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500
1.350(1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500
0.800(0.800 1.500
1.350|1.350 1.500
0.800(0.800| 1.050 1.500
1.350|1.350| 1.050 1.500
0.800(0.800 1.050 1.500
1.350|1.350 1.050 1.500
0.800(0.800| 1.050 | 1.050 1.500
1.350|1.350| 1.050 | 1.050 1.500
0.800(0.800| 1.500 0.900
1.350|1.350| 1.500 0.900
0.800(0.800 1.500 0.900
1.350|1.350 1.500 0.900
0.800(0.800| 1.050 | 1.500 0.900
1.350|1.350| 1.050 | 1.500 0.900
0.800(0.800| 1.500 | 1.050 0.900
1.350|1.350| 1.500 | 1.050 0.900
0.800(0.800 1.500 0.900
1.350|1.350 1.500 0.900
0.800(0.800| 1.050 1.500 0.900
1.350|1.350| 1.050 1.500 0.900
0.800(0.800 1.050 | 1.500 0.900
1.350|1.350 1.050 | 1.500 0.900
0.800(0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
1.350(1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
0.800(0.800 1.500
1.350|1.350 1.500
0.800(0.800| 1.050 1.500
1.350|1.350| 1.050 1.500
0.800(0.800 1.050 1.500
1.350|1.350 1.050 1.500
0.800(0.800| 1.050 | 1.050 1.500
1.350|1.350| 1.050 | 1.050 1.500
0.800(0.800| 1.500 0.900
1.350|1.350| 1.500 0.900
0.800(0.800 1.500 0.900
1.350|1.350 1.500 0.900
0.800(0.800| 1.050 | 1.500 0.900
1.350|1.350| 1.050 | 1.500 0.900
0.800(0.800| 1.500 | 1.050 0.900
1.350|1.350| 1.500 | 1.050 0.900
0.800(0.800 1.500 0.900
1.350|1.350 1.500 0.900
0.800(0.800| 1.050 1.500 0.900
1.350|1.350| 1.050 1.500 0.900
0.800(0.800 1.050 | 1.500 0.900
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO ANEJOS A LA
PROYECTO DE EJECUCION MEMORIA

Comb.| PP | CM |Qa (A)|Qa (E)|Qa (G2) |V(+X exc.+)|V(+X exc.-) |[V(-X exc.+) |V(-X exc.-) [V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)
64 |1.350|1.350 1.050 | 1.500 0.900
65 0.800(0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
66 |1.350(1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
67 |0.800|0.800 1.500
68 [1.350|1.350 1.500
69 (0.800|0.800| 1.050 1.500
70 |1.350(1.350| 1.050 1.500
71 |0.800/0.800 1.050 1.500
72 {1.350|1.350 1.050 1.500
73 0.800(0.800| 1.050 | 1.050 1.500
74 |1.350(1.350| 1.050 | 1.050 1.500
75 |0.800(0.800| 1.500 0.900
76 |1.350(1.350| 1.500 0.900
77 0.800/0.800 1.500 0.900
78 |1.350|1.350 1.500 0.900
79 0.800(0.800| 1.050 | 1.500 0.900
80 |1.350(1.350| 1.050 | 1.500 0.900
81 |0.800(0.800| 1.500 | 1.050 0.900
82 |1.350(1.350| 1.500 | 1.050 0.900
83 0.800/0.800 1.500 0.900
84 |1.350|1.350 1.500 0.900
85 |0.800(0.800| 1.050 1.500 0.900
86 |1.350(1.350| 1.050 1.500 0.900
87 0.800/0.800 1.050 | 1.500 0.900
88 |1.350|1.350 1.050 | 1.500 0.900
89 0.800(0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
90 |1.350(1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
91 |0.800|0.800 1.500
92 |1.350|1.350 1.500
93 |0.800(0.800| 1.050 1.500
94 |1.350(1.350| 1.050 1.500
95 0.800|0.800 1.050 1.500
96 |1.350|1.350 1.050 1.500
97 0.800(0.800| 1.050 | 1.050 1.500
98 |1.350(1.350| 1.050 | 1.050 1.500
99 0.800(0.800| 1.500 0.900
100 |1.350(1.350| 1.500 0.900
101 |0.800|0.800 1.500 0.900
102 |1.350(1.350 1.500 0.900
103 |0.800(0.800| 1.050 | 1.500 0.900
104 |1.350(1.350( 1.050 | 1.500 0.900
105 |0.800(0.800( 1.500 | 1.050 0.900
106 |1.350(1.350( 1.500 | 1.050 0.900
107 |0.800|0.800 1.500 0.900
108 |1.350(1.350 1.500 0.900
109 |0.800(0.800| 1.050 1.500 0.900
110 |1.350|1.350| 1.050 1.500 0.900
111 |0.800{0.800 1.050 | 1.500 0.900
112 |1.350(1.350 1.050 | 1.500 0.900
113 |0.800|0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
114 |1.350|1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
115 {0.800|0.800 1.500
116 |1.350|1.350 1.500
117 |0.800|0.800| 1.050 1.500
118 |1.350|1.350| 1.050 1.500
119 {0.800|0.800 1.050 1.500
120 |1.350|1.350 1.050 1.500
121 |0.800(0.800| 1.050 | 1.050 1.500
122 |1.350(1.350( 1.050 | 1.050 1.500
123 |0.800(0.800| 1.500 0.900
124 |1.350(1.350| 1.500 0.900
125 |0.800|0.800 1.500 0.900
126 |1.350|1.350 1.500 0.900
127 |0.800(0.800| 1.050 | 1.500 0.900
128 |1.350(1.350( 1.050 | 1.500 0.900
129 |0.800(0.800| 1.500 | 1.050 0.900
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Comb.| PP | CM |Qa (A)|Qa (E)|Qa (G2) |V(+X exc.+)|V(+X exc.-) |[V(-X exc.+) |V(-X exc.-) [V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)
130 |1.350(1.350( 1.500 | 1.050 0.900
131 |0.800|0.800 1.500 0.900
132 |1.350|1.350 1.500 0.900
133 |0.800(0.800| 1.050 1.500 0.900
134 |1.350(1.350| 1.050 1.500 0.900
135 |0.800|0.800 1.050 | 1.500 0.900
136 |1.350(1.350 1.050 | 1.500 0.900
137 |0.800(0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
138 |1.350(1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
139 |0.800|0.800 1.500
140 |1.350(1.350 1.500
141 |0.800(0.800| 1.050 1.500
142 |1.350(1.350| 1.050 1.500
143 |0.800|0.800 1.050 1.500
144 |1.350{1.350 1.050 1.500
145 |0.800(0.800( 1.050 | 1.050 1.500
146 |1.350(1.350( 1.050 | 1.050 1.500
147 |0.800(0.800| 1.500 0.900
148 |1.350(1.350| 1.500 0.900
149 |0.800|0.800 1.500 0.900
150 |1.350(1.350 1.500 0.900
151 |0.800(0.800( 1.050 | 1.500 0.900
152 |1.350(1.350( 1.050 | 1.500 0.900
153 |0.800(0.800| 1.500 | 1.050 0.900
154 |1.350(1.350( 1.500 | 1.050 0.900
155 |0.800|0.800 1.500 0.900
156 |1.350(1.350 1.500 0.900
157 |0.800(0.800| 1.050 1.500 0.900
158 |1.350(1.350| 1.050 1.500 0.900
159 |0.800|0.800 1.050 | 1.500 0.900
160 |1.350(1.350 1.050 | 1.500 0.900
161 |0.800(0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
162 |1.350(1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
163 |0.800|0.800 1.500
164 |1.350|1.350 1.500
165 |0.800(0.800| 1.050 1.500
166 |1.350(1.350| 1.050 1.500
167 |0.800|0.800 1.050 1.500
168 |1.350(1.350 1.050 1.500
169 |0.800(0.800| 1.050 | 1.050 1.500
170 |1.350(1.350( 1.050 | 1.050 1.500
171 |0.800(0.800| 1.500 0.900
172 |1.350(1.350| 1.500 0.900
173 |0.800|0.800 1.500 0.900
174 |1.350|1.350 1.500 0.900
175 |0.800(0.800| 1.050 | 1.500 0.900
176 |1.350(1.350| 1.050 | 1.500 0.900
177 |0.800(0.800| 1.500 | 1.050 0.900
178 |1.350(1.350( 1.500 | 1.050 0.900
179 |0.800|0.800 1.500 0.900
180 |1.350(1.350 1.500 0.900
181 |0.800(0.800| 1.050 1.500 0.900
182 |1.350(1.350| 1.050 1.500 0.900
183 |0.800|0.800 1.050 | 1.500 0.900
184 |1.350|1.350 1.050 | 1.500 0.900
185 |0.800(0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
186 |1.350(1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
187 |0.800|0.800 1.500
188 |1.350|1.350 1.500
189 |0.800(0.800| 1.050 1.500
190 |1.350(1.350| 1.050 1.500
191 |0.800|0.800 1.050 1.500
192 |1.350|1.350 1.050 1.500
193 |0.800(0.800| 1.050 | 1.050 1.500
194 |1.350(1.350( 1.050 | 1.050 1.500
195 |0.800(0.800| 1.500 0.900
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO ANEJOS A LA
PROYECTO DE EJECUCION MEMORIA

Comb.| PP | CM |Qa (A)|Qa (E)|Qa (G2) |V(+X exc.+)|V(+X exc.-) |[V(-X exc.+) |V(-X exc.-) [V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)
196 |1.350(1.350| 1.500 0.900
197 |0.800|0.800 1.500 0.900
198 |1.350(1.350 1.500 0.900
199 |0.800(0.800| 1.050 | 1.500 0.900
200 [1.350{1.350|1.050 | 1.500 0.900
201 |0.800|0.800( 1.500 | 1.050 0.900
202 [1.350|1.350| 1.500 | 1.050 0.900
203 |0.800(0.800 1.500 0.900
204 |1.350|1.350 1.500 0.900
205 [0.800|0.800| 1.050 1.500 0.900
206 [1.350|1.350| 1.050 1.500 0.900
207 |0.800|0.800 1.050 | 1.500 0.900
208 [1.350|1.350 1.050 | 1.500 0.900
209 |0.800|0.800| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900
210 [1.350|1.350| 1.050 | 1.050 | 1.500 0.900

m E.L.S. Fisuracion. Hormig6n en cimentaciones

Comb.| PP | CM |Qa (A)|Qa (E)|Qa (G2)|V(+X exc.+) [V(+X exc.-) [V(-X exc.+) | V(-X exc.-) [V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)

1 |1.000(1.000
1.000|1.000| 0.300
1.000|1.000 0.600
1.000|1.000| 0.300 | 0.600

Al N

m Tensiones sobre el terreno

m Desplazamientos

Comb.| PP | CM |Qa (A)|Qa (E)|Qa (G2)|V(+X exc.+) |V(+X exc.-)| V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)
1.000(1.000
1.000(1.000| 1.000
1.000(1.000 1.000
1.000(1.000( 1.000 | 1.000
1.000(1.000 1.000
1.000(1.000| 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 | 1.000
1.000(1.000{ 1.000 | 1.000 | 1.000
1.000(1.000 1.000
1.000(1.000| 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 1.000
1.000(1.000{ 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 1.000
1.000(1.000| 1.000 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000{ 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000
1.000(1.000| 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 1.000
1.000(1.000( 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 1.000
1.000(1.000| 1.000 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000{ 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000
1.000(1.000| 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 1.000
1.000(1.000({ 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 1.000
1.000(1.000| 1.000 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000{ 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000
1.000(1.000| 1.000 1.000
1.000(1.000 1.000 1.000
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO ANEJOS A LA
PROYECTO DE EJECUCION MEMORIA

Comb.| PP | CM |Qa (A)|Qa (E)|Qa (G2) |V(+X exc.+)|V(+X exc.-) |[V(-X exc.+) |V(-X exc.-) [V(+Y exc.+) |V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)
36 |1.000(1.000| 1.000 | 1.000 1.000
37 |1.000|1.000 1.000 1.000
38 |1.000(1.000| 1.000 1.000 1.000
39 |1.000(1.000 1.000 | 1.000 1.000
40 |1.000(1.000| 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
41 |1.000|1.000 1.000
42 |1.000(1.000| 1.000 1.000
43 |1.000|1.000 1.000 1.000
44 |1.000(1.000| 1.000 | 1.000 1.000
45 |1.000|1.000 1.000 1.000
46 |1.000(1.000| 1.000 1.000 1.000
47 |1.000|1.000 1.000 | 1.000 1.000
48 |1.000(1.000| 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
49 |1.000|1.000 1.000
50 |1.000(1.000| 1.000 1.000
51 |1.000(1.000 1.000 1.000
52 |1.000(1.000| 1.000 | 1.000 1.000
53 |1.000|1.000 1.000 1.000
54 |1.000(1.000| 1.000 1.000 1.000
55 |1.000|1.000 1.000 | 1.000 1.000
56 |1.000(1.000| 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
57 |1.000|1.000 1.000
58 |1.000(1.000| 1.000 1.000
59 |1.000|1.000 1.000 1.000
60 |1.000|1.000|1.000 | 1.000 1.000
61 |1.000|1.000 1.000 1.000
62 (1.000|1.000| 1.000 1.000 1.000
63 |1.000|1.000 1.000 | 1.000 1.000
64 (1.000|1.000| 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
65 |1.000|1.000 1.000
66 |1.000|1.000| 1.000 1.000
67 |1.000|1.000 1.000 1.000
68 [1.000|1.000| 1.000 | 1.000 1.000
69 [1.000|1.000 1.000 1.000
70 [1.000|1.000| 1.000 1.000 1.000
71 {1.000|1.000 1.000 | 1.000 1.000
72 {1.000|1.000| 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000

6. DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

3 FORJADO 3 3 FORJADO 3 2.90 9.65
2 FORJADO 2 2 FORJADO 2 3.55 6.75
1 FORJADO 1 1 FORJADO 1 3.20 3.20
0 CIMENTACION 0.00

7. DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
7.1. Pilares

Gl: grupo inicial
GF: grupo final

Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculacién exterior Ang. Punto fijo

P1 (-3.78, 1.19) 1-2 Sin vinculacion exterior 43.5 Mitad izquierda
P2 ( 0.00, 0.00) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izg.
P3 ( 5.15, 0.00) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Mitad inferior
P4 (10.30, 0.00) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO ANEJOS A LA

PROYECTO DE EJECUCION MEMORIA
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculacion exterior | Ang. Punto fijo
P5 (14.05, 0.75) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P6 (16.55, 0.75) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P7 (20.30, 0.00) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P8 (25.30, 0.00) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P9 (30.60, 0.00) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P10 (34.52, 1.24) 1-2 Sin vinculacion exterior -25.5 Mitad derecha
P11 (-4.85, 5.30) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. sup. izq.
P12 ( 0.00, 5.30) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. sup. izq.
P13 ( 5.30, 5.30) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esg. sup. der.
P14 (10.30, 5.30) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esg. sup. der.
P15 (14.05, 4.60) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P16 (16.55, 4.60) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P17 (20.30, 5.30) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. sup. izq.
P18 (25.30, 5.30) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esg. sup. izq.
P19 (30.60, 5.30) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esqg. sup. der.
P20 (35.21, 5.28) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esqg. sup. der.
P21 ( 0.00, 8.70) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P22 ( 5.00, 8.70) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P23 (10.30, 8.70) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P24 (12.10, 8.85) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P25 (18.50, 8.85) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P26 (20.30, 8.70) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P27 (25.60, 8.70) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P28 (30.60, 8.70) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P29 ( 0.00,13.70) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izg.
P30 ( 5.15,13.85) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P31 (10.15,13.85) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P32 (20.45,13.85) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P33 (25.45,13.85) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P34 (30.60, 13.70) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P35 ( 0.00,18.83) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. sup. izq.
P36 ( 5.30,18.83) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esqg. sup. der.
P37 (10.30,18.83) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esg. sup. der.
P38 (20.30,18.83) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esg. sup. izq.
P39 (25.30,18.83) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. sup. izq.
P40 (30.60, 18.83) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. sup. der.
P41 (-0.00,18.86) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P42 ( 5.30,18.87) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P43 (10.30,18.86) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P44 (20.30,18.86) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izg.
P45 (25.30,18.86) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P46 (30.60, 18.86) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P47 (-0.00, 24.00) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esg. sup. izq.
P48 ( 5.15,23.85) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P49 (10.15,23.85) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P50 (20.45,23.85) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P51 (25.45,23.85) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P52 (30.60, 24.00) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esg. sup. der.
P53 (-0.00,29.00) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esg. sup. izq.
P54 ( 5.00,29.00) 1-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. sup. izq.
P55 (10.30,29.00) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esqg. sup. der.
P56 (12.10,28.85) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P57 (18.50,28.85) 1-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO ANEJOS A LA
PROYECTO DE EJECUCION MEMORIA

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculacion exterior | Ang. Punto fijo

P58 (20.30,29.00) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. sup. izq.
P59 (25.60,29.00) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. sup. der.
P60 (30.60,29.00) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esqg. sup. der.
P61 (-4.93,32.25) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.
P62 (-0.00, 32.25) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izg.
P63 ( 5.00,32.55) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. sup. izq.
P64 (10.30, 32.55) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. sup. der.
P65 (15.29, 32.25) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P66 (15.32,32.25) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izg.
P67 (20.30,32.55) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esg. sup. izq.
P68 (25.60, 32.55) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esqg. sup. der.
P69 (30.60, 32.25) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P70 (35.45,32.25) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Mitad inferior
P71 (39.13,32.23) 0-2 Sin vinculacion exterior -8.0 Esq. inf. der.
P72 (-4.89,37.92) 0-2 Sin vinculacion exterior -10.0 Mitad izquierda
P73 ( 0.00,37.90) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Mitad izquierda
P74 ( 5.15,37.90) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P75 (10.30, 38.05) 0-3 Sin vinculacion exterior 0.0 Esqg. sup. der.
P76 (15.29, 37.75) 0-3 Sin vinculacion exterior 0.0 Esg. inf. der.
P77 (15.31,37.75) 0-2 Sinvinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izg.
P78 (20.30,37.90) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Mitad izquierda
P79 (25.45,37.90) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
P80 (30.60, 37.75) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P81 (35.60, 37.75) 0-2 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. der.
P82 (39.94,37.73) 0-2 Sin vinculacion exterior -8.5 Esq. inf. der.
P83 (-0.01, 41.20) 0-2 Sinvinculacion exterior 3.8 Esq. sup. izq.
P84 ( 5.14,41.56) 0-2 Sin vinculacion exterior 3.8 Mitad superior
P85 (10.29,41.91) 0-3 Sin vinculacion exterior 3.8 Esqg. sup. der.
P86 (15.27,42.25) 0-3 Sin vinculacion exterior 3.8 Esqg. sup. der.
P87 (15.31,42.25) 0-2 Sinvinculacion exterior 3.8 Esq. sup. izq.
P88 (20.29,42.59) 0-2 Sin vinculacion exterior 3.8 Esq. sup. izq.
P89 (25.44,42.94) 0-2 Sin vinculacion exterior 3.8 Mitad superior
P90 (30.59,43.29) 0-2 Sin vinculacion exterior 3.8 Esqg. sup. der.
Po1 (35.59,43.63) 0-2 Sin vinculacion exterior 3.8 Esqg. sup. der.
P92 (39.45,42.11) 0-2 Sin vinculacion exterior 36.5 Mitad derecha

7.2. Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones estan expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

Referencia Tipo muro Gl- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total
M4 Muro de hormigén armado 0-1  (-0.01, 41.20) ( 35.44, 43.62) 1 0.15+0.15=0.3
M5 Muro de hormigén armado 0-1  (-4.93, 32.25) ( -4.95, 37.91) 1 0.15+0.15=0.3
M8 Muro de hormigén armado 0-1 ( 39.16, 32.40) ( 39.96, 37.88) 1 0.15+0.15=0.3
M9 Muro de hormigén armado 0-1  (-4.93, 37.96) ( -4.67, 38.72) 1 0.15+0.15=0.3
M10 Muro de hormigén armado 0-1  (-4.67, 38.72) ( -4.28, 39.44) 1 0.15+0.15=0.3
M11 Muro de hormigén armado 0-1  (-4.28, 39.44) ( -3.79, 40.04) 1 0.15+0.15=0.3
M12 Muro de hormigén armado 0-1  (-3.79, 40.04) ( -3.17, 40.52) 1 0.15+0.15=0.3
M13 Muro de hormigén armado 0-1  (-3.17, 40.52) ( -2.44, 40.90) 1 0.15+0.15=0.3
M14 Muro de hormigén armado 0-1  (-2.44, 40.90) ( -1.65, 41.09) 1 0.15+0.15=0.3
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Referencia Tipo muro Gl- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total
M18 Muro de hormigén armado 0-1 (37.13, 43.60) ( 37.89, 43.37) 1 0.15+0.15=0.3
M19 Muro de hormigén armado 0-1 ( 37.89, 43.37) ( 38.48, 43.04) 1 0.15+0.15=0.3
M20 Muro de hormigén armado 0-1 (38.48, 43.04) ( 39.08, 42.55) 1 0.15+0.15=0.3
M21 Muro de hormigén armado 0-1 ( 39.08, 42.55) ( 39.43, 42.13) 1 0.15+0.15=0.3
M22 Muro de hormigén armado 0-1 (39.53, 42.00) ( 39.84, 41.47) 1 0.15+0.15=0.3
M23 Muro de hormigén armado 0-1 (39.84,41.47) (40.12, 40.69) 1 0.15+0.15=0.3
M24 Muro de hormigén armado 0-1 (40.12, 40.69) ( 40.19, 39.99) 1 0.15+0.15=0.3
M25 Muro de hormigén armado 0-1 (40.16, 39.24) ( 40.19, 39.99) 1 0.15+0.15=0.3
M26 Muro de hormigén armado 0-1 ( 39.96, 37.88) ( 40.16, 39.24) 1 0.15+0.15=0.3
M16 Muro de hormigén armado 0-1 ( 35.50, 43.63) ( 36.51, 43.68) 1 0.15+0.15=0.3
M17 Muro de hormigén armado 0-1 (36.51, 43.68) ( 37.13, 43.60) 1 0.15+0.15=0.3
M15 Muro de hormigén armado 0-1  (-1.65, 41.09) ( 0.14, 41.21) 1 0.15+0.15=0.3
M6 Muro de hormigén armado 0-1  (15.45, 0.15) ( 15.45, 32.40) 1 0.15+0.15=0.3
M1 Muro de hormigén armado 0-1  (15.45, 0.15) ( 30.45, 0.15) 1 0.15+0.15=0.3
M7 Muro de hormigén armado 0-1  (30.45, 0.15) ( 30.45, 32.40) 1 0.15+0.15=0.3
M3 Muro de hormigén armado 0-1 ( 30.45, 32.40) ( 39.01, 32.40) 1 0.15+0.15=0.3
M2 Muro de hormigén armado 0-1  (-4.78, 32.40) ( 15.14, 32.40) 1 0.15+0.15=0.3

Zapata del muro

Referencia Zapata corrida: 1.100 x 0.500

M4

M5

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M18

M19

M20
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Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Médulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Maodulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Maodulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Maodulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Maodulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Maodulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Maodulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Modulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Modulo de balasto: 27000.00 KN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Modulo de balasto: 27000.00 kN/m3
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Referencia Zapata corrida: 1.100 x 0.500

M21

mM22

M23

M24

M25

M26

M16

M17

M15

M6

M1

M7

M3

M2

Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m?3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izg.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m?3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izg.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m?3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izg.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m?3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Médulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Médulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Médulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Mddulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Maodulo de balasto: 27000.00 kN/m3

Zapata corrida: 1.100 x 0.500
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50
Maodulo de balasto: 27000.00 kN/m3

8. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE
PANDEO PARA CADA PLANTA

P1, P2, P3, P4, P10, P11, P12, P13, P14, P20, P21, P22, P23, P29, P30, P35, P36, P37, P41, P42, P43, P47, P53, P54, P55

Dimensiones Coeficiente de empotramiento | Coeficiente de pandeo - » .
Planta = Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
2 30x30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
P5, P15, P31, P48, P49
Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo . . .
Planta E E Coeficiente de rigidez axil

(cm)

Cabeza

Pie X Y

Barquin Arquitectura
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P5, P15, P31, P48, P49

Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo . . .
Planta - Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
2 Diametro 30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
P6, P16
i i Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Planta Ul ETEE £ . E Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
2 Diametro 30 0.50 0.30 1.00 1.00 2.00

P7, P8, P9, P17, P18, P19, P26, P27, P28, P33, P34, P38, P39, P40, P44, P45, P46, P52, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67,
P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P87, P88, P89, P90, P91, P92

i i Coeficiente de empotramiento|Coeficiente de pandeo
Planta PIETSEES : . & Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
30x30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P24, P56
i i Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Planta U ET e £ . E Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
2 Diametro 25 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
P25, P57
i i Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Planta Ul ETEE £ . E Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
2 Diametro 25 0.50 0.30 1.00 1.00 2.00
P32, P50, P51
i i Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Planta Ul ETEE £ . E Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
2 Diametro 30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
1 Diametro 30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P75, P76, P85, P86
i i Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Planta U ET e E - E Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
3 30x30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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9. LISTADO DE PANOS

Tipos de forjados considerados

Nombre Descripcion

BOVEDILLA 25+5/IE70 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON

Canto de bovedilla: 25 cm

Espesor capa compresion: 5 cm

Intereje: 70 cm

Bovedilla: De hormigon

Ancho del nervio: 12 cm

Volumen de hormigén: 0.107 m3/m?

Peso propio: 3.66 kN/m? (Simple), 4.20 kN/m2 (Doble)
Incremento del ancho del nervio: 0 cm

Comprobacién de flecha: Como vigueta armada

10. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

10.1. Zapatas
-Tension admisible en situaciones persistentes: 0.150 MPa

-Tension admisible en situaciones accidentales: 0.225 MPa

11. MATERIALES UTILIZADOS

11.1. Hormigones

Arido
0~ fck EC
Elemento Hormigoén O i AXi
9 (MPa) ¢ Naturaleza LTl [bline (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 |Basalto 20 37771
11.2. Aceros por elemento y posicion
11.2.1. Aceros en barras
fyk
Elemento Acero (MPa) Os

Todos B 500 SD 500 1.15

11.2.2. Aceros en perfiles

Tioo de acero para perfiles Acero Limite elastico|Médulo de elasticidad
P parap (MPa) (GPa)

Acero conformado S275 275 210

Acero laminado S275 275 210

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

Fdo: el arquitecto, José Luis Barquin Diez
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3. INSTALACIONES DE BAJA TENSION

1.1 OBJETO DEL PROYECTO.

En el Término Municipal de San Cristébal de la Laguna, en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Calle Mencey
Ichasagua n° 2, indicado en el correspondiente Plano de Situacién, se construird un complejo residencial para personas
con autismo, por lo tanto todas las instalaciones son de nueva ejecucion, razén por la cual se redacta Proyecto
especifico elaborado por un estudio de ingenieria. El presente capitulo contempla una visién general de las
instalaciones.

1.2 PROMOTOR DE LA INSTALACION, PETICIONARIO Y/O TITULAR.
Nombre o razén Social:
- IASS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

1.3 EMPLAZAMIENTO.

Calle: MENCEY ICHASAGUA N° 2

Cdédigo Postal: 38206

Término Municipal: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE

1.4 DESCRIPCION DEL EDIFICIO

Se trata de un edificio residencial cuyos usuarios seran personas con autismo y personal de acompafiamiento.

El edificio consta de dos plantas, en planta baja se disponen talleres y viviendas; en planta de semisdtano se ubican
unos aparcamientos para 4 vehiculos, cuartos trasteros y de instalaciones.

1.5 REGLAMENTACION.

Se enumeran cuantas disposiciones normativas sean de aplicacion a un proyecto de estas caracteristicas, tanto de
caracter estatal como regional o local.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.

- Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de enlace de la
empresa Endesa Distribucion Eléctrica, S.L., en el ambito territorial del la Comunidad Auténoma de Canarias.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de eficiencia
energética de edificios de nueva construccion (si procede).

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexion de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tension
(si procede).

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales, modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre,
de reforma del marco normativo de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

- DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorizacién, conexién y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en el ambito de la Comunidad Autonoma de Canarias.

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE num. 148 de 21 de junio de 2001.

- Guia Técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la utilizaciéon de lugares de trabajo, que adopta
la UNE 12464.

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
contra Incendios. BOE nuimero 298 de 14 de diciembre de 1993.

- LEY 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Juridico de los Espectaculos Publicos y Actividades Clasificadas.

- RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y la gestion de sus residuos.
- RoHS Directiva 200/95CE: Restricciones de la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos
y electrénicos.

- Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastros de lamparas fluorescentes.

- Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificacion.

- Norma UNE 72163 Niveles de iluminacion. Asignacion de Tareas.

- Norma UNE-EN 60617: Simbolos gréaficos para esquemas.

- Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Calculos de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones
de funcionamiento. Seccion 2: Optimizacién econdmica de las secciones de los cables eléctricos de potencia.

- Norma UNE 12193: Norma Europea sobre iluminacion para interiores.

- Norma UNE 12193: lluminacion de instalaciones deportivas.

- Norma UNE declaradas de obligado cumplimiento.

- Otras Normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicacion especifica que determine el proyectista.
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Y resto de normas que le sean de aplicacion.

1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL DEL LOCAL (ITC-BT-10).

La carga total correspondiente al edificio destinado a residencia y talleres, resulta de la suma de las cargas
correspondientes a cada uno de los servicios generales del local, segun lo dispuesto en la ITC-BT-10.

La prevision de cargas ha sido realizada teniendo en cuenta los distintos equipos y la simultaneidad de los consumos.
La potencia total requerida es de 60.000 W, segun calculos incluidos en el Proyecto de Instalaciones.

1.7 DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

1.7.1 Suministro de energia.

El punto de enganche previsto en baja tensién se ubica en la arqueta A3 de la parcela, tal como se muestra en planos.
Se anexa en el proyecto de ingenieria, la carta de respuesta de la compafiia suministradora a la solicitud de ampliacion
de potencia.

El suministro de energia eléctrica corre a cargo de la Compafiia Suministradora: "ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L.U.”, siendo las caracteristicas del suministro las siguientes:

Composicion: Alterna Trifasica

Tension entre fase y neutro: 400 Voltios

Frecuencia: 50 Hz

1.7.2 Descripcién y justificacién de las canalizaciones elegidas

Para cada parte de la instalacion se debera justificar la canalizacion elegida asignandole una instalacion de referencia y
todas las influencias externas que le puedan afectar.La instruccion ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., sefiala los
criterios de eleccion de las canalizaciones en funcién de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la
misma instruccion nos sefiala la compatibilidad de los sistemas de instalacién en funcién de la situacion.

1.7.3 Centro de transformacion.

La potencia prevista no supera los 100 kW, por lo cual el solicitante no debera reservar un local, para su posterior uso
por la empresa distribuidora, de acuerdo con las condiciones técnicas reglamentarias y con las normas técnicas
establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administracién competente.

1.7.4 Influencias externas.

La edificacion posee tres partes diferenciadas por las influencias externas a las que se ven sometidas.

En la siguiente tabla se reflejan las partes de la instalacién, sus influencias externas segun la norma UNE 20460-5-52,
epigrafe 522.

Presencia de
Partes de la Temperatura Fuentes Presencia de Presencia de Sustancias Choques
Instalaciéon Ambiente Externas Agua Cuerpos Corrosivas o Mecanicos
de Calor Solidos Contaminantes
Interior de
Vivienda (1V) Seleccién de
La Alejamiento Canalizacién
temperatura suficiente de con el grado
Zonas ambiente local | las Seleccion del IP para evitara
Comunes mas elevaday | fuentes de correcto IP para | la entrada de
(ZzC) la provocada Calory la canalizacion. polvo
la seleccion del La instalacion
transmision de | canalizacion contempla la no Canalizaciones
potencia no teniendo en acumulacion de | Seleccién de susceptibles
supera los cuenta los agua o Canalizacién Canalizaciones | de
70°% calentamientos | condensaciones. | con el grado susceptibles verse
Garajes (GJ) en |os cables adicionales IP para evitara | de verse dafiadas,
que puedan la entrada de dafiadas. por lo que se
producirse. polvo o gases debe
de combustion seleccionar
con el
adecuado
grado de IK

Tomando en consideracion las influencias externas anteriormente mencionadas y que las canalizaciones de las zonas
IV e ZC discurren empotradas en pared y las de las zonas GJ en montaje superficial, recurrimos a las tablas 1y 2 de la
ITC-20 para las elecciones de las canalizaciones en funcion de los conductores y cables a instalar.

Obteniendo que para conductores con aislados 6 con cubierta unipolares utilizaremos como canalizaciones tubos tanto
en canal de obra como en montaje superficial.

Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirdn lo establecido en la ITC-

BT-21. Para obtener las intensidades admisibles de los conductores en canal de obra 6 montaje superficial con
canalizacion baja tubo recurriremos a la tabla 1 de la ITC-19, instalacién de referencia B.
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Caracteristicas minimas de los tubos, en funcion del tipo de instalacion (ITC-21)

1. Tubos en canalizaciones filas en superficie

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en casos especiales podran usarse
tubos curvables. Sus caracteristicas minimas seran las indicadas en la tabla 1.

Tabla 1
Caracteristicas minimas para tubos en canalizaciones superficiales ordinarias fijas:

Caracteristica Cddigo | Grado

Resistencia a la compresion 4 Fuerte

Resistencia al impacto 3 Media

Temperatura minima de instalacion servicio | 2 -5°C

Temperatura maxima de instalaciéon | 1 +60°C

servicio

Resistencia al curvado 1-2 Rigido / curvable

Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante

Resistencia a la penetracion de objetos | 4 Contra objetos D = 1mm

solidos

Resistencia a la penetracién del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando
el sistema de tubos esta inclinado 15 °

Resistencia a la corrosion de tubos | 2 Proteccion interior y exterior media

metalicos y compuestos

Resistencia a la traccion 0 No declarada

Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizara segun los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50086 -2 -1,
para tubos rigidos y UNE EN 50086 -2 -2, para tubos curvables.

Los tubos deberan tener un diametro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los cables o conductores
aislados.

2. Tubos en canalizaciones empotradas

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podran ser rigidos, curvables o flexibles

Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas en obra de fabrica
(paredes, techos y falsos techos) seran flexibles o curvables y sus caracteristicas minimas para instalaciones ordinarias
seran las indicadas en la normativa vigente.

1.7.5 Acometida. (ITC-BT-11).

Se denomina acometida a la parte de la instalacion comprendida entre la red de distribucién publica y las cajas
generales de proteccion. Las redes de distribucion discurren por canalizacion enterrada bajo las aceras. Desde esta red
de distribucion se alimenta la cada caja general de proteccion.

Las conexiones se realizaran mediante sistemas o dispositivos apropiados de forma que el aislamiento de los
conductores se mantenga hasta los elementos de conexion de las cajas generales de proteccion.

La acometida sera subterranea, los conductores se instalaran en el fondo de las zanjas abiertas a lo largo de las vias
publicas, y siempre que sea posible, en los paseos o aceras.

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no serd menor de 0,60 m. en acera, ni de 0,80 m en calzada.

La profundidad indicada podré reducirse en casos especiales debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la
conveniente proteccion mecanica de los conductores. En ningun caso dicha profundidad sera inferior a 40 cm.

Para la prevision de carga realizada las dimensiones de la acometida pasa de ser de 3 x (1xX16mmz2) + N16mm2 de Al,
0,6/1KV a ser 3(1x35mm2)+N25mm2 de Al, 0,6/1KV

La seccion de los conductores ha sido calculada teniendo en cuenta la demanda maxima prevista, la tension de
suministro y la caida de tension maxima admisible establecida por la empresa suministradora.

El cable que se utilizara sera del modelo ENERGY RV AL el cual dispone de las siguientes caracteristicas:
Determinacion Técnica: RV-0,6/1 KV-Aluminio

Conductor de Al: Clase 2

Aislamiento: XLPE

Cubierta: PVC

Temperatura Maxima de Utilizacién: 90° C

Caracteristicas Constructivas: IEC-60502

1.7.6 Caja General de Proteccion (CGP) (ITC-BT-13).

Las CGP, que alojan los elementos de proteccion de las lineas generales de alimentacion, marcan el limite de la
propiedad del usuario. Le son de aplicacion todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13, punto 1.

Se ha previsto la instalacion de cajas generales de proteccién donde se alojan los elementos de proteccion de la LGA,
en este caso cartuchos fusibles, y los equipos de medida.
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Seré precintable y construida en PVC no propagador de la llama, y estanca a polvo y humedad. La parte inferior de la
puerta se encontrard a un minimo de 30 cm. y a un méaximo de 90 cm. del suelo.

La caja general de protecciéon debera tener su interior ventilado. Los elementos que proporcionen esta ventilacion no
podran reducir su grado de proteccion. Esta caja general de proteccién marca el limite de propiedad del usuario.

Para una prevision de carga de 58 kW (98,52A) necesitaremos un fusible de 100 A, segun la tabla anterior, cuyas
cuchillas seran de tamafio 0.

En el nicho se dejaran previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas
subterraneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. En todos
los casos se procurara que la situacion elegida, esté lo mas proxima posible a la red de distribucién publica y que quede
alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc.., segun
se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07. Cuando la fachada no linde con la via publica, la caja general de proteccion se
situara en el limite entre las propiedades publicas y privadas.

Las cajas generales de proteccion a utilizar corresponderan a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administracion Publica competente.

Dentro de las mismas se instalaran cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fases o polares, con poder de
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalacion. El neutro estara constituido por
una conexion amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de proteccion en posicion de
servicio, y dispondra también de un borne de conexién para su puesta a tierra si procede.

Para una prevision de carga de 58 kW y una corriente de 98,52 A, segun las cajas normalizadas en la tabla anterior
necesitaremos una CGP-9 de 160 A subterranea, ya que la acometida es subterranea

Las cajas generales de proteccién cumpliran todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439-1,
tendran grado de inflamabilidad segin se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendran un grado
de proteccion IP43 segun UNE 20.324 e IK 08 segiin UNE-EN 50.102 y seran precintables.

El neutro estara constituido por una conexién amovible de pletina de cobre, situada a la izquierda de las fases, mirando
a las CGP como si estuvieran en posicion de servicio. La conexién y desconexion se debera realizar mediante llaves, sin
manipular los cables. El dispositivo de apriete correspondiente serd inoxidable, de cabeza hexagonal y con arandela
incorporada. Su rosca y el par de apriete que debe soportar se indican a continuacion.

Las conexiones de entrada y salida se efectuaran mediante terminales de pala, en aquellas CGP provistas de bases de
cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en aquellas con tipo cuchilla tamafio 00.

En el disefio de las CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposicion relativa de las conexiones se efectuara
teniendo en cuenta que, normalmente, la Gltima operacion de conexion corresponde a los cables de la empresa
suministradora de la energia.

Los dispositivos que se utilicen para sujetar los conductores a los bornes de las CGP de 63 A, no deberan emplearse
para sujetar otros elementos.

En las CGP de intensidad asignada superior a 100 A, la conexion del neutro llevaré incorporado un borne auxiliar, que
permita la conexién a tierra. La capacidad del borne auxiliar sera tal que permita la introduccién de un conductor de 6 a
50 mm2 de cobre.

En las CGP con entrada y salida de cables por su parte inferior, de intensidades asignadas inferiores a 160 A, la
situacion de los bornes o de las conexiones, debe permitir que el radio de curvatura del cable de 0,6/1 kV, de la maxima
seccion prevista, sea superior a 5 veces su didmetro. Podran aceptarse otras soluciones constructivas previo acuerdo
con la empresa suministradora, atendiendo a la ITC-BT-13.

Las pletinas adicionales de soporte de las conexiones, tendran los puntos de sujecion necesarios para evitar que se
deformen o se desplacen al efectuar el apriete de los tornillos de conexién. En las CGP equipadas con bases para
fusibles de cuchillas -excepto en el tamafio 00- la distancia minima entre los extremos de las pletinas de conexién y la
parte mas proxima de la CGP, medida en vertical, sera, como minimo, de 150 mm en las CGP de hasta 250 A inclusive
y de 175 mm en las de intensidad superior.

1.7.7 Caja General de Proteccion y Medida (CPM) (ITC-13).

Se rigen por lo dispuesto en la ITC-BT-13, punto 2. Las CPM a utilizar corresponderan a uno de los tipos recogidos en
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administracién Publica
correspondiente, en concreto por lo marcado en el apartado 6 de las Normas Particulares de Unelco.

Relne en un solo elemento la CGP y el Equipo de Medida (EM), no existiendo linea general de alimentacion. Solo son
de aplicaciéon a uno o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1y 2.2.1. de la ITC-
BT-12 (excepcionalmente 3 suministros monofasicos), cuya medida no precise el empleo de transformadores de medida
ni contadores de reactiva.

1.7.8 Interruptor de proteccion contra incendio (IPI).

Seran necesarios donde existan instalaciones que demanden suministro eléctrico para los equipos de proteccion contra
incendios, segun lo indicado por las Ordenanzas Municipales y demas normativa de aplicacion, y se situara aguas abajo
de la CGP.

1.7.9 Linea General de Alimentacién (LGA). (ITC-BT-14).
De aplicacion lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco, enlaza la CGP con
la centralizacion de contadores.
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1.7.10 Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16).

De aplicacion lo indicado en la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco. Se entiende por

Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demas elementos necesarios para el control y medida de la

energia eléctrica. Sera de aplicacion lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco.

En suministros individuales mayores de 15KW el equido de medida puede situarse en el exterior de la edificacion,

alojado en nicho de pared.

El armario que contendra el contado trifasico y la caja de proteccion tendra las siguientes caracteristicas:

Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad: Contiene el embarrado general y los fusibles de

seguridad para cada suministro conectado. Dispondra de una proteccién aislante que evite los contactos accidentales

con el embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad.

Unidad funcional de medida: Contiene el contador, interruptores horarios y/o dispositivos para la medida de la energia

eléctrica. Dicho médulo poseera un grado de proteccion IP 65.

Asimismo debera disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las

disposiciones tarifarias vigentes.

Unidad funcional de embarrado de proteccién y bornes de salida: Contiene el embarrado de proteccién donde se

conectaran los cables de proteccion de cada derivacién individual asi como los bornes de salida de las derivaciones

individuales. El embarrado de proteccién debera estar sefializado con el simbolo normalizado de puesta a tierra y

conectado a tierra.

Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional): Contiene el espacio para el equipo de comunicacién y adquisicién

de datos.

Este armario reunira los siguientes requisitos:

e . Estard situado en la planta baja y en el exterior de la edificacion. Seré de facil y libre acceso. No estard ubicada en
garajes ni el acceso sera a través de éste y cualquier puerta que hubiese que atravesar desde el portal hasta llegar
al mismo si lleva cerradura debera ser la normalizada de Unelco Endesa (se admite la solucion de depdésito o cajetin
de llave con cerradura Unelco Endesa conteniendo en su interior la llave del usuario).

- No tendr& bastidores intermedios que dificulten la instalacion o lectura de los contadores y demés dispositivos.
- Desde la parte mas saliente del armario hasta la pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,5 m como
minimo.

e . Las puertas de cierre dispondran de la cerradura que tenga normalizada la empresa suministradora.

1.7.11 Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15).

Es la parte de la instalacién que, partiendo de los contadores, suministra energia eléctrica a una instalaciéon de usuario.
Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos
generales de mando y proteccion. Le sera de aplicacion lo dispuesto en la ITC-BT-15 y el epigrafe 9 de las Normas
Particulares de Unelco.

Cada derivacion individual sera totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios.

Los tubos y canales protectores tendrdn una seccion nominal que permita ampliar la seccion de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalacion, los diametros exteriores minimos
de los tubos en derivaciones individuales seran de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una
agrupacion de dos o mas derivaciones, éstas podran ser tendidas simultaneamente en el interior de un canal protector
mediante cable con cubierta estanca, asegurandose asi la separacién necesaria entre derivaciones.

Las uniones de los tubos rigidos seran roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los extremos.

En caso de concentracién de suministros en edificios, las derivaciones individuales deberan discurrir por lugares de uso
comdun, o en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes.

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojaran en el interior de una canaladura o conducto de
obra de fabrica, preparado Unica y exclusivamente para este fin, que podra ir empotrado o adosado al hueco de
escalera o zonas de uso comun, careciendo de curvas, cambios de direccion, cerrado convenientemente y precintables.
En estos casos y para evitar la caida de objetos y la propagacion de las llamas, se dispondra como minimo cada tres
plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar
los trabajos de inspeccién y de instalacion.

Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no es necesario realizar dicho tramo en canaladura, sino que
vendra directamente empotrado o en superficie, estando alojados los conductores bajo tubo o canal protector.

La altura minima de las tapas de registro serda de 0,30 m. Y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior
quedara instalada, como minimo, a 0,20 m del techo.

Con objeto de facilitar la instalacion, cada 15 m se podran colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los
tubos de derivacion individual, en las que no se realizaran empalmes de conductores. Las cajas seran de material
aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, segiin UNE-EN 60695-11-10.

Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, la derivacién individual cumplira lo que se indica en la
ITC-BT-07 para redes subterraneas.

Cables.

Los cables para las instalaciones de Contra Incendios, reuniran las siguientes caracteristicas:
Denominacién Técnica: SZ1-K (AS+)

Conductor de Cu: Clase 5

Aislamiento: Compuesto termoestable especial Ignifugo

Cubierta: Poliolefina color NARANJA

Temperatura maxima de utilizacion: 90° C

Caracteristicas constructivas: IEC 60502
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Resistente al fuego: UNE-EN-50200 PH-90 (IEC-60331)
Resistente al fuego: EN 50266 (IEC-60332-3)

Libre de Hal6genos: EN 50267-2 (IEC 60754)

Baja emisién de humos opacos: EN 50268-2 (IEC 61034)

En cambio para las derivaciones individuales de las Centros, locales y servicios comunes dispondran de las siguientes
caracteristicas.

Para aquellos con aislamiento de 0,75 KV:

Denominaciéon Técnica: ES 07Z1-K (AS)

Libre de Halégenos IEC-60754.1

Sin Corrosividad IEC 60754.2, NFC-20453

UNFIRE ® No propagador del incendio UNE EN-50266

Baja emisién de humos opacos UNE-EN-50268 (IEC 61.034) - Transmitancia superior al 90%
Norma constructiva : UNE 211002

Temperatura maxima de utilizacion: 70°C

Conductor de Cu : Clase 5

Aislamiento: Poliolefina

Para las derivaciones que requieran un aislamiento de 0,6/1 Kv sera:

Denominacion Técnica: RZ1-K (AS)

Libre de Hal6genos EN 50267-2 (IEC 60754)

UNFIRE ® No propagador del incendio UNE EN-50266

Baja emisién de humos opacos UNE-EN-50268 (IEC 61034) - Transmitancia superior al 90%
Norma constructiva: UNE-21123.4

Temperatura maxima de utilizacion: 90°C

Conductor de Cu : Clase 5

Aislamiento: XLPE

Cubierta: Poliolefina color VERDE

Los cables y sistemas de conduccion de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las caracteristicas de la

estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la

llama” de acuerdo con las normas UNE- EN 50085- 1 y UNE- EN 50086- 1, cumplen con esta prescripcion.

La seccion minima sera de 6 mm 2 para los cables polares, neutro y proteccién y de 1,5 mm 2 para el hilo de mando,

que sera de color rojo.

Para el calculo de la seccion de los conductores se tendra en cuenta lo siguiente:

e La demanda prevista por cada usuario, que serd como minimo la fijada por la RBT- 010 y cuya intensidad estara
controlada por los dispositivos privados de mando y proteccion.

e A efectos de las intensidades admisibles por cada seccion, se tendra en cuenta lo que se indica en la ITC- BT- 19 y
para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC- BT- 07.

¢ La caida de tension maxima admisible sera:

¢ Para el caso de un contador directamente conectado a una estacion transformadora: 3%.

1.7.12 Dispositivo de control de potencia. (ITC-BT-17).

Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 10 de las Normas Particulares de Unelco.

La empresa Unelco Endesa podra controlar la potencia demandada por el abonado mediante alguno de los siguientes
dispositivos: Interruptor de Control de Potencia (ICP), Interruptor Automatico Regulable (IAR), o Maximetro. La eleccion
del dispositivo limitador corresponde al usuario. Cuando el usuario elija contratar potencias inferiores a las que resulten
de una intensidad de 63 amperios teniendo en cuenta el factor de potencia correspondiente, podra elegir entre instalar
un ICP o Maximetro (art®. 92 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre).

Control por limitador o interruptor de control de potencia (ICP).

Las caracteristicas constructivas del ICP entre 1,5y 63 A se detallan en la norma UNE-20317.

En la llegada de la derivacion individual al punto de suministro, antes del cuadro que aloja los dispositivos generales de
mando y proteccion, se dispondra una caja con tapa precintable, cuya finalidad exclusiva es permitir la instalacion del
Interruptor de Control de Potencia, de forma que no se pueda manipular ni el ICP ni su conexionado.

A continuacion se indican las tablas de los calibres de los ICP en funcion de la potencia contratada, que es
independiente de la Previsién de carga en la instalacion.

Envolventes.

La envolvente del limitador de potencia, deberda permitir que la regulacién del interruptor, en su caso, quede bajo
precinto y sus dimensiones estaran acordes con el tipo de suministro y tarifa a aplicar.

El perfil tendra una longitud de 105 mm para que se pueda sujetar el contactor y el ICP.

Las tapas de las cajas deberan estar troqueladas para poder situar a través de su ventana cinco elementos.

1.7.13 Dispositivos generales de mando y proteccion (ITC-BT-17). Protecciones.

A continuacion del dispositivo de control de potencia se instalara un cuadro de distribucion que alojara los dispositivos
generales e individuales de mando y proteccién, cuya posicién de servicio serd vertical. Se situard lo mas cerca posible
del punto de entrada de la derivacion individual del usuario.
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La altura a la cual se situaran estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, estara comprendida entre 1,4y
2 m, para Centros. En locales e industrias, estara entre 1y 2 m.

Composicion y caracteristicas de los cuadros.

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de proteccion
minimo IP 30 segiin UNE 20.324 e IK 07 segun UNE-EN 50.102.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran como minimo:

 Un interruptor general automatico de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de
elementos de proteccién y sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor sera independiente del dispositivo de control de
potencia.

« Un interruptor diferencial general, destinado a la proteccion contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que
la proteccién contra contactos indirectos se efectlie mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITCBT-24.

« Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los
circuitos interiores de los Centro, local o industria.

« Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, segun ITC-23, si fuese necesario.

Si se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podria prescindir del interruptor
diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En ese caso, existird una selectividad entre ellos.
Segun la tarifa a aplicar, el cuadro deberéa prever la instalacion de los mecanismos de control necesarios por exigencia
de esa tarifa.

Caracteristicas principales de los dispositivos de proteccion.

El interruptor general automatico de corte omnipolar tendra poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito
que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4,5 kA como minimo.

Los demas interruptores automaticos y diferenciales deberan resistir las corrientes de cortocircuito que puedan
presentarse en el punto de su instalacién. La sensibilidad de los interruptores diferenciales respondera a lo sefialado en
la ITC-24.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores seran de corte omnipolar y
tendran los polos protegidos que corresponda al numero de fases del circuito que protegen. Sus caracteristicas de
interrupcion estaran de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.

Se dispondrd ademés de un cuadro de mando y proteccion para los recintos especiales.

1.7.14 Instalaciones interiores o receptoras. (ITC-BT-19 a ITC-BT-25, e ITC-BT-26).

Para las instalaciones interiores o receptoras el Reglamento de Baja Tension dedica una serie de instrucciones de
caracter general. Para el caso particular de Centros y garajes ademas es de aplicacion lo dispuesto en las ITC-BT- 26 e
ITC-BT-27 lo cual se ha extrapolado para el caso de esta Aula anexa al centro.

Los circuitos de electrificacion (puntos de luz y tomas de corriente) correspondientes a zonas comunes y a instalacién
interior en tendran aislamiento de 0,75 KV y se ubicaran en el interior de tuberia de PVC corrugada reforzada en
instalacion empotrada.

Las canalizaciones eléctricas estaran dispuestas de modo que en cualquier momento se pueda controlar el aislamiento,
localizar y separar las partes averiadas y reemplazar con facilidad los conductores. Todas las instalaciones se haran
utilizando conductores aislados dentro de tubos protectores.

Un tubo contendra por lo general conductores de un mismo y Unico circuito. En el caso de que sean varios los circuitos,
seran condiciones necesarias que todos ellos tengan el mismo tipo de aislamiento, que partan todos del mismo cuadro
de mando y proteccion, y que esté cada circuito protegido de forma individual contra sobre-intensidades.

Para la proteccion contra sobre-intensidades producidas por sobrecargas o cortocircuitos, se emplearan cartuchos
fusibles e interruptores automaticos magneto-térmicos de corte omnipolar.

Los dispositivos de proteccion se colocaran en el origen de las instalaciones, estando ubicados en cuadros cuyo
contenido y ubicacion se especifican en planos y esquemas.

Existiran tantos interruptores como puntos de luz. Las conexiones desde los interruptores sencillos de alumbrado a los
distintos puntos de luz seran directas sin pasar por las cajas de registro. Las conexiones entre los interruptores
conmutados o de cruzamiento se realizaran uniendo los interruptores entre si y al Ultimo se conectaran los puntos de
luz. En cada volumen existiran las cajas de registro necesarias para realizar las conexiones entre el cuadro de mando y
proteccién y los distintos interruptores. En cada volumen, las tomas de corriente iran conectadas individualmente desde
las cajas de registro.

1.7.15 Instalacion de uso comun.

Como instalacién comun consideraremos los cuadros de proteccion y alumbrado de emergencia.
» Cuadros generales de proteccion:

Los cuadros de proteccion de las instalaciones estdn compuestos por los siguientes elementos:

ALUMBRADO DE EMERGENCIA:

A fin de permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuacién segura y facil de personas hacia el exterior, se
utiliza un alumbrado de emergencia. Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad.

Este sistema esta compuesto por puntos autébnomos situados en los pasillos de las zonas comunes. Se alimentan de un
circuito de la red general, y disponen de luz testigo de buen funcionamiento con una duracién en estado de vigilancia de
una hora como minimo.
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ALUMBRADO DE EVACUACION:

Parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y uso de los medios o rutas de evacuacion.
Se instala con el fin de que permanezca en funcionamiento durante determinados periodos de tiempo. Este alumbrado
sefiala de un modo permanente la situacion de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los locales durante todo el
tiempo que permanezcan ocupados.

Debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales una iluminacion minima de 1 lux. En planos y
esquemas se detalla la situacién de los puntos de sefializacion, teniéndose en cuenta que en los lugares donde estén
situados los equipos de instalacion contra-incendios que exijan utilizacion manual y en los cuadros de distribucion del
alumbrado, la iluminancia minima sera de 5 lux.

El alumbrado de evacuacion debera poder funcionar como minimo durante una hora cuando se produzca un fallo de la
alimentacion.

Para el alumbrado de emergencia se ha estimado 5 lum/m2 en las zonas comunes (zona de evacuacion) con lo cual
para 80m2, necesitaremos 400 lum, los cuales seran cubiertos con 8 luminarias de 120 lum, contando aquellas
colocadas bajo los cuadros de proteccion cambios de sentidos en los pasillos etc.

1.7.16 Instalaciones en garajes.

La ITC-BT-29, en su epigrafe 4.2., clasifica los garajes (excepto los de uso privado de capacidad inferior a 6 vehiculos)
como emplazamientos peligrosos de clase |, por lo que le sera de aplicacion las prescripciones particulares que, para
este tipo de recintos, indicadas en la ITC-BT-29.

e Cumplimiento de la normativa en vigor en cuanto a requisitos de equipos eléctricos y sistemas de proteccion.
(apartado 5. ITC.BT-29)

e Situacion y caracteristicas de los equipos eléctricos ubicados en el &mbito del garaje.

e Caracteristicas y requisitos de cables y conductos, segln lo dispuesto en el epigrafe 9 de la ITC-BT-29.

e Célculo del Volumen peligroso segun Norma UNE-EN 60079-10, aportando la justificacion de su calculo con las
férmulas correspondientes y plano de ubicacién del citado volumen.

o Ventilacion: Descripcion del sistema elegido, elementos instalados, conductos y trazados hasta su salida exterior.

e Condiciones para su desclasificacion, si procede.

1.7.17 Instalaciones de alumbrado exterior

Se aplica la “Guia Técnica de Contenido Minimo de Proyecto de Instalaciones de Alumbrado Publico Exterior”. La ITC-
BT-09 se aplica a las instalaciones de alumbrado exterior destinadas a iluminar zonas de dominio publico o privado,
tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterraneos para vehiculos o
personas, caminos, etc...

e Redes de alimentacion.

¢ Proteccion contra contactos directos e indirectos.

e Puesta a tierra (distancia entre los electrodos, caracteristicas de los conductores)
e Caracteristicas e instalacion eléctrica de los soportes de luminarias.

o Caracteristicas e instalacion eléctrica de las luminarias.

1.7.19 Instalaciones de méaquinas de elevacion.
La ITC-BT-32 trata los requisitos particulares para las maquinas de elevacion y transporte, entre las que se incluyen los
ascensores.

e Requisitos generales.

e Proteccién contra contactos directos.

e Proteccién contra sobreintensidades.

e Caracteristicas del seccionamiento y corte

1.7.18 Instalaciones en locales de caracteristicas especiales. Locales humedos (ITC-BT-30)

Incluimos los cuartos de contadores o la sala de los grupos de presién en este tipo de locales. Se seguira lo dispuesto
en el apartado 1 de la ITC-BT-30.

Locales o emplazamientos humedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentanea o
permanentemente bajo la forma de condensacién en el techo y paredes, manchas salinas 0 moho aun cuando no
aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén impregnados de agua.

En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy bajas tensiones de seguridad, cumplira
con las siguientes condiciones:

1. Canalizaciones eléctricas

Las canalizaciones seran estancas, utilizandose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o
dispositivos que presenten el grado de proteccion correspondiente a la caida vertical de gotas de agua (IPX1).

Este requisito lo deberan cumplir las canalizaciones prefabricadas.

1. Instalacion de conductores y cables aislados en el interior de tubos
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Los conductores tendran una tension asignada de 450/750V y discurrirdn por el interior de tubos:
e Empotrados: segun lo especificado en la Instruccion ITC-BT-21.
e En superficie: segun lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondran de un grado de resistencia a la corrosion 3.

2. Instalacion de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes
Se instalaran en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizaran en el interior de cajas.

3. Instalacion de cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo protector
Los conductores tendran una tension asignada de 0,6/1 kV y discurriran por:

e En el interior de huecos de la construccién

e Fijados en superficie mediante dispositivos hidréfugos y aislantes.

2. Aparamenta

Las cajas de conexion, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, debera presentar el
grado de proteccion correspondiente a la caida vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de
los érganos de accionamiento no seran metalicas.

3. Receptores de alumbrado y aparatos portatiles de alumbrado
Los receptores de alumbrado estaran protegidos contra la caida vertical de agua, IPX1 y no seran de clase 0.
Los aparatos de alumbrado portatiles seran de la Clase I, segun la Instruccion ITC-BT-43.

1.7.19 Instalaciones con fines especiales. Piscinas y Fuentes (ITC-BT-31).
No procede.

1.7.20 Locales a efectos de servicio eléctrico (ITC-BT-30 punto 8y 9, ITC-BT-40).
No procede.

1.7.21 Aparatos de caldeo (ITC-BT-45)
En el epigrafe 2 de la ITC-BT-45 se regulan las prescripciones que deben cumplir los aparatos de caldeo para uso
domeéstico y comercial

1.7.22 Cables y folios radiantes (ITC-BT-46).
La ITC-BT-46 se aplica a las instalaciones de cables eléctricos y folios radiantes calefactores a tensiones nominales de
300/500 V, empotrados en suelos, forjados y techos.

¢ Limitaciones de empleo

e Caracteristicas del circuito de alimentacién, segin lo indicado en las diferentes ITC comentadas en epigrafes
anteriores.

o Caracteristicas generales de los cables calefactores.

e Descripcion del sistema de control.

1.7.23 Aire Acondicionado (descripcion, ubicacion y célculo eléctrico).
No procede.

1.7.24 Agua Caliente Sanitaria y Climatizacion (descripcién, ubicacion y calculo eléctrico).
Se dispondra un sistema de captacion de energia solar mediantaplacas situadas en cubierta, que acompafiara a un
sistema de bombas de calor aerotérmicas. Todo ello se calcula y explica en el proyecto de ingenieria adjunto.

1.7.25 Instalaciones eléctricas en muebles. (ITC-BT-49)

MUEBLES NO DESTINADOS A INSTALARSE EN CUARTOS DE BANO

Se incluyen en este apartado las mesas, camas, armarios, aparadores, muebles de televisién, muebles de cocina,
paneles de despacho (incluidos los tabiques movibles y amovibles), y en general muebles no situados en cuartos de
bafio o locales que contengan una bafiera o ducha en los cuales se colocan equipos eléctricos, tales como luminarias,
bases de toma de corriente, dispositivos de mando, interruptores, etc.

1. Aspectos generales

Los equipos y accesorios eléctricos que se cologuen en los elementos de mobiliario, estaran situados teniendo en
cuenta las solicitaciones mecénicas y térmicas a las que puedan estar sometidos asi como a los riesgos de incendio que
puedan provocar. En particular las luminarias para instalaciones en superficies inflamables (madera, tela, etc.) deben
estar marcadas con el simbolo F, segun la norma UNE-EN 60598 -1.

Cuando la potencia disipada por los equipos eléctricos pueda producir temperaturas excesivas en un espacio cerrado,
debera instalarse un interruptor accionado por el cierre de la puerta de tal manera que los equipos queden fuera de
servicio cuando la puerta esté cerrada (por ejemplo, las luminarias instaladas en las camas plegables).

2. Canalizaciones

Los cables se podran colocar en tubos, canales protectores o bien conducidos dentro de un canal realizado durante la
construccion del elemento de mobiliario. La instalacién de tubos y canales tiene que ser conforma a lo indicado en la
ITC-BT-21.
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Los cables a instalar dentro de un mueble y hasta su conexion con la instalacion interior del local o Centro seréan:
e cables flexibles aislados con goma (equivalente, como minimo, al tipo HO5RR-F)
e cables flexibles aislados con policlururo de vinilo (PVC) (equivalentes como minimo, al tipo HO5VV-F)

3. Seccion de los conductores

La minima seccién de los conductores sera de:

e 0,75 mm2 de cobre para instalacién de alumbrado exclusivamente y con conductores flexibles si la longitud entre la
conexién en la instalacion fija del local o Centro y el aparato mas alejado contenido en el mueble no es superior a 10
m y si éste no lleva ninguna base de toma de corriente.

¢ 1,5 mm2 de cobre, flexible o rigido, en los demas casos si no hay bases de toma de corriente.

e 2,5 mm2 de cobre, flexible o rigido, en cualquier caso, si hay bases de toma de corriente

4. Proteccidon mecanica de los cables

Los cables deben estar convenientemente protegidos contra todo dafio y en especial contra la traccién y torsion, para lo
cual se colocaran dispositivos antitraccion en los puntos de penetracién de los aparatos y proximos a las conexiones.
Los cables estaran fijados a las paredes de los muebles y en los extremos de los vanos existentes.

5. Conexiones

Las conexiones deben efectuarse mediante tomas de corriente o bornes situados en cajas con grado de proteccion
minimo IP 3X y cuya tapa s6lo pueda ser abierta con la ayuda de una llave o de un til.

Las cajas deben estar colocadas de tal manera que estén protegidas contra todo dafio mecénico.

MUEBLES EN CUARTO DE BANO

Para las instalaciones de muebles con equipo eléctrico en cuartos de bafio o aseo o locales que contengan una bafiera
o ducha, se tendran en cuenta los volimenes y prescripciones definidas en la ITC-BT-27.

Para la conexion a la instalacion fija, los muebles deben llevar una caja de conexion con bornes fija,
independientemente de cual sea su equipo eléctrico. Los dispositivos de conexién de los conductores exteriores de la
instalacion de la edificacién no deberan usarse para la conexién de conductores internos. Dicha caja de conexién con
bornes debe ser accesible Gnicamente después de retirar una tapa o cubierta con la ayuda de una herramienta. El borne
de tierra, si existe, estara identificado con su simbolo normalizado correspondiente y se conectara a la instalacion de
tierra del edificio.

Los muebles con equipo eléctrico para instalarse en cuartos de bafio o aseo deberan ser fijos.

1.7.26 Instalaciones de bafieras de hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos analogos (ITC-BT-27).
No procede

1.7.27 Instalaciones de sistemas de automatizacion (ITC-BT-51).
No procede

1.7.28 Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26).

Todo sistema de puesta a tierra constara de las siguientes partes:

e Tomas de tierra.

e Lineas principales de tierra.

¢ Con el fin de facilitar la medida de resistencia a tierra del electrodo o electrodos, éstos estaran unidos mediante una
conexion (regleta, placa, borne, etc.) que estara situada en una arqueta con tapa, metdlica o de obra, y en cuya tapa
esté grabado, de forma permanente, el simbolo de identificacion.

LINEA DE ENLACE CON TIERRA: Estara formada por los conductores que unen la conexién del electrodo o conjunto
de electrodos con el punto de puesta a tierra.

PUNTO DE PUESTA A TIERRA: Estaréa constituido por un dispositivo de conexion (picas verticales.) situado dentro del
local de la centralizacion, que permita la unién entre los conductores de la linea de enlace y principal de tierra, de forma
que pueda, mediante Utiles apropiados, separarse éstos con el fin de poder realizar la medida de resistencia a tierra.

Las picas verticales estan constituidas por barras de acero de 14 mm. de didmetro como minimo, estando recubiertas
de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado.

La longitud minima de estos electrodos no serd inferior a 2 m. Cuando se trate de varias picas en paralelo, estaran
separadas entre si una distancia superior a ésta.

PUESTA O CONEXION A TIERRA. DEFINICION

La puesta o conexidn a tierra es la unién eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos
de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalaciéon de puesta a tierra se debera conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie
proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de
las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
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UNIONES A TIERRA

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

« El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccién y de funcionamiento de la
instalacién y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados
en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalacion.

* Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de
vista de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

« La solidez o la proteccién mecéanica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias
externas.

» Contemplen los posibles riesgos debidos a electrdlisis que pudieran afectar a otras partes metdlicas.

1. Tomas de tierra

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

¢ Barras, tubos.

Pletinas, conductores desnudos.

Placas.

anillos o mallas metalicas constituidas por los elementos anteriores o sus combinaciones.
armaduras de hormigén enterradas, con excepcion de las armaduras pretensazas.

otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos seran de construccion y resistencia eléctrica segun la clase 2 de la
normal UNE 21022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del
valor previsto. La profundidad nunca seré inferior a 0,50 m.

Los materiales utilizados y la realizacion de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia
mecanica y eléctrica por efecto de la corrosion de forma que comprometa las caracteristicas del disefio de la instalacion

Las canalizaciones metélicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccién central, etc.) no deben
ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosion
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorizacion del propietario, tomando las precauciones
debidas para que el usuario de la instalacion eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podria afectar a sus
caracteristicas de puesta a tierra.

2. Conductores de tierra

La seccidn de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de esta Instruccion vy,
cuando estén enterrados, deberan estar de acuerdo con los valores de la tabla 1 de dicha Norma. La seccién no sera
inferior a la minima exigida para los conductores de proteccion,

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para
que resulten eléctricamente correctas.

Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dafien ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

3. Bornes de puesta a tierra

En toda instalacion de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores
siguientes:

¢ Los conductores de tierra,

Los conductores de proteccion.

Los conductores de union equipotencial principal.

Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser
desmontable necesariamente por medio de un Util, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar la continuidad
eléctrica.

4. Conductores de proteccién

Los conductores de proteccién sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacion a ciertos elementos con el
fin de asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

En el circuito de conexién a tierra, los conductores de proteccion uniran las masas al conductor de tierra.

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de proteccion, aquellos conductores que unen las masas:
¢ Al neutro de la red,

e A un relé de proteccion.

La seccion de los conductores de proteccion serd la indicada en la tabla 2, o se obtendra por célculo conforme a lo
indicado en la Norma UNE 20460 -5-54 apartado 543.1.1.

En todos los casos los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizacion de alimentacion seran de
cobre con una seccion, al menos de:
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e 2,5 mm2, silos conductores de proteccién disponen de una proteccion mecanica.

e 4 mm2, silos conductores de proteccion no disponen de una proteccion mecénica.

Cuando el conductor de proteccién sea comun a varios circuitos, la seccién de ese conductor debe dimensionarse en
funcién de la mayor seccion de los conductores de fase.

Como conductores de proteccion pueden utilizarse:

Conductores en los cables multiconductores

Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comun con los conductores activos,

Conductores separados desnudos o aislados.

Cuando la instalacion consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fabrica o de canalizaciones
prefabricadas con envolvente metalica, estas envolventes pueden ser utilizadas como conductores de proteccion si
satisfacen, simultdneamente, las tres condiciones siguientes:

h. Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecénicos, quimicos o electroquimicos.
i. Su conductibilidad debe ser, como minimo, igual a la que resulta por la aplicacién del presente apartado.
j- Deben permitir la conexion de otros conductores de proteccion en toda derivacion predeterminada.

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de proteccion de los
circuitos correspondientes, si satisfacen simultdneamente las condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas
u otros tipos) o estructuras metélicas, no pueden utilizarse como conductores de proteccion (CP 6 CPN).

Los conductores de proteccion deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecanicos, quimicos y
electroquimicos y contra los esfuerzos electrodinamicos.

Las conexiones deben ser accesibles para la verificacién y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas
selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.

Ningun aparato debera ser intercalado en el conductor de proteccion, aunque para los ensayos podran utilizarse
conexiones desmontables mediante (tiles adecuados.

Las masas de los equipos a unir con los conductores de proteccion no deben ser conectadas en serie en un circuito de
proteccién, con excepcion de las envolventes montadas en fabrica o canalizaciones prefabricadas mencionadas
anteriormente.

PUESTA A TIERRA POR RAZONES DE PROTECCION

Para las medidas de proteccién en los esquemas TN, TT e IT, ver la ITC-BT-24. Cuando se utilicen dispositivos de
proteccion contra sobre-intensidades para la proteccién contra el choque eléctrico, serd preceptiva la incorporacion del
conductor de proteccion en la misma canalizacion que los conductores activos o en su proximidad inmediata.

1. Tomas de tierra y conductores de proteccion para dispositivos de control de tension de defecto.

La toma de tierra auxiliar del dispositivo debe ser eléctricamente independiente de todos los elementos metalicos
puestos a tierra, tales como elementos de construcciones metalicas, conducciones metalicas, cubiertas metdlicas de
cables. Esta condicion se considera como cumplida si la toma de tierra auxiliar se instala a una distancia suficiente de
todo elemento metalico puesto a tierra, tal que quede fuera de la zona de influencia de la puesta a tierra principal.

La union a esta toma de tierra debe estar aislada, con el fin de evitar todo contacto con el conductor de protecciéon o
cualquier elemento que pueda estar conectado a él.

El conductor de proteccion no debe estar unido mas que a las masas de aquellos equipos eléctricos cuya alimentacion
pueda ser interrumpida cuando el dispositivo de proteccién funcione en las condiciones de defecto.

PUESTA A TIERRA POR RAZONES FUNCIONALES
Las puestas a tierra por razones funcionales deben ser realizadas de forma que aseguren el funcionamiento correcto del
equipo y permitan un funcionamiento correcto y fiable de la instalacion.

PUESTA A TIERRA POR RAZONES COMBINADAS DE PROTECCION Y FUNCIONALES
Cuando la puesta a tierra sea necesaria a la vez por razones de proteccion y funcionales, prevaleceran las
prescripciones de las medidas de proteccion.

CONDUCTORES CPN (TAMBIEN DENOMINADOS PEN)

En el esquema TN, cuando en las instalaciones fijas el conductor de proteccidon tenga una seccion al menos igual a 10
mm2, en cobre o aluminio, las funciones de conductor de protecciéon y de conductor neutro pueden ser combinadas, a
condicion de que la parte de la instalacion comin no se encuentre protegida por un dispositivo de proteccion de
corriente diferencial residual.

Sin embargo, la seccion de minima de un conductor CPN puede ser de 4 mm?2, a condicion de que el cable sea de cobre
y del tipo concéntrico y que las conexiones que aseguran la continuidad estén duplicadas en todos los puntos de
conexién sobre el conductor externo. El conductor CPN concéntrico debe utilizarse a partir del transformador y debe
limitarse a aquellas instalaciones en las que se utilicen accesorios concebidos para este fin.

El conductor CPN debe estar aislado para la tension mas elevada a la que puede estar sometido, con el fin de evitar las
corrientes de fuga.

El conductor CPN no tiene necesidad de estar aislado en el interior de los aparatos.

Si a partir de un punto cualquiera de la instalacion, el conductor neutro y el conductor de proteccién estan separados, no
estard permitido conectarlos entre si en la continuacion del circuito por detras de este punto. En el punto de separacion,
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deben preverse bornes o barras separadas para el conductor de proteccion y para el conductor neutro, el conductor
CPN debe estar unido al borne o a la barra prevista para el conductor de proteccion.

CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una seccion no inferior a la mitad de la del conductor de
proteccion de seccion mayor de la instalacion, con un minimo de 6 mm2. Sin embargo, su seccién puede ser reducida a
2,5 mm2, si es de cobre.

Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conductor, su seccién no sera
inferior a la mitad de la del conductor de proteccién unido a esta masa.

La unién de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables,
tales como estructuras metalicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinacién de los dos.

RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA

El electrodo se dimensionara de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior
al valor especificado para ella, en cada caso.

Este valor de resistencia de tierra sera tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

* 24 V en local o emplazamiento conductor

* 50 V en los demas casos.

Si las condiciones de la instalacién son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores
sefialados anteriormente, se asegurara la rapida eliminacién de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la
corriente de servicio.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad M terreno en el que se
establece. Esta resistividad varia frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.

La tabla 3 muestra, a titulo de orientacion, unos valores de la resistividad para un cierto nimero de terrenos, Con objeto
de obtener una primera aproximacion de la resistencia a tierra, los célculos pueden efectuarse utilizando los valores
medios indicados en la tabla 4.

Aunque los calculos efectuados a partir de estos valores no dan mas que un valor muy aproximado de la resistencia a
tierra del electrodo, la medida de resistencia de tierra de este electrodo puede permitir, aplicando las formulas dadas en
la tabla 5, estimar el valor medio local de la resistividad del terreno. El conocimiento de este valor puede ser Util para
trabajos posteriores efectuados, en condiciones analogas.

TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES

Se considerara independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance,
respecto a un punto de potencial cero, una tension superior a 50 V cuando por la otra circula la maxima corriente de
defecto a tierra prevista.

CALCULOS DE PUESTA A TIERRA:
Siendo el perimetro de 78,48 m, una resistividad del terreno de 1000 ohm.m y conductores a tierra obtenemos una
tensién de contacto inferior a 24 V.

1.7.31 Sistema de proteccion frente al rayo (CTE DB SU-8).
No procede.

1.7.32 Equipos de correccion de energia reactiva.
No procede.

1.7.33 Suministro de energia fotovoltaica.

Desarrollado en proyecto de ingenieria anexo.

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

Fdo: el arquitecto José Luis Barquin Diez
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4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD:

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la calidad de
la obra, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la
calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislacion aplicable, normas vigentes, y normas de la
buena practica constructiva.

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la
Edificacion y, en concreto, lo especificado en sus articulos 6 y 7 de la Parte | y lo expresado en el Anejo Il

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucién de la obra realizara la planificacion del control de calidad
correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las caracteristicas del mismo, a lo estipulado en el
Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, ademas de a las especificaciones de la
normativa de aplicacion vigente.

Para ello, se considerara lo previsto en el apartado de «Documentacion del control de la obras.

Generalidades

El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capitulos correspondientes al Proyecto de
Complejo Residencial para personas con autismo, en referencia con el Anejo | incluido en la parte 1 del Cédigo Técnico
de la Edificacién en cuanto a contenidos del proyecto de edificacion, y la obligacion de inclusiéon del mismo, en el
Proyecto de Ejecucion.

Ambito del Plan de Control

Las actuaciones previstas se extienden a los siguientes ambitos:
1. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.
II. Control de ejecucion de la obra.

Ill. Revestimientos

IV. Morteros para revestimientos o recibidos.

El presente Plan de Control es de caracter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por éste, por

las decisiones tomadas por la Direccién Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales

modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad

del Promotor; de todo ello se dejara constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra.

El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendra desarrollo al amparo de los

articulos 6 y 7 de la Parte 1 del Cédigo Técnico de la Edificacion, estableciendo la metodologia de control que llevara a

cabo la Direccion Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista,

garantizandose, en base a las exigencias basicas relativas a los requisitos especificados en el art. 1 del CTE:

— El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto

— El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situacion intermedia.

— La sujecion a los parametros de calidad fijados en los documentos correspondientes.

— EIl asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y
funcionalidad final.

— La implantacion y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecucién de los objetivos que
se pudieran fijar.

Los trabajos de control de calidad se concretan y tienen desarrollo especifico en los siguientes apartados.

— Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el
control de recepcion que deba realizarse.

— Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucion y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra realizaran, segin sus

respectivas competencias, l0s controles siguientes:

— Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con
el articulo 7.2 del Cdadigo Técnico de la Edificacion.

— Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3 del Codigo Técnico de la Edificacién; y

— Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4 del Codigo Técnico de la Edificacion.

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Se contemplan los ensayos y determinaciones, aprobados por la Direccion Facultativa, a realizar a los productos,
equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias definidas en Proyecto. Los
suministradores presentaran previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de
los materiales para el control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo
con el articulo 7.2 del CTE.
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En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, caracteristicas y condiciones particulares, se propone el
siguiente Control de recepcion de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a
criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Direccién Facultativa de las obras, comprendiendo:

— control de la documentacion de los suministros segun articulo 7.2.1 del CTE.

— control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segin art. 7.2.2 del CTE.

— control mediante ensayos, conforme el articulo 7.2.3 del CTE.

La relacion de productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control define las comprobaciones, aspectos
técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos
aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se establecen en los
siguientes apartados, de acuerdo con la Memoria Constructiva incluida en el Proyecto de Ejecucion.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporten certificados de calidad, el
marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, realizdndose durante la obra los
siguientes controles:

1) Control de la documentacion de los suministros.

2) Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

3) Control de recepcién mediante ensayos.

Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de

identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la

direccidn facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

— Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

— El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

— Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

— Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

— Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentaciéon es suficiente para la aceptaciéon de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcién mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccidn facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

Control de ejecucion de la obra

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacién y contencion, se debera contar con el visto bueno
del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecuciéon de la Obra
cualquier resultado anémalo para adoptar las medidas pertinentes para su correccion.

Durante la construccion, el Director de la Ejecucion de la Obra controlard la ejecucién de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada se tendran en cuenta las verificaciones
gue, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el
articulo 5.2.5 del CTE (Parte I).
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Estructura

En el presente programa de control de calidad de la estructura se indican las comprobaciones y ensayos a desarrollar

para garantizar una adecuada calidad de la estructura, segun lo previsto en el art. 19 del Cédigo Estructural.

Antes de iniciar las actividades de control en obra, el Director de la Ejecucién elaborara un programa de control,

preparado de acuerdo al presente plan de control, considerando el cronograma o plan de obra del constructor, asi

como su procedimiento de autocontrol. El programa de control contemplara, al menos, lo siguiente:

a) la identificacién de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes lotes de control y
unidades de inspeccion, describiendo para cada caso las comprobaciones a realizar y los criterios a seguir en el
caso de no conformidad;

b) la prevision de medios materiales y humanos destinados al control con identificacion, en su caso, de las actividades
a subcontratar;

c) la programacion del control, en funcion del procedimiento de autocontrol del constructor y del cronograma de obra
previsto para la ejecucién por el mismo;

d) la designacion del responsable encargado de la toma de muestras, asi como el procedimiento para la toma de
estas muestras: lotificacion segun plan de ensayos, realizacion de probetas segun normativa contemplada en este
Cddigo, conservacion de las muestras (en obra hasta su traslado a laboratorio); y

e) el sistema de documentacion del control que se empleara durante la obra.

Durante la ejecucion de la estructura se elaborara la documentacién que reglamentariamente sea exigible y en ella se
incluira, al menos, la documentacién a la que hace referencia el Anejo 4 del Cdodigo Estructural, asi como la establecida
segun el apartado 21.1 del Cédigo Estructural sobre Control documental de los suministros.

Tanto de manera previa al suministro como durante el suministro, se estara a lo dispuesto en el Anejo 4, sobre

documentacién de suministro y control de los productos recibidos directamente en obra, del Cadigo Estructural. De igual

modo, el Director de la Ejecucién recopilarad la documentacion tras el suministro, incluido el Certificado final del mismo,
segun lo previsto en el mencionado Anejo 4 de dicha norma.

Hormigén estructural

La organizacion del control de la ejecucion de la estructura de hormigén se realizara segun los criterios establecidos en

el Capitulo 5 del Cddigo Estructural.

La programacion del control de la ejecucién debera respetar los criterios establecidos en el articulo 22 del Cédigo

Estructural:

e El control de la ejecucion permitird comprobar que los procesos realizados durante la construccién de la estructura
se organizan y desarrollan de conformidad al proyecto, de acuerdo con lo indicado en este Codigo.

e Durante la construccion de la estructura, la direccion facultativa controlara la ejecucion de cada parte de la misma,
bien directamente o a través de una entidad de control, verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos.

e Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos, comprendiendo:

a) la comprobacién del control de produccién del constructor.
b) larealizacién de inspecciones de los procesos durante la ejecucion.

Segun el aptdo. 22.1 del Codigo Estructural, el constructor tiene la obligacién de definir y desarrollar un sistema de
seguimiento que permita comprobar la conformidad de la ejecucion, elaborando el plan de obra y el programa de
autocontrol de la ejecucion de la estructura, desarrollando el presente plan de control.

El programa de autocontrol debera ser aprobado por el Director de la Ejecucién antes del inicio de los trabajos,
registrandose y firmandose por persona fisica designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad.

En aplicacion del aptdo. 22.2 del Cédigo Estructural, el Director de la Ejecucién, en representacion de la propiedad,
comprobara los registros de autocontrol del constructor y realizara las inspecciones puntuales de los procesos, segin
este proyecto, el Cédigo Estructural y las 6rdenes de la Direccién Facultativa.

Consistencia

Se realizaran, al menos, cuatro determinaciones de la consistencia espaciadas a lo largo de cada jornada de suministro,
ademas de cuando asi lo indique el Director de Ejecucion o lo exija el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Los resultados de los ensayos de consistencia cumpliran lo indicado en el apartado 57.5.2 del Codigo Estructural

Armaduras pasivas: barras y mallas

El control del acero para armaduras pasivas se desarrollard por parte del Director de Ejecuciéon de la obra segin lo
previsto en los articulos 58 y 59 del Cddigo Estructural.

Habiéndose prescrito que el acero a emplear para armaduras pasivas debe disponer, al menos, de marcado CE o
distintivo de calidad oficialmente reconocido, en aplicacién del art. 58 del Cddigo Estructural, el responsable de la
recepcion debera comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaracion de prestaciones estan
completas, reunen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. De igual modo, el
responsable de la recepcion seré el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto
a recepcioén es conforme con las especificaciones fijadas en el presente proyecto.

Tanto de manera previa al suministro como durante el suministro, se estara a lo dispuesto en el Anejo 4, sobre
documentacion de suministro y control de los productos recibidos directamente en obra, del Codigo Estructural. De igual
modo, el Director de la Ejecucion recopilara la documentacion tras el suministro, incluido el Certificado final del mismo,
segun lo previsto en el mencionado Anejo 4 de dicha norma.
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Se desarrollara la comprobacion documental de las armaduras pasivas previa al suministro conforme al art. 59.2.3.1
del Cadigo Estructural, asi como el control documental durante el suministro o su fabricacién en obra conforme a su
articulo 59.2.4.1.

El Director de la Ejecucion comprobara que cada remesa de ferralla que se suministre a la obra va acompafada de la
correspondiente hoja de suministro, de acuerdo con el apartado 21.1 del Cddigo Estructural, aceptando la remesa de
ferralla tras comprobar que es conforme con lo especificado en el presente proyecto.

Otros materiales
El Director de la Ejecucidon de la obra establecera, de conformidad con el Director de la Obra, la relacién de ensayos y el
alcance del control preciso.

Siguiendo las recomendaciones hechas en el DOCUMENTO BASICO SE-C del CTE y Guia para la planificacion y
realizacion de estudios geotécnicos para la edificacion en la Comunidad Auténoma de Canarias: GETCAN-011, se
proponen las siguientes acciones y ensayos:

1. Terreno: Estudio geotécnico del terreno. Ensayo para determinacion en laboratorio del indice CBR del suelo,
segun UNE 103502

2. Terreno: Completar la primera campafia de estudio geotécnico, con una segunda campafia de sondeos de
rotopercusion bajo cada zapata con martillo en fondo de altura no inferior a 2 metros + 0.30 m/planta bajo la
cota de cimentacién. La zona de semisétano llevara 60 ensayos de 2.30 m cada uno La zona de viviendas y
recepcion llevara 33 ensayos de 2.60 m cada uno. Por tanto se necesitarian 223,80 m de sondeos de
rotopercusion en 93 sondeos.

3. Estructuras: Ensayos de traccion y caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado de cada seccion
utilizada en la obra.

4. Estructuras: 24 ensayos para hormigéon mediante rotura de probetas de hormigén fresco recogidas a pie de
obra.

5. Cubiertas: 4 pruebas de estanqueidad de las diferentes cubiertas del edificio.

6. Pinturas: 3 ensayos de espesor de capa.

7. Bloques de hormigdn: 3 ensayos de resistencia a la compresion.

8. Fachadas: 3 pruebas de escorrentia.

9. Pavimentos de gres: 3 ensayos resistencia a la abrasion.

10. Electricidad: 3 comprobaciones de cuadros de proteccion.
11. Fontaneria: 3 pruebas de servicio de la red.
12. Saneamiento: 3 pruebas de estanqueidad.

Control de ejecucion

Este apartado de control tiene como objetos la realizacién de un conjunto de inspecciones sistematicas y de detalle,

desarrollado por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecucién de las obras de acuerdo con el

apartado 7.3 del Anejo | del Cddigo Técnico de la Edificacion.

Estas inspecciones no contemplan actuacion alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de Seguridad e

Higiene en el trabajo.

Las inspecciones afectaran a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es el caso de

las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albafiileria, carpinteria y acabados) y la seguridad (como es el

caso de la estructura).

1. Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucidon de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena préactica constructiva y el
cumplimiento de las instrucciones de la direccién facultativa. En la recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse
en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas
en el apartado 5.2.5 del Anejo | del Codigo Técnico de la Edificacién.

Inspeccién en cimentacion y estructura

El control de calidad en la ejecucién de la cimentacién y estructura incluye las siguientes operaciones de control,

comparando la situacion en obra con lo previsto en el proyecto:

— Inspeccién en obra durante la fase de excavacion para verificar que las caracteristicas aparentes del terreno se
corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico desarrollado, para lo que la empresa Constructora
recabara de un Laboratorio Homologado la asistencia y verificacion de tal circunstancia, con presencia del Director
de Obra, por personal técnico habilitado.

— Comprobacion de la ejecucion de la cimentacion (cotas alcanzadas, tipo de terreno de apoyo, armados, etc.)
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Conformidad de los trabajos de ejecucion con los planos del proyecto, previamente examinados.

Comprobacion visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes caracteristicas: tipo o modelo de
viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, diametros, longitud, colocacion y recubrimiento.

Inspeccion de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatoldgicas, altas y bajas temperaturas), especialmente
en lo que afecta al fraguado, curado y desencofrado de hormigones.

Transporte, colocacién, compactacion y curado de hormigones.

Comprobacién dimensional de secciones de hormigon.

Colocacion, doblado, diametros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras de hormigén armado.

Juntas de hormigonado y dilatacion.

Cuadro del hormigon.

Descimbrado y desencofrado.

Acabado superficial, deformaciones del encofrado.

Inspeccién de albafiileriay acabados

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecucion de obra, comprobando:

Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos,
pavimentos, solados, carpinteria, elementos especiales, etc...

Comprobacién de que los trabajos se realizan segin los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de
acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control:

Fachadas - Fabricas

Colocacion de aislamientos.

Recibido de carpinterias y elementos metalicos de fachada.
Tipo, clase y espesor de la fabrica.

Aparejo, en su caso.

Relleno y espesor de juntas.

Horizontalidad de hiladas.

Planeidad y desplomes.

Enfoscados y revocos

Preparacioén del soporte.
Tipo, clase y dosificaciéon de mortero.
Espesor, acabado especificado y curado.

Guarnecidos y enlucidos

Tipo de yeso.
Maestras.
Fijacion de guardavivos, aplomado y enrasado.

Alicatados y chapados

Mortero de agarre y caracteristicas del material.
Juntas.

Rejuntado y limpieza.

Sistema de anclaje.

Solados

Caracteristicas y tipo de material.
Ejecucion de la capa base.
Colocacion de baldosas y rodapié.
Terminacion.

Falsos techos

Fijaciones y perfileria.
Planeidad y nivelacion.
Separacién a paramentos y elementos de remate.

Carpinteria de madera - Recibido de cercos y/o premarcos

Caracteristicas.

Perpendicularidad de angulos y dimensiones de escuadria en cercos y/o precercos.
Desplome y deformacién de premarco.

Fijacidn de cercos y/o precercos y colocacion de herrajes.

Planeidad de hoja cerrada.

Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura.

Tratamiento de proteccién y acabado.
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Carpinteria de aluminio

— Caracteristicas.

— Aplomado y nivelado de carpinteria.

— Fijacién y recibido de premarco metdlico.

— Comprobacion de herrajes y funcionamiento.
— Sellados de juntas.

Vidrios

— Caracteristicas del vidrio y espesor.

— Colocacién de calzos y acristalamiento.
— Holguras.

Aislamientos
— Caracteristicas del material / sello de calidad. Marcado CE.
— Colocacién segun criterios del sistema / fabricante.

Cubiertas

— Certificados de garantias de los materiales de cobertura, impermeabilizacién y aislamiento. Marcado CE de los
mismos.

— Corrector montaje de los elementos de cubricion. Sistemas de sujecion y solape.

Inspeccién de instalaciones

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecucién de las instalaciones de:
— Fontaneria y saneamiento.

— Electricidad (baja tensién).

— Climatizacion.

— Proteccion contra incendios.

Fontaneria y saneamiento

— Se realizara este control de acuerdo con el Documento Basico DB HS-4, apartados 5.2.1.1 y sucesivos del Codigo
Técnico de la Edificacién, asi como, para el saneamiento, de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.6 del
Documento Béasico HS5 del Cadigo Técnico de la Edificacion, verificando, al menos:

— Acometidas.

— Alimentacion, derivaciones y ramales.

— Posicion de agua fria y caliente.

— Dimensiones de tuberias y accesorios, asi como sus cuelgues, dilatadores, sistemas antivibracion, etc.

— Aislamiento térmico de las tuberias.

— Llaves de paso y corte.

— Diametros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberias y valvulas de desagiie.

— Colocacién de sifones y manguetones en inodoros.

Electricidad (baja tension)

El control se desarrollara conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, sus Instrucciones Técnicas
Complementarias y las guias técnicas para su aplicacion, verificando, al menos:
— Canalizaciones y fijaciones.

— Seccion de conductores.

— ldentificacién de fases y circuitos.

— Ubicacion de puntos de luz y mecanismos.

— Colocacion de luminarias.

— Ubicacion cuadros de distribucion y cajas.

— Dimensiones y distancias.

— Medidas de resistencia de aislamiento.

— Medidas de puesta a tierra.

Climatizacion

Se realizara este control conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios:
— Pruebas hidraulicas.

— Elementos antivibratorios.

— Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen.

— Dimensiones, material y trazado de conductos.

— Montaje, soportes, uniones y refuerzos de conductos.

— Ubicacién de rejillas.

— ldentificacién de maquinas y ventiladores.

— Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontaneria y saneamiento).
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Proteccion contraincendios

Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividira en:
— Equipos de emergencia y sefializacion.

— Equipos de deteccion y extincion de incendios.

Equipos de emergenciay sefializacion

— ldentificacion de aparatos.

— Ubicacién y distribucién.

— Fijacién a paramentos y posicion.

— Incompatibilidad con otras instalaciones.
— Autonomia de funcionamiento.

— Encendido permanente.

Equipos de deteccidn y extincion de incendios

— Caracteristicas y conexiones de central de alarma.
— Caracteristicas, situacién y distribucién de detectores.
— Conexiones con otras instalaciones.

— Caracteristicas de extintores moviles.

— Equipos fijos de extincién (BIE, Hidrantes, etc...).

— Equipos de bombeos y distribucion de rociadores.

La Direccién Facultativa establecera el nimero de visitas para el control de ejecucion de las distintas unidades
especificadas, fijandose igualmente las condiciones especificas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las
fichas.

Control de la obra terminaday pruebas finales

Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el Proyecto u ordenadas por la Direccion Facultativa, y las exigidas por la legislacion aplicable que deben
realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, (articulo 7.4 del Anejo | del Cédigo Técnico
de la edificacién).

Como complemento del control de ejecucion especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en
materiales y productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desemperie el Director
de la Ejecucion, especificados de manera complementaria fundamentalmente en los apartados de «Control de recepcion
en obra de productos, equipos y sistemas» y «Control de ejecucion», respectivamente, en las tablas resumen que se
acompafian, se sefialan a continuacion las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado.

Como parte de estos controles finales de recepcion, se realizara un seguimiento especialmente cuidadoso de los
ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones.

Asimismo, se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programada en el Plan de control
y especificada en el Pliego de condiciones, asi como aquellas ordenadas por la Direccién Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcién en obra, del control de ejecucion y del control de recepcion de la obra
terminada, se dejara constancia en la documentacion del seguimiento de la obra.

Pruebas de estanquidad

Cubiertas

Se realizardn pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente terminadas, bien mediante su
inundacion, bien mediante la colocacién de irrigadores durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que
pudiere dictar la D.F. por circunstancias propias a la obra.

Fachadas

Aleatoriamente, se realizardn ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos (ventanas o terrazas),
disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al menos 2 horas.

Pruebas de funcionamiento de instalaciones

Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones son resefiadas a continuacion; para éstas, terminado el montaje de
las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobaran el funcionamiento de las mismas bajo la
presencia y supervision de personal técnico de la empresa de control de calidad contratada. Al tratarse de un proyecto
residencial, las pruebas referidas se realizaran sobre el 30% de las mismas.

Fontaneria y saneamiento

Se controlara, entre otros aspectos:

— Estanquidad de las redes.

— Funcionamiento de griferia y llaves de paso.

— Comportamiento de desagles

— Fijacién de sanitarios.

Electricidad

Se verificara, entre otros aspectos:

— Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos.
— Caidas de tensioén.
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— Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc.).
— Puesta de tierra.

— Secciones de conductores.

— Identificacion de circuitos.

Climatizacion

Se verificara, entre otros aspectos:

— Estanqueidad.

Funcionamiento de equipos.
Rendimientos de equipos.

— Velocidad de aire en salida y retorno.
— Toma de temperaturas y humedades.
— Nivel de ruidos.

Proteccién contra incendios

Se verificara, entre otros aspectos:
Pruebas de circuitos de sefializacion.
Funcionamiento de detectores.
Funcionamiento de central de alarma.
— Presion de aguas en las redes.

— Verificacién de extintores.

Informes, control de material y control de ejecucidn

Durante la ejecucion de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un informe resumen con

caracter mensual, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones

de idoneidad técnica y de recepcién mediante ensayos, como de control de ejecucion y de obra terminada, segin

determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente con las condiciones de la obra, en

coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas por el Cddigo Técnico de la Edificacién al respecto.

Dicho informe contard4 con un apartado especial de observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con

resultado negativo o las deficiencias detectadas en la ejecucion a juicio de la entidad de control.

Ademas, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, asi como aquellos informes emitidos como

consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecucion, o reserva técnica que eventualmente pudiera

imponer la Oficina de Control Técnico, seran transmitidos mediante fax, 0 comunicacion fehaciente equivalente que

asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la Direccion Facultativa, con independencia de las comunicaciones

ordinarias y entrega de resultados de su actividad que, en atencion al apartado 14.3 de la Ley 38/1999, de 5 de

noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (B.O.E. n° 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto.

Control de ensayos y de ejecucion

Técnico: La Empresa Auditora del Control designara a cada obra un técnico con titulacion de arquitecto técnico como

responsable de la ejecucion y seguimiento del Plan de Control establecido.

Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendra libre acceso en todo momento a la obra que

esté ejecutdndose, previa la oportuna identificacion ante el representante de la constructora.

Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capitulo puede desglosarse en:

— Lista de chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervencion para los distintos Agentes
implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y segun el siguiente desglose y
contenidos:

o Documentacion previa: A aportar por la Empresa Constructora con caracter previo al uso de productos,
equipos y sistemas, 0 ejecucion de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con
caracter previo al inicio de las obras, debera realizar la D.F. respecto a la documentacion y contenido del
proyecto.

o Control de ejecucion: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director de la
Ejecucion de Obra, y del que respondera sobre su cumplimiento.

o Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, segin se realicen durante la ejecucion o al final de la
misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitira informe final por parte del
Laboratorio.

o Documentacion final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepcién Provisional,
y sin cuyo cumplimiento no se procedera a ésta.

Documentacion obligatoria del sequimiento de la obra

Las obras de edificacion dispondran de una documentacién de seguimiento que se compondra, al menos, de:

a) el Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo;

b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre;

c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra;

d) lalicencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y

e) el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
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En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucién de la obra consignaran las
instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion especifica de seguridad y salud. Tendran acceso al
mismo los agentes que dicha legislacién determina.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento sera depositada por el director de la obra en el Colegio
Profesional correspondiente.

Documentacion del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos, los controles de la ejecuciéon y

de la obra terminada. Para ello:

a. el director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es conforme
con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b. el constructor recabard de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso
y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

c. la documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si
asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el director de la ejecucién
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

LISTADO ADJUNTO DE LOTES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS HORMIGONES

CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON
NUMERO DE LOS LOTES Y COMPONENTES DE LOS MISMOS

Cimentacion, zapatas y vigas de atado.
Muros.

Pilares de planta sétano

Pilares de planta baja

Forjado 1

Forjado 2

Forjado caseton escalera

N[OOI WIN|F
FININININININ

CONTROL DE LA EJECUCION
NUMERO DE LOS LOTES Y COMPONENTES DE LOS MISMOS

Cimentacién.

Muros

Pilares de planta sétano
Pilares de planta baja
Forjado 1

Forjado 2

Forjado caseton escalera
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CONTROL DE ACERO
NORMAL

a6

a8

@10
12
@10
@20
225
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En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

r‘

Fdo: el arquitecto José Luis Barquin Diez
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5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. INTRODUCCION

1.1 Datos del proyecto de obra.

Tipo de Obra  : Edificacion complejo residencial para personas con autismo
Situacion : Calle Mencey Ichasagua n° 2, Camino de La Villa
Poblacion : San Cristobal de La Laguna

Promotor : IASS del Cabildo Insular de Tenerife

Proyectista : José Luis Barquin Diez, arquitecto colegiado n°® 756

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Por determinar

1.2 Justificacion del Estudio de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del

proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar si se dan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecucién por Contrata (PEC) es superior a 450.759,08€.

b) La duracién estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningin momento a méas de 20
trabajadores simultaneamente.

c) Elvolumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias de trabajo del total de

los trabajadores en la obra).

d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como se dan los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1.997, se redacta un ESTUDIO
COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD que se adjunta en separata.

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

Fdo: el arquitecto: José Luis Barquin Diez
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6. ESTUDIO IMPACTO ECOLOGICO:

El presente proyecto esta exento de la elaboraciéon de Estudio de Impacto Ecoldgico, debido a estar situado
en suelo urbano tal y como reza el articulo 5 de la Ley 11/1990 de 13 de julio:

Articulo 5 Por razon de la financiacion
Se sometera a evaluacion basica de impacto ecoldgico todo proyecto de obras y trabajos financiado total o
parcialmente con fondos de la Hacienda Publica Canaria, salvo cuando su realizacion tenga lugar dentro de

suelo urbano, o en aquéllos en los que en el convenio o resolucion que establezca la cooperacion o
subvencidn se exceptle motivadamente.

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

Fdo: el arquitecto José Luis Barquin Diez
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7. ESTUDIO GESTION DE RESIDUQOS SOLIDOS:

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de Febrero con entrada en vigor el 14 de Febrero del 2008 de
Produccion y Gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Identificacion de los residuos (segun OMAM/304/2002)

Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn 'y m3)

Medidas de segregacion “in situ”

Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos (indicar
cuales)

Destino previsto para los residuos.

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.
Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara
parte del presupuesto del proyecto.

PP

No o

1. Identificacion de Residuos segun OMAM/304/2002

1.1 Descripcion.
Son los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccién y demolicion,
incluidos los de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal
0 no.
Los residuos inertes procederan de:
e Escombros de Demolicién.

Requisitos legales:

e Ley42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sélidos urbanos.

e Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

e RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante
depdsito en vertedero.

e Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicion 2000-2006, 12 de julio de 2001.

e Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.

e Listado de los cédigos LER de los residuos de construccion y demolicion.

Se garantizara en todo momento:
e Evitar la quema de residuos de demolicion.
e Evitar vertidos incontrolados de residuos de demolicion.
e Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estara en:
- Cauces.
- Vaguadas.
- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los rios.
- Zonas cercanas a bosques o areas de arbolado.
- Espacios publicos.
e Los residuos de demolicion inertes se trasladaran al vertedero, ya que es la solucion
ecoldgicamente mas econdmica.
e Antes de evacuar los escombros se verificard que no estén mezclados con otros residuos.

1.2 CLASIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de
residuos y lista europea de residuos.

01.Hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos.
01 01 Hormigén.

01 02 Ladrillos.

01 03 Tejas y materiales ceramicos.
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01 06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, que
contienen sustancias peligrosas.

01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas a las especificada en el
cégigo

02. Madera Vidrio y Plastico.

02 01 Madera.

02 02 Vidrio.

02 03 Plastico.

02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o esten contaminados por
ellas.

03. Mezclas bituminosas, alquitran de hullay otros productos alquitranados.
03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01.
03 03* Alquitrén de hulla y productos alquitranados.

04. Metales (incluidas sus aleaciones).

04 01 Cobre, bronce, laton.

04 02 Aluminio.

04 03 Plomo.

04 04 Zinc.

04 05 Hierro y acero.

04 06 Estafio.

04 07 Metales mezclados.

04 09* Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas,
04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas.
04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10.

05.Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03.

05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05.

05 07* Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.

05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07.

06. Materiales de aislamiento y materiales de construccidn que contienen amianto.

06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
06 04 Materiales aislamiento distintos de los especificados en cédigos 17 06 01 y 17 06 03.
06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (**)

07. Materiales de construccion a partir de yeso.
07 01* Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
07 02 Materiales construccién a partir de yeso distintos especificados en el cddigo 17 08 01.

08. Otros residuos de construccion y demolicién.

08 01* Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio.

08 02* Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

08 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.

08 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados en los
codigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.

(*) Los residuos que aparecen en la lista sefialados con un asterisco (*) se consideran residuos
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas
disposiciones estén sujetos.

(**) La consideracion de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminacién
mediante depdsito en vertedero, no entrara en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria
en la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminacion de los residuos de materiales
de la construccion que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construccién no triturados
gue contengan amianto podran eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 6.3.c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.
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1.3 IDENTIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.

De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generaran durante el
transcurso de esta obra seran los siguientes:

Hormigén, ladrillos, bloques y materiales ceramicos.
Maderas, vidrios y pasticos.
Tierras, piedras y lodos.

Materiales de construccion a partir de yeso y cementosos.

2. Estimacion de la cantidad que se generara.
En Funcion del volumen de la obra, se estiman 3.194,70 m3, incluido coeficiente de esponjamiento

Produccidn total de residuos esponjado inertes en la obra: 3.194,70 m3

3. Medidas de segregacién “in situ”
Los residuos se disgregaran convenientemente para su traslado a vertedero.

4. Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos
No se reutilizara en la obra ningln material procedente de la demolicion

5. Destino previsto para los residuos.
Todos los residuos seran transportados al vertedero autorizado del P.I.R.S. situado junto a la Autopista

TF -1, en el Termino Municipal de Arico.

6. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.
Las propias de las empresas gestoras: contrata de demolicién y el vertedero autorizado

7. Valoracidon del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs, que formaré parte del
presupuesto del proyecto.

Procedencia: Destino: Volumen m3 Presupuesto:

Residuos inertes en laobra Vertedero autorizado 3.194,70 m3 65.335,12 €

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

Fdo: el arquitecto José Luis Barquin Diez
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8. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA:

Real Decreto 390/2021, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de eficiencia
energética de edificios de nueva construccion

Identificacién del edificio. Datos generales

1. Nombre del proyecto: RESIDENCIA PARA PERSONAS CON AUTISMO
2. Tipologia edificatoria: EDIFICACION ABIERTA, CASCO URBANO

3. Direccion: CALLE MENCEY ICHASAGUA N° 2, CAMINO DE LA VILLA
4. Localidad: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.

5. Comunidad Autdbnoma: CANARIAS

6. Zona climética (segun Tabla D.1 del Apéndice D de HE1): A2

7. Proyectista/s autor del proyecto (nombre, domicilio, titulacion): JOSE LUIS BARQUIN DIEZ,
ARQUITECTO, N° COLEGIADO 756

8. Autor de la calificacion (nombre, domicilio, titulacién): JOSE LUIS BARQUIN DIEZ, ARQUITECTO,
N° COLEGIADO 756

9. Promotor/es (hombre/s y domicilio/s): El presente trabajo lo encarga: IASS DEL CABILDO INSULAR
DE TENERIFE

Normativa energética de aplicaciéon en el momento de redaccién del proyecto

- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la
certificacién de eficiencia energética de edificios de nueva construccion.

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisién Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los edificios.

Opcidn elegida

El proceso de certificacién se ha realizado segun el Documento Reconocido Opcion Simplificada para la
Calificacion de Eficiencia Energética en edificios de esta indole.

Caracteristicas del edificio:

Envolvente térmica

Cerramientos opacos:
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Materiales:

Nombre CONDUCTIVIDAD | ESPESOR | RESISTENCIA
TERMICA DE LA | TERMICA
AW/mK) CAPA R(M2K/W)

e(m)
Bloque de hormigén vibrado de 15 cm de espesor 0,1744 0,12 0,86
Aislante térmico EPS 0,029 0,03 1,03

Composicion de cerramientos:

Nombre TRANSMITANCIA | Materiales ESPESOR
TERMICA DE LA CAPA
U(W/m2K) e(m)

DOBLE FABRICA DE BLOQUE | 0,58 BLOQUE DE HORMIGON | 0,15 m

HV 15+9, ENFOSCADO EN VIBRADO

EXTERIOR, ENLUCIDO DE YESO BLOQUE DE HORMIGON | 0,15m

EN INTERIOR VIBRADO

AISLANTE TERMICO 0,97 AISLANTE TERMICO EPS 0,03 m

Huecos:
Vidrios
Nombre TRANSMITANCIA (F) Factor Solar
TERMICA U(W/m2K)
Acristalamiento doble con camara de aire 3,70 0,7
(6 mm+4 mm+ 5mm)

Marcos
Nombre TRANSMITANCIA TERMICA U(W/m2K)
Carpinteria de aluminio anodizado 5,70

Composicion de huecos:

Nombre:
. Acristalamiento: Acristalamiento doble con camara de aire 5+4
. Marco: carpinteria de aluminio anodizado
. % Hueco: 38%
. Permeabilidad al airea 100 Pa(m3/hm2):50m3/hm
. UW/m 2K): 4,26 W/ m2k
. Factor solar: 0,70

Compacidad (c):

Volumen encerrado/Superficie envolvente = 3.666 m3/ 756 m2 =4.85m

Instalaciones térmicas:

Instalacién de calefaccion*:
Tipo: Radiante

Instalacion de refrigeracion*, no existe:

Instalacién de agua caliente sanitaria*:
Tipo: Placa solar y aerotermia
Acumulador: 200 litros
Porcentaje abastecido con energia solar: 70

* Requisito indispensable para obtener calificacién D.
1 Relacién entre el volumen encerrado por la envolvente térmica y la suma de las superficies de dicha envolvente.
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Justificacion:

Se cumplen las condiciones exigidas para la obtencién de la calificacién de eficiencia energética
mediante la Opcidén Simplificada:

El edificio cumple con las Exigencias Basicas de HE1 Limitacion de la demanda energética del

Cdbdigo Técnico de la Edificacién, y se ha acogido a la Opcion Simplificada de éste.

- El edificio cumple con las Exigencias Basicas de la Seccion HE 2 Rendimiento de las
Instalaciones Térmicas del CAdigo Técnico de la Edificacion.
El edificio cumple con las Exigencias Basicas de la Seccion HE 4 Contribucion Solar Minima de
Agua Caliente Sanitaria del Codigo Técnico de la Edificacion.

* El edificio cumple con la siguiente combinacion de la opcién simplificada de la calificacion del
Documento Reconocido Opcién Simplificada para la Calificacion de Eficiencia Energética de
Edificios.

Calificacion:

La calificaciéon de eficiencia energética del edificio es A

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

Fdo: el arquitecto José Luis Barquin Diez
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio

COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO

Direccién Calle Mencey Ichasagua n° 2
Municipio fa” Cristobal de 1a | ¢44igo Postal 38206
aguna

Provincia Santa' Cruz de Comunidad Auténoma Canarias

Tenerife
Zona climatica A2 Ao construccion Nueva construccion
Normgt_iva_ . vigente (construccion / CTE-HE 2019
rehabilitacion)
Referencials catastral/es 9918901CS6591N0001TK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

e Edificio de nueva construccion

o Edificio Existente

e Vivienda
o Unifamiliar
e Bloque
e Bloque completo
o Vivienda individual

o Terciario
o Edificio completo
o Local

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos José Luis Barquin Diez NIF(NIE) | 42001693J
Razén social NIF
Domicilio Avenida Veinticinco de Julio n° 29
Municipio Santa  Cruz  de | c4gigo Postal 38004
Tenerife

Arevef" Santa Cruz de . . .
Provincia Tenerife Comunidad Auténoma Canarias
e-mail: barquinarquitectura@gmail.com Teléfono 922282427

Titulacion habilitante segin normativa vigente

Arquitecto Superior, colegiado n° 756

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y

version:

CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.6

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
<106 Ag 4N > < 18A |
354400 Fg
21407 G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/09/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

26/09/2023
9918901CS6591N0001TK
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, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] | 769.0

Plano de situacion

Imagen del edificio

!

- b ] A =1 d

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Sup{:ﬁ‘rzf]icie Tra[r\}\?/rrr:‘izt.al?]cia Modo de obtencion

Fachada Norte Fachada 116.8 0.73 Conocidas
Fachada Sur Fachada 107.71 0.73 Conocidas
Fachada Este Fachada 104.28 0.73 Conocidas
Fachada Oeste Fachada 102.96 0.73 Conocidas
Azotea Cubierta 1222.0 0.52 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 769.0 047 Estimadas
Suelo con aire Suelo 769.0 0.47 Estimadas

Huecos y lucernarios

- o M M
Nombre Tpo | SUferiele | ORI | T | obncen | bencien,

V1 Hueco 16.0 3.64 0.62 Conocido Conocido
V2 Hueco 1.6 3.64 0.62 Conocido Conocido
V3 Hueco 2.7 3.64 0.62 Conocido Conocido
P1 Hueco 3.68 3.64 0.62 Conocido Conocido
P2 Hueco 19.11 3.64 0.62 Conocido Conocido
V4 Hueco 6.6 3.64 0.62 Conocido Conocido
V5 Hueco 1.32 3.64 0.62 Conocido Conocido
V6 Hueco 7.92 3.64 0.62 Conocido Conocido
V7 Hueco 15.84 3.64 0.62 Conocido Conocido
V8 Hueco 2.64 3.64 0.62 Conocido Conocido

Fecha 26/09/2023 56
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A q : Modo de Modo de
. Superficie | Transmitancia | Factor e Py
Nombre Tipo : obtencién. obtencion.
P [m?] [Wim*-K] solar Transmitancia Factor solar
V9 Hueco 15.84 3.64 0.62 Conocido Conocido
V10 Hueco 10.56 3.64 0.62 Conocido Conocido
V11 Hueco 2.64 3.64 0.62 Conocido Conocido
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccioén
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtenciéon
i Bomba de Calor - iCi ;
Calefaccion y ACS Caudal Ref Varable 104.2 Electricidad Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencion
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 1200.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencién
i Bomba de Calor - ici ;
Calefaccion y ACS Candal Ret Varable 98.9 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
6. ENERGIAS RENOVABLES
Térmica
Consumo de Energia Final, cubierto en funcion del servicio ADCeg?:Eg?etrjt%
Nombre asociado [%] [%]
Calefaccion Refrigeracion ACS
Contribuciones energéticas 70.0 - 70.0 -
TOTAL 70.0 - 70.0 -
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica generada y
autoconsumida ﬁ(Whlaﬁo]
Contribuciones energéticas 17071.44
TOTAL 17071.44
Fecha 26/09/2023 57
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, ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | A2 | Uso | Residencial

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
(<28 AZ - 18A CALEFACCION ACS
Emisiones Emisiones ACS
[chglgfﬁgﬂ%%o 7 E [kgCO2/m? afo] G
10.81 8.25
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,s‘iongs
- _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] A [kgCO2/m?* afio] -
0.00 -

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.83 1407.72
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
. 69A CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] E [kWh/m? afo] G
40.74 31.07
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgia primaria
ia primari reffigeracion iluminacion
Consumo global d?kwﬁ/rr%lzaa%rg]nana no renovable [KWH/m? ano] A [kWh/m?afio] -
0.00 -

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
TN
(2132 B
. ss4F

Demanda de calefaccién [kWh/m? afo] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| Mejora 1

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]

<05 A " e4A

10.6-20.1 B

129.1-140.7

l
G)

2140.7

2853 B

35.4-40.0
240.0

l
@

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio]

<30 A
3070 B

250.7

l
G)

A " ooa

12.8-15.7

l
G)

215.7

ANALISIS TECNICO

Demanda [kWh/m? afio] | 47.79 |F| 1.2% 0.00 (A %

alefaccion efrigeracion uminacion ota
Calef: Ref ACS Il Total
A ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final -
[KWh/mz ago] 13.76 1.2% 0.00 -% 10.63 0.0% -% 2.19 7.3%
Consumo Energia
primaria no renovable 4023 [E| 1.2% 0.00 (A % 31.07 |G| 0.0% - - % 6.39 [A| 7.3%
[KWh/m2 afio]
Emisiones de CO2 -
[kgCO2/m? afio] 1068 |E[ 1.2% 0.00 (A % 825 (G| 0.0% - % 170 |A| 7.3%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 26/09/2023
Ref. Catastral 9918901CS6591N0O001TK

59

Pagina 5 de 6



ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 26/09/2023

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Se han comprobado las siguientes caracteristicas del edificio:

Inspeccion del sistema constructivo y de la envolvente térmica de la construccion.
Fachadas, medianerias, suelos, cubiertas, huecos y particiones, asi como puentes térmicos de los diferentes elementos.
Instalaciones de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Instalacién de agua caliente sanitaria (ACS).
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO ANEJOS A LA
PROYECTO DE EJECUCION MEMORIA

9. DECLARACION DE OBRA COMPLETA:

D. José Luis Barquin Diez, arquitecto colegiado n°® 756 por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Tenerife

En cumplimiento del articulo 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098 /2001 de 12 de Octubre)

DECLARA:

Que el Presente proyecto de COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO, en la calle
Mencey Ichasagua n® 2 del Camino de La Villa, San Cristobal de La Laguna, se refiere a una OBRA
COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los
elementos precisos para su utilizacion y sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones o mejoras de las que
pueda ser objeto posteriormente.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente declaracion en Santa Cruz de Tenerife, a 10
de febrero de 2025

Fdo: el arquitecto José Luis Barquin Diez

Barquin Arquitectura
Avenida Veinticinco de Julio n® 29 38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno/Fax: 922 282 427 barquinarquitectura@gmail.com
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ANEJOS A LA
MEMORIA

COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO

PROYECTO DE EJECUCION

10. PLAN DE OBRA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR MESES
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Barquin Arquitectura
Avenida Veinticinco de Julio n® 29 38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno/Fax: 922 282 427 barquinarquitectura@gmail.com
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO ANEJOS A LA
PROYECTO DE EJECUCION MEMORIA

11. JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS Y ELEMENTALES:

Barquin Arquitectura
Avenida Veinticinco de Julio n® 29 38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno/Fax: 922 282 427 barquinarquitectura@gmail.com


mailto:barquinarquitectura@gmail.com

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0E9E0390 m?  Imperm. cimientos o trasdés muros 0,5 kg/m? emulsion bitum. c/caucho, EMUFAL MUR,

SOPREMA (MU-01)

Impermeabilizacién con proteccién de muro por su cara externa, sistema

SOPREMA o equivalente, constituida por: capa protectora asfaltica modifi-

cada con caucho con una dotacién minima de 1 kg/m2 aplicada en dos o

tres capas tipo EMUFAL MUR (1), capa drenante de polietileno de alta den-

sidad (HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de 600 gr/m2, 7,5

mm de espesor y resistencia a la compresion >250 kPa tipo DRENTEX

PROTECT ECO GARDEN PLUS (2) anclada mecanicamente con FIJACIO-

NES DRENTEX (3) y perfil de arranque tipo DRENTEX PERFIL METALI-

CO (4) para evitar el deslizamiento del sistema durante el compatactado

de tierras, colocando el geotextil en contacto con el terreno, lista para ver-

ter las tierras por tongadas.
M01A0010 0,080 h  Oficial primera 20,09 1,61
M01A0040 0075h  Peon especializado 19,03 143
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
E18BA0210 1,000 m*  Lamina PVC-P (fv), reforzada, COSMOFIN GG 1,5, CHOVA 13,74 13,74
E18LAA0110 1,000 kg Emulsion bituminosa tipo EA, EMUFAL MUR, SOPREMA 3,50 3,50
%MAUX 0,261 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,52
%Cl 0,267 % Costes Indirectos 3,00 0,80

COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeernresnnrssrsnnns 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con CUARENTA Y SEIS

CENTIMOS
A04A0020 kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.

Suministro, armado, corte y puesta en obra de acero en barras corrugadas

B 500 SD, incluso cortes, colocacion y p.p. de solapes, despuntes, atado

con alambre recocido, separadores y elementos de montaje, incluso trans-

porte a obra, traslado dentro de la misma, descarga, uso de camion gria,

incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realizacion de

trabajos nocturnos (incluyendo sefializacién, balizamiento, iluminacion, gru-

po electrdgeno en caso de ser necesario)
M01A0010 0,018 h  Oficial primera 20,09 0,36
M01A0030 0018h  Pedn 19,03 034
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 SD 1,50 1,58
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 mm 1,13 0,02
%MAUX 0,024 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,05
%Cl 0,024 % Costes Indirectos 3,00 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseernsrsnssssssnnns 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna
CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cépico

IMPORTE

A05AA0030

MO01A0010
MO01A0030
QAC0050
E011B0010
E011A0110
E01MA0020
%MAUX
%Cl

m2

1222 h
1222 h

0,150 h

0,003 m?
0,001 m?
0,020 kg
0,579 %
0,591 %

Encofrado y desencofrado en vigas riostras.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en vigas riostras, colocado a cual-
quier profundidad o altura, incluso parte proporcional de transporte a obra
de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de los paneles
de la obra, incluso colocacion de berenjenos, desencofrado, aplicacién si
procede de algun producto desencofrante homologado y certificado por el
cadigo estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y acceso-
rios necesarios asi como puntales, durmientes con vigas de madera, tanto
en extremo superior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de
plastico estriado con sus conos en los extremos, tapones e incluso sellado
de agujeros de los pasadores y tirantes una vez producido el desencofra-
do, tapes para juntas de contraccién y dilatacion, incluso utilizacion de ca-
midn grua en todo momento., incluso precauciones y sobrecostes que ha-
ya que tener por realizacion de trabajos nocturnos (incluyendo sefaliza-
cion, balizamiento, iluminacion, grupo electrogeno en caso de ser necesa-
rio).

Oficial primera 20,09 24,55

Pedn 19,03 2
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62
Madera pino gallego en tablas 323,44
Madera pino gallego 360,06
Clavos 2" 0,97
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

3,25
8,79
0,97
0,36
0,02
1,16
1,77

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooevervnemmasssssasnenns

60,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con OCHENTA'Y SIETE

CENTIMOS

65
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

cépico

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

A05AB0020

MO1A0010
MO01A0030
QAC0050
U03065
E01MA0020
E01DB0120
E31AB0050
%MAUX
%Cl

A05AD0030

MO01A0010
MO01A0030
QAC0050
E31BB0010
E31BB0020
E31BB0030
E01DB0120
%MAUX
%Cl

m2

0,259 %

0,240 %

Encofrado recto o curvo en muros de estructura y alzado

Encofrado y desencofrado recto o curvo en muros de estructura y alzado
para la ejecucion de hormigones vistos mediante tableros de panel fendlico
de dos puestas maximo tanto en paramentos verticales como horizontales
e inclinados asi como encofrado mediante chapa metalica o encofrados
curvos regulables para poder hacer una superficie de encofrado perfecta-
mente curva y no mediante poligonales, colocado a cualquier profundidad
0 altura, las juntas entre paneles tendran que ser completamente vertica-
les. Se ejecutaran las juntas de dilatacién y de contraccion que vienen en
el plano correspondiente o las que diga el Director de la Obra, tapes nece-
sarios para la realizacion de juntas de contraccion o de dilatacion en los al-
zados de los muros (cada 10 metros aproximadamente) incluso sellado de
las juntas cogida a la armadura sin perforaciones, parte proporcional de
transporte a obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retira-
da de los paneles de la obra, incluso colocacidn de berenjenos, desencofra-
do, aplicacién si procede de algin producto desencofrante homologado y
certificado por el codigo estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales
auxiliares y accesorios necesarios asi como puntales, cimbras, tirantes, ac-
cesorios para crear plataformas de trabajo homologadas, barandillas, ba-
rras diwidag, tapones e incluso sellado de agujeros de los pasadores vy ti-
rantes una vez producido el desencofrado por ambas caras, se sellara con
masilla de poliuretano hidréfilo Sika Swell S-2 o equivalente y, a su vez, ta-
ponado con tapones troncoconicos a presion y sellado exterior en ambos
extremos con mortero de reparacion para enrasarlo con el resto del hormi-
gon terminado, incluso precauciones que hay que tener para colocar el en-
cofrado bajo el nivel freatico o bajo el nivel de marea asegurandose de evi-
tar que los paneles de encofrado se sumerjan en agua antes del hormigo-
nado coordinandose con las carreras de marea o achicando la zona me-
diante bomba sumergible donde se esta colocando el encofrado, sobrecos-
tes asociados al encofrar por debajo del nivel freatico o del nivel del mar.

Oficial primera 20,09
Pedn 19,03
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62
Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,63
Clavos 2" 0,97
Desencofrante concentrado, D 120, Wiirth 9,57
Puntal metal 3 m (50 puestas) 0,33
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

6,03
5,71
5,86
5,63
0,02
0,19
1,98
0,51
0,78

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummnnsrnsirsssannns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SETENTA Y UN

CENTIMOS

Encofrado y desencof. en pilares y vigas

Encofrado y desencofrado en vigas y pilares, limpieza, aplicacion de desen-
cofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y ade-
cuada ejecucion, desencofrado, reparacion y limpieza.

Oficial primera 20,09
Peodn 19,03
Camion con gria de hasta 6 t. 58,62
Escuadra, utilizacién 0,14
Cremallera, utilizacion 0,34
Tablero de encofrar 25mm 8 posiciones 0,09
Desencofrante concentrado, D 120, Wiirth 9,57
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

7,03

0.12

0,72

26,71

10 febrero 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

cépico

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTO

TAL

IMPORTE

A05AE0010

MO01A0010
MO01A0030
QAC0050
E31AB0050
U03065
%MAUX
%Cl

A05AF0020

MO01A0010
MO1A0030
QAC0050
E31AB0050
U03065
E01MA0020
%MAUX
%Cl

m2

0,300 h
0,300 h
0,150 h
4,000 ud
1,000 m2
0,275 %
0,280 %

0,900 h
1,000 h
0,100 h
4,000 ud
1,000 m2
0,020 kg
0,499 %
0,509 %

COSTE UNITARIO TOTAL ....coeverrnnemrasssssasnenns

24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con SETENTAY SEIS

CENTIMOS

Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.

Encofrado y desencofrado en forjados situadas a menos de 5 m de altura
de la superficie de apoyo, mediante tableros de panel fendlico de dos pues-
tas maximo tanto en paramentos verticales como horizontales e inclinados,
colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcional de
transporte a obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retira-
da de los paneles de la obra incluso desencofrado, aplicacion si procede
de algin producto desencofrante homologado y certificado por el Cadigo
estructural y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesarios asi
como puntales, cimbras, tirantes, accesorios para crear plataformas de tra-
bajo homologadas, barandillas, berenjenos incluso sobrecostes asociados
a encofrar y desencofrar en espacios de altura reducida, incluso tapes para
juntas de contraccién o de dilatacion.

Oficial primera 20,09
Pedn 19,03
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62
Puntal metal 3 m (50 puestas) 0,33
Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,63
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

6,03
5,71
8,79
1,32
5,63
0,55
0,84

COSTE UNITARIO TOTAL .....oouummnssrssarsssssanans

28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con OCHENTA'Y SIETE

CENTIMOS

Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en losas de escalera, colocado a
cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcional de transporte a
obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de los pa-
neles de la obra, incluso colocacion de berenjenos, tabicas, desencofrado,
aplicacion si procede de algun producto desencofrante homologado y certi-
ficado por el cddigo estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales auxilia-
res y accesorios necesarios asi como puntales, durmientes con vigas de
madera, tanto en extremo superior como inferior, tirantes, barras diwidag y
sus tubos de plastico estriado con sus conos en los extremos, tapones e in-
cluso sellado de agujeros de los pasadores y tirantes una vez producido el
desencofrado, tapes para juntas de contraccion y dilatacion, incluso utiliza-
cién de camién grua en todo momento., incluso precauciones y sobrecos-
tes que haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos (incluyendo
sefializacion, balizamiento, iluminacién, grupo electrégeno en caso de ser
necesario).

Oficial primera 20,09 1
Pedn 19,03 1
Camion con gria de hasta 6 t. 58,62
Puntal metal 3 m (50 puestas) 0,33
Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,63
Clavos 2" 0,97
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

8,08
9,03
5,86
1,32
5,63
0,02
1,00
1,53

COSTE UNITARIO TOTAL .....oouummnnnsrssarassssanans

52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y DOS con CUARENTA'Y

SIETE CENTIMOS

67
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

AD1BE0020 m  Bordillo hormigon vibrado, para formacion de vado entrada de garaje,(REBAJADO)
Suministro y colocacion de bordillo de hormigén bicapa de fck=30 N/mm?,
de 100x30x18-15 cm, recto, curvo o para la formacion de vado (rebajado)
colocado con mortero de cemento, traslados dentro de la obra, cargas y
descargas, incluso base y recalce de hormigén por ambas caras, corte de
bordillos si fuese necesario para obtener bordillos de menor longitud, rejun-
tado, aplomado nivelado y alineado. Totalmente terminado.

M01A0010 0,500 h  Oficial primera 20,09 10,05

M01A0030 0500h  Peén 19,03 9,52

B3ORKA0020 1,000 m Bordillo hormigon vibrado 12,54 12,54

E01CB0020 0,051 m*  Arido machaqueo 0-4 mm 26,57 1,36

E01HCA0010 0,010 m*  Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun 114,00 1,14
UNE 197-1

A02A0040 0,010 m®*  Mortero 1:6 de cemento 126,95 1,27

QBD0020 0,020 h Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t 3,29 0,07

QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06

%MAUX 0,360 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,72

%Cl 0,367 % Costes Indirectos 3,00 1,10

COSTE UNITARIO TOTAL ovvvoeernrrsnsrsssrsnnns 37,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

ASD20AB0030 ud  Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de accionamiento 2 Velocidades, modelo MP H,
capacidad de carga util 630 Kg, de uso pa
Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de accionamiento 2 Velo-
cidades, modelo MP H,capacidad de carga 0til 630 Kg, de uso para PASA-
JEROS con una capacidad en cabina de 8 personas y desplazamiento a
velocidad nominal de: 0.63 m/s, para su instalacién en un EE:
EDIF.EXISTENTE-RESIDENCIAL con 4 paradas, en un recorrido de 6.410
mm, dimensiones de hueco. Ancho: 1.600 mm x Fondo: 1.750 mm. Cabi-
na: Modelo STYLE NEWFORM con nimero de embarques: 2 x 180° y puer-
tas de rellano tipo: AUTOMATICA , dimensiones de luz libre 800 x 2000
mm, maniobra tipoSELECTIVA EN BAJADA y control con microprocesador
VIA SERIE.

M01A0010 85,641 h  Oficial primera 20,09 1.720,53

M01A0040 85641 h  Peon especializado 19,03 1.629,75

QAC0010 0,100 h  Camion gria 20 t 39,53 3,95

ASE23AB0030 1,000 ud  Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de accionamiento 2 21.651,45 21.651,45
Velocidades, modelo MP H, capacidad de carga 0til 630 Kg, de uso pa

%MAUX 250,057 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 500,11

%Cl 255,058 % Costes Indirectos 3,00 765,17

COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseervnrsnssssssnnns 26.270,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA

con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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AZR12A0010 m?>  Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y rectificado, despues de
esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agr
Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y recti-
ficado, despues de esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob
Buchtal, ref.producido segin DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones rea-
les de 119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de
125 x 250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacion
con junta de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, oxigeno activo
cuando la pieza esta en contacto con agua y luz, tanto artificial como natu-
ral. , con dorso formado por finos rasgufios en relieve para facilitar la adhe-
sién a la superficie en la colocacion, compuesto por una mezcla muy fina a
base de caolin, feldespatos y arcillas preciosas cocidas a una temperatura
de 1250 ° C incombustible e ignifuga con un color estable a la luz y los ra-
yos ultravioleta, con una resistencia a la flexion EN 100 de 32 N / mm2, ab-
sorcion de agua a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, re-
sistencia al grupo de abrasion profunda 4, coeficiente de expansion térmi-
ca hasta 100 ° C EN 103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmi-
cos EN 104 garantizada, resistencia a las heladas EN 202 garantizada, re-
sistencia a los acidos y alcalis EN 106 garantizada. Incluyendo piezas es-
peciales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la misma naturaleza.
M01A0030 1,100 h  Peon 19,03 20,93
M01A0010 1,100 h  Oficial primera 20,09 22,10
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
AZLCA0060 32,000 ud  Azulejos CHOMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y 0,30 9,60
rectificado, despues de esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agro
E01FA0280 4,000 kg  Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 0,87 348
E01FB0090 0,700 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93 0,65
E01E0010 0,001 m*  Agua 1,46 0,00
A07A0010 1,000 m?  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 33,92 33,92
%MAUX 0,907 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,81
%Cl 0,926 % Costes Indirectos 3,00 2,78
COSTE UNITARIO TOTAL coovvsermseresesssssesenes 95,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CINCO con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
B156ICAC0020 m?  Pav. gres, clase 3, 30X30 cm,
Pavimento de gres, grupo Alla (absorcion de agua E3<E<=6%), segun
UNE-EN-14411, clase 3 segun UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de
30X30 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segun
UNE-EN 12004 ,incluso P.P. de rodapie del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.
M01A0010 1,000 h  Oficial primera 20,09 20,09
M01A0030 1,000 h  Peon 19,03 19,03
QAC0050 0,050 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 2,93
E33ECC0020 0,100 ud  Rodapié gres rustico extruido, natural, 8X30 cm, Sologres 1,02 0,10
E33ECTYAC0020 1,000 m?>  Baldosa gres, Alla, clase 3, 30X30 cm, 31,00 31,00
E01FA0140 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,72 1,44
E01FB0090 0,300 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93 0,28
E01E0010 0,002 m*  Agua 1,46 0,00
%MAUX 0,749 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,50
%Cl 0,764 % Costes Indirectos 3,00 2,29
COSTE UNITARIO TOTAL coovvsermserssesssssesenes 78,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y OCHO con SESENTAY SEIS
CENTIMOS
D02A0010 m?  Desbroce y limpieza medios mecanicos.
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga sobre
camion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
M01A0030 0031 h  Peon 19,03 0,59
QAA0080 0,031 h Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW 50,21 1,56
%MAUX 0,022 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,04
%Cl 0,022 % Costes Indirectos 3,00 0,07
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COSTE UNITARIO TOTAL ovvvoeererrsnnrssesnnns 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTISEIS CENTIMOS
D02B0020 m*  Excav. mecanica a cielo abierto terreno compacto
Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre
camion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
M01A0030 0074h  Pedn 19,03 141
QAA0100 0,243 h Excavadora sobre neumaticos, 105 kW 58,01 14,10
%MAUX 0,155 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,31
%Cl 0,158 % Costes Indirectos 3,00 0,47
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseererrsnsssssssnens 16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con VEINTINUEVE CENTIMOS
D02D0010 m*  Relleno medios mecanicos productos de excavacion
Relleno realizado con medios mecanicos, con productos seleccionados pro-
cedentes del desmonte y excavacién, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.
M01A0030 0,130 h  Peén 19,03 247
QAA0070 0,120 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 36,68 4,40
QAA0160 0,120 h Compactador de suelo 62 kW 35,42 4,25
QAF0010 0,100 h Camion caja fija con cisterna/agua de 10 t 40,50 4,05
%MAUX 0,152 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,30
%Cl 0,155 % Costes Indirectos 3,00 0,46
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con NOVENTAY TRES
CENTIMOS
D03A0010 m?>  Hormigon masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 cm
Suministro y vertido de hormigon HL-150/P/20 con cemento IV/A (P) 42,5
R-SR, segin UNE-EN 197-1, de limpieza y nivelacion de 15,00 N/mm? de
resistencia caracteristica a compresion, de 10 cm de espesor medio, con
consistencia plastica, tamafio maximo de arido 20 mm, colocado bien por
vertido directo o bien por bombeo, puesta en obra, curado y nivelacion de
la superficie, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por
excavar bajo el nivel freatico o el nivel de marea, utilizacién de bombas de
achique necesarias y los sobrecostes de trabajar segun el ritmo de las ma-
reas o incluso en las semanas donde las mareas tengan una amplitud ma-
yor.
M01A0030 0250h  Peén 19,03 476
A03A0030 0,100 m®*  Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 167,47 16,75
QBHO0010 0,035 h Bomba para hormigonar sobre camion 68,17 2,39
E01E0010 0015 m*  Agua 1,46 0,02
%MAUX 0,239 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,48
%Cl 0,244 % Costes Indirectos 3,00 0,73
COSTE UNITARIO TOTAL ocvvoeererrsnnsssrsnnns 25,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con TRECE CENTIMOS
DO03A0070 m?  Solera arm. ¢/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/X0
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?, formada por
capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, terminado con solera de hormigon en masa HM-20/B/20/X0,
de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D
5mm, incluso vertido, vibrado, extendido, colocacion de la piedra, curado y
formacion de juntas de dilatacion. S/CTE.
M01A0010 0250 h  Oficial primera 20,09 5,02
M01A0030 0250h  Peén 19,03 476
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
QBHO0010 0,001 h Bomba para hormigonar sobre camion 68,17 0,07
E01CC0020 0,300 m®*  Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 16,42 493
E01HCA0010 0,110 m*  Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun 114,00 12,54
UNE 197-1
E01AB0020 1,050 m?  Malla electros. cuadricula 15x30 cm, @ 5-5 mm 1,52 1,60
E01E0010 0015 m*  Agua 1,46 0,02
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%MAUX 0,290 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,58
%Cl 0,296 % Costes Indirectos 3,00 0,89
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 30,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
D03B0010BJ m*  Horm. ciclopeo Bajo zapatas cimientos .HM-20/B/20/X0
Suministro y vertido de hormigdn ciclépeo en zapatas con un 60% de hor-
migén en masa HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamafio maximo
30 cm, incluso colocacién de la piedra, aplomado de miras de referencia,
tendido de hilos entre miras, vertido y curado, segun cddigo estructural
RD-470/2021, incluso camidn grua para transporte en tajo y colocacion, li-
neas de vida, arneses, contrapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debi-
do a trabajos en altura, cuerdas, etc, sefializacion, incluso aliviaderos y pro-
teccion con lamina de polietileno de alta densidad con seccién troncocéni-
ca. Perfectamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a trabajos noc-
turnos, incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacién, grupo electrége-
no en caso de ser necesario.
M01A0010 0,700 h  Oficial primera 20,09 14,06
M01A0030 0,700 h  Pedn 19,03 13,32
QACO0050 0,150 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 8,79
E01HCA0010 0,600 m*  Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segtin 114,00 68,40
UNE 197-1
E01CC0020 0,400 m®*  Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 16,42 6,57
E01E0010 0,045 m*  Agua 1,46 0,07
%MAUX 1,112 % Medios auxiliares y epi's 2,00 2,22
%Cl 1,134 % Costes Indirectos 3,00 3,40
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvoeernrrsnnsssrsnnns 116,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS
D03B0020 m*  Horm. ciclopeo en muros de gravedad de seccion definida en planos con HM-20/B/20/X0.
Suministro y vertido de hormigon ciclépeo en muros con un 60% de hormi-
go6n en masa HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamafio maximo 30
cm, incluso colocacion de la piedra, aplomado de miras de referencia, ten-
dido de hilos entre miras, vertido y curado, segun codigo estructural
RD-470/2021, incluso camidn grua para transporte en tajo y colocacion, li-
neas de vida, arneses, contrapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debi-
do a trabajos en altura, cuerdas, etc, sefializacion, incluso aliviaderos y pro-
teccion con lamina de polietileno de alta densidad con seccién troncocéni-
ca. Perfectamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a trabajos noc-
turnos, incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacién, grupo electrége-
no en caso de ser necesario.
M01A0010 0,700 h  Oficial primera 20,09 14,06
M01A0030 0,700 h  Peén 19,03 13,32
QACO0050 0,150 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 8,79
E01HCA0010 0,620 m*  Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun 114,00 70,68
UNE 197-1
E01CC0020 0,400 m®*  Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 16,42 6,57
E01E0010 0,045 m*  Agua 1,46 0,07
E18HC0380 1,050 m®>  Membrana drenante HDPE, Dranotex, Wiirth 5,89 6,18
%MAUX 1,197 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 2,39
%Cl 1,221 % Costes Indirectos 3,00 3,66
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseernsrsnssssssnnns 125,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO con SETENTAY
DOS CENTIMOS
71
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CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cépico

IMPORTE

D03CB0010

MO1A0010
MO01A0030
E01HCB0030

QBH0010
QBA0010
E01E0010
E13DA0140
%MAUX
%Cl

m3

1,050 h
1,030 h
1,020 m®

0,100 h

0,300 h

0,045 m*
10,000 ud
1,757 %
1,792 %

Horm.armado zapatas continuas HA-25/B/20/XC2, B500SD.

Suministro y vertido de hormigén para armar HA-25/B/20/XC2 con cem
IV/A (P) 42,5 R-SR, segin UNE-EN 197-1, en cimentaciones, consistencia
blanda y tamafio de arido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigonado, con utilizacion de
fluidificante compatible en época de altas temperaturas para evitar la rapi-
dez del fraguado y con certificado de homologacién para el Codigo estruc-
tural RD-470/2021, incluso aditivo en planta con PENETRON ADMIX SB
de IMPERTRON o equivalente, p.p. de limpieza y saneado de fondo; verti-
do con nivelacion y compactacion mediante vibrado vertical, evitando el
uso del vibrador para desplazamientos horizontales de la masa de hormi-
gon; p.p. de curado. Todo ello segln especificaciones del Cadigo Estructu-
ral RD-470/2021. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la
obra incluso bombeo. Totalmente terminado y fratasado con cuchara en
los paramentos horizontales segun lo requiera la Direccion de Obra, inclu-
SO precauciones y sobrecostes que haya que tener para verter el hormigon
bajo el nivel freatico o el nivel de marea, utilizacion de bombas de achique
necesarias y los sobrecostes de trabajar segun el ritmo de las mareas o in-
cluso en las semanas donde las mareas tengan una amplitud mayor. El
precio incluye la realizacién de un cono de Abrams para cada cuba de hor-
migén que suministre hormigdn en la obra, incluso precauciones y sobre-
costes que haya que tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los
cortes de carril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, balizamien-
to, iluminacion, grupo electrégeno en caso de ser necesario). Totalmente
terminado vy fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun
lo requiera la Direccion de Obra y limpieza (manual o con compresor de ai-
re) y regado de las superficies previo al hormigonado.

Oficial primera 20,09 21,09

Peon 19,03 1

9,60

Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun 120,00 122,40

UNE 197-1

Bomba para hormigonar sobre camion 68,17
Vibrador eléctrico 6,90
Agua 1,46
Separ fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal 0,36
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

6,82
2,07
0,07
3,60
3,51
5,37

COSTE UNITARIO TOTAL .....oouummnssrssarsssssanans

184,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y CUATRO con

CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
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CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cépico

IMPORTE

D03D0010

MO1A0010
MO01A0030
E01HCB0030

QBH0010
QBA0010
E01E0010
E13DA0030
%MAUX
%Cl

m3

0,750 h
0,750 h
1,020 m®

0,100 h

0,100 h

0,090 m?
16,000 ud
1,626 %
1,658 %

Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/XC2, B500SD.

Suministro y vertido en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio ma-
ximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicion ambiental XC2
con cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado
y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado, con
utilizacién de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para
evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacién para el co-
digo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-cafias en ca-
S0 necesario, colocacion de berenjenos, vertido, utilizacién de embudo y tu-
bo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y compactacion
mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del cd-
digo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner por realizacién de trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via co-
rrespondiente (incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacion, grupo
electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado vy fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales segun lo requiera la Direccidn
de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las su-
perficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel freatico o el nivel de
marea, utilizacion de bombas de achique necesarias y los sobrecostes de
trabajar segun el ritmo de las mareas o incluso en las semanas donde las
mareas tengan una amplitud mayor, segiin Codigo estructural RD470/2021.

Oficial primera 20,09 1
Pedn 19,03 1

5,07
4,27

Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segin 120,00 122,40

UNE 1971

Bomba para hormigonar sobre camion 68,17
Vibrador eléctrico 6,90
Agua 1,46
Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,20
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

6,82
0,69
0,13
3,20
3,25
4,97

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummnsnmssirssssanans

170,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA con OCHENTA

CENTIMOS
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cépico

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

DO03EB0020

MO1A0010
MO01A0030
E01HCB0030

QBH0010
QAC0050
QBH0020
QBA0010
E01E0010
E13DA0110
%MAUX
%Cl

m3

1,935 %
1,974 %

Horm.armado muros HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio ma-
ximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicion ambiental XC2
con cemento SR, en alzados de muros, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado
y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado, con
utilizacién de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para
evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacién para el co-
digo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-cafias en ca-
S0 necesario, colocacion de berenjenos, vertido, utilizacién de embudo y tu-
bo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y compactacion
mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del cd-
digo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner por realizacién de trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via co-
rrespondiente (incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacion, grupo
electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado vy fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales segun lo requiera la Direccidn
de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las su-
perficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel fredtico, utilizacién de
bombas de achique necesarias, segin Codigo estructural RD470/2021.

Oficial primera 20,09
Pedn 19,03
Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segln 120,00
UNE 1971

Bomba para hormigonar sobre camion 68,17
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62
Embudo y tubo para hormigonado en secciones estrechas 12,10
Vibrador eléctrico 6,90
Agua 1,46
Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,66
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

16,07
15,22
122,40

10,23
8,79
0,12
3,45
0,07

17,16
3,87
5,92

COSTE UNITARIO TOTAL .....ccoouuuuen

203,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES con TREINTA

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

cépico

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

D05AA0010

MO1A0010
MO01A0030
E01HCB0030

QAC0050
QBHO0010
QBH0020
QBA0010
E01E0010
E31CD0030
E13DA0110
%MAUX
%Cl

m3

0,550 h
0,550 h
1,020 m®

0,200 h

0,200 h

0,050 h

0,500 h

0,180 m*
0,015 ud
30,000 ud
1,939 %
1,977 %

Horm. arm pilares, HA-25/B/20/XC2.

Suministro y vertido en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio ma-
ximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicion ambiental XC2
con cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado
y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado, con
utilizacién de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para
evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacién para el co-
digo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-cafias en ca-
S0 necesario, colocacion de berenjenos, vertido, utilizacién de embudo y tu-
bo para hormigonado en secciones estrechas, nivelacion y compactacion
mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del cd-
digo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner por realizacién de trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via co-
rrespondiente (incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacion, grupo
electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado vy fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales segun lo requiera la Direccidn
de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las su-
perficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel fredtico, utilizacién de
bombas de achique necesarias, segin Codigo estructural RD470/2021.

Oficial primera 20,09 11,05
Pedn 19,03 10,47
Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun 120,00 122,40

UNE 19741

Camion con gria de hasta 6 t. 58,62 11,72
Bomba para hormigonar sobre camion 68,17 13,63
Embudo y tubo para hormigonado en secciones estrechas 12,10 0,61
Vibrador eléctrico 6,90 3,45
Agua 1,46 0,26
Andamio para interiores verticales. 31,30 0,47
Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,66 19,80
Medios auxiliares y epi's 2,00 3,88
Costes Indirectos 3,00 5,93

COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoeverrnnenrassnssasnenns

203,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES con SESENTA'Y

SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna
CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cépico

IMPORTE

D05BA0010

MO1A0010
MO01A0030
E01HCB0030

QBH0010
QBA0010
QAC0050
E01E0010
E13DA0030
%MAUX
%Cl

m3

1,946 %
1,985 %

Horm. arm viga plana HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio ma-
ximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicion ambiental XC2
con cemento SR, en vigas planas, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado
y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado, con
utilizacién de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para
evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacién para el co-
digo estructural RD-470/2021, incluso realizacion de medias-cafias en ca-
S0 necesario, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y compactacion
mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del cd-
digo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujecion, elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner por realizacién de trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via co-
rrespondiente (incluyendo sefalizacion, balizamiento, iluminacion, grupo
electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado vy fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales segun lo requiera la Direccién
de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las su-
perficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel fredtico, utilizacién de
bombas de achique necesarias, segin Codigo estructural RD470/2021.

Oficial primera 20,09 1
Pedn 19,03 1

9,09
8,08

Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segln 120,00 122,40

UNE 19741

Bomba para hormigonar sobre camion 68,17 23,86

Vibrador eléctrico 6,90
Camion con gria de hasta 6 t. 58,62
Agua 1,46
Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,20
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

0,07
8,79
0,09
2,20
3,89
5,95

COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoeverrnnenrassnssasnenns

204,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO con CUARENTA

Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna
CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cépico

IMPORTE

D05CA0010

MO1A0010
MO01A0030
E01HCB0030

QBH0010
QAC0050
QBA0010
E01E0010
E13DA0030
%MAUX
%Cl

m3

1,686 %
1,720 %

Horm. arm losas HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio ma-
ximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicion ambiental XC2
con cemento SR, en losas, incluso aditivo en planta con PENETRON AD-
MIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado y puesto
en obra sin interrupcion de tarea prefijada de hormigonado, con utilizacion
de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para evitar la ra-
pidez del fraguado y con certificado de homologacion para el codigo estruc-
tural RD-470/2021, incluso realizacién de medias-cafias en caso necesa-
rio, colocacion de berenjenos, vertido, nivelacion y compactacion mediante
vibrado; p.p. de curado. Todo ello segun especificaciones del codigo estruc-
tural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte, sujecion,
elevacion y vertido en cualquier altura y punto del ambito de la obra incluso
bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por reali-
zacion de trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via correspondien-
te (incluyendo sefializacion, balizamiento, iluminacién, grupo electrégeno
en caso de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado con cuchara
en los paramentos horizontales segun lo requiera la Direccion de Obra y
limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las superficies pre-
vio al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner para verter el hormigdn bajo el nivel freatico, utilizacién de bombas de
achique necesarias, segun Codigo estructural RD470/2021.

Oficial primera 20,09 14,

Pedn 19,03 1

Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segln 120:00 122,40

UNE 1971

Bomba para hormigonar sobre camion 68,17
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62
Vibrador eléctrico 6,90
Agua 1,46
Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,20
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

5,16

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooeverrnennasssrsasnenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAY SIETE con

DIECISEIS CENTIMOS

77
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

cépico

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

D05CB0010

MO1A0010
MO01A0030
E01HCB0030

QBH0010
QAC0050
QBA0010
E01E0010
E13DA0030
%MAUX
%Cl

m3

1,956 %
1,995 %

Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia caracteristica a compresion, con consistencia blanda, tamafio ma-
ximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposicion ambiental XC2
con cemento SR, en losas de escaleras, incluso aditivo en planta con PE-
NETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transporta-
do y puesto en obra sin interrupcién de tarea prefijada de hormigonado,
con utilizacion de fluidificante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologacion para
el cddigo estructural RD-470/2021, incluso realizacién de medias-cafias en
caso necesario, colocacién de berenjenos, vertido, nivelacion y compacta-
cién mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello segin especificaciones
del codigo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujecion, elevacién y vertido en cualquier altura y punto del am-
bito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que ha-
ya que tener por realizacion de trabajos nocturnos segun los cortes de ca-
rril o via correspondiente (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumina-
cién, grupo electrogeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado y
fratasado con cuchara en los paramentos horizontales segun lo requiera la
Direccion de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado
de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecos-
tes que haya que tener para verter el hormigdn bajo el nivel freatico, utiliza-
cibn de bombas de achique necesarias, segin Cadigo estructural
RD470/2021.

Oficial primera 20,09
Pedn 19,03
Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segln 120,00
UNE 1971

Bomba para hormigonar sobre camion 68,17
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62
Vibrador eléctrico 6,90
Agua 1,46
Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,20
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

18,08
17,13
122,40

17,04
14,66
2,07
0,18
4,00
3,91
5,98

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooeverrnennasssrsasnenns

205,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO con CUARENTA'Y

CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
D05DA0300 m?>  Forjado unidireccional 25+5cm, HA-25/B/20/XC2
Ejecucion de forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigén
HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1,
de 35 N/mm2 de resistencia caracteristica a compresion, con consistencia
blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, para ambiente con una exposi-
cion ambiental XC2 con cemento SR, aligerado con bovedillas de hormi-
gon con arido de picdn y realizado con semiviguetas armadas colocadas
cada 72 cm, incluso suminstro y colocacion de viguetas, bovedillas, arma-
dura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado,
vibrado, separadores, curado, s/Cédigo Estructural y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE. Incluso panel aislante poliest extruid e=50 mm para suelos. Incluye
p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte, sujecion, elevacién y
vertido en cualquier altura y punto del ambito de la obra incluso bombeo, in-
cluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realizacion de
trabajos nocturnos segun los cortes de carril o via correspondiente (inclu-
yendo sefializacion, balizamiento, iluminacion, grupo electrégeno en caso
de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado con cuchara en los pa-
ramentos horizontales segun lo requiera la Direccién de Obra y limpieza
(manual o con compresor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, seguin Cadigo estructural RD470/2021.
M01A0010 0,200 h  Oficial primera 20,09 4,02
M01A0030 0200h  Peén 19,03 3,81
E13AA0260 1390 m  Semivigusta h=25 cm 17,58 24,44
E13ABA0080 5,550 ud  Bovedilla hormigén vibrado 72x25x25 cm 2,28 12,65
E01HCB0030 0,108 m*  Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun 120,00 12,96
UNE 197-1
E01E0010 0,050 m*  Agua 1,46 0,07
QBH0010 0,150 h Bomba para hormigonar sobre camion 68,17 10,23
QAC0050 0,150 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 8,79
QBA0010 0,080 h  Vibrador eléctrico 6,90 0,55
E01AB0020 1,000 m?  Malla electros. cuadricula 15x30 cm, @ 5-5 mm 1,52 1,52
E13DA0040 4,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,10 0,40
E02F0170 5,000 ud  Arandelas de reparto y fijaciones 0,60 3,00
E02AB0540 1,000 m?  Panel aislante poliest extruid e=50 mm, suelos y soleras 14,78 14,78
%MAUX 0,972 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,94
%Cl 0,992 % Costes Indirectos 3,00 2,97
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseernrrsnssssssnsns 102,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS con TRECE CENTIMOS
D07AA0040 m?  Fabrica bl.hueco sencillo desde 12x25x50 hasta 20x25x50 cm
Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado,
espesor 12x25x50 hasta 20x25x50, con marcado CE, categoria | segin
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2. Incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, ejecucion de jambas y encuentros, grapas metalicas de unién a la
estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500
SD en esquinas y cruces Y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y
desmontaje y los traslados necesarios dentro de la obra de torre de anda-
mios.Terminado, segun C.T.E.
M01A0010 0250 h  Oficial primera 20,09 5,02
M01A0030 0250h  Peén 19,03 476
QACO0050 0,050 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 2,93
E10AB0040 8,400 ud  Blogue de hormigon de aridos de picon 12x25x50 cm, CE cat. | 1,41 11,84
A02A0120 0,014 m*  Mortero industrial M 2,5 208,51 292
E10CB0010 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,19 0,10
E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 SD 1,50 1,58
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores verticales. 31,30 0,03
%MAUX 0,292 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,58
%Cl 0,298 % Costes Indirectos 3,00 0,89
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvoeererrsnnrssesnnns 30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D07AA0050 m?  Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm
Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado,
espesor 9x25x50, con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. In-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, ejecucion de
jambas y encuentros, grapas metalicas de union a la estructura, y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y
cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los
traslados necesarios dentro de la obra de torre de andamios.Terminado,
segun C.T.E.
M01A0010 0,200 h  Oficial primera 20,09 4,02
M01A0030 0180 h  Pedn 19,03 343
QACO0050 0,070 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 4,10
E10AB0050 8,400 ud  Bloque de hormigon de aridos de picon 9x25x50 cm, CE cat. | /Il 1,11 9,32
A02A0120 0,010 m*  Mortero industrial M 2,5 208,51 2,09
E10CB0010 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,19 0,10
E01AA0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 SD 0,84 0,13
E31CD0030 0,100 ud  Andamio para interiores verticales. 31,30 3,13
%MAUX 0,263 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,53
%Cl 0,269 % Costes Indirectos 3,00 0,81
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 27,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
D07AA0060 m?  Fabrica bl.hueco de 6x25x50 cm
Suministro y ejecucion de fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado,
espesor 6x25x50, con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. In-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, ejecucion de
jambas y encuentros, grapas metalicas de union a la estructura, y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y
cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los
traslados necesarios dentro de la obra de torre de andamios.Terminado,
segun C.T.E.
M01A0010 0,200 h  Oficial primera 20,09 4,02
M01A0030 0,180 h  Peén 19,03 343
QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
E10AB0070 8,400 ud  Bloque de hormigon de aridos de picon 6x25x50 cm, CE cat. | /1l 1,11 9,32
A02A0120 0,007 m*  Mortero industrial M 2,5 208,51 1,46
E10CB0010 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,19 0,10
E01AA0020 0,150 kg Acero corrugado B 500 SD 1,50 0,23
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores verticales. 31,30 0,03
%MAUX 0,245 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,49
%Cl 0,249 % Costes Indirectos 3,00 0,75
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con SESENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
D07DDAA0010 m?  Cerram. fach. 2H: RE cont. (R1)+Bloque 15+Aisl. o 12+Aisl. EPS 50 mm+Bloque
Suministro y ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas, constitui-
da por: fabrica exterior de 15 cm 0 12cm de espesor y fabrica interior de 9
cm o 12cm de espesor, ambas de bloques de hormigén de arido de picon,
con marcado CE, s/lUNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5
con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrofilo intermedio de po-
liestireno extruido e=50 mm, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1 y Caracte-
risticas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 3; aislamiento a ruido
exterior dominante de trafico (RA,tr) 45 dBA. y zuncho perimetral de coro-
nacion. Incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metalicas de unién a la estructura, y parte proporcional de refuerzo
con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces y alquiler, trans-
porte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los traslados necesarios
dentro de la obra de torre de andamios.Terminado, segin C.T.E.
M01A0010 0460 h  Oficial primera 20,09 9,24
M01A0030 0490 h  Peon 19,03 9,32
QACO0050 0,010 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,59
E10AB0040 8,400 ud  Bloque de hormigon de aridos de picon 12x25x50 cm, CE cat. | 1,41 11,84
E10AB0050 8,400 ud  Bloque de hormigon de aridos de picon 9x25x50 cm, CE cat. | /11 1,11 9,32
A02A0120 0,014 m*  Mortero industrial M 2,5 208,51 2,92
E10CB0010 0,500 m Fleje metalico perforado. 0,19 0,10
E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 SD 1,50 1,58
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores verticales. 31,30 0,03
E02AA0170 1,050 m?  Placa poliestireno expandido 15 kg/m? e=30 mm (precio medio) 4,84 5,08
E02F0050 3,000 ud  Espiga para fijacion de todo tipo de aislamiento (precio medio) 0,43 1,29
%MAUX 0,513 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,03
%Cl 0,523 % Costes Indirectos 3,00 1,57
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY TRES con NOVENTA'Y
UN CENTIMOS
D0710010 m  Dintel horm armado 20/30x25 y HA-25/P/16/X0 4D12
Dintel de hormigén armado de 20/30x25 cm, con hormigdn HA-25/P/16/X0,
armado con 4 D 12, estribos D 6 ¢/ 20 cm, incluso p.p. de apoyo a 1/5 de la
luz, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
M01A0010 0,800 h  Oficial primera 20,09 16,07
M01A0030 0,800h  Peon 19,03 15,22
A03A0080 0,075 m*  Hormigén en masa HM-25/P/16/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR 130,47 9,79
segun UNE 197-1
E01AA0010 4500 kg Acero corrugado B 400 SD 0,84 3,78
QBH0010 0,100 h Bomba para hormigonar sobre camion 68,17 6,82
QACO0050 0,030 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 1,76
QBA0010 0,070 h  Vibrador eléctrico 6,90 048
E13DA0030 4,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,20 0,80
%MAUX 0,547 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,09
%Cl 0,558 % Costes Indirectos 3,00 1,67
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooverserersnssrsesnees 57,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
D07K0046 m?  Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical y Horizontal, Perlita GIPS
Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes y te-
chos, YECASA o equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado
para proyectar Perlita GIPS 2.0 y acabado con yeso de terminacion, "Yeca-
fino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpieza y
humedecido de la pared.
M01A0010 0500 h  Oficial primera 20,09 10,05
M01A0030 0500h  Peon 19,03 9,52
QBY0010 0,010 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m¥h 8,52 0,09
QACO0050 0,010 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,59
E01BC0120 12,760 kg Yeso aligerado p/proyectar, tipo B4, Perlita GIPS 2.0 de YECASA 0,19 242
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E01BC0125 1,200 kg Yeso de terminacidn, tipo B1, Yecafino de YECASA 0,21 0,25
E01E0010 0,006 m* Agua 1,46 0,01
E37KA0010 0,050 m  Guardavivos de PVC 0,37 0,02
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores verticales. 31,30 0,03
%MAUX 0,230 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,46
%Cl 0,234 % Costes Indirectos 3,00 0,70
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeernresnnrssrsnnns 24,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CATORCE
CENTIMOS
D07L0050 m?  Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica
y estructura, remate de huecos vy aristas, limpieza y humedecido del sopor-
te.
M01A0010 0,690 h  Oficial primera 20,09 13,86
M01A0030 0660 h  Peon 19,03 12,56
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
A02A0010 0,015 m®*  Mortero 1:3 de cemento 158,16 2,37
E31CD0020 0,001 ud  Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,04
E01E0010 0,005 m*  Agua 1,46 0,01
E37KB0030 0,200 m*  Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 3,51 0,70
E01MA0021 1,250 m  Berenjenos 0,44 0,55
%MAUX 0,302 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,60
%Cl 0,308 % Costes Indirectos 3,00 0,92
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 31,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
D08AA0010 m?>  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort
Formacion de pendientes en cubiertas con hormigon ligero de 10 cm de es-
pesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. In-
cluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos vertica-
les, realizacion de maestras y formacién de juntas de dilatacion.
M01A0010 0,300 h  Oficial primera 20,09 6,03
M01A0030 0200h  Peén 19,03 3,81
QACO0050 0,050 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 2,93
A03B0010 0,100 m®*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 94,08 9,41
A02A0040 0,020 m*  Mortero 1:6 de cemento 126,95 2,54
E02AA0110 0,100 m*  Placa poliestireno expandido Tecopol Il AE 15 kg/m?, €=30 mm 5,66 0,57
%MAUX 0,253 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,51
%Cl 0,258 % Costes Indirectos 3,00 0,77
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 26,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
D09AAB0220 m?  Imp. cub. prot. pesada, bicapa, invert. adher, trans, MORTERPLAS SBS FV 3+MORTERPLAS
SBS FP 4+XPS-80, SOPREMA (TP-01-01)
Impermeabilizacién bicapa invertida adherida al soporte destinada a ser
protegida, para cubierta transitable, sistema SOPREMA o equivalente, for-
mada por: imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 300 gr/m2 ti-
po EMUFAL PRIMER, lamina de betin modificado con elastémeros SBS
con armadura de fibra de vidrio (FV) MORTERPLAS SBS FV 3 kg, lamina
superior totalmente adherida a la inferior de betin elastomérico SBS con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) MORTER-
PLAS SBS FP 4 Kg, capa separadora con geotextil de poliéster con una re-
sistencia al punzonamiento estatico CBR de 510 N, tipo ROOFTEX 200, ca-
pa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la com-
presion de 3 kp/cm? y 80 mm de espesor SOPRA XPS SL, capa separado-
ra de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1500 N ti-
po TEXXAM 1000, listo para recibir pavimento de baldosas.
M01A0010 0250 h  Oficial primera 20,09 5,02
M01A0040 0250 h  Peon especializado 19,03 476
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QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
E18LAA0100 0,300 kg Emulsion bituminosa aniénica tipo AE, EMUFAL PRIMER, SOPREMA 2,05 0,62
E18AA0340 1,100 m?  Lam betdn LBM-30-FV, MORTERPLAS SBS FV 3 kg, SOPREMA 3,20 3,52
E18AA0370 1,00 m?>  Lam betdn LBM-40-FP, MORTERPLAS SBS FP 4 kg, SOPREMA 4,55 5,01
E18HB0410 1,100 m?  Geotextil de fibras poliéster 200 g/m?, ROOFTEX V 200, SOPREMA 0,58 0,64
E02AB0200 1,050 m?  Plancha poliest extruid mod. SOPRA XPS SL e=80 mm p/aislam. cub. 13,80 14,49
invertida, SOPREMA
E18HB0460 1,100 m?  Geotextil de fibras polipropileno 120 g/m?, TEXXAM 1000, SOPREMA 0,83 0,91
%MAUX 0,408 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,82
%Cl 0,417 % Costes Indirectos 3,00 1,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrnenrenmesssssanses 42,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con NOVENTA
CENTIMOS
D09C0010 m?  Imp. solera garaje lam. caucho EPDM, HIDROSTAN 100, e=1,0 mm, solape norm
Impermeabilizacién de solera garaje tipo flotante, para proteccion pesada o
intemperie, realizada con laminas de caucho E.P.D.M. (Etileno- Propile-
no-Dieno Monomero), HIDROSTAN 100 de Cidac o equivalente, de 1 mm
de espesor, con marcado CE segun UNE-EN 13956 y UNE-EN 13967, sola-
padas entre si con adhesivo AC 221, de caucho sintético modificado con
resinas especiales y sellado de las uniones con masilla de caucho, incluso
realizacion de encuentro con petos, cazoletas y puntos singulares, instala-
da segun instrucciones de la casa suministradora, y fieltro anti-gas RA-
DON. Colocada, rematada y probada, segun C.T.E. DB HS-1.
M01A0010 0,100 h Oficial primera 20,09 2,01
MO01A0030 0,100 h Peo6n 19,03 1,90
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
E18C0010 1,000 m?  Lamina de caucho EPDM e=1,0 mm, HIDROSTAN 100 9,27 9,27
E18C0020 1,050 m2  Membrana impermeable de betln elastomérico . Barrera de gas radén 1,53 1,61
E18LCC0040 0,300 | Adhesivo de caucho sintético AC 221 7,96 2,39
E18JA0280 0,100 ud  Masilla de caucho, Cidac 9,60 0,96
%MAUX 0,240 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,48
%Cl 0,245 %  Costes Indirectos 3,00 0,73
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvermennennennsransenns 25,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con VEINTIUN CENTIMOS
D10AA0010 m?  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fija-
cién, remates, andamiajes, colocaciéon y acabado con pasta de escayola.
SICTE.
M01A0010 0,520 h Oficial primera 20,09 10,45
MO01A0030 0,550 h Peo6n 19,03 10,47
QAC0050 0,010 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,59
E14BA0200 1,670 ud  Placa lisa de escayola 1000x600 mm 2,15 3,59
A01A0010 0,003 m*  Pasta de escayola. 233,91 0,70
E14G0050 0,500 kg Pita para falsos techos. 1,92 0,96
E31CD0020 0,001 ud  Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,04
%MAUX 0,268 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,54
%Cl 0,273 %  Costes Indirectos 3,00 0,82
COSTE UNITARIO TOTAL .....convermenrenrennsranseens 28,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con DIECISEIS CENTIMOS
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D10CBB0410 m?  Falso techo acust. regist. recto ECR 600x600x20mm, lana de roca, sanitario, Medicare Plus,
ROCKFON
Falso techo acustico modular registrable, para uso sanitario, no contribu-
yente al crecimiento del SARM y con una baja emision de particulas (ISO
clase 5), constituido por paneles de lana de roca, Rockfon Medicare Pluso
equivalente, de 600x600x20 mm, con velo blanco en la cara visible, contra-
velo en la posterior y canto recto A24, montados sobre perfileria vista de
acero galvanizado Rockfon System Rockfon System T24 ECR, con resis-
tencia a la corrosion (entornos himedos), suspendida del soporte con cuel-
gue rapido, con un indice de absorcion acustica alfa_w=1.00 (Clase A) y
una reaccion al fuego A1, incluidos resolucion de encuentros y puntos sin-
gulares, totalmente instalado.
MO1A0010 0180 h  Oficial primera 20,09 3,62
M01A0030 0180 h  Peon 19,03 343
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E14CBB0480 1,050 m®>  Panel recto A24, lana de roca, 600x600x20 mm ROCKFON Medicare Plus 27,00 28,35
E14CBB0610 0,840 m  Perfil primario, sist. T 24 ECR, Chicago Metallic, ROCKFON 5,55 4,66
E14CBB0630 2520 m  Perfil secundario, sist. T 24 ECR, Chicago Metallic, ROCKFON 555 13,99
E14CBB0640 0,700 ud  Sistema cuelgue rapido 1020 mm, ROCKFON 0,84 0,59
E31CD0020 0,001 ud  Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,04
%MAUX 0,547 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,09
%Cl 0,558 % Costes Indirectos 3,00 1,67
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooverserersnssssnsnes 57,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE con CINCUENTA
CENTIMOS
D11A0030 m?  Atezado horm aligerado con perlas de EPS 10 cm y capa mortero 2 cm
Atezado de hormigdn aligerado con perlas de EPS de 10 cm de espesor
acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
cién de pavimentos, incluso realizacién de juntas y maestras.
MO1A0010 0150 h  Oficial primera 20,09 3,01
M01A0030 0150 h  Peon 19,03 2,85
QAC0050 0,050 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 2,93
A03B0010 0,100 m®*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 94,08 9,41
A02A0030 0,020 m®*  Mortero 1:5 de cemento 134,33 2,69
%MAUX 0,209 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,42
%Cl 0,213 % Costes Indirectos 3,00 0,64
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooovresersesessssesnens 21,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D11BA0010 m?>  Pavim baldosa de hormigén 33X33 cm
Suministro, colocacion y nivelaciéon de losetas de hormigdn bicapa para
uso exterior en color gris, con cara vista antideslizante, similar al existente,
traslados dentro de la obra, cargas y descargas, recibido con mortero
MC-12,5X, sobre solera de hormigon, rejuntado y limpieza.
MO01A0010 0500 h  Oficial primera 20,09 10,05
M01A0030 0800h  Peon 19,03 15,22
QACO0050 0,050 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 2,93
E33A0010 1,050 m?>  Baldosa de hormigdn bicapa 14,00 14,70
A02A0040 0,020 m*  Mortero 1:6 de cemento 126,95 2,54
A01B0010 0,001 m*  Pasta de cemento 255,24 0,26
A03B0010 0,100 m®*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 94,08 9,41
E01E0010 0,001 m*  Agua 1,46 0,00
%MAUX 0,551 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,10
%Cl 0,562 % Costes Indirectos 3,00 1,69
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooovresersesessssesnens 57,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con NOVENTA
CENTIMOS
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D111AAB0020 m?>  Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con superficie fotocatalitica
con propiedades antibacterianas, h
Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con
superficie fotocatalitica con propiedades antibacterianas, hidrofilicas, ca-
paz de reducir la contaminacion atmosférica cumpliendo con las pautas
prescritas por el DM 1/4/2004 publicadas en la GU del 9-4-2004, en gres
prensados en seco, posteriormente esmaltado,producido segun la norma
EN 14411, grupo Alb, de dimensiones nominales 25x25 - 50x50 - 100x100
- 150x150 - 200x200 mm con un grosor de 6,5 mm para formar un médulo
de instalacién con junta de 3 mm. La superficie debe tener el tratamiento
HT®, autooxigenante en contacto con la humedad y la luz, tanto artificial
como natural, con un respaldo formado por finos rasgufios en relieve para
facilitar la adhesion a la superficie de colocacion, , compuesto por una mez-
cla muy fina a base de caolin, feldespatos. y arcillas finas cocidas a una
temperatura de 1250 ° C incombustible y luego ignifugas con un color esta-
ble a la luz y los rayos ultravioleta. Recibido con adhesivo cementoso,inclu-
so P.P. de rodapies del mismo material, con marcado CE segin UNE-EN
12004, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
M01A0010 1,000 h  Oficial primera 20,09 20,09
M01A0030 1,160 h  Peon 19,03 22,07
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E33EAAB0030 1,050 m?  Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con 49,50 51,98
superficie fotocatalitica con propiedades antibacterianas, h
E33EAC0040 4,800 ud  Rodapié gres prensado esmalt 8x25 cm, Codicer, mod. Jaca 1,10 5,28
E01FA0170 4,000 kg  Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta in 0,30 1,20
E01FB0090 0,700 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93 0,65
E01E0010 0,002 m*  Agua 1,46 0,00
A03B0010 0,130 m®*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 94,08 12,23
%MAUX 1,136 % Medios auxiliares y epi's 2,00 2,27
%Cl 1,158 %  Costes Indirectos 3,00 347
COSTE UNITARIO TOTAL ..cvooovvrserersessssesnes 119,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE con TREINTA
CENTIMOS
D111BBA0110 m Peldafio gres porcel prens rectif, Bla, clase 2, huella 32 cm, Ur
Peldafio de gres porcelanico prensadoantideslizante, rectificado, grupo Bla
(absorcion de agua E <=0,5%) segin UNE-EN-14411, clase 2 segun
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, Keraben o equivalente, reali-
zado con piezas de 32x120 c¢m (huella) y de 18x120 c¢m (contrahuella), reci-
bido con adhesivo cementoso, con marcado CE segun UNE-EN 12004, in-
cluso baldosas de los rellanos y peldafieado previo con hormigén aligera-
do, zanquin del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.
M01A0010 1,200 h  Oficial primera 20,09 24,11
M01A0030 1,250 h  Peon 19,03 23,79
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E33EBBA0110 1,000 ud  Peldafio (huella) gres porcel prens rectif, Bla, clase 2, 50x120 37,09 37,09
E33EBC0900 1,000 ud  Zanquin gres porcel prens rectif, 8x75 cm, Urban, Keraben 9,26 9,26
E01FA0250 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 1,00 2,00
E01FB0140 0,070 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,75 0,12
E01E0010 0,001 m*  Agua 1,46 0,00
A03B0010 0,045 m*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 94,08 4,23
%MAUX 1,007 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 2,01
%Cl 1,027 % Costes Indirectos 3,00 3,08
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 105,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO con SETENTAY CINCO
CENTIMOS
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D11ISCAC0010 m?  Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SAFETY en varios colores
formando dibujos geométricos, formato
Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SA-
FETY en varios colores formando dibujos geométricos, formato 30x30 cm,
de 16 mm de espesor, absorcion de agua < 0,05%, resistencia al desliza-
miento RD > 90, fuerza de rotura > 11.000 N y resistencia a las manchas
Clase 5 probado con cemento cola Adesilex P4 o similar creando una junta
minima de 4 mm entre piezas, recibido con adhesivo cementoso, con mar-
cado CE segun UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.
MO1A0010 1,190 h  Oficial primera 20,09 23,91
MO1A0030 1150 h  Peon 19,03 21,88
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E33ECSAC0010 1,050 m?  Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS 28,00 29,40
SAFETY en varios colores formando dibujos geométricos, formato
E33ECC0010 5200 ud  Rodapié gres rustico extruido, natural, 8X25 cm, Sologres 1,44 7,49
E01FA0140 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,72 1,44
E01FB0090 0,400 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93 0,37
E01E0010 0,002 m*  Agua 1,46 0,00
A03B0010 0,130 m®*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 94,08 12,23
%MAUX 0,968 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,94
%Cl 0,987 % Costes Indirectos 3,00 2,96
COSTE UNITARIO TOTAL ..ovvosevrrresessssesessssens 101,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
D11LAA0260 m?  Pav. vinilico homogéneo, loseta, PRACTIC FT-N 41, Acosflor
Pavimento vinilico homogéneo, en losetas de 608 x 608 mm, TRAFICLINE
STG-7 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 1,7 mm de es-
pesor, con peso 2,363 kg/m?; clase 1, segun C.T.E. DB SUA-1; reaccio6n al
fuego BFL-s1; instalado sobre superficie nivelada, fijado con adhesivo, to-
talmente intalado.
MO1A0010 0,300 h  Oficial primera 20,09 6,03
MO1A0030 0200 h  Peon 19,03 3,81
E33HAA0560 1,000 m?  Pav. vinil homog, losetas 608 x 608 mm, e=1,7 mm, clase 1, PRACTIC FT-N 27,48 27,48
41
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
%MAUX 0,374 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,75
%Cl 0,381 % Costes Indirectos 3,00 1,14
COSTE UNITARIO TOTAL ..ovvoserrvsesessssesessssens 39,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE con VEINTISIETE
CENTIMOS
D11PA0020 m?>  Pavimento continuo realizado con hormigon HM-25/B/20/X0
Pavimento continuo realizado con hormigdn HM-25/B/20/X0, armada con
malla electrosoldada # 15x15 cm D 8mm, de 10 cm de espesor, incluso ver-
tido, extendido, formacién de maestras, juntas de dilatacion y relleno de las
mismas con betln asfaltico, acabado al fratas, acabado anti deslizante en
rampa de acceso a garaje. Espolvoreado de arena de cuarzo de granulo-
metria acorde con la rugosidad deseada, incluida limpieza. Totalmente ter-
minado
MO1A0010 0,200 h  Oficial primera 20,09 4,02
MO1A0030 0231h  Peon 19,03 4,40
QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
QBH0010 0,100 h Bomba para hormigonar sobre camion 68,17 6,82
QBF0010 0,050 h Fratasadora 3,97 0,20
E01HCB0010 0,100 m*  Horm prep HM-25/B/20/X0 115,00 11,50
E01KA0010 0001t  Betln asfaltico B 50/70/ B 160/220 587,78 0,59
U03140 1,500 kg Arena de cuarzo 1,74 2,61
E01AB0021 1,000 m®  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 434 434
%MAUX 0,403 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,81
%Cl 0,412 % Costes Indirectos 3,00 1,23
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COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvermenmennerssrassenns 42,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con TREINTAY
OCHO CENTIMOS
D12BA0520 m?>  Aplacado piedra natural Arico, pegado, lado < 300 mm + enf. GP C
Aplacado de piedra natural Arico con piezas de lado < 300 mm (marcado
CE s/UNE-EN 1469), recibida con adhesivo cementoso C 2TE S1 (con mar-
cado CE s/UNE-EN 12004) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable,
incluso enfoscado con mortero industrial de uso corriente tipo GP CS Il o
IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, p.p. de cor-
tes y limpieza. incluso realizacién de taladros en chapado y muro, cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible. Totalmente terminado
MO01A0010 1,200 h Oficial primera 20,09 2411
MO01A0030 1,200 h Pedn 19,03 22,84
QACO0050 0,200 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 11,72
E34AA2150 1,000 m?  Piedra natural Arico, lado < 300 mm (precio medio) 41,68 41,68
E01FA0140 6,000 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,72 4,32
E01E0010 0,001 m*  Agua 1,46 0,00
E01MA0040 11,000 ud  Grapa de acero inoxidable 0,11 1,21
E34AG0100 11,000 ud  Taladro en chapado piedra 0 marmol natural 0,70 7,70
%MAUX 1,136 % Medios auxiliares y epi's 2,00 2,27
%Cl 1,159 %  Costes Indirectos 3,00 348
COSTE UNITARIO TOTAL .....convermrnnennennsransenns 119,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE con TREINTAY
TRES CENTIMOS
D12CBA0010 m  Vierteaguas horm visto 50x25x5 cm.
Vierteaguas de hormigon visto de 50x25x5 cm, recibido con mortero de ce-
mento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico im-
permeable, rejuntado y p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado fle-
xible y limpieza.
MO01A0010 0,400 h Oficial primera 20,09 8,04
MO01A0030 0,450 h Pedn 19,03 8,56
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
QAD0010 0,500 h Hormigonera portatil 250 | 479 2,40
E10HBA0010 2,000 ud  Vierteaguas hormigon visto gris 50x25x5 cm 22,46 44,92
E18KA0050 1,250 kg Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1,05 1,31
E01FA0140 1,050 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,72 0,76
E01FB0090 0,200 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93 0,19
E01E0010 0,001 m*  Agua 1,46 0,00
%MAUX 0,662 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,32
%Cl 0,676 % Costes Indirectos 3,00 2,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrneninmerssssenses 69,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
D12CCA0010 ud  Albardilla de hormigon visto en U 100x32x7 cm
Albardilla de hormigén visto gris, para coronacion de muros en "U" de
100x32x7 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso preparacion
del soporte con revestimiento elastico impermeable, p.p. de cortes, rejunta-
do con mortero preparado flexible y limpieza.
MO01A0010 0,410 h Oficial primera 20,09 8,24
MO01A0030 0,460 h Peo6n 19,03 8,75
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E10HAA0010 1,000 ud  Albardilla hormigon arm gris U 100x32x7 cm 2547 25,47
E18KA0050 1,100 kg Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1,05 1,16
E01FA0140 0,700 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,72 0,50
E01FB0090 0,720 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93 0,11
E01E0010 0,001 m*  Agua 1,46 0,00
%MAUX 0,443 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,89
%Cl 0,452 % Costes Indirectos 3,00 1,36
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrneninmerssssenses 46,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SEIS con CINCUENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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D13A0150 m?  Revestimiento pétreo fachadas con mortero SIKAMUR-150 PEARL acabado c/arido
Revestimiento pétreo de fachadas con mortero SIKAMUR-150 PEARL o
equivalente, de 10 mm de espesor, hidréfugo e impermeable, compuesto
por cemento, cal, aditivos, pigmentos y aridos seleccionados, aplicado so-
bre soportes de fabrica, con acabado textura proyeccion arido de marmol
de granulometria 2-6 mm, color a determinar por la Direccién Facultativa,
incluso parte proporcional de colocacion de malla en los encuentros entre
soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparacion del soporte.
MO01A0010 0,370 h Oficial primera 20,09 7,43
MO01A0030 0,400 h Pedn 19,03 7,61
E37KB0230 0,250 m*  Malla de fibra de vidrio para revocos de mortero, Armatop-100 1,23 0,31
E37AB0300 13,200 kg Mortero hidrofugado a base de cto y cal, p/ fachadas, SikaMur-150 Pearl 0,93 12,28
E01CF0015 10,500 kg Arido de marmol triturado lavado 3/5, p/revestimiento 0,21 2,21
%MAUX 0,298 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,60
%Cl 0,304 % Costes Indirectos 3,00 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrnenenmerssssanses 31,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
D152DC0020 ud Lavaman porcel blanco marca Roca Dama
Lavamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, Lavaman porcel blanco
marca Roca Dama, color blanco, incluso elementos de fijacién, valvula de
desagiie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifon.
Instalado con griferia monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.
MO01B0050 1,000 h Oficial fontanero 20,09 20,09
M01B0060 1,150 h Ayudante fontanero 19,03 21,88
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E03BRAOD100 1,000 ud  Lavaman de encastrar Marca Roca modelo Dama 57,86 57,86
E24GG0010 2,000 ud  Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,84 5,68
E15AD0190 1,000 ud  Monomando lavabo cromo, Slimline2 Ideal Standard 68,87 68,87
%MAUX 1,744 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 3,49
%Cl 1,779 % Costes Indirectos 3,00 5,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenensmsrssssanses 183,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y TRES con
VEINTISIETE CENTIMOS
D15KA0010 ud  Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 seno, Alpes-Inox modelo
Lavaggio 70 o equivalente, con gr
Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 se-
no, Alpes-Inox modelo Lavaggio 70 o equivalente, con griferia mezcladora
monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso valvula de de-
saglie y sifon de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instala-
do.
MO01B0050 1,002 h Oficial fontanero 20,09 20,13
MO01B0060 1,002 h Ayudante fontanero 19,03 19,07
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E03HC0120 1,000 ud  Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 64,84 64,84
seno, Alpes-Inox modelo Lavaggio 70
E15ED0130 1,000 ud  Monom vert fregad cafio girat y extraible Zucchetti Elfo cr 175,42 175,42
E28ICB0020 1,000 ud  Valvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapén 7,22 7,22
E28IBAA0080 1,000 ud  Sifén PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero 5,96 5,96
E24GG0020 2,000 ud  Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,52 7,04
E24HA0030 2,000 ud  Flexible de acero inox. 30 cm 2,04 4,08
%MAUX 3,038 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 6,08
%Cl 3,099 % Costes Indirectos 3,00 9,30
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrneninmerssssenses 319,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE con VEINTE

CENTIMOS
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D15KA0040 ud  Fregad acero inox encastrar 150x50 2 s 1 e Practic grifer Zucche
Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 150x50 cm, de 2 senos
y 1 escurridor, Practic o equivalente, con griferia mezcladora monomando,
cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso valvulas de desagtie y sifon
doble de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.
MO01B0050 0,950 h Oficial fontanero 20,09 19,09
MO01B0060 1,020 h Ayudante fontanero 19,03 19,41
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E03HC0100 1,000 ud  Fregad acero inox 150x50 cm 2s 1e Practic serie standard 84,91 84,91
E15ED0130 1,000 ud  Monom vert fregad cafio girat y extraible Zucchetti Elfo cr 175,42 175,42
E28ICB0020 2,000 ud  Valvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapdn 7,22 14,44
E28IBAB0010 1,000 ud  Sifén PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, c/toma centr ele 13,24 13,24
E24GG0020 2,000 ud  Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,52 7,04
E24HA0030 2,000 ud  Flexible de acero inox. 30 cm 2,04 4,08
%MAUX 3,377 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 6,75
%Cl 3,444 % Costes Indirectos 3,00 10,33
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 354,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
D15LA0125 UD Botella de 50L para gas oxigeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 litros (10.000 | de gas).
Diametro: 230 mm. Instalado
Botella de 50L para gas oxigeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 litros
(10.000 | de gas). Diametro: 230 mm. Instalado.
MO01A0010 0,500 h Oficial primera 20,09 10,05
M01A0030 0,520 h Peodn 19,03 9,90
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E20CB0125 1,000 ud  Botella vacia de 50L para gas oxigeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 100,00 100,00
litros (10.000 | de gas). Didmetro: 230 mm.
E24HA0030 2,000 ud  Flexible de acero inox. 30 cm 2,04 4,08
%MAUX 1,241 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 248
%Cl 1,266 % Costes Indirectos 3,00 3,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 130,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
D15LA0260 UD Bomba de vacio portatil de membrana con Bomba de aire de doble cabezal Topsflo TMD40A-F,
Motor DC sin escobillas(Motor DC sin es
Bomba de vacio portatil de membrana con Bomba de aire de doble cabe-
zal Topsflo TMD40A-F, Motor DC sin escobillas(Motor DC sin escobillas sin
nucleo + contorller exterior, vida Util 15,000hours)
Caudal méaximo:12L/min ,17L/min
Presion maxima:220Kpa, Vacio maximo:75Kpa
Voltaje: 12V
Tiempo de vida ideal:15000 Horas
MO01A0010 1,600 h Oficial primera 20,09 32,14
M01A0030 1,650 h Peodn 19,03 31,40
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E20CB0260 1,000 ud  Bomba de vacio de membrana con Bomba de aire de doble cabezal Topsflo 286,00 286,00
TMD40A-F
%MAUX 3,496 % Medios auxiliares y epi's 2,00 6,99
%Cl 3,566 %  Costes Indirectos 3,00 10,70
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmaesssssrssssssenens 367,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y SIETE con
VEINTINUEVE CENTIMOS
D15LA0800 UD Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella portatil de Oxigeno Medicinal, ref. 15145 de
Air Liquide, incluso p.p de pe
Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella portatil de Oxigeno Me-
dicinal, ref. 15145 de Air Liquide, incluso p.p de pequefio material para su
instalacion. Instalado.
M01A0030 0,200 h Peodn 19,03 3,81
MO01A0010 0,200 h Oficial primera 20,09 4,02
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QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E20CB0800 1,000 ud  Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella portatil de Oxigeno 69,42 69,42
Medicinal, ref. 15145 de Air Liquide
%MAUX 0,773 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,55
%Cl 0,789 %  Costes Indirectos 3,00 2,37
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmsessssssssssnnnens 81,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y UN con VEINTITRES
CENTIMOS
D15LA0805 UD Caudalimetro para Botella de Alta Presion, para fijacion en Botella portatil de Oxigeno Medicinal,
de Air Liquide
Caudalimetro para Botella de Alta Presién, para fijacién en Botella portatil
de Oxigeno Medicinal, de Air Liquide
MO01A0010 0,500 h Oficial primera 20,09 10,05
M01A0030 0,620 h Peon 19,03 11,80
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E20CB0805 1,000 ud  Caudalimetro para Botella deAlta Presion, para fijacion en Botella portatil de 202,00 202,00
Oxigeno Medicinal, de Air Liquide
%MAUX 2,239 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 4,48
%Cl 2,284 % Costes Indirectos 3,00 6,85
COSTE UNITARIO TOTAL ..coorerenssennssressssseens 235,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO con
VEINTICUATRO CENTIMOS
D15LA0810 UD Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fijacion en Caudalimetro, de Air Liquide
Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fijacion en Caudalimetro,
de Air Liquide
MO01A0010 0,500 h Oficial primera 20,09 10,05
M01A0030 0,550 h Peon 19,03 10,47
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E20CB0810 1,000 ud  Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fijacion en Caudalimetro, 35,00 35,00
de Air Liquide
%MAUX 0,556 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 ,
%Cl 0,567 % Costes Indirectos 3,00 ,
COSTE UNITARIO TOTAL ..oourerensaennsssessssnnens 58,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'YY OCHO con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
D15PABB0040 ud  Portarrollos laton Inda Export.
Portarrollos de latdon cromado, Inda Export o equivalente, colocado.
MO01A0010 0,260 h Oficial primera 20,09 522
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E03RC0050 1,000 ud  Portarrollos c/tapa Inda Export 2200 latén cr 21,76 21,76
%MAUX 0,270 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,54
%Cl 0,276 %  Costes Indirectos 3,00 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooonrrerrninsssssssssssenens 28,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
D15PABB0050 ud  Toallero barra de 45 cm latén Inda Export.
Toallero de barra de 45 cm, de latdén cromado, Inda Export o equivalente,
colocado.
MO01A0010 0,255 h Oficial primera 20,09 512
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E03RCO0060 1,000 ud  Toallero barra 45 cm Inda Export 2200 latén cr 27,58 27,58
%MAUX 0,328 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,66
%Cl 0,334 % Costes Indirectos 3,00 1,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..oourervnaennssresssssenns 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO con CUARENTA'Y

DOS CENTIMOS
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D15PABC0080 ud  Uidades de asiento para PMR, rehabilitacion y tercera edad, colocado en pared, abatible, serie
Easy, modelo N617252245
Unidades de asiento para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, colo-
cado en pared, abatible, serie Easy, modelo N617252245 "NOKEN" o simi-
lar, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales
420x420 mm, incluso fijaciones de acero inoxidable
MO01A0010 0,450 h Oficial primera 20,09 9,04
E03RD0200 1,000 ud  Asa de bariera en acero inox/pulido, serie Maxima, ref.- 0400011, CAPIMORA 40,13 40,13
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
%MAUX 0,492 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,98
%Cl 0,502 %  Costes Indirectos 3,00 1,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveumerrenrerssrassenns 51,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY UN con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
D15PB0020 ud  Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda
Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox
AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijacién suelo-pared 75x70 cm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
EO3RF0010 1,000 ud  Asid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm Inda 208,32 208,32
MO01A0010 0,240 h Oficial primera 20,09 4,82
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
%MAUX 2132 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 4,26
%Cl 2175 % Costes Indirectos 3,00 6,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmessssanses 223,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES con
NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
D15YHDC0020 ud Lavamano de encastrar Marca Roca modelo Java
Lavamano encastrado en encimera tipo Silestone. Marca Roca modelo Ja-
va 0 equivalente, color blanco, incluso elementos de fijacion, valvula de de-
sagiie con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifén. Ins-
talado con griferia monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.
MO01B0050 1,000 h Oficial fontanero 20,09 20,09
M01B0060 1,150 h Ayudante fontanero 19,03 21,88
QAC0050 0,001 h Camidn con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E03BRAOD100 1,000 ud  Lavaman de encastrar Marca Roca modelo Dama 57,86 57,86
E24GG0010 2,000 ud  Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,84 5,68
E15AD0190 1,000 ud  Monomando lavabo cromo, Slimline2 Ideal Standard 68,87 68,87
%MAUX 1,744 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 3,49
%Cl 1,779 % Costes Indirectos 3,00 5,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrneninmerssssenses 183,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y TRES con
VEINTISIETE CENTIMOS
D1CO3F0030 m?  Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado natural, suministrado en rollos, con una
densidad de 250 kg/m?, para revestimiento d
Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado natural, suministrado en ro-
llos, con una densidad de 250 kg/m?®, para revestimiento de paramentos
verticales interiores Incluso parte proporcianal de cola.
MO01A0010 0,450 h Oficial primera 20,09 9,04
MO01A0030 0,500 h Pedn 19,03 9,52
E3ER7D0030 1,000 m?  Panel de corcho de 2 mm de espesor, acabado natural, suministrado en 42,47 42,47
rollos, con una densidad de 250 kg/m?, para revestimiento d
%MAUX 0,610 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,22
%Cl 0,623 % Costes Indirectos 3,00 1,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrneninmerssssenses 64,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CUATRO con DOCE
CENTIMOS
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D1RO5KA0020 ud  Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda
Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda o equivalente, con
griferia mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, in-
cluso valvula de desagiie y sifon de D 40 mm, llaves de escuadra y latigui-
llos flexibles, instalado.
MO01B0050 1,000 h Oficial fontanero 20,09 20,09
MO01B0060 0,850 h Ayudante fontanero 19,03 16,18
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
E03ROCHC0040 1,000 ud  Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda 215,02 215,02
E15ED0130 1,000 ud  Monom vert fregad cafio girat y extraible Zucchetti Elfo cr 175,42 175,42
E28ICB0020 1,000 ud  Valvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapon 7,22 7,22
E28IBAA0080 1,000 ud  Sifén PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero 5,96 5,96
E24GG0020 2,000 ud  Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,52 7,04
E24HA0030 2,000 ud  Flexible de acero inox. 30 cm 2,04 4,08
%MAUX 4511 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 9,02
%Cl 4,601 % Costes Indirectos 3,00 13,80
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 473,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA'Y TRES
con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D1ROFA0020 ud Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo, tapa, mecanismo y asiento con
tapa en laminado y bisagra en acero inoxid
Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo, tapa, meca-
nismo y asiento con tapa en laminado y bisagra en acero inoxidable. color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo de descarga,
juego de fijacion y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silico-
na, instalado y funcionando.
MO01B0050 1,000 h Oficial fontanero 20,09 20,09
MO01B0060 1,060 h Ayudante fontanero 19,03 20,17
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
ROCDA0440 1,000 ud  Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo 200,42 200,42
E24HA0080 1,000 ud  Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,68 1,68
E24GG0010 1,000 ud  Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,84 2,84
E18JA0305 0,008 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 15,82 0,13
%MAUX 2,454 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 4,91
%Cl 2,503 % Costes Indirectos 3,00 7,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenessnsrssssenses 257,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
D22A0110 m?  P-6 Carpint frente armar riga 2hoja+2altillos abatibles 2,40x1,40cm.
P-6 Carpinteria frente de armario formado por 2 hojas + 2 altillos abatibles
2,40x1,40cm, contrachapados en pino, con trillaje de carton, con molduras
sobrepuestas formando cuarterones, incluso precerco de pino insigne, cer-
co con montante y tapajuntas de madera de riga, herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocacion.
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
M01B0140 1,950 h Oficial carpintero 20,09 39,18
MO01B0150 1,950 h Ayudante carpintero 19,03 37,11
E06J0060 1,000 m?  Carpint frente armario c/hoja prefab contrachap abebay 83,88 83,88
E06AA0010 2569 m  Precerco de 9x3,5 cm en pino insigne 4,20 10,79
E06AB0010 3,626 m Cerco de 3,5x9 cm en Riga. 11,10 40,25
E06AC0030 2,739 m  Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 3,91 10,71
E16ADA0100 4347 ud  Bisagra calid media laton pul 60 mm 2,72 11,82
E16AC0030 1,739 ud  Tirador pomo calid media dorado 3,27 5,69
E16AAF0010 0,869 ud  Cierre altillos de lira latén pulido 50 mm 0,88 0,76
E16AAF0030 1,739 ud  Cerradura lira puertas armarios laton pul 60 mm 1,07 1,86
%MAUX 2,479 % Medios auxiliares y epi's 2,00 4,96
%Cl 2,529 %  Costes Indirectos 3,00 7,59
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonrrerrmaersssrssssssnnens 260,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

cépico CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D22CB01V0 ud P-18y P-19, Modulo de armario empotrado formado por doble puerta abisagrada madera

1,25x2,50

P-18 y P-19, Mddulo de armario empotrado formado por doble puerta abisa-

grada madera 1,25x2,50 acabado, Herholz con refuerzo en bisagras y ce-

rradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40 mm,

acabado "haya decora" con mdltiples laminas de melamina en formato

CPL, garantizando una proteccion alta contra agresiones externas, incluso

cerco metalico BOS de 2 mm de espesor, galvanizado y con una pintura

de fondo al fuego, frente delantero: 30 mm, frente trasero: 30 mm, tipo de

perfil U, con junta de goma y elemento de recepcién de bisagra de 3 dimen-

siones BVX 11000-3D, cerradura de llave, ajuste y colocacion, incluso fo-

rrado interior del hueco de armario, baldas, cajoneras y tiradores de acero

inoxidable.
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
E06BF0020 1,000 ud  Pta ext vitakola hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas 397,25 397,25
E06AA0020 5250 m  Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 572 30,03
E06AB0210 5,150 m Cerco de 3,5x11 cm en vitakola 19,37 99,76
EO06AC0110 10,600 m  Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 5,69 60,31
E06K0020 5,700 m Junta goma aislam. carpint. madera 0,97 5,53
E39AAA0030 0,750 m*>  Luna 4 mm Planilux 17,70 13,28
E16ADA0080 3,000 ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 5,44 16,32
E16AAA0240 1,000 ud  Cerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 66,28 66,28
E06K0030 1,000 ud  Tope de goma. 0,50 0,50
MO01B0140 2,000 h Oficial carpintero 20,09 40,18
M01B0150 2175 h Ayudante carpintero 19,03 41,39
%MAUX 7,767 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 15,53
%Cl 7,922 % Costes Indirectos 3,00 23,77

COSTE UNITARIO TOTAL ....covvvrerrerresrnsressenns 815,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE con NOVENTA

Y NUEVE CENTIMOS
D22FEV100 ud  P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m

P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m incluso junta de goma co-

mo aislamiento, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de goma, ajustes

y colocacion.
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
E06BF0030 1,000 ud  Pta ext Riga hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas 300,47 300,47
E06AA0020 1,000 m  Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 572 5,72
E06AB0020 1,000 m Cerco de 3,5x11 cm en Riga 13,33 13,33
EO06AC0030 1,000 m  Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 3,91 3,91
E06K0020 5,700 m Junta goma aislam. carpint. madera 0,97 5,53
E39AAA0030 0,750 m*>  Luna 4 mm Planilux 17,70 13,28
E16ADA0080 3,000 ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 5,44 16,32
E16AAA0240 0,200 ud  Cerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 66,28 13,26
E06K0030 1,000 ud  Tope de goma. 0,50 0,50
MO01B0140 1,210 h Oficial carpintero 20,09 24,31
M01B0150 2,119 h Ayudante carpintero 19,03 40,32
%MAUX 4428 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 8,86
%Cl 4517 % Costes Indirectos 3,00 13,55

COSTE UNITARIO TOTAL .....couuumuinrnnes

465,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO

con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
D22VA0400 ud  P-9, Puerta int 80x210 cm, cerco madera, abatible acab. haya herdorit.
P-9 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 80x210 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado,
con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y cerra-
dura, de espesor 40 mm, multiples l&minas de melamina en formato CPL,
garantizando una protecci6n alta contra agresiones externas, incluso cerco
de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras acabado "ha-
ya herdorit" con film de celulosa natural impregnada con diferentes resinas,
garantizando una proteccién media contra agresiones externas, incluso cer-
co de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales,
regulables para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de ce-
rradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes
de union necesarios, junta de amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y
colocacion (para espesor de fabrica 140 mm).Incluso rejilla de Ventilacién.
QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
E06DB0040 1,000 ud  Block pta interior 86x211 cm, cerco madera, acab haya herdorit, 408,35 408,35
E16ABA0120 1,000 ud  Juego manilla c/lescudo 1710RH/273PI/F9 acabado inox, Hoppe 25,90 25,90
M01B0140 1,500 h  Oficial carpintero 20,09 30,14
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 19,03 28,55
%MAUX 4988 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 9,98
%Cl 5,088 % Costes Indirectos 3,00 15,26
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 524,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO con
CUATRO CENTIMOS
D22VB011M0 ud  P-16,y P-16/B Puerta interior fenolico abatible 1,10x2,10m incluso junta
P-16, Y P16/B Puerta interior fenolico abatible 1,10x2,10m incluso junta de
goma como aislamiento, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de go-
ma, ajustes y colocacion.
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
E06BF0020 0,500 ud  Pta ext vitakola hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas 397,25 198,63
E06AA0020 1,000 m  Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 572 5,72
E06AB0210 1,000 m Cerco de 3,5x11 cm en vitakola 19,37 19,37
EO06AC0110 1,000 m  Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 5,69 5,69
E06K0020 1,000 m Junta goma aislam. carpint. madera 0,97 0,97
E39AAA0030 0,750 m*>  Luna 4 mm Planilux 17,70 13,28
E16ADA0080 1,000 ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 5,44 544
E16AAA0240 1,000 ud  Cerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 66,28 66,28
E06K0030 1,000 ud  Tope de goma. 0,50 0,50
M01B0140 1,150 h  Oficial carpintero 20,09 23,10
M01B0150 1,090 h Ayudante carpintero 19,03 20,74
%MAUX 3,656 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 7,31
%Cl 3,729 % Costes Indirectos 3,00 11,19
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 384,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
con OCHO CENTIMOS
D2315PABB0130 ud  Barras de soporte de las duchas de los bafios accesibles/adaptados, ocupando la horizontal
minimo 2 paredes contiguas en esquina
Barras de soporte de las duchas de los bafios accesibles/adaptados, ocu-
pando la horizontal minimo 2 paredes contiguas en esquina y la vertical la
pared mas larga y segun se indica en la tabla correspondiente.
M01A0010 0289 h  Oficial primera 20,09 5,81
EO03RF0011 1,000 Barra de soporte duchas 32,22 32,22
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
%MAUX 0,381 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,76
%Cl 0,389 % Costes Indirectos 3,00 1,17
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovvveeserersnssssesnees 40,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con DOS CENTIMOS
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cépico

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

D23AAAAV020

E05AAAA0020

E39ACA0060
M01B0140
M01B0150
MO01A0010
QAC0050
%MAUX

%Cl

D23ACAAOV10

E05ACAA0010

E39ACA0051
M01B0140
M01B0150

ud

1,000 ud

0,840 m?
34,310 h
36,350 h
18,782 h

0,100 h
25,780 %
26,296 %

ud

1,000 ud

1,800 m2
3,015 h
3,115 h

V-6, Vent fija alum anod color a elegir por DF, de 0,60x5.27 m, ALUCANSA AL-19RPT

V-6, Ventana fija, de aluminio anodizado color a elegir por DF, de 0,40x
5.27 m, con transmitancia térmica de hueco 3,60 W/m?K, constituida por
marco formado por perfiles de 1,5+0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALU-
CANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider, documen-
to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 45 mm, con clasificacio-
nes: clase 4, segin ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase
9A, segln ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, se-
gun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acustico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble
acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara
de aire, de espesor total 6+14+5 mm (cristal+camara+cristal), con transmi-
tancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco de alumi-
nio sistema ALUCANSA, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
cién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCAN-
SA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién
y ayudas de albafileria, segin C.T.E.

Vent fija alum anod color a elegir por DF de 0,70x1,20 m, sist. AI-19RPT 764,82
ALUCANSA

Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 58,27
Oficial carpintero 20,09
Ayudante carpintero 19,03
Oficial primera 20,09
Camion con gria de hasta 6 t. 58,62
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

764,82

48,95
689,29
691,74
377,33

5,86

51,56

78,89

COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoeverrrnenrasnsrsnsnenns

2.708,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHO con

CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

V-3, Vent 1H oscilob alum anod color a elegir DF de 0,60x1,10 m, ALUCANSA AL-29RPT

V-3, Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical, de aluminio anodi-
zado color a elegir por DF, de 0,60x1,10 m, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m?K, constituida por marco formado por perfiles de 1,3+0,05
mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor
de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segin
programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo)
de 45 mm, con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segin ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segin ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 6+14+6 mm (vi-
drio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de seguri-
dad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 2,8 W/m2K (segln fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de
albaifileria, con RPT, segun C.T.E.

Vent 1H oscilob alum anod color a elegir DF de 0,60x1,10 m, sist. AI-29RPT 165,82 165,82

ALUCA

Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 38,96
Oficial carpintero 20,09
Ayudante carpintero 19,03

70,13
60,57
59,28
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cépico

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

MO1A0010
QAC0050
%MAUX
%Cl

D23ADAAV040

E05ADAA0040

E39ACA0021
M01B0140
M01B0150
MO01A0010
QAC0050
%MAUX
%Cl

1,305 h
0,100 h
3,879 %
3,956 %

ud

1,000 ud

0,660 m2

9,847 %
10,044 %

Oficial primera 20,09 26,22
Camion con gria de hasta 6 t. 58,62 5,86
Medios auxiliares y epi's 2,00 7,76

Costes Indirectos 3,00 1

1,87

COSTE UNITARIO TOTAL .oocoevrsnrrmrresrssssnn
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
V-2, Vent 3H corred alum anod color a elegir DF de 2,40x1,10 m, ALUCANSA AL-19RPT
V-2, Ventana de tres hojas correderas, de aluminio anodizado color a ele-
gir por DF, de 2,40x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de 1,5+0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segln progra-
ma Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 70
mm, con clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, segln ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segin ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 6+6+6 mm (vi-
drio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de seguri-
dad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 3,3 W/m?K (segun fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de
albaifileria, con RPT, segun C.T.E.

con

Vent 3H corred alum anod color a elegir DF de1,50x1,20 m, sist. Al-19RPT 434,18 434,18

ALUCAN

Doble acristalamiento UVA 6+6+6 mm AGLASS 125,33 82,72

Oficial carpintero 20,09 19
Ayudante carpintero 19,03 18

3,87
9,35

Oficial primera 20,09 78,69

Camion con gria de hasta 6 t. 58,62
Medios auxiliares y epi's 2,00 1
Costes Indirectos 3,00 3

5,86
9,69
0,13

407,51

COSTE UNITARIO TOTAL ....oeverrnnensasssssasnenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO con

CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

96
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cépico

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

D23ADAV(0020

E05ADAA0020

E39ACA0021
M01B0140
M01B0150
MO01A0010
QAC0050
%MAUX
%Cl

D23DAAA0030

QAC0050
E05DAAA0030
E39ADA0050
M01B0140

ud

1,000 ud

1,200 m2
6,920 h
6,555 h
2,855 h
0,100 h
7,789 %
7,945 %

ud

0,100 h
1,000 ud
3,150 m?
7,000 h

V-1y V-1B Vent 2H corred alum anod color a elegir DF de 1,20x1,10 m, ALUCANSA AL-19RPT
V-1y V-1B, Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color
a elegir por DF, de 1,20x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m2K, constituida por marco formado por perfiles de 1,5+0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun progra-
ma Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 70
mm, con clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, seglin ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segin ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 6+6+6 mm (vi-
drio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de seguri-
dad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 3,3 W/m2K (segln fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano y con cerradura multipunto ademas de acce-
sorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocacion y ayudas de albafiileria, con RPT, segun C.T.E.

Vent 2H corred alum anod color a elegir DF 1,20x1,00 m, sist. AI-19RPT 301,50 301,50

ALUCAN

Doble acristalamiento UVA 6+6+6 mm AGLASS 125,33 150,40
Oficial carpintero 20,09 139,02
Ayudante carpintero 19,03 124,74
Oficial primera 20,09 57,36
5,86
Medios auxiliares y epi's 2,00 15,58
Costes Indirectos 3,00 23,83

Camion con gria de hasta 6 t. 58,62

COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoeverrnersasssssnsnenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO con

VEINTINUEVE CENTIMOS

P-5 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod color a elegir DF de1,50x2,50 m,

P-5 Puerta peatonal 2H abatibles eje vert alum anod en color a elegir por
DF de 1,50x2,50 m, ALUCANSA Sistema AL-29RPT de aluminio anodiza-
do, con transmitancia térmica de hueco 3,7 W/m?K, constituida por marco
formado por perfiles de 1,8+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor me-
dio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA
AL-29RPT o equivalente, con acristalamiento formado por vidrio laminado
de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con
clasificaciones: clase 3, segin ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con va-
lor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO 10140-2);
, con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso pre-
cerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sis-
tema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albadileria,
segun C.T.E.

Camion con grua de hasta 6 t. 58,62

97

5,86
Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod color a elegir de 1,50x2,10 m, 330,38 330,38
Stadip 8 mm (4+4) incoloro 55,48 174,76
Oficial carpintero 20,09 140,63

818,29
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

cépico

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M01B0150
MO01A0010
%MAUX
%Cl

D23DBADO0V30

QAC0050
E05DBADO0030

E39ADA0050
M01B0140
MO01B0150
MO01A0010
%MAUX

%Cl

D23VAAA0040

QAC0050
E05DAAA0040
E39ADA0050
M01B0140
MO01B0150
MO01A0010
%MAUX

7,000 h
2,500 h
8,351 %
8,518 %

ud

0,100 h
1,000 ud

5,500 m?
19,000 h
19,500 h

1,305 h
27,275 %
27,821 %

ud

0,100 h
1,000 ud
3,360 m?
7,000 h
7,290 h
1,200 h
8,323 %

Ayudante carpintero 19,03 133,21
Oficial primera 20,09 50,23
Medios auxiliares y epi's 2,00 16,70
Costes Indirectos 3,00 25,55

COSTE UNITARIO TOTAL ....oeverrnnensasssssasnenns

877,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA'Y SIETE con

TREINTA Y DOS CENTIMOS

P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod 2,40x2,10 m

P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod 2,40x2,10 m, ALUCANSA de
aluminio anodizado color a elegir por DF, de 2,40x2,10 m, con transmitan-
cia térmica de hueco 3,7 W/m?K, constituida por marco formado por perfi-
les de 1,8+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equiva-
lente, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip
8 mm (4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitan-
cia térmica de 5,7 W/mK (segun programa Lider, documento reconocido
del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con clasificaciones: clase 3,
segln ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segun
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segUn ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico
a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO 10140-2); , con transmitancia térmica
de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco de aluminio sistema
ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas ac-
cesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocacién y ayudas de albafiileria, segun C.T.E.

Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
Puerta balconera 2 H corred elevable alum anod color a elegir DF de 1.637,52 1.637,52

2,50x2,20 AL-19RPT

Stadip 8 mm (4+4) incoloro 55,48
Oficial carpintero 20,09
Ayudante carpintero 19,03
Oficial primera 20,09
Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

305,14
381,71
371,09
26,22
54,55
83,46

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooeverrnennasssrsasnenns

2.865,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

CINCO con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

P-1, Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod natural 1,75x2,1 m

P-1 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado color a
elegir por la D.F., de 1,75x2,10 m, constituida por marco formado por perfi-
les de 1,3+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equiva-
lente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45
mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8
mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabri-
cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, he-
rrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado pe-
rimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas
de albafiileria, segun C.T.E.

Camion con grua de hasta 6 t. 58,62
Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod natural 1,60x2,10 m, 336,51
Stadip 8 mm (4+4) incoloro 55,48
Oficial carpintero 20,09
Ayudante carpintero 19,03
Oficial primera 20,09
Medios auxiliares y epi's 2,00

5,86
336,51
186,41
140,63
138,73

2411
16,65

98
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

cépico

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

%Cl

D23VABB0030

QAC0050
E05DABB0030

E39ADA0050
M01B0140
M01B0150
MO01A0010
%MAUX

%Cl

D23VABC0040

QAC0050
E05DABC0040

E39ADA0050
M01B0140
M01B0150
MO01A0010
%MAUX

%Cl

8,489 %

ud

0,100 h
1,000 ud

3,150 m?
8,000 h
8,000 h
1,150 h
9,330 %
9,517 %

ud

0,100 h
1,000 ud

4,200 m?
9,000 h

9,310 h

1,306 h
11,214 %
11,438 %

Costes Indirectos 3,00 25,47

COSTE UNITARIO TOTAL .....oouummnssmssasssssanans

874,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

P-3 'y P-23 Puerta peatonal 2H abat alum anod 1,35x2,50 m

P-3 y P-23 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado
en color a elegir por la D.F., de 1,35x2,50 m, constituida por marco forma-
do por perfiles de 1,5+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mini-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT
0 equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo)
de 45 mm, transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabricante), incluso
precerco de aluminio sistema ALUCANSA, con acristalamiento formado
por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con
liquido sellador en cortes vy taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayu-
das de albafiileria, segun C.T.E.

Camion con gria de hasta 6 t.

Puerta peatonal 2H abat alum anod color a elegir DF de1,50x2,10 m, sist.
Al-29RPT

Stadip 8 mm (4+4) incoloro

Oficial carpintero

Ayudante carpintero

Oficial primera

Medios auxiliares y epi's

Costes Indirectos

58,62

416,32

55,48
20,09
19,03
20,09
2,00
3,00

5,86
416,32

174,76
160,72
152,24
23,10
18,66
28,55

COSTE UNITARIO TOTAL .....oouummnssrssarsssssanans

980,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA con VEINTIUN

CENTIMOS

P-2, Puerta peatonal 2H abat alum anod color a elegir DF de 2,20x2,50 m

P-2, Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado color
a elegir por la D.F., de 2,20x2,50 m, constituida por marco formado por per-
files de 1,6+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equiva-
lente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 52
mm, cincluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, con acristalamien-
to formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
macion con liquido sellador en cortes v taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-

cién y ayudas de albafiileria, segun C.T.E.

Camion con gria de hasta 6 t.

Puerta peatonal 2H abat alum anod en color a elegir DF de 2,00x2,10 m, sist.
Al-29RPT

Stadip 8 mm (4+4) incoloro

Oficial carpintero

Ayudante carpintero

Oficial primera

Medios auxiliares y epi's

Costes Indirectos

COSTE UNITARIO TOTAL

58,62

498,26

55,48
20,09
19,03
20,09
2,00
3,00

5,86
498,26

233,02
180,81
17717
26,24
22,43
34,31

1.178,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA'Y OCHO con

DIEZ CENTIMOS

99
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
D25AA0V40 ud  P-20, Puerta metalica galvanizada dos hojas 1,50x2,40m. abatible, constituida por chapas de
acero galvanizado de e=1,2 mm ensamb
P-20,Puerta metalica galvanizada dos hojas 1,50x2,40m. abatible, consti-
tuida por chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensambladas entre si,
con doble embuticion en relieve a 2 caras, lacadas en color blanco, relleno
de poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 3 bisa-
gras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con embellecedores
de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero galvanizado tipo
CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijacion a obra y con burlete
de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida con cierre a tres pun-
tos laterales, con escudo y manivela con llave en el interior y roseta con lla-
ve de seguridad antitaladro por el exterior, incluyendo rejillas de ventila-
cién, ajuste y colocacion.
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
E04AA0040 1,000 ud  Pta entr vda acero galv acab. bl. o roble, embut 2 caras cerrad 493,52 493,52
M01A0010 1450 h  Oficial primera 20,09 29,13
M01A0030 1450 h  Peon 19,03 27,76
%MAUX 5563 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 11,13
%Cl 5,674 % Costes Indirectos 3,00 17,02
COSTE UNITARIO TOTAL coovvsermserssesssssesenes 584,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA'Y CUATRO con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
D25ABV0020 ud  P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm
P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mmstan-
dard 910x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambla-
das entre si sin soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por in-
yeccidn, calada para ventilacion superior e inferior, tornilleria métrica, 2 bi-
sagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricacién propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijacion a obra, cerra-
dura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo
con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste
y colocacion
QAC0050 0,100 h Camidn con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
E04ABA0030 1,000 ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/ivent. med. standard 910x2000 mm, galv 119,00 119,00
M01A0010 1,203 Oficial primera 20,09 24,17
M01A0030 1,240 h  Peon 19,03 23,60
%MAUX 1,726 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 345
%Cl 1,761 % Costes Indirectos 3,00 5,28
COSTE UNITARIO TOTAL coovvsermseresesssssesenes 181,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y UN con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
D25AVA0070 ud  P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm
P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm(ext.
marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre si sin soldadura, la-
cadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyec-
cion, tornilleria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de
fabricacion propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero
para fijacién a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un
punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por
ambos lados, incluso ajuste y colocacion
QAC0050 0,100 h Camidn con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
E04ABA0330 1,000 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1010x2000 mm, lac 163,38 163,38
M01A0010 1,200 h  Oficial primera 20,09 24,11
M01A0030 1,200h  Peon 19,03 22,84
%MAUX 2,162 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 4,32
%Cl 2,205 % Costes Indirectos 3,00 6,62
100
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvermenmennerssrassenns 22713
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE con TRECE
CENTIMOS
D25BC0680 ud  PG-1 Pta garaje seccional 4000x2600 mm. DIASAN-Breda mod Secura Silver

PG-1 Puerta seccional DIASAN-Breda serie Secura Silver, modelo Si-
rio-Silver o equivalente, con marcado CE, fabricada en paneles sandwich
Secur-Pan de 495 y 615 por 42mm de espesor, compuestos de dos cha-
pas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en espu-
ma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnicion de goma
EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de
muelles de torsién helicoidales.Par de paracaidas contra la rotura de los
muelles y par de paracaidas contra la rotura de los cables. Colores estan-
dar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escala-
bles, bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y ruedas doble
de tijera permiten la rotacion de los paneles. Medidas 4000x2600 mm. in-
cluye motor, central y receptor, fotocélula y dos mandos. Incluye montaje.

MO01A0010 0,405 h Oficial primera 20,09 8,14
MO01A0030 0,205 h Peodn 19,03 3,90
QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
D25FB0030 1,000 ud  Motor para puerta seccional DIASAN-Breda, uso Industrial. 1.846,13 1.846,13
E04BC1080 1,000 ud  Pta garaje seccional 4000x4000 mm. DIASAN-Breda mod Secura Silver 2.347,00 2.347,00
%MAUX 42,110 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 84,22
%Cl 42,953 % Costes Indirectos 3,00 128,86
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovereerrreereeresseenes 4.424,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO con ONCE CENTIMOS

D25H0030 m?>  R-1Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes radiales
R-1 Reja de proteccion de ventana formada por marco de perfil laminado
30x20x1,5 mm, barrotes radiales con centro en esquina (sol) de 20x20x1,5
mm y arco de pletina 20x3, incluso pequefio material, anclajes, mano de
imprimacién antioxidante, recibido y colocacion.

MO01B0010 3,655 h Oficial cerrajero 20,09 7343
M01B0020 3,917 h Ayudante cerrajero 19,03 74,54
EQ9EEC0020 4,000 m Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 2,04 8,16
EO9EEB0020 12,000 m Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 2,12 25,44
EQ9ED0010 0,220 kg Pletina 20.3 mm 1,35 0,30
E35LAD0160 1,540 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 21,46 33,05
A02A0010 0,015 m®*  Mortero 1:3 de cemento 158,16 2,37
M01A0010 0,705 h Oficial primera 20,09 14,16
MO01A0030 0,705 h Peodn 19,03 13,42
E09F0020 41,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,14 574
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
%MAUX 2,565 % Medios auxiliares y epi's 2,00 513
%Cl 2,616 %  Costes Indirectos 3,00 7,85
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovverernenesneserssenses 269,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y NUEVE con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
D25H0050 m?>  R-2 Rejilla ventilacion, marco perfil laminado y lamas chapa lisa 1,5 mm

R-2 Rejilla de ventilacion formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5
mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso peque-
fio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y coloca-

cion.
M01B0010 5,000 h Oficial cerrajero 20,09 100,45
M01B0020 5130 h Ayudante cerrajero 19,03 97,62
EO9EEC0030 4,000 m Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 2,42 9,68
E09CA0002 2,000 m*  Chapa de acero lisa 1,5 mm 13,41 26,82
E35LAD0160 1,540 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 21,46 33,05
EQ9F0020 52,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,14 7,28
A02A0010 0,015 m*  Mortero 1:3 de cemento 158,16 2,37
M01A0010 0,705 h Oficial primera 20,09 14,16
MO01A0030 0,706 h Peon 19,03 13,44

101
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
%MAUX 3,107 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 6,21
%Cl 3,169 % Costes Indirectos 3,00 9,51
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseernsrsnssssssnnns 326,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
D25JB0200 ud  P-17 Puerta metalica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastificada Fortinet BETAFENCE
P-17 Puerta metalica de 1 hoja abatible, de 1,00x1,95 m, FORTINET de
BETAFENCE o equivalente, formada por marco exterior de seccién cuadra-
da de 40x40 mm, malla Fortinet de cuadricula 50,8x50,8 mm, soldada al
marco en cara interior, ondulacion en cada malla de alambre horizontal, y
postes empotrados de seccidn circular, capa de cinc y plastificado en po-
liéster, en color verde RAL 6005, con resistencia a la corrosion de 1000 ho-
ras de niebla salina probada segun norma UNE-EN-10245-1, incluso cerra-
dura, sistema de cierre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de
accesorios, recibido y colocacion.
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
M01A0010 4015h  Oficial primera 20,09 80,66
M01A0030 3210h  Pedn 19,03 61,09
E10GB0410 1,000 ud  Puerta met. 1H abatible, 1,00x2,00 m, galv. + plastif. Fortinet BETAFENCE. 449,97 449,97
%MAUX 5976 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 11,95
%Cl 6,095 % Costes Indirectos 3,00 18,29
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseernrrsnssssssnnes 627,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS
D25JB0220 ud  P-21,P-22, P-24 y P-25 Puerta metalica galvanizada dos hojas 2,00x1,35m. abatible, constituida
por chapas de acero galvanizado d
P-21, P-22, P24 y 25 Puerta metalica galvanizada dos hojas 2,00x1,35m.
abatible, constituida por chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensam-
bladas entre si, con doble embuticién en relieve a 2 caras, lacadas en color
blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyeccidn, tornilleria mé-
trica, 3 bisagras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con embe-
llecedores de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero galvani-
zado tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijacién a obra y con
burlete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida con cierre a
tres puntos laterales, con escudo y manivela con llave en el interior y rose-
ta con llave de seguridad antitaladro por el exterior, incluyendo rejillas de
ventilacién, ajuste y colocacion.
M01A0010 1455 h  Oficial primera 20,09 29,23
M01A0030 1456 h  Peon 19,03 27,71
E10GB0440 1,000 ud  Puerta metalica de 1 hoja abatible, de 2,00x1,35 m, FORTINET de 493,86 493,86
BETAFENCE o equivalente
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
%MAUX 5,567 % Medios auxiliares y epi's 2,00 11,13
%Cl 5,678 % Costes Indirectos 3,00 17,03
COSTE UNITARIO TOTAL vvvseererrsnnrssrsnnns 584,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA'Y CUATRO con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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cépico

IMPORTE

D27FBA0100

MO01A0010
MO01A0030
QAC0050
E26FBA0310

%MAUX
%Cl

D27FBA0110

QAC0050
MO01A0010
MO01A0030
E26FBA0320
%MAUX
%Cl

ud

1,545 h
1,508 h
0,100 h
1,000 ud

8,366 %
8,533 %

ud

8,234 %
8,399 %

P-12 Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 mm, panel Formica, Sigma

P-12 Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, mod.
Sigma de Andreu o equivalente, de medida nominal 900x2050 mm y 69
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre si sin soldadura, revestidas con
dos paneles laminados estratificados de alta presion Formica de 2 mm de
espesor, adheridos a las chapas metalicas con adhesivos especiales y me-
diante perfileria perimetral de acero galvanizado, lacado en color RAL a
elegir por la direccion facultativa, segun carta de colores y acabados del fa-
bricante, y nucleo interior de material ignifugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de carton yeso, tornilleria métrica, 3
bisagras con marcado CE de doble pala y regulacién en altura, con marco
tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisagras y marco la-
cados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incorporado, con garras
de acero para fijacion a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, es-
cudos metalicos y manivelas resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en ace-
ro inoxidable, incluso ajuste y colocacion, segun C.T.E. DB SI. (No se inclu-
ye el cierrapuertas).

Oficial primera 20,09 3

1,04

Pedn 19,03 28,70
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, panel Formica, Andreu 770,95 770,95

Sigma

Medios auxiliares y epi's 2,00 16,73
Costes Indirectos 3,00 25,60

COSTE UNITARIO TOTAL ...coeverrnnenrasssssasnenns

878,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO con

OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

P-11 Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1000x2050 mm, panel Formica, Sigma

P-11 Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, mod.
Sigma de Andreu o equivalente, de medida nominal 1000x2050 mm y 69
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre si sin soldadura, revestidas con
dos paneles laminados estratificados de alta presion Formica de 2 mm de
espesor, adheridos a las chapas metalicas con adhesivos especiales y me-
diante perfileria perimetral de acero galvanizado, lacado en color RAL a
elegir por la direccion facultativa, segun carta de colores y acabados del fa-
bricante, y nucleo interior de material ignifugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de carton yeso, tornilleria métrica, 3
bisagras con marcado CE de doble pala y regulacién en altura, con marco
tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisagras y marco la-
cados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incorporado, con garras
de acero para fijacion a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, es-
cudos metalicos y manivelas resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en ace-
ro inoxidable, incluso ajuste y colocacion, segtn C.T.E. DB SI. (No se inclu-
ye el cierrapuertas).

Camion con grua de hasta 6 t. 58,62

Oficial primera 20,09 3
Peén 19,03 2
Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, panel Formi 757,34 75
Medios auxiliares y epi's 2,00 1
Costes Indirectos 3,00 2

5,86
1,20
8,98
7,34
6,47
5,20

COSTE UNITARIO TOTAL ...coeverrrnensasssssasnenns

865,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA'Y CINCO con

CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D28F0050 m?  Pintura epoxi de pav. p/garajes, Palverol
Pintura sefializacién para garajes, plazas de aparcamiento..., de resina
epoxi Palverol o equivalente, color segin D.F., aplicada a base de imprima-
cién (diluida al 90%) y dos capas puras de material, incluso preparacion
del soporte.
MO01A0010 0,100 h Oficial primera 20,09 2,01
MO01B0100 0,100 h Ayudante pintor 19,03 1,90
E35HA0090 0,400 | Pintura epoxi p/suelos industr/parking, Palverol esmalte epoxy 21,79 8,72
%MAUX 0,126 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,25
%Cl 0,129 % Costes Indirectos 3,00 0,39
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTISIETE CENTIMOS
D281A0020 m?  Pintura para proteccion hormigon, Copolimero de siloxano/acrilato modificado,marca
PROCOLOR o similar, en base acuosa para obten
Pintura para hormigon, Copolimero de siloxano/acrilato modificado,marca
PROCOLOR o similar, en base acuosa para obtener la maxima penetra-
cién sobre el soporte. Altamente decorativo, resalta la textura unificando el
color a elegior por la D.F. incluso preparacion del soporte.
MO01A0010 0,109 h Oficial primera 20,09 2,19
MO01A0030 0,105 h Peo6n 19,03 2,00
PRO5HA0060 0,700 | Pintura para hormigon, Copolimero de siloxano/acrilato modificado,marca 25,77 18,04
PROCOLOR o similar en base acuosa para obtener la maxima
%MAUX 0,222 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,44
%Cl 0,227 %  Costes Indirectos 3,00 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveumennenrernsrnsseens 23,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
D29HBB0050 ud  Plantacion de Brassaia a. h=3 m contenedor 120 |
Schefflera actinophylla (Brassaia a.) o similar, de h=3 m, con un minimo de
3 plantas de esa altura, en contenedor de 120 I, incluso suministro, excava-
cién manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y plantacion.
MO01A0010 0,010 h Oficial primera 20,09 0,20
MO01A0030 0,001 h Pedn 19,03 0,02
QAC0010 0,100 h Camién grua 20 t 39,53 3,95
QAA0020 0,001 h Retroexcavadora 72 kW 41,41 0,04
E30BA0060 1,000 ud  Schefflera actinophylla (Brassaia a.) h=3 m, min 3 ud, conten 120 | 2,30 2,30
E30AA0010 0,200 m*  Tierra vegetal 14,61 2,92
%MAUX 0,094 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,19
%Cl 0,096 %  Costes Indirectos 3,00 0,29
COSTE UNITARIO TOTAL .....convermenrenrennsranseens 9,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
D29HBC0010 ud  Plantacién de Acalypha wilkesiana h=40/60 cm conten 4 |
Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, O similar en contenedor de 4 |, inclu-
so suministro, excavacién manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de
tierra vegetal y plantacion.
MO01A0010 0,116 h Oficial primera 20,09 2,33
MO01A0030 0,231 h Peo6n 19,03 4,40
QAC0010 0,100 h Camion grua 20 t 39,53 3,95
QAA0020 0,001 h Retroexcavadora 72 kW 41,41 0,04
E30BB0010 1,000 ud  Acalypha wilkesiana h=40/60 cm, contenedor 4 | 3,92 3,92
E30AA0010 0,060 m*  Tierra vegetal 14,61 0,88
%MAUX 0,155 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,31
%Cl 0,158 % Costes Indirectos 3,00 0,47
COSTE UNITARIO TOTAL ....coovennnenrenmerssssenses 16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con TREINTA CENTIMOS
D29HBC0020 ud  Plantacion h=40/60 cm conten 4 |
Ficus microcarpa ( laurel de Indias o similar de h=40/60 cm, en contenedor
de 4 |, incluso suministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40
m, aporte de tierra vegetal y plantacion.
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M01A0010 0,100 h  Oficial primera 20,09 2,01
M01A0030 0,100 h  Peén 19,03 1,90
QAA0020 0,100 h Retroexcavadora 72 kW 41,41 414
E30BB0020 1,000 ud  Ficus microcarpa h=40/60 cm, contenedor 4 | 195,00 195,00
E30AA0010 0,060 m*  Tierra vegetal 14,61 0,88
%MAUX 2,039 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 4,08
%Cl 2,080 % Costes Indirectos 3,00 6,24
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseererrsnsssssssnens 214,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE con
VEINTICINCO CENTIMOS
D2PSS20 m  Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado a pared mediante piezas especiales, a90y 70 cm de
alturas.
Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado, a 90 y 70 cm de alturas, a pa-
red mediante piezas especiales. lincluso ensamblado de perfiles en inglete,
montaje segun instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, co-
locacién y ayudas de albafileria.
M01A0010 0,540 h  Oficial primera 20,09 10,85
M01A0030 0540 h  Peén 19,03 10,28
M01B0010 1910 h  Oficial cerrajero 20,09 38,37
MO01B0020 1,910 h Ayudante cerrajero 19,03 36,35
E09EEA0021 2,000 m  TubonegroD 2" 6,53 13,06
E35LAD0160 0,140 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 21,46 3,00
A02A0010 0,015 m*  Mortero 1:3 de cemento 158,16 2,37
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
EQ9F0020 52,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,14 7,28
%MAUX 1,274 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 2,55
%Cl 1,300 % Costes Indirectos 3,00 3,90
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseernrrsnssssssnnes 133,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y TRES con
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
D2VCA0420 ud  P-7,P-8 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 0.90x2,10 cm, HERHOLZ o
equivalente,
P-7, P-8 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 0.90x2,10
c¢m, HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perfora-
do, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y
cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40
mm,con multiples l[Aminas de melamina en formato CPL, garantizando una
proteccién alta contra agresiones externas, incluso cerco de madera de
cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables para
bisagras de doble pivote, acabado "haya herdorit" con film de celulosa natu-
ral impregnada con diferentes resinas, garantizando una proteccion media
contra agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos redondos,
con recibidores de bisagras especiales, regulables para bisagras de doble
pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta seguridad de rotu-
ra, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de union necesarios, junta de
amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y colocacion (para espesor de fa-
brica 140 mm) Incluso rejilla de Ventilacion.
QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
E06DB0080 1,000 ud  Block pta interior 1,00x210 cm, cerco madera, acab lacado 435,22 435,22
E16ABA0120 1,000 ud  Juego manilla c/lescudo 1710RH/273PI/F9 acabado inox, Hoppe 25,90 25,90
M01B0140 1,503 h  Oficial carpintero 20,09 30,20
M01B0150 1,451 h Ayudante carpintero 19,03 27,61
%MAUX 5248 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 10,50
%Cl 5,353 % Costes Indirectos 3,00 16,06
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvseernsrsnssssssnnns 551,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTAY UN con
TREINTA Y CINCO CENTIMOS
D33A0330 m  Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa
Perforacién de terrenos mediante sonda rotativa con toma de testigos.
E12A0350 1,000 m Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa 63,01 63,01
%MAUX 0,630 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,26
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%Cl 0,643 % Costes Indirectos 3,00 1,93
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 66,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con VEINTE CENTIMOS
D33A0360 ud  Ensayo p/determinacion indice CBR de un suelo. GEOTECNICO
Ensayo para determinacion en laboratorio, del indice CBR de un suelo, se-
gun UNE 103502.GEOTECNICO,incluyendo trabajo de campo, ensayo e in-
formes
E12A0380 1,000 ud  Ensayo p/determinacion indice CBR de un suelo 884,92 884,92
%MAUX 8,849 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 17,70
%Cl 9,026 % Costes Indirectos 3,00 27,08
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrrneninmerssssenses 929,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE con
SETENTA CENTIMOS
D33BA0010 ud  Ensayo de traccion de barras de acero corrugado
Ensayo de traccion y caracteristicas geométricas de barras de acero corru-
gado, segun UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.
E12BA0010 1,000 ud  Ensayo de traccién de barras de acero corrugado 56,33 56,33
%MAUX 0,563 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,13
%Cl 0,575 %  Costes Indirectos 3,00 1,72
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveumennenrernsrnsseens 59,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y NUEVE con DIECIOCHO
CENTIMOS
D33BC0020 ud  Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d
Ensayo para hormigon fresco, comprendiendo: fabricacién en obra, trans-
porte y rotura de una serie de 4 probetas de hormigon, incluyendo curado y
refrentado de caras, determinacion de la consistencia y resistencia a com-
presion, segun UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 12390-2y 3.
E12BC0025 1,000 ud  Ensayo para hormigén fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 67,44 67,44
%MAUX 0,674 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,35
%Cl 0,688 % Costes Indirectos 3,00 2,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenensmsrssssanses 70,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D33CA0020 ud  Prueba de servicio de la red de desagiies en inst. de fontaneria
Prueba de servicio de la red de desaglies en la instalacién de fontaneria,
mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga
de todos los aparatos, comprobando la correcta evacuacion y ausencia de
embalsamientos.
E12CA0020 1,000 ud  Prueba de servicio de la red de desagies en inst. de fontaneria 69,00 69,00
%MAUX 0,690 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,38
%Cl 0,704 %  Costes Indirectos 3,00 2,11
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveumennenrernsrnsseens 72,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y DOS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
D33CB0020 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hi-
draulica (altura maxima 15 m), segin CTE DB HS-5.
E12CB0020 1,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica 85,00 85,00
%MAUX 0,850 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,70
%Cl 0,867 % Costes Indirectos 3,00 2,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenessnsrssssenses 89,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y NUEVE con TREINTA
CENTIMOS
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D33CC0020 ud  Comprobacion de cuadros de corte y proteccion
Comprobacién de cuadros de corte y proteccion (hasta 2 diferenciales y 8
PIA por cuadro).
E12CC0020 1,000 ud  Comprob. cuadros corte y proteccion 29,50 29,50
%MAUX 0,295 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,59
%Cl 0,301 % Costes Indirectos 3,00 0,90
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 30,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
D33D0040 ud  Ensayo resistencia a compresion de bloques de hormigén
Ensayo para determinacion de la resistencia a compresion de bloques de
hormigén de arido de picdn, segun UNE-EN 772-1.
E12D0040 1,000 ud  Ensayo resistencia a compresion de blogues de hormigon 194,00 194,00
%MAUX 1,940 % Medios auxiliares y epi's 2,00 3,88
%Cl 1,979 %  Costes Indirectos 3,00 5,94
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveumrnnennennsrasseens 203,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES con OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS
D33E0030 ud  Ensayo de resistencia a la abrasion en baldosas ceramicas
Ensayo para determinacion de la resistencia a la abrasion superficial de
baldosas ceramicas esmaltadas, segin UNE-EN ISO 10545-7 o resisten-
cia a la abrasion profunda de baldosas ceramicas no esmaltadas, segin
UNE-EN ISO 10545-6.
E12E0030 1,000 ud  Ensayo de resistencia a la abrasion en baldosas ceramicas 164,00 164,00
%MAUX 1,640 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 3,28
%Cl 1,673 % Costes Indirectos 3,00 5,02
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 172,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAY DOS con TREINTA
CENTIMOS
D33F0010 ud  Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla
Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, en cubiertas planas,
mediante inundacién, minimo 24 horas, con inspeccion visual de la superfi-
cie inundada, segun CTE DB HS-1.
E12F0010 1,000 ud  Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla 101,16 101,16
%MAUX 1,012 % Medios auxiliares y epi's 2,00 2,02
%Cl 1,032 %  Costes Indirectos 3,00 3,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveumennenrernsrnsseens 106,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
D33G0010 ud  Ensayo p/determinacion de espesor de pintura sobre mortero/yeso
Ensayo para determinacion del espesor de capa de pintura sobre mortero,
yeso o similar, por medios dpticos o rayado, segun UNE-EN ISO 2808.
E12G0010 1,000 ud  Ensayo p/determinacion de espesor de pintura sobre mortero/yeso 31,50 31,50
%MAUX 0,315 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,63
%Cl 0,321 % Costes Indirectos 3,00 0,96
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrnenrensmarssssanses 33,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con NUEVE CENTIMOS
D3310010 ud  Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas
Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de
longitud, segun procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior.
E1210010 1,000 ud  Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas 99,00 99,00
%MAUX 0,990 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 1,98
%Cl 1,010 % Costes Indirectos 3,00 3,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonerrnenrensmarssssanses 104,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO con UN CENTIMOS
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D34R56 ud  Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivienda de la marca EBANO compuesta por: 5
muebles H:60 cms., mueble columna horno
Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivienda de la marca EBANO
compuesta por: 5 muebles H:60 cms., mueble columna horno, mueble co-
lumna microondas, mueble bajo H:70 cms, mueble bajo H:55,5 cms. provis-
to de ruedas, 2 muebles bajos H:70 cms., frentes fijos zona fregadero, fren-
tes fijos zona placa, frentes fijos zona frigorifico, mueble bajo cubertero
H:70 cms., 5 costados columna, z6calo aluminio H:10 cms., 18 tiradores ti-
po asa, embellecedor de aluminio y 4 regletas bajas. Electrodomésticos
marca MIDEA o equivalente, compuestos por: 1 nevera doble puerta tipo si-
de by side nofrost modelo MDRS710FGF02G, 1 horno multifuncion piroliti-
co modelo MCO6072PPA1, 1 microondas 20 | modelo MCM1208GDIP, 1
placa de induccion modelo MCIF7242H2CC, 1 campana extraccion 70
cms. cristal blanco de MIDEA con filtro de carb6n activado modelo
MH60A3200W-ES y 1 conjunto de fregadero de acero inoxidable bajo enci-
mera marca TEKA Be Plus con grifo de maneta larga marca TEKA modelo
Med 913 cromo. Encimera ceramica marca LAMINAM grosor 12 mm con
hueco pulido para fregadero bajo encimera y petos mismo material de H:10
cms. Incluso transporte, montaje, pequefio material, ayudas de albafileria,
electricidad, fontaneria y desagties, totalmente acabada y puesta en funcio-
namiento. Todo ello segun oferta comercial que se incluye en los anexos.
M01A0030 20000 h  Peon 19,03 380,60
M01A0010 20,000 h  Oficial primera 20,09 401,80
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
A010CC0009 5000 ud  Mueble alto H:60 cm 92,54 462,70
A010CC0010 1,000 ud  Mueble columna horno 52,36 52,36
A010CC0011 1,000 ud  Mueble columna microondas 52,36 52,36
A010CC0012 3,000 ud  Mueble bajo H:70 cm 55,78 167,34
A010CC0013 1,000 ud  Mueble bajo H:55 cm con ruedas 78,12 78,12
A010CC0015 1,500 m2  Frentes fijos 48,80 73,20
A010CC0016 1,000 ud  Mueble bajo cubertero H:70 cm 74,56 74,56
A010CC0017 6,800 m Zocalo aluminio altura 10 cm 23,67 160,96
A010CC0018 18,000 ud  Tiradores con asa 12,48 224,64
A010CC0019 1,000 ud  Nevera doble puerta 957,85 957,85
A010CC0020 1,000 ud  Horno multifuncion pirolitico 784,21 784,21
A010CC0021 1,000 ud  Microondas 162,61 162,61
A010CC0022 1,000 ud  Placa de induccion 698,35 698,35
A010CC0023 1,000 ud  Campana de extraccion 267,48 267,48
A010CC0024 1,000 ud  Conjunto fregadero mas grifo monomando 147,15 147,15
A010CC0025 4,300 m Encimera ceramica 662,36 2.848,15
%MAUX 79,945 % Medios auxiliares y epi's 2,00 159,89
%Cl 81,544 % Costes Indirectos 3,00 244,63
COSTE UNITARIO TOTAL ..cvooovvrserersessssesnes 8.399,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE con DOS CENTIMOS
D37A0010 m*  Clasificacion en obra de residuos de la construccion
Clasificacién a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en
fracciones segun Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
EMO003 0,050 h  Peon ordinario 19,03 095
%MAUX 0,010 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,02
%Cl 0,010 % Costes Indirectos 3,00 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooverserersnssrsesnees 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN
D37B0060 m*  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestién de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido has-
ta 20 km.
QAB0030 0330 h  Camion basculante 15 t 38,32 12,65
%MAUX 0,130 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,26
%Cl 0,127 % Costes Indirectos 3,00 0,38
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTINUEVE CENTIMOS
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D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con c6-
digo 170504 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0050 1,000 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170504 5,25
%Cl 0,053 %  Costes Indirectos 3,00
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooversersesessesesnens 5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigén a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cddi-
go 170101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0010 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 15,00 15,00
%Cl 0,150 % Costes Indirectos 3,00 0,45
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoeverserersnssssssnees 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalacion de v
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en al-
quitran de hulla (tasa vertido), con codigo 170302 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0090 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion resid. mez. bitum. asfalto sin cont. en hulla, LER 14,00 14,00
%Cl 0,140 % &2?382 Indirectos 3,00 042
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
D37CC0040 t Coste entrega residuos vegetales o biodegradables a instalacion
Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa vertido),
con codigo 200201 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0110 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos biodegradables, LER 20020 753 7,53
%Cl 0,075 % Costes Indirectos 3,00 0,23
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooverserersnssrsesnees 7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
D37CC0045 t Coste entrega residuos sélidos urbanos y/o escombros mezclados con RSU a instalacion
Coste de entrega de residuos solidos urbanos y/o escombros mezclados
con residuos solidos urbanos, con cddigo 200301 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0015 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos urbanos 252,00 252,00
%Cl 2,520 %  Costes Indirectos 3,00 7,56
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooovresersesessssesnens 259,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
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D37CC0050 t

E41CA0120 1,000 t
%Cl 0,350 %
D37CC0060 t
E41CA0130 1,000 t
%Cl 2,600 %
D37CC0070 t
E41CA0140 1,000 t
%Cl 7,500 %
D37CC0080 t
E41CA0150 1,000 t
%Cl 5,500 %
D37CC0090 t
E41CA0160 1,000 t
%Cl 0,001 %

Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con codigo 170202
segin la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Tasa gestor aut. valorizacion residuos vidrio, LER 170202 35,00 35,00
Costes Indirectos 3,00 1,05

COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvermenmennerssrassenns 36,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY SEIS con CINCO CENTIMOS

Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cddigo 170201
segin la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 260,00 260,00
Costes Indirectos 3,00 7,80

COSTE UNITARIO TOTAL ..cooooermmrrmrrssrssreen 267,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTAY SIETE con
OCHENTA CENTIMOS

Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203

segin la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-

dio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 750,00 750,00
Costes Indirectos 3,00 22,50

COSTE UNITARIO TOTAL ..cooooermmrrmrrssrssseen 772,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA'Y DOS con
CINCUENTA CENTIMOS

Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos de papel y cartén (tasa vertido), con codigo

200101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-

dio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y carton, LER 20010 550,00 550,00
Costes Indirectos 3,00 16,50

COSTE UNITARIO TOTAL coovvsermserssesssssesenes 566,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y SEIS con
CINCUENTA CENTIMOS

Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abona-

ble por el gestor de residuos), con cddigo 170405 segun la Lista Europea

de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-

duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones

de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Tasa gestor aut. valorizacion residuos hierro y acero, LER 17040 0,10 0,10
Costes Indirectos 3,00 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL ....connrrrrrnnrnnsssnsssnens 0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con DIEZ CENTIMOS
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DBR251A0010 m Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90 cm de altura, con bastidor
sencillo, formado por barandal supe
Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90 ¢cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior diametro 50
mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de diametro 40 mm y 70
cm de altura; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 ¢cm y solda-
dos entre si. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado
en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y mon-
tada en obra.
MO01A0010 0,540 h Oficial primera 20,09 10,85
MO01A0030 0,540 h Peo6n 19,03 10,28
M01B0010 3,800 h Oficial cerrajero 20,09 76,34
M01B0020 3,750 h Ayudante cerrajero 19,03 71,36
E09EEA0040 1,500 m  TubonegroD11/2" 4,90 7,35
EO9EEA0010 4,000 m Tubo negro D 1/2" 1,99 7,96
E09EEA0020 3,000m  TubonegroD 3/4" 2,82 8,46
E35LAD0160 1,540 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 21,46 33,05
A02A0010 0,015 m*  Mortero 1:3 de cemento 158,16 2,37
EQ9F0020 52,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,14 7,28
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
%MAUX 2412 % Medios auxiliares y epi's 2,00 4,82
%Cl 2,460 %  Costes Indirectos 3,00 7,38
COSTE UNITARIO TOTAL ....coumereersrerssereseees 253,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES con
TREINTAY SEIS CENTIMOS
DD28AAA0020 m?  Pintura plastica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS
Pintura plastica a base copolimeros acrilicos, para interior, Feliplast 2021
de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado
a 2 manos, color blanco mate.
MO01B0090 0,155 h Oficial pintor 20,09 31
MO01B0100 0,150 h Ayudante pintor 19,03 2,85
E35AA0120 0,330 | Pintura plast int, blanco mate, Feliplast 20.21 10,11 3,34
E35LAD0170 0,033 Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion, permeable al vapor de agua 6,78 0,22
y resistente a los alcalis, para aplicar con brocha
E31CD0020 0,001 ud  Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,04
%MAUX 0,096 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,19
%Cl 0,098 % Costes Indirectos 3,00 0,29
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenensmsrssssanses 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CUATRO CENTIMOS
DD28BA0010 m?  Pintura latex acrovinilica mate, ext, Pinoplast Extra, PALCANARI
Pintura a base copolimeros acrilicos exterior, estable frente a la luz, Pino-
plast Extra de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimacion, lijado y empas-
te, acabado a 2 manos, colores.
MO01B0090 0,127 h Oficial pintor 20,09 2,55
MO01B0100 0,127 h Ayudante pintor 19,03 2,42
E35AB0150 0,330 | Pintura acrilica bl mate p/int/ext, Pinoplast Extra 767 2,53
E35LAD0170 0,033 Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion, permeable al vapor de agua 6,78 0,22
y resistente a los alcalis, para aplicar con brocha
E31CD0030 0,005 ud  Andamio para interiores verticales. 31,30 0,16
%MAUX 0,079 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,16
%Cl 0,080 % Costes Indirectos 3,00 0,24
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenessnsrssssenses 8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTIOCHO CENTIMOS
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DFE34FGVWQE

ud

Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina profesional compuesta por: 1 armario para
mantenimiento de congelados INFRICO mo

Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina profesional compuesta por:
1 armario para mantenimiento de congelados INFRICO modelo agb1302 bt
dimensiones: 1385x794x1989, 2 carros de servicio en acero FRICOSMOS
cddigo 076002 con dos estantes dimensiones: 835x535x975, 2 modulos
rectos de estanteria de aluminio y polietileno DOCRILUC ref. 1616 con 4 ni-
veles de estantes, dimensiones: 2125 mm de largo x 500 mm de fondo x
1670 mm de altura, 1 contenedor de reciclaje vertical FRICOSMOS cédigo
081440 dimensiones: 370x505x2010, 1 mesa refrigerada DOCRILUC mo-
delo bmr-150 dimensiones: 1495x600x850, 1 cortadora de fiambres SAM-
MIC modelo gc-275 230/50/1, 1 estante en acero ERATOS modelo
eml25-140 dimensiones: 1400x250, 1 estante en acero ERATOS modelo
eml40-140 dimensiones: 1400x400, 1 lavavajillas COLGED modelo steel
tech 36, 2 estantes en acero sobre lavavajillas dimensiones: 600x400, 1 fre-
gadero ERATOS modelo fg-147/101-i + bastidor modelo bdd-147 dimensio-
nes cubeta 600x500x300 +1 hueco desbarazado, 1 grifo ducha dos aguas
sobremesa monomando codo FRICOSMOS codigo 463062, 1 esterilizador
de cuchillos mediante ozono para adosar FRICOSMOS cddigo 040472 di-
mensiones: 380x90x420, 1 separador en acero AlIS|I 304 dimensiones:
30x700x1500, 1 mesa en acero AlSI 304 con estante inferior dimensiones:
400x650x850, 1 campana mural en acero AISI 304 con filtros de lamas y
bandeja recoge-grasas dimensiones: 3700x900, 1 fry-top a gas SAVEMAH
modelo SV 657 firg + base modelo sv 657 b placa 2/3 lisa 1/3 ranurado di-
mensiones: 700x650x850, 1 estante de tubo en acero AISI 304 bajo cam-
pana dimensiones: 3500x400, 1 cocina a gas SAVEMAH modelo SV 657
plg 4 fuegos + soporte modelo SV 657 b dimensiones: 700x650x850, 1 me-
sa en acero AlSI 304 con estante inferior dimensiones: 300x650x850, 1 frei-
dora a gas SAVEMAH modelo SV 657 frg + base modelo sv 657 b 2 cubas
de 8+8 litros dimensiones: 700x650x850, 1 mesa en acero AlSI 304 con es-
tante inferior dimensiones: 300x650x850, 1 horno eléctrico DISTFORM MY-
CHEF modelo compact evolution 6 gn 2/3 dimensiones: 520x623x662, 1
MYCARE cleanduo cubo de 50 pastillas MYCHEF, 1 kit descalcificador MY-
CHEF, base para horno, 1 mesa en acero AlSI 304 con estante inferior di-
mensiones: 400x650x850, dimensiones: 1385x794x1989, 1 armario refrige-
rado INFRICO modelo agb1302 dimensiones: 1385x794x1989, 1 mesa ca-
liente mural ERATOS modelo mca70-120m dimensiones: 1200x700x850, 1
estante en acero AlSI 304 sobre mesa caliente dimensiones: 1200x300, 1
lavamanos con pulsador de pie, dispensador de toallas y dispensador de ja-
bén, incluye papelera frontal FRICOSMOS cédigo 061414 dimensiones:
450x450x850/1250, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con estante bajo
y espacio libre para lavamanos dimensiones: 2000x600x900, 1 estante en
acero AISI 304 sobre mesa dimensiones: 1500x300, tabla de troceo de
400x300x20 color blanco FRICOSMOS cédigo 431318, 1 mesa de trabajo
en acero AISI 304 con estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante
en acero AlSI 304 sobre mesa anterior dimensiones: 2000x300, 1 portacu-
chillos de iman FRICOSMOS 041602, 1 mesa de trabajo en acero AlSI 304
con estante intermedio, incluye panera de dimensiones: 1400x600x900, 1
estante en acero AlSI 304 sobre mesa anterior dimensiones: 1400x300, 1
fregadero en acero ERATOS modelo fg-66/10 + bastidor modelo bad-66 di-
mensiones cuba: 500x400x250 dimensiones: 600x600x850, 1 grifo mono-
mando sobremesa de codo dos aguas FRICOSMOS codigo 463214, 1 me-
sa de trabajo en acero AISI 304 con estante bajo dimensiones:
2000x600x900, 1 estante en acero AISI 304 sobre mesa anterior dimensio-
nes: 2000x300. Incluso transporte, montaje, pequefio material, ayudas de
albafileria, electricidad, fontaneria y desagiies, totalmente acabada y pues-
ta en funcionamiento. Todo ello segln oferta comercial que se incluye en
los anexos.
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COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooeversersesessesesnens 48.164,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA 'Y CUATRO con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
DFGERT445 ud  Lavanderia Taller. Mobiliario y equipamiento lavanderia profesional compuesta por: 3 carros de
recogida de ropa sucia FRICOSMOS,
Lavanderia Taller. Mobiliario y equipamiento lavanderia profesional com-
puesta por: 3 carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS, dimensiones
750X550X560, 1 fregadero en acero ERATOS modelo PG-107-10 bastidor
modelo BAD-107 dimensiones cuba: 800x500x350, 1 grifo ducha sobreme-
sa dos aguas monomando codo FRICOSMOS 463032, 1 mesa separacion
de prendas a lavar en acero Aisi 304 dimensiones 2000x700x900, 1 lavado-
ra FAGOR modelo LA-11 TP2 E 380-415V 3N 50/60HZ, Secadora FAGOR
modelo SR-11 M E 400V 3N 50Hz, Mesa en acero AlSI 304 de recogida y
clasificacion de prendas secas con estante intermedio dimensiones:
2000X700X900, generador de vapor FAGOR modelo Beta 3 230V 1N
50/60Hz, mesa en acero AISI 304 de clasificacion y almacenamiento con
estante intermedio, dimensiones: 2000X700X900. Incluso transporte, mon-
taje, pequefio material, ayudas de albafileria, electricidad, fontaneria y de-
saglles, totalmente acabada y puesta en funcionamiento. Todo ello segin
oferta comercial que se incluye en los anexos.
M01A0030 20000 h  Peén 19,03 380,60
M01A0010 20,000 h  Oficial primera 20,09 401,80
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
A010LV00010 3,000 ud  carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS 785,47 2.356,41
A010LV0020 1,000 ud 1 fregadero en acero ERATOS modelo PG-107-10 1.458,41 1.458,41
A010LV0030 1,000 ud  grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo FRICOSMOS 667,21 667,21
A010LV0040 3,000 ud  mesa acero inoxidable 2000*700*900 mm 658,52 1.975,56
A010LV0050 1,000 ud  lavadora FAGOR modelo LA-11 TP2 6.215,36 6.215,36
A010LV0060 1,000 ud  Secadora FAGOR modelo SR-11 5.124,80 5.124,80
A010LV0070 1,000 ud  generador de vapor FAGOR modelo Beta 3 766,47 766,47
%MAUX 193,467 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 386,93
%Cl 197,336 % Costes Indirectos 3,00 592,01
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovveverserersnssssssnes 20.325,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO con SESENTA Y DOS CENTIMOS
DIN5BB0020 m Pieza especial Dintel distribuidor talleres de Hormigon armado, HA-25/B/20/XC2, armado con
100 kg/m® de acero B 500 SD incluso e
Pieza especial Dintel distribuidor talleres, de Hormigon armado,
HA-25/B/20/XC2, armado con 100 kg/m? de acero B 500 SD, incluso elabo-
racion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/Codigo Técnicoy C.T.E. DB SE.
M01A0010 0300 h  Oficial primera 20,09 6,03
M01A0030 0300h  Peon 19,03 5,71
QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
E01HCB0040 0,075 m*  Horm prep HA-25/B/20/XC2 125,00 9,38
E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 SD 1,50 1,58
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 mm 1,13 0,02
QBA0010 0,500 h  Vibrador eléctrico 6,90 345
E01E0010 0,09 m*  Agua 1,46 0,13
E13DA0040 22,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,10 2,20
%MAUX 0,344 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,69
%Cl 0,351 % Costes Indirectos 3,00 1,05
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con DIEZ CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
DRD23GA0070 ud  Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de altura, formada por marco de perfiles de
aluminio anodizado, tela de hilos de p
Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de altura, formada por mar-
co de perfiles de aluminio anodizado, tela de hilos de poliéster, accesorios
y complementos, colocada con fijaciones mecanicas en la cara exterior de
la carpinteria. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un corddn
de silicona neutra.
M01B0010 1,360 h  Oficial cerrajero 20,09 27,32
M01B0020 1,360 h Ayudante cerrajero 19,03 25,88
E09EEAQ021 200 m  Tubo negroD 2" 6,53 13,71
EQ9EEA0022 1,050 m2  Mosquitera fija, formada por marco de perfiles de aluminio anodizado 17,12 17,98
QAC0050 0,100 h Camidn con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
%MAUX 0,908 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,82
%Cl 0,926 %  Costes Indirectos 3,00 2,78
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocomevrmrserssssssssen 95,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CINCO con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
DW23ADAC0010 ud  V-5ent 2H corred alum anod color a elegir por DF, de 2,00x0,80 m, ALUCANSA AL-19RPT, acrist.
6+14+6
V-5 Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color a elegir
por DF, de 2,00x0,80 m, con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/mK,
constituida por marco formado por perfiles de 1,6£0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 103 mm, con
clasificaciones: clase 3, segin ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 7A, segln ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con va-
lor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN ISO 10140-2);
con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros
con camara de aire, de espesor total 6+14+6 mm (vidrio laminado de segu-
ridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de seguridad stadip 3+3), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco
de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albaiiileria, con RTP,
segun C.T.E.
WO05ADAC0010 1,000 ud  Vent 2H corred alum a elegir por DF de 2,00x0,80 m, sist. Al-19RPT 281,34 281,34
ALUCANSA, completa.
E39ACA0060 2400 m*  Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 58,27 139,85
M01B0140 5900 h  Oficial carpintero 20,09 118,53
M01B0150 5,950 h Ayudante carpintero 19,03 113,23
M01A0010 1,311 h  Oficial primera 20,09 26,34
QACO0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
%MAUX 6,852 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 13,70
%Cl 6,989 % Costes Indirectos 3,00 20,97
COSTE UNITARIO TOTAL ..cooooermmrrmrrsssssseen 719,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
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coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
DW2ADA0040 ud  PV-1Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29
PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado color a elegir por
DF, de 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29, acrist. 4+4 constituida por marco
formado por perfiles de 1,3+£0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor
minimo de lacado, SISTEMA ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45 mm, con acristala-
miento formado por vidrio laminado de seguridad stadip (4+4) incoloro, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segun fabricante), incluso precerco
de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segun
CTE.
PS15DADA0040 1,000 ud  PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado 2,60x4,52 m, 1.774,68 1.774,68
ALUCANSA AL-29RPT, acrist. 4+4
E39ADA0050 3,360 m?  Stadip 8 mm (4+4) incoloro 55,48 186,41
M01B0140 23500 h  Oficial carpintero 20,09 472,12
MO01B0150 23,050 h Ayudante carpintero 19,03 438,64
M01A0010 4312 h  Oficial primera 20,09 86,63
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
%MAUX 29,643 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 59,29
%Cl 30,236 % Costes Indirectos 3,00 90,71
COSTE UNITARIO TOTAL ocvvoeererrsnnsssrsnnns 3.114,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CATORCE con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E02D0040 m®  Relleno medios mecanicos con gravas seleccionadas compactado por capas de 30 cm, al 95%
del Proctor modificado, incluso regado y
Relleno medios mecanicos con gravas seleccionadas compactado por ca-
pas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de ta-
lud.
M01A0030 0013h  Peon 19,03 0,25
QAA0070 0,025 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 36,68 0,92
QAA0160 0,035 h Compactador de suelo 62 kW 35,42 1,24
QAF0010 0,010 h Camion caja fija con cisterna/agua de 10 t 40,50 0,41
EA01CB0060 1,000 m®*  Arido machaqueo entre 8- 160 mm 18,63 18,63
%MAUX 0,215 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,43
%Cl 0,219 % Costes Indirectos 3,00 0,66
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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E05AF0010 m?>  Encofrado y desencofrado recto o curvo en cimentaciones o laterales de losa.
Encofrado y desencofrado recto o curvo en soleras y cimentaciones o en
encofrados laterales de losas, colocado a cualquier profundidad o altura, in-
cluso parte proporcional de transporte a obra de paneles de encofrado, al-
quiler durante la obra y retirada de los paneles de la obra, incluso coloca-
cién de berenjenos, desencofrado, aplicacion si procede de algun producto
desencofrante  homologado y certificado por el codigo estructural
RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesarios asi
como puntales, durmientes con vigas de madera, tanto en extremo supe-
rior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de plastico estriado
con sus conos en los extremos, tapones e incluso sellado de agujeros de
los pasadores y tirantes una vez producido el desencofrado, tapes para jun-
tas de contraccion y dilatacién, incluso utilizacion de camién grua en todo
momento, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por reali-
zacion de trabajos nocturnos (incluyendo sefializacion, balizamiento, ilumi-
nacion, grupo electrdgeno en caso de ser necesario).
M01A0010 0250 h  Oficial primera 20,09 5,02
M01A0030 0250h  Peén 19,03 476
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
E31AB0050 2,000 ud  Puntal metal 3 m (50 puestas) 0,33 0,66
U03065 1,000 m2  Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,63 5,63
E01MA0020 0020 kg  Clavos 2" 097 0,02
%MAUX 0,220 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,44
%Cl 0,224 % Costes Indirectos 3,00 0,67
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeervrrsnnsssrsnnns 23,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con SEIS CENTIMOS
FSDER0050 ud  Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT o equivalente compuesto por perfiles de
aluminio de alta resistencia unidos por
Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT o equivalente compues-
to por perfiles de aluminio de alta resistencia unidos por cable de acero ino-
xidable y separados por anillos intermedios de caucho, modelo Clean de
caucho estriado, encastrado en marco de aluminio formado por perfil de re-
ferencia 2018C de 17x17x1,5 mm con unas medidas de 160x50cm incluso
soportes de fijacion y tornillos, totalmente instalado.
M01A0030 0647h  Pedn 19,03 12,31
QAC0050 0,010 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,59
LKGA0021 1,000 ud  Felpudo técnico de aluminio 232,80 232,80
LKGA0020 1,000 ud  Sefielética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefializacion de 30,90 30,90
puertas de acceso del edificio, placas de 15x30 cm
%MAUX 2,766 % Medios auxiliares y epi's 2,00 5,53
%Cl 2,821 % Costes Indirectos 3,00 8,46
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 290,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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GST2BD0010 m?>  Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado, de matriz con bordes
redondeados y corte rectificado, esmaltad
Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado,
de matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmaltado, de pro-
duccion alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob Buchtal, produ-
cido segun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales de 119 x 244
mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x 250 con un
grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacion con juntas de 6
mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en contacto
con agua y luz, tanto artificial como natural, con dorso formado por finos
rasgufios en relieve para facilitar la adhesion a la superficie de colocacion,
compuesto por una mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos y arci-
llas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombustible y lue-
go ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ultravioleta, con una re-
sistencia a la flexién EN 100 de 32 N / mm2, absorcién de agua a EN 99 de
0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo de abrasion
profunda 4, coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C EN 103 de 5.2
*10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104 garantizada, resisten-
cia a las heladas EN 202 garantizada, resistencia a los acidos y alcalis EN
106 garantizada. Recibido, con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gun UNE-EN 12004 rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. In-
cluyendo piezas especiales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la
misma naturaleza.
M01A0010 1,000 h  Oficial primera 20,09 20,09
M01A0030 1,000 h  Peon 19,03 19,03
QAC0050 0,050 h Camidn con grua de hasta 6 . 58,62 2,93
SFVCA0270 1,000 m?  Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado, de 43,94 43,94
matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmaltad
EO01FA0140 4,000 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,72 2,88
E01FB0090 0,400 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93 0,37
E01E0010 0,001 m*  Agua 1,46 0,00
%MAUX 0,892 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,78
%Cl 0,910 % Costes Indirectos 3,00 2,73
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooveesersrsessssesnes 93,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
LLJIB0030 ud  Paneles elaborados con llantén de acero de 10mm, cortado a laser, con formato segin dibujo,
pintura antioxidante, imprimacion y
Paneles elaborados con llantén de acero de 10mm, cortado a laser, con for-
mato segun dibujo, pintura antioxidante, imprimacion y pintura al aceite a
dos manos
M01A0010 0930 h  Oficial primera 20,09 18,68
M01A0030 0920h  Peon 19,03 17,51
WFS1AB0030 1,000 ud  Paneles elaborados con llantén de acero de 10mm, cortado a laser, con 494,66 494,66
formato segln dibujo, pintura antioxidante, imprimacion y
QAB0050 0040 h  Furgonde35t 11143 4,46
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
%MAUX 5412 % Medios auxiliares y epi's 2,00 10,82
%Cl 5,520 % Costes Indirectos 3,00 16,56
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooverserersessssesnes 568,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
0X8CB0250 m?  Esmalte antiox. oxiron , ESMALTE o similar
Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, OxironESMALTE o equi-
valente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre superficies de hie-
rro, con acabado en interiores y exteriores, color negro o gris, incluso ras-
cado de déxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte.
M01B0090 0314 h  Oficial pintor 20,09 6,31
M01B0100 0331h  Ayudante pintor 19,03 6,30
OX5EC0130 0,180 | Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, OxironESMALTE o 22,24 4,00
equivalente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre s
%MAUX 0,166 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,33
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cépico

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

%Cl

PAOINS0010

PAOINS0011
%Cl

PCAAC0010

MO01A0010
MO01A0030
QAC0050
E33EPC7AAC0010

E33EAC0010
E01FA0170
E01FB0090
E01E0010
A03B0010
%MAUX

%Cl

0,169 %

1,000 u
4.815,521 %

1,250 h
1,200 h
0,050 h
1,050 m?

3,600 ud
4,000 kg
0,700 kg
0,002 m*
0,130 m*
1,159 %
1,182 %

Costes Indirectos 3,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....oouummnssmssasssssanans

17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS

Partida Alzada a justificar segin PROYECTO DE INSTALACIONES
Parida alzada a justificar segun presupuesto del PROYECTO DE INSTALA-
CIONES PARA COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AU-
TISMO

Partida alzada Proyecto de Instalaciones 481.552,12
Costes Indirectos 3,00

481.552,12
14.446,56

COSTE UNITARIO TOTAL .....conummnnsrssasassssannans

495.998,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CINCO

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado, de matriz
con bordes redondeados y corte rectificado

Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado
esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmalta-
do, de produccion alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob
Buchtal, producido segtn DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales
de 119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125
x 250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocacion con
juntas de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en
contacto con agua y luz, tanto artificial como natural. , con dorso formado
por finos rasguiios en relieve para facilitar la adhesion a la superficie de co-
locacién, compuesto por una mezcla muy fina a base de caolin, feldespa-
tos y arcillas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombusti-
ble y luego ignifuga con un color estable a la luz y los rayos ultravioleta,
con una resistencia a la flexién EN 100 de 32 N/ mm2, absorcién de agua
a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo
de abrasion profunda 4, coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C
EN 103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104 garan-
tizada, resistencia a las heladas EN 202 garantizada, resistencia a los aci-
dos y alcalis EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero nivelante, piezas es-
peciales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la misma naturaleza.
Resistencia al deslizamiento segun DIN 51097 Pies descubiertos y DIN
51130 Pies calzados. Recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
segun UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Oficial primera 20,09 2511
Peodn 19,03 22,84
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 2,93
Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado 41,50 43,58

esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte rectificado

Rodapié gres prens esmalt 8x33,3 cm Tacoronte, Codicer 2,04
Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta in 0,30
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93
Agua 1,46

Hormigon aligerado de cemento y picén. 94,08 12,23
2,32
3,55

Medios auxiliares y epi's 2,00
Costes Indirectos 3,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummnnsnssarssssanans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN con SETENTAY

CINCO CENTIMOS
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PMRAC0020 m?  Loseta tactil antideslizante CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado
esmaltado, de matriz con bordes redondeados
Loseta tactil antideslizante CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante
Gres extrusionado esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte
rectificado, esmaltado, de produccion alemana de la serie CHROMA-PLU-
RAL® de Agrob Buchtal,
con botones de 25 mm de diametro y 5 mm de altura, de color amarillo, Eu-
roclase Cfl-s1 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, producido se-
gun DIN EN 14411 grupo Al, con dimensiones reales de 119 x 244 mm con
un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x 250 con un grosor
de 6 mm, para formar un sistema de colocacién con juntas de 6 mm, con
tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en contacto con agua y
luz, tanto artificial como natural. , con dorso formado por finos rasgufios en
relieve para facilitar la adhesion a la superficie de colocacion, compuesto
por una mezcla muy fina a base de caolin, feldespatos y arcillas preciosas
cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombustible y luego ignifuga con
un color estable a la luz y los rayos ultravioleta, con una resistencia a la fle-
xién EN 100 de 32 N / mm2, absorcion de agua a EN 99 de 0.7%, escala
EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo de abrasion profunda 4,
coeficiente de expansion térmica hasta 100 ° C EN 103 de 5.2 * 10-6K-1,
resistencia a los cambios térmicos EN 104 garantizada, resistencia a las
heladas EN 202 garantizada, resistencia a los acidos y alcalis EN 106 ga-
rantizada. Incluyendo, mortero nivelante, piezas especiales para esquinas,
esquinas, grietas, juntas, de la misma naturaleza. Resistencia al desliza-
miento segun DIN 51097 Pies descubiertos y DIN 51130 Pies calzados. Re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segin UNE-EN 12004,
rejuntado con mortero preparado flexible y limp con botones de 25 mm de
diametro y 5 mm de altura, de color amarillo, Euroclase Cfl-s1 de reaccion
al fuego, segin UNE-EN 13501-1,
M01A0010 0,565 h  Oficial primera 20,09 11,35
M01A0030 0570h  Peén 19,03 10,85
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E33EPC7AAC0011 1,050 m2  Loseta tactl CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado 41,50 4358
esmaltado
E33EAC0010 3,600 ud  Rodapié gres prens esmalt 8x33,3 cm Tacoronte, Codicer 2,04 7,34
E01FA0170 3,000 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta in 0,30 0,90
E01FB0090 0,500 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93 0,47
E01E0010 0,002 m* Agua 1,46 0,00
A03B0010 0,130 m®*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 94,08 12,23
%MAUX 0,868 % Medios auxiliares y epi's 2,00 ,
%Cl 0,885 % Costes Indirectos 3,00 2,66
COSTE UNITARIO TOTAL ovvvoeernrrsnnsssrsnnns 91,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN con DIECIOCHO
CENTIMOS
PV31MB0100 m?  Panel vinilico acustico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fonica integrada ,15 dB
absorcion acustica a impacto, comport
Panel vinilico acustico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base foni-
ca integrada ,15 dB absorcién acUstica a impacto, comportamiento al fuego
Cfl-s1, 2,85mm de grosor, presentado en rollos de 2mts de ancho por largo
variable entre 10 y 25 ml. capa uso de 0,70mm , 2,6 kgr/m2 de peso, an-
tiestatico permanente, clase de uso industrial moderada 42, apto para sue-
lo radiante 0,02m2 k/W transmitancia, instalado con adhesivo especifico so-
bre solera limpia lisa y seca, incluso base mortero nivelante, pieza curva
para encuentro con pared y pieza especial de remate del zécalo en alumi-
nio.
M01A0010 0,100 h  Oficial primera 20,09 2,01
M01A0030 0,100 h  Peén 19,03
WE7329832489 1,000 m?  Panel vinilico actstico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fonica 89,50 89,50
integrada ,15 dB absorcion acustica a impacto, comport
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
%MAUX 0,935 %  Medios auxiliares y epi's 2,00
119
10 febrero 2025 56



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Residencia Autismo La Laguna

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl 0,953 % Costes Indirectos 3,00 2,86
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccnnmrrrnnrnrsssnsssnnns 98,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y OCHO con VEINTE
CENTIMOS
RC05BC0120 ud  Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY

Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY o equivalente, color
blanco, con griferia monomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Ca-
bel2 o equivalente, incluso valvula de desaglie, recibido, ayudas de albafii-
leria, instalado y funcionando.

MO01B0050 1,200 h Oficial fontanero 20,09 2411
M01B0060 1,150 h Ayudante fontanero 19,03 21,88
M01A0010 2,012 h Oficial primera 20,09 40,42
M01A0030 2,013 h Peon 19,03 38,31
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
ROGA0050 1,000 ud  Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY 168,17 168,17
E28ICD0100 1,000 ud  Valvula desague plato acrilico 90 mm cromada, GALA 37,78 37,78
E15DB0440 1,000 ud  Monomando ext. ducha Cabel2 i/ducha, flexo y sop, TEKA 58,17 58,17
A02A0030 0,010 m*  Mortero 1:5 de cemento 134,33 1,34
%MAUX 3,902 % Medios auxiliares y epi's 2,00 7,80
%Cl 3,980 %  Costes Indirectos 3,00 11,94
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrnsesssssssssssenens 409,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
RO15FA0200 ud Inodoro de tanque bajo Access blanco completo

Inodoro de tanque bajo Access blanco completo o equivalente, color blan-
co, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga,
juego de fijacion y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silico-
na, instalado y funcionando.

MO01B0050 1,000 h Oficial fontanero 20,09 20,09
MO01B0060 1,100 h Ayudante fontanero 19,03 20,93
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
EODW3DAO0705 1,000 ud  Inodoro de tanque bajo Access blanco completo 204,09 204,09
E24HA0080 1,000 ud  Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,68 1,68
E24GG0010 1,000 ud  Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,84 2,84
E18JA0305 0,008 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 15,82 0,13
%MAUX 2,498 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 5,00
%Cl 2,548 % Costes Indirectos 3,00 7,64
COSTE UNITARIO TOTAL ...commmminssmsssrsssssnens 262,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS con
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ROC5DC0030 ud Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access

Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access o equivalente, color blanco,
incluso elementos de fijacion, valvula de desagiie con tapon y cadenilla, fle-
xibles con llaves de escuadra, sin sifén. Instalado con griferia monomando
de lavabo, Roca con maneta gereontologica o equivalente.

M01B0050 1,000 h Oficial fontanero 20,09 20,09
M01B0060 1,160 h Ayudante fontanero 19,03 22,07
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
EOROCBA0020 1,000 ud  Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access blanco 104,66 104,66
E28ICA0010 1,000 ud  Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapdn y cadenilla 6,52 6,52
E24GG0010 2,000 ud  Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,84 5,68
E15AD0630 1,000 ud  Griferia monomando lavabo, Cabel2, TEKA 40,81 40,81
%MAUX 1,999 % Medios auxiliares y epi's 2,00 4,00
%Cl 2,039 % Costes Indirectos 3,00 6,12
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovverernenesneserssenses 210,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ con UN CENTIMOS
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RTERT145 m?  Suministro y colocacién de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante camara,
SISTEMA CAVITI C-35
Suministro y colocacion de encofrado perdido para forjado sanitario eleva-
do mediante camara, SISTEMA CAVITI C-35 de elementos modulares pre-
fabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reaccion al fuego Clase
E. Las piezas modulares seran de altura 350 mm adecuado a las sobrecar-
gas Utiles expresadas en los documentos de calculo y geometrias previs-
tas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas
impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro mddu-
los, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (mé-
dulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo
de 817,02 cm2/m2), que sera rellenado con Hormigén HM-25 N/mm2, con-
sistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, incluso vertido, compactado segun Cédigo Estructural, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras, formando capa de compresion de 5 cm. Ma-
lla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadricula
15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realizacién de
aperturas para ventilacion. Incluso piezas finales de cierre mediante plan-
cha rigida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Medida la superfi-
cie ejecutada aplicando el rendimiento de colocacion expresado por el fabri-
cante. Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011
M01A0010 0440 h  Oficial primera 20,09 8,84
M01A0030 0440 h  Pedn 19,03 8,37
QBH0010 0,010 h Bomba para hormigonar sobre camion 68,17 0,68
QBA0010 0,010 h  Vibrador eléctrico 6,90 0,07
QAC0050 0,150 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 8,79
E01HCB0010 0,099 m*  Horm prep HM-25/B/20/X0 115,00 11,39
E01AB0020 1,050 m?  Malla electros. cuadricula 15x30 cm, @ 5-5 mm 1,52 1,60
E02AA0110 1,050 m?  Placa poliestireno expandido Tecopol Ill AE 15 kg/m?, =30 mm 5,66 5,94
E01FS0010 1,050 m2  Sistema Canvit C-35 (750*500mm) 12,39 13,01
%MAUX 0,587 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,17
%Cl 0,599 %  Costes Indirectos 3,00 1,80
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 61,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN con SESENTAY SEIS
CENTIMOS
$S00010 u Cono de senalizacion reflectante de 60 cm de altura
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y
posterior retirada
SS00011 1,000 u Cono seafilizacion 60 cm 11,04 11,04
M01A0030 0,005h  Peén 19,03 0,10
M01A0010 0,005 h  Oficial primera 20,09 0,10
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
%MAUX 0,113 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,23
%Cl 0,115 %  Costes Indirectos 3,00 0,35
COSTE UNITARIO TOTAL vvvoeereresnnrssrsnnes 11,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
$500020 u Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m
Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-
tructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo
a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas ca-
ras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalacion eléctrica in-
terior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescen-
tes y cuadro de corte.
$500021 1000 u  Caseta prefabricada 6,00*2,40%2,40 m 352555 352555
M01A0030 0,005h  Peon 19,03 0,10
M01A0010 0,005 h  Oficial primera 20,09 0,10
%MAUX 35258 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 70,52
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%Cl 35,963 % Costes Indirectos 3,00 107,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 3.704,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUATRO con
DIECISEIS CENTIMOS
§S00030 m Cinta de balizamiento, bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), inclu-
so colocacion y desmontaje.
SS00031 1,000 m  Cinta de balizamiento, bicolor 0,75 0,75
MO01A0030 0,005 h Peo6n 19,03 0,10
MO01A0010 0,005 h Oficial primera 20,09 0,10
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
%MAUX 0,010 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,02
%Cl 0,010 % Costes Indirectos 3,00 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenesmerssssenses 1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SEIS CENTIMOS
$500040 u Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura,
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amorti-
zacion =100 %) incluso colocacién, apertura de pozo, hormigdn de fijacion,
y desmontado
SS00041 1,000 u Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, 45,51 45,51
(amortizacion = 100 %)
MO01A0030 0,005 h Pedn 19,03 0,10
MO01A0010 0,005 h Oficial primera 20,09 0,10
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
%MAUX 0,458 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,92
%Cl 0,467 %  Costes Indirectos 3,00 1,40
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconvermennennennsransenns 48,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con NUEVE
CENTIMOS
§$500050 u Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %)
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién =
100 %), incluso colocacion y desmontaje
SS00051 1,000 u Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 6,83 6,83
%)
MO01A0030 0,005 h Pedn 19,03 0,10
MO01A0010 0,005 h Oficial primera 20,09 0,10
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
%MAUX 0,071 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,14
%Cl 0,072 %  Costes Indirectos 3,00 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveumernennennsrasseens 7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
$S500060 m  Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos tablones
Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y
dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 %),
incluso colocacion y anclaje
SS00061 1,000 m Barandilla de proteccion realizada con soportes metélicos tipo sargento y dos 7,26 7,26
tablones
MO01A0030 0,005 h Pedn 19,03 0,10
MO01A0010 0,005 h Oficial primera 20,09 0,10
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
%MAUX 0,075 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,15
%Cl 0,077 %  Costes Indirectos 3,00 0,23
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveumennenrernsrnsseens 7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTA CENTIMOS
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$S00070 m  Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, re-
alizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de
3,5x2 m y postes de tubo de =40 mm unidos a la malla mediante soldadu-
ra, y bases de hormigdn armado, i/accesorios de fijacion, totalmente monta-
da
SS00071 1,000 m  Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m 19,00 19,00
M01A0030 0,005 h Peodn 19,03 0,10
MO01A0010 0,005 h Oficial primera 20,09 0,10
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
%MAUX 0,193 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,39
%Cl 0,197 %  Costes Indirectos 3,00 0,59
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmaessssrsssssnanens 20,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con VEINTICUATRO CENTIMOS
§S00080 u Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE
SS00081 1,000 u Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE 6,78 6,78
%MAUX 0,068 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,14
%Cl 0,069 %  Costes Indirectos 3,00 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrmaesssssrssssssenens 713
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TRECE CENTIMOS
$S§00090 m2 Red de seguridad vertical en perimetro de forjado
Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, Wiirth o equivalente, de
malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuer-
da perimetral D 12 mm, (amortizacién = 30%) incluso colocacién y desmon-
tado
SS00091 1,000 m2  Red de seguridad vertical en perimetro de forjado 454 454
MO01A0030 0,005 h Peo6n 19,03 0,10
M01A0010 0,005 h Oficial primera 20,09 0,10
QACO0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 0,06
%MAUX 0,048 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,10
%Cl 0,049 % Costes Indirectos 3,00 0,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmessssanses 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CINCO CENTIMOS
§$S00100 u Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE
Arnés anticaidas top 3, Wirth o equivalente, con marcado CE
SS00101 1,000 u Amés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE 176,90 176,90
%MAUX 1,769 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 3,54
%Cl 1,804 % Costes Indirectos 3,00 5,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....cooverrnenessmarssssanses 185,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
$S00110 u Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente
SS00111 1,000 u Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente 25,21 2521
%MAUX 0,252 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,50
%Cl 0,257 %  Costes Indirectos 3,00 0,77
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrnsersssssessssenens 26,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
$S00120 u Botas marron S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado
SS00121 1,000 u Botas marron S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, 84,83 84,83
con marcado
%MAUX 0,848 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,70
%Cl 0,865 %  Costes Indirectos 3,00 2,60
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonrrerrmaersssrssssssnnens 89,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con TRECE
CENTIMOS
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$S00130 u Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB
Tapones antirruidos, Wirth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB,
con marcado CE.
SS00131 1,000 u Tapones antirruidos, Wurth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB 0,77 0,77
%MAUX 0,008 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,02
%Cl 0,008 % Costes Indirectos 3,00 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..oourerensaennsssessssnnens 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y UN CENTIMOS
$S00140 u Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE
SS00141 1,000 u Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE 17,97 17,97
%MAUX 0,180 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,36
%Cl 0,183 % Costes Indirectos 3,00 0,55
COSTE UNITARIO TOTAL .coourerensaennssressssseens 18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
§S00150 u Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, con-
tra particulas sélidas y liquidas nocivas, con marcado CE.
SS00151 1,000 u Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra 1,74 1,74
particulas
%MAUX 0,017 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,03
%Cl 0,018 %  Costes Indirectos 3,00 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrnsesssssssssssenens 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
$S00160 u Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo seglin ordenanzas
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun or-
denanzas
SS00161 1,000 u Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segin 42,01 42,01
ordenanzas
%MAUX 0,420 % Medios auxiliares y epi's 2,00 0,84
%Cl 0,429 %  Costes Indirectos 3,00 1,29
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonrrerrnsersssssessssenens 44,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con CATORCE
CENTIMOS
$S00170 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12y un peén, para conservacion
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pe6n, para
conservacion y mantenimiento de protecciones
SS00171 1,000 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un peén, para 27,56 27,56
conservacion
QAB0050 1,000 h Furgén de 3,5 t 111,43 111,43
%MAUX 1,390 % Medios auxiliares y epi's 2,00 2,78
%Cl 1,418 %  Costes Indirectos 3,00 4,25
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonrrerrmaersssrssssssnnens 146,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y SEIS con DOS
CENTIMOS
$500180 u Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra
SS00181 1,000 u Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de 230,32 230,32
obra
M01A0030 0,005 h Peodn 19,03 0,10
M01A0010 0,005 h Oficial primera 20,09 0,10
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
%MAUX 2,306 % Medios auxiliares y epi's 2,00 4,61
%Cl 2,352 %  Costes Indirectos 3,00 7,06
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COSTE UNITARIO TOTAL ....covrererreererseesenns 242,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS con
VEINTICINCO CENTIMOS
$S00190 u Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m

Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor o almacén de obra, de
6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conformados en
frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2
ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales arma-
dos, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradu-

ra.

SS00191 1,000 u Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 1.350,72 1.350,72
240x2,40m

MO01A0030 0,005 h Pedn 19,03 0,10

MO01A0010 0,005 h Oficial primera 20,09 0,10

%MAUX 13,509 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 27,02

%Cl 13,779 % Costes Indirectos 3,00 41,34

COSTE UNITARIO TOTAL ...commmminssmsssrsssssnens 1.419,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE con
VEINTIOCHO CENTIMOS

STN5QBC0010 ud  Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri

Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri 0 equivalente,
color blanco, con griferia monomando, teleducha con flexo y soporte, Slimli-
ne2 de |deal Standard o equivalente, incluso valvula de desagtie, recibido,
ayudas de albafiileria, instalado y funcionando.

MO01A0010 2,012 h Oficial primera 20,09 40,42
MO01A0030 2,013 h Pedn 19,03 38,31
MO01B0050 1,000 h Oficial fontanero 20,09 20,09
M01B0060 1,030 h Ayudante fontanero 19,03 19,60
QAC0050 0,001 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 0,06
E03GEA0400 1,000 ud  Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri 418,70 418,70
E28ICD0010 1,000 ud  Valvula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida vert 5,59 5,59
A02A0030 0,010 m*  Mortero 1:5 de cemento 134,33 1,34
E15DB0200 1,000 ud  Monomando ext ducha, i/ducha, flexo y sop. Ceraflexldeal Standar 95,04 95,04
%MAUX 6,392 % Medios auxiliares y epi's 2,00 12,78
%Cl 6,519 %  Costes Indirectos 3,00 19,56
COSTE UNITARIO TOTAL ....coonmrrnnsssassrsssssnns 671,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA'Y UN con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
TEMBO040 ud  Banco, de 220x60x45 cm con asiento de hormigon prefabricado, incluso pernos de anclaje
Banco, de 220x60x45 cm tipo Zeus de la casa Fabregas o similar prefabri-
cado, incluso pernos de anclaje

MO01A0010 0,800 h Oficial primera 20,09 16,07
MO01A0030 0,700 h Pedn 19,03 13,32
TEMBO041 1,000 ud  Banco de hormigon prefabricado 902,87 902,87
E18KA0051 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de silice, relleno de anclajes 9,21 1,84
QACO0050 0,200 h Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 11,72
%MAUX 9,458 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 18,92
%Cl 9,647 % Costes Indirectos 3,00 28,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....coommmmnsssmmssrsssssens 993,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA'Y TRES con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
VL13F0010 m?  Papel de vinilo, de 235 g/m? para revestimiento de paramentos verticales interiores.

Papel de vinilo, de 235 g/m?, para revestimiento de paramentos verticales
interiores,incluso P.P. de cola para adhesion a paramento vertical.

MO01A0010 0,160 h Oficial primera 20,09 3,21
MO01A0030 0,810 h Pedn 19,03 15,41
E37VLD0010 1,000 m?  Papel de vinilo, de 235 g/m?, para revestimiento de paramentos verticales 32,12 32,12
interiores.
%MAUX 0,507 % Medios auxiliares y epi's 2,00 1,01
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl 0,518 % Costes Indirectos 3,00 1,55
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooverserersnssssnsnes 53,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y TRES con TREINTA
CENTIMOS
W23G0070 ud  Persiana enroll lamas alum 1200x1100 mm, i/cajon, motor y emisor
Persiana enrollable DIASAN o equivalente, de dimensiones 1200x1100
mm, realizada con lamas de aluminio perfilado de 39 mm curva modelo
LP39C, con guias con felpa y burlete inferior (2,3 Kg/m?), con cajon de alu-
minio plegado, motor y pulsador sobrepuesto, debidamente instalada.
M01A0010 0500 h  Oficial primera 20,09 10,05
M01A0030 0500h  Peon 19,03 9,52
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
WO05G0070 1,000 ud  Persiana enroll lamas alum 1200x1100 mm, i/cajon, motor y emisor 531,66 531,66
%MAUX 5571 % Medios auxiliares y epi's 2,00 11,14
%Cl 5,682 % Costes Indirectos 3,00 17,05
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 585,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA'Y CINCO con
VEINTIOCHO CENTIMOS
WDFA0020 ud  Sefelética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefalizacion de puertas de acceso
del edificio, placas de 15x30 cm
Sefielética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefalizacion
de puertas de acceso del edificio, placas de 15x30 cms.
M01A0030 0600h  Peon 19,03 11,42
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
LKGA0020 1,000 ud  Sefielética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefializacién de 30,90 30,90
puertas de acceso del edificio, placas de 15x30 cm
%MAUX 0,482 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 0,96
%Cl 0,491 % Costes Indirectos 3,00 1,47
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvoooveeserersnssrsesnees 50,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
WQ17FBA0110 ud  P-10, Puerta int 90x210 cm, cerco madera, corredera acab. haya herdorit.
P-10 Puerta de madera para interior, de una hoja corredera de 90x210 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado,
con cantos solapados de madera maciza, cerradura, de espesor 40 mm,
multiples laminas de melamina en formato CPL, garantizando una protec-
cién alta contra agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos re-
dondos, con recibidores de conjunto de rieles, pta. corredera, acabado "ha-
ya herdorit" con film de celulosa natural impregnada con diferentes resinas,
garantizando una proteccion media contra agresiones externas, incluso cer-
co de madera de cantos redondos, con recibidores, regulables, con rosca fi-
na, recibidores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22
X 67,5 mm, herrajes de unién necesarios, junta de amortiguacion, cerradu-
ra de llave, ajuste y colocacion (para espesor de fabrica 140 mm).
QAC0050 0,100 h Camion con grua de hasta 6 . 58,62 5,86
M01A0010 1,570 h  Oficial primera 20,09 31,54
M01A0030 1,650 h  Peon 19,03 31,40
E26FBA0320 1,000 ud  Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, panel Formi 757,34 757,34
%MAUX 8,261 %  Medios auxiliares y epi's 2,00 16,52
%Cl 8,427 % Costes Indirectos 3,00 25,28
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovoerersereesnssrsesnees 867,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cépico

IMPORTE

WR23ADAC0040

T346GR

E39ACA0060
M01B0140
MO01B0150
MO01A0010
QAC0050
%MAUX

%Cl

ud

1,000 ud

3,600 m?
13,000 h
13,020 h

2,720 h

0,100 h
15,301 %
15,607 %

V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir por DF, de 4,00x0,80 m, ALUCANSA AL-19RPT,
acrist. 6+14+6

V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir DF, de 4,00x0,80 m, ALUCAN-
SA AL-19RPT, acrist. 6+14+5, de 4,00x.08 m, con transmitancia térmica de
hueco 3,60 W/m?K, constituida por marco formado por perfiles de 1,6+0,05
mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor
de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K (segln
programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo)
de 103 mm, con clasificaciones: clase 3, segun ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 1026); clase 7A, segin ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, segin ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acUstico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monoliticos incoloros con camara de aire, de espesor total 6+14+6 mm (vi-
drio laminado de seguridad stadip 3+3/camara/vidrio laminado de seguri-
dad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacién con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano y demas accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de
albafileria, con RPT, segin C.T.E.

Vent 4H corred alum anod color a elegir DF de 4,00x0,80 m, ALUCANSA 750,92 750,92
AL-19RPT, acrist. 6+14+6

Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 58,27 209,77
Oficial carpintero 20,09 261,17
Ayudante carpintero 19,03 247,77
Oficial primera 20,09 54,64
Camion con grua de hasta 6 t. 58,62 5,86
Medios auxiliares y epi's 2,00 30,60
Costes Indirectos 3,00 46,82

COSTE UNITARIO TOTAL .....oouummnsnmssassssssanens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
A010CC0009 Mueble alto H:60 cm ud 92,54
A010CC0010 Mueble columna horno ud 52,36
A010CC0011 Mueble columna microondas ud 52,36
A010CC0012 Mueble bajo H:70 cm ud 55,78
A010CC0013 Mueble bajo H:55 cm con ruedas ud 78,12
A010CC0015 Frentes fijos m2 48,80
A010CC0016 Mueble bajo cubertero H:70 cm ud 74,56
A010CC0017 Zbcalo aluminio altura 10 cm m 23,67
A010CC0018 Tiradores con asa ud 12,48
A010CC0019 Nevera doble puerta ud 957,85
A010CC0020 Horno multifuncion pirolitico ud 784,21
A010CC0021 Microondas ud 162,61
A010CC0022 Placa de induccion ud 698,35
A010CC0023 Campana de extraccion ud 267,48
A010CC0024 Conjunto fregadero mas grifo monomando ud 147,15
A010CC0025 Encimera ceramica m 662,36
A010CC0140 esterilizador de cuchillos mediante ozono ud 227,45
A010CC0150 mesa acero inox AISI| 304 con estante ud 1.230,12
A010CC0160 campana mural en acero AlISI 304 ud 2.351,14
A010CCO0170 cocina a gas SAVEMAH ud 2.760,17
A010CC0180 freidora a gas SAVEMAH ud 2.201,60
A010CC0190 horno eléctrico DISTFORM ud 3.521,50
A010CC0200 Resto de equipamiento de cocina profesional ud 17.230,30
A010LV00010 carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS ud 785,47
A010LV0020 1 fregadero en acero ERATOS modelo PG-107-10 ud 1.458,41
A010LV0030 grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo FRICOSMOS ud 667,21
A010LV0040 mesa acero inoxidable 2000*700*900 mm ud 658,52
A010LV0050 lavadora FAGOR modelo LA-11 TP2 ud 6.215,36
A010LV0060 Secadora FAGOR modelo SR-11 ud 5.124,80
A010LV0070 generador de vapor FAGOR modelo Beta 3 ud 766,47
A01A0010 Pasta de escayola. m® 233,91
A01B0010 Pasta de cemento m? 255,24
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento m? 158,16
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento m? 134,33
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento m? 126,95
A02A0120 Mortero industrial M 2,5 m? 208,51
A03A0030 Hormigon en masa de fck= 15 N/mm? m® 167,47
A03A0080 Hormigén en masa HM-25/P/16/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segtn UNE 197-1 m? 130,47
A03B0010 Hormigon aligerado de cemento y picon. m® 94,08
A07A0010 Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados m? 33,92
AC010CC0030 armario para mantenimiento de congelados INFRICO ud 4.892,36
AC010CC0040 carros de servicio en acero FRICOSMOS ud 524,12
AC010CC0050 maédulos rectos de estanteria de aluminio y polietileno DOCRILUC ud 349,76
AC010CC0060 contenedor de reciclaje vertical FRICOSMOS ud 998,00
AC010CC0070 mesa refrigerada DOCRILUC ud 2.894,32
AC010CC0080 cortadora de fiambres ud 717,15
AC010CC0090 estante en acero ERATOS modelo eml25-140 ud 117,15
AC010CC0100 estante en acero ERATOS modelo eml40-140 ud 156,36
AC010CC0110 lavavajillas COLGED ud 1.780,56
AC010CC0120 estantes en acero ud 254,12
AC010CC0130 fregadero ERATOS ud 1.060,99
ASE23AB0030 Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnologia de accionamiento 2 Velocidades, modelo ud 21.651,45
MP H, capacidad de carga util 630 Kg, de uso pa
AZLCA0060 Azulejos CHOMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y rectificado, despues de ud 0,30
esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agro
B30ORKA0020 Bordillo hormigon vibrado m 12,54
D25FB0030 Motor para puerta seccional DIASAN-Breda, uso Industrial. ud 1.846,13
E01AA0010 Acero corrugado B 400 SD kg 0,84
E01AA0020 Acero corrugado B 500 SD kg 1,50
E01AB0020 Malla electros. cuadricula 15x30 cm, @ 5-56 mm m? 1,52
E01AB0021 Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. m? 4,34
E01BC0120 Yeso aligerado p/proyectar, tipo B4, Perlita GIPS 2.0 de YECASA kg 0,19
E01BC0125 Yeso de terminacion, tipo B1, Yecafino de YECASA kg 0,21
E01CB0020 Arido machaqueo 0-4 mm me 26,57
E01CC0020 Piedra en rama tamafio maximo 30 cm m? 16,42
E01CF0015 Arido de marmol triturado lavado 3/5, p/revestimiento kg 0,21
E01DB0120 Desencofrante concentrado, D 120, Wiirth | 9,57
E01E0010 Agua m? 1,46
E01FA0140 Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND kg 0,72
EO1FA0170 Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta in kg 0,30
E01FA0250 Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech kg 1,00
E01FA0280 Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech kg 0,87
E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 kg 0,93
E01FB0140 Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk kg 1,75
E01FS0010 Sistema Carvit C-35 (750*500mm) m2 12,39
E01HCA0010 Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segtn UNE 197-1 m? 114,00
E01HCB0010 Horm prep HM-25/B/20/X0 m? 115,00
E01HCB0030 Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR segun UNE 197-1 m? 120,00
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/XC2 m? 125,00
E01IA0110 Madera pino gallego m? 360,06
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
E011B0010 Madera pino gallego en tablas m? 323,44
E01KA0010 Bettin asfaltico B 50/70/ B 160/220 t 587,78
E01MA0020 Clavos 2" kg 0,97
E01MA0021 Berenjenos m 0,44
E01MA0040 Grapa de acero inoxidable ud 0,11
E02AA0110 Placa poliestireno expandido Tecopol IIl AE 15 kg/m?, e=30 mm m? 5,66
E02AA0170 Placa poliestireno expandido 15 kg/m?, =30 mm (precio medio) m? 4,84
E02AB0200 Plancha poliest extruid mod. SOPRA XPS SL €=80 mm p/aislam. cub. invertida, SOPREMA m? 13,80
E02AB0540 Panel aislante poliest extruid e=50 mm, suelos y soleras m? 14,78
E02F0050 Espiga para fijacion de todo tipo de aislamiento (precio medio) ud 0,43
E02F0170 Arandelas de reparto y fijaciones ud 0,60
E03BRAOD100 Lavaman de encastrar Marca Roca modelo Dama ud 57,86
E03GEA0400 Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri ud 418,70
E03HC0100 Fregad acero inox 150x50 cm 2s 1e Practic serie standard ud 84,91
EO03HC0120 Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 seno, Alpes-Inox ud 64,84
modelo Lavaggio 70
E03RC0050 Portarrollos c/tapa Inda Export 2200 latén cr ud 21,76
E03RC0060 Toallero barra 45 cm Inda Export 2200 latén cr ud 27,58
E03RD0200 Asa de bafiera en acero inox/pulido, serie Maxima, ref.- 0400011, CAPIMORA ud 40,13
EO3RF0010 Asid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm Inda ud 208,32
EO03RF0011 Barra de soporte duchas 32,22
E03ROCHC0040 Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda ud 215,02
E04AA0040 Pta entr vda acero galv acab. bl. o roble, embut 2 caras cerrad ud 493,52
E04ABA0030 Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 910x2000 mm, galv ud 119,00
E04ABA0330 Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1010x2000 mm, lac ud 163,38
E04BC1080 Pta garaje seccional 4000x4000 mm. DIASAN-Breda mod Secura Silver ud 2.347,00
E05AAAA0020 Vent fija alum anod color a elegir por DF de 0,70x1,20 m, sist. Al-19RPT ALUCANSA ud 764,82
E05ACAA0010 Vent 1H oscilob alum anod color a elegir DF de 0,60x1,10 m, sist. AI-29RPT ALUCA ud 165,82
EO05ADAA0020 Vent 2H corred alum anod color a elegir DF 1,20x1,00 m, sist. Al-19RPT ALUCAN ud 301,50
E05ADAA0040 Vent 3H corred alum anod color a elegir DF de1,50x1,20 m, sist. Al-19RPT ALUCAN ud 434,18
EO05DAAA0030 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod color a elegir de 1,50x2,10 m, ud 330,38
E05DAAA0040 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod natural 1,60x2,10 m, ud 336,51
E05DABB0030 Puerta peatonal 2H abat alum anod color a elegir DF de1,50x2,10 m, sist. Al-29RPT ud 416,32
E05DABC0040 Puerta peatonal 2H abat alum anod en color a elegir DF de 2,00x2,10 m, sist. AI-29RPT ud 498,26
E05DBAD0030 Puerta balconera 2 H corred elevable alum anod color a elegir DF de 2,50x2,20 AL-19RPT ud 1.637,52
E06AA0010 Precerco de 9x3,5 cm en pino insigne m 4,20
E06AA0020 Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne m 572
E06AB0010 Cerco de 3,5x9 cm en Riga. m 11,10
E06AB0020 Cerco de 3,5x11 cm en Riga m 13,33
E06AB0210 Cerco de 3,5x11 cm en vitakola m 19,37
E06AC0030 Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga m 3,91
E0BAC0110 Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola m 5,69
E06BF0020 Pta ext vitakola hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas ud 397,25
E06BF0030 Pta ext Riga hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas ud 300,47
E06DB0040 Block pta interior 86x211 cm, cerco madera, acab haya herdorit, ud 408,35
E06DB0080 Block pta interior 1,00x210 cm, cerco madera, acab lacado ud 435,22
E06J0060 Carpint frente armario c/hoja prefab contrachap abebay m? 83,88
E06K0020 Junta goma aislam. carpint. madera m 0,97
E06K0030 Tope de goma. ud 0,50
E09A0010 Alambre de atar de 1,2 mm kg 1,13
E09CA0002 Chapa de acero lisa 1,5 mm m? 13,41
E09ED0010 Pletina 20.3 mm kg 1,35
E09EEA0010 Tubo negro D 1/2" m 1,99
E09EEA0020 Tubo negro D 3/4 " m 2,82
EO9EEA0021 Tubo negro D 2" m 6,53
EQ9EEA0022 Mosquitera fija, formada por marco de perfiles de aluminio anodizado m2 17,12
E09EEA0040 TubonegroD 11/2" m 4,90
EO9EEB0020 Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 m 2,12
EQ9EEC0020 Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 m 2,04
EO9EEC0030 Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 m 2,42
EQ09F0020 p.p. pequefio material (electrodos, discos) ud 0,14
EODW3DAO0705 Inodoro de tanque bajo Access blanco completo ud 204,09
EOROCBA0020 Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access blanco ud 104,66
E10AB0040 Bloque de hormigén de aridos de picon 12x25x50 cm, CE cat. | ud 1,41
E10AB0050 Blogue de hormigdn de aridos de picon 9x25x50 cm, CE cat. | /11 ud 1,11
E10AB0070 Blogue de hormigén de aridos de picon 6x25x50 cm, CE cat. I /1l ud 1,11
E10CB0010 Fleje metélico perforado. m 0,19
E10GB0410 Puerta met. 1H abatible, 1,00x2,00 m, galv. + plastif. Fortinet BETAFENCE. ud 449,97
E10GB0440 Puerta metalica de 1 hoja abatible, de 2,00x1,35 m, FORTINET de BETAFENCE o ud 493,86
equivalente
E10HAA0010 Albardilla hormigon arm gris U 100x32x7 cm ud 2547
E10HBA0010 Vierteaguas hormigén visto gris 50x25x5 cm ud 22,46
E12A0350 Perforacién de terrenos mediante sonda rotativa m 63,01
E12A0380 Ensayo p/determinacion indice CBR de un suelo ud 884,92
E12BA0010 Ensayo de traccion de barras de acero corrugado ud 56,33
E12BC0025 Ensayo para hormigén fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d ud 67,44
E12CA0020 Prueba de servicio de la red de desagties en inst. de fontaneria ud 69,00
E12CB0020 Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica ud 85,00
E12CC0020 Comprob. cuadros corte y proteccion ud 29,50
E12D0040 Ensayo resistencia a compresion de blogues de hormigon ud 194,00
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E12E0030 Ensayo de resistencia a la abrasion en baldosas ceramicas ud 164,00
E12F0010 Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla ud 101,16
E12G0010 Ensayo p/determinacion de espesor de pintura sobre mortero/yeso ud 31,50
E1210010 Prueba de escorrentia (permeabilidad) en fachadas ud 99,00
E13AA0260 Semivigueta h=25 cm m 17,58
E13ABA0080 Bovedilla hormigén vibrado 72x25x25 cm ud 2,28
E13DA0030 Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm ud 0,20
E13DA0040 Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm ud 0,10
E13DA0110 Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 ud 0,66
E13DA0140 Separ fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal ud 0,36
E14BA0200 Placa lisa de escayola 1000x600 mm ud 2,15
E14CBB0480 Panel recto A24, lana de roca, 600x600x20 mm ROCKFON Medicare Plus m? 27,00
E14CBB0610 Perfil primario, sist. T 24 ECR, Chicago Metallic, ROCKFON m 5,55
E14CBB0630 Perfil secundario, sist. T 24 ECR, Chicago Metallic, ROCKFON m 5,55
E14CBB0640 Sistema cuelgue rapido 1020 mm, ROCKFON ud 0,84
E14G0050 Pita para falsos techos. kg 1,92
E15AD0190 Monomando lavabo cromo, Slimline2 Ideal Standard ud 68,87
E15AD0630 Griferia monomando lavabo, Cabel2, TEKA ud 40,81
E15DB0200 Monomando ext ducha, i/ducha, flexo y sop. CeraflexIdeal Standar ud 95,04
E15DB0440 Monomando ext. ducha Cabel2 i/ducha, flexo y sop, TEKA ud 58,17
E15ED0130 Monom vert fregad cafio girat y extraible Zucchetti Elfo cr ud 175,42
E16AAA0240 Cerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe ud 66,28
E16AAF0010 Cierre altillos de lira latén pulido 50 mm ud 0,88
E16AAF0030 Cerradura lira puertas armarios laton pul 60 mm ud 1,07
E16ABA0120 Juego manilla c/escudo 1710RH/273PI/F9 acabado inox, Hoppe ud 25,90
E16AC0030 Tirador pomo calid media dorado ud 3,27
E16ADA0080 Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 ud 5,44
E16ADA0100 Bisagra calid media laton pul 60 mm ud 2,72
E18AA0340 L&m betin LBM-30-FV, MORTERPLAS SBS FV 3 kg, SOPREMA m? 3,20
E18AA0370 L&m betin LBM-40-FP, MORTERPLAS SBS FP 4 kg, SOPREMA m? 4,55
E18BA0210 L&mina PVC-P (fv), reforzada, COSMOFIN GG 1,5, CHOVA m? 13,74
E18C0010 Lamina de caucho EPDM e=1,0 mm, HIDROSTAN 100 m? 9,27
E18C0020 Membrana impermeable de betin elastomérico . Barrera de gas radén m2 1,53
E18HB0410 Geotextil de fibras poliéster 200 g/m? ROOFTEX V 200, SOPREMA m? 0,58
E18HB0460 Geotextil de fibras polipropileno 120 g/m? TEXXAM 1000, SOPREMA m? 0,83
E18HC0380 Membrana drenante HDPE, Dranotex, Wiirth m? 5,89
E18JA0280 Masilla de caucho, Cidac ud 9,60
E18JA0305 Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU | 15,82
E18KA0050 Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R kg 1,05
E18KA0051 Mortero de resina epoxi con arena de silice, relleno de anclajes kg 9,21
E18LAA0100 Emulsion bituminosa ani6nica tipo AE, EMUFAL PRIMER, SOPREMA kg 2,05
E18LAA0110 Emulsion bituminosa tipo EA, EMUFAL MUR, SOPREMA kg 3,50
E18LCC0040 Adhesivo de caucho sintético AC 221 | 7,96
E20CB0125 Botella vacia de 50L para gas oxigeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 litros (10.000 | de ud 100,00
gas). Diametro: 230 mm.
E20CB0260 Bomba de vacio de membrana con Bomba de aire de doble cabezal Topsflo TMD40A-F ud 286,00
E20CB0800 Soporte de Acero Inoxidable para fijacion de Botella portatil de Oxigeno Medicinal, ref. 15145 ud 69,42
de Air Liquide
E20CB0805 Caudalimetro para Botella deAlta Presion, para fijacion en Botella portatil de Oxigeno ud 202,00
Medicinal, de Air Liquide
E20CB0810 Vaso Humidificador para Oxigeno Medicinal, para fijacion en Caudalimetro, de Air Liquide ud 35,00
E24GG0010 Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco ud 2,84
E24GG0020 Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco ud 3,52
E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm ud 2,04
E24HA0080 Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai ud 1,68
E26FBA0310 Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, panel Formica, Andreu Sigma ud 770,95
E26FBA0320 Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, panel Formi ud 757,34
E28IBAA0080 Sifén PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero ud 5,96
E28IBAB0010 Sifén PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, cltoma centr ele ud 13,24
E28ICA0010 Valvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapon y cadenilla ud 6,52
E28I1CB0020 Valvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tap6n ud 7,22
E28ICD0010 Valvula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida vert ud 5,59
E28ICD0100 Vélvula desague plato acrilico 90 mm cromada, GALA ud 37,78
E30AA0010 Tierra vegetal m? 14,61
E30BA0060 Schefflera actinophylla (Brassaia a.) h=3 m, min 3 ud, conten 120 | ud 2,30
E30BB0010 Acalypha wilkesiana h=40/60 cm, contenedor 4 | ud 3,92
E30BB0020 Ficus microcarpa h=40/60 cm, contenedor 4 | ud 195,00
E31AB0050 Puntal metal 3 m (50 puestas) ud 0,33
E31BB0010 Escuadra, utilizacion ud 0,14
E31BB0020 Cremallera, utilizacién ud 0,34
E31BB0030 Tablero de encofrar 25mm 8 posiciones ud 0,09
E31CD0020 Andamio para interiores horizontales. ud 36,06
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. ud 31,30
E33A0010 Baldosa de hormigdn bicapa m? 14,00
E33EAAB0030 Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con superficie m? 49,50
fotocatalitica con propiedades antibacterianas, h
E33EAC0010 Rodapié gres prens esmalt 8x33,3 cm Tacoronte, Codicer ud 2,04
E33EAC0040 Rodapié gres prensado esmalt 8x25 cm, Codicer, mod. Jaca ud 1,10
E33EBBA0110 Peldafio (huella) gres porcel prens rectif, Bla, clase 2, 50x120 ud 37,09
E33EBC0900 Zanquin gres porcel prens rectif, 8x75 cm, Urban, Keraben ud 9,26
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E33ECC0010 Rodapié gres rustico extruido, natural, 8X25 cm, Sologres ud 1,44
E33ECC0020 Rodapié gres rustico extruido, natural, 8X30 cm, Sologres ud 1,02
E33ECSAC0010 Gres porcelanico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SAFETY en varios m? 28,00
colores formando dibujos geométricos, formato
E33ECTYAC0020 Baldosa gres , Alla, clase 3, 30X30 cm, m? 31,00
E33EPC7AAC0010  Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado, de m? 41,50
matriz con bordes redondeados y corte rectificado
E33EPC7AAC0011  Loseta tactil CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado m2 41,50
E33HAA0560 Pav. vinil homog, losetas 608 x 608 mm, e=1,7 mm, clase 1, PRACTIC FT-N 41 m? 27,48
E34AA2150 Piedra natural Arico, lado < 300 mm (precio medio) m? 41,68
E34AG0100 Taladro en chapado piedra 0 marmol natural ud 0,70
E35AA0120 Pintura plast int, blanco mate, Feliplast 20.21 | 10,11
E35AB0150 Pintura acrilica bl mate p/int/ext, Pinoplast Extra | 7,67
E35HA0090 Pintura epoxi p/suelos industr/parking, Palverol esmalte epoxy | 21,79
E35LAD0160 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer | 21,46
E35LAD0170 Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion, permeable al vapor de agua y resistente a 6,78
los alcalis, para aplicar con brocha
E37AB0300 Mortero hidrofugado a base de cto y cal, p/ fachadas, SikaMur-150 Pearl kg 0,93
E37KA0010 Guardavivos de PVC m 0,37
E37KB0030 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) m? 3,51
E37KB0230 Malla de fibra de vidrio para revocos de mortero, Armatop-100 m? 1,23
E37VLD0010 Papel de vinilo, de 235 g/m?, para revestimiento de paramentos verticales interiores. m? 32,12
E39AAA0030 Luna 4 mm Planilux m? 17,70
E39ACA0021 Doble acristalamiento UVA 6+6+6 mm AGLASS m2 125,33
E39ACA0051 Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS m2 38,96
E39ACA0060 Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS m? 58,27
E39ADA0050 Stadip 8 mm (4+4) incoloro m? 55,48
E3ER7D0030 Panel de corcho de 2 mm de espesor, acabado natural, suministrado en rollos, con una m? 42,47
densidad de 250 kg/m?, para revestimiento d
E41CA0010 Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 t 15,00
E41CA0015 Tasa gestor aut. valorizacidn residuos urbanos t 252,00
E41CA0050 Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170504 t 5,25
E41CA0090 Tasa gestor aut. valorizacidn resid. mez. bitum. asfalto sin cont. en hulla, LER 170302 t 14,00
E41CA0110 Tasa gestor aut. valorizacion residuos biodegradables, LER 20020 t 7,53
E41CA0120 Tasa gestor aut. valorizacién residuos vidrio, LER 170202 t 35,00
E41CA0130 Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 t 260,00
E41CA0140 Tasa gestor aut. valorizacién residuos plastico, LER 170203 t 750,00
E41CA0150 Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y carton, LER 20010 t 550,00
E41CA0160 Tasa gestor aut. valorizacidn residuos hierro y acero, LER 17040 t 0,10
EA01CB0060 Arido machaqueo entre 8- 160 mm m? 18,63
EMO003 Peén ordinario h 19,03
LKGA0020 Sefielética informativa mediante carteleria de metacrilato, en sefializacion de puertas de ud 30,90
acceso del edificio, placas de 15x30 cm
LKGA0021 Felpudo técnico de aluminio ud 232,80
M01A0010 Oficial primera h 20,09
MO01A0030 Pedn h 19,03
M01A0040 Peon especializado h 19,03
M01B0010 Oficial cerrajero h 20,09
M01B0020 Ayudante cerrajero h 19,03
MO01B0050 Oficial fontanero h 20,09
M01B0060 Ayudante fontanero h 19,03
MO01B0090 Oficial pintor h 20,09
M01B0100 Ayudante pintor h 19,03
MO01B0140 Oficial carpintero h 20,09
M01B0150 Ayudante carpintero h 19,03
OX5EC0130 Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, OxironESMALTE o equivalente, aplicado a | 22,24
dos manos, a brocha o pistola, sobre s
PAOINS0011 Partida alzada Proyecto de Instalaciones u 481.552,12
PRO5HA0060 Pintura para hormigon, Copolimero de siloxano/acrilato modificado,marca PROCOLOR o | 25,77
similar en base acuosa para obtener la maxima
PS15DADA0040 PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29RPT, ud 1.774,68
acrist. 4+4
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW h 41,41
QAA0070 Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW h 36,68
QAA0080 Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW h 50,21
QAA0100 Excavadora sobre neumaticos, 105 kW h 58,01
QAA0160 Compactador de suelo 62 kW h 35,42
QAB0030 Camion basculante 15t h 38,32
QAB0050 Furgon de 3,5 t h 111,43
QAC0010 Camion gria 20 t h 39,53
QAC0050 Camié6n con gria de hasta 6 t. h 58,62
QAD0010 Hormigonera portatil 250 | h 4,79
QAF0010 Camion caja fija con cisterna/agua de 10 t h 40,50
QBA0010 Vibrador eléctrico h 6,90
QBD0020 Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t h 3,29
QBF0010 Fratasadora h 3,97
QBH0010 Bomba para hormigonar sobre camion h 68,17
QBH0020 Embudo y tubo para hormigonado en secciones estrechas h 12,10
QBY0010 Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m¥h h 8,52
ROCDA0440 Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo ud 200,42
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ROGA0050 Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY ud 168,17
SFVCA0270 Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado, de matriz con m? 43,94
bordes redondeados y corte rectificado, esmaltad
SS00011 Cono seafilizacion 60 cm u 11,04
SS00021 Caseta prefabricada 6,00*2,40*2,40 m u 3.525,55
SS00031 Cinta de balizamiento, bicolor m 0,75
SS00041 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 %) u 45,51
SS00051 Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metlico, (amortizacién = 100 %) u 6,83
SS00061 Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos tablones m 7,26
SS00071 Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m m 19,00
SS00081 Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE u 6,78
SS00091 Red de seguridad vertical en perimetro de forjado m2 4,54
SS00101 Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE u 176,90
SS00111 Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente u 25,21
SS00121 Botas marron S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado u 84,83
SS00131 Tapones antirruidos, Wurth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB u 0,77
SS00141 Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE u 17,97
SS00151 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas u 1,74
SS00161 Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segin ordenanzas u 42,01
SS00171 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un peén, para conservacion h 27,56
SS00181 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra u 230,32
SS00191 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m u 1.350,72
T346GR Vent 4H corred alum anod color a elegir DF de 4,00x0,80 m, ALUCANSA AL-19RPT, acrist. ud 750,92
6+14+6
TEMBO041 Banco de hormigon prefabricado ud 902,87
U03065 Tablero encofrar 25 mm. 8 pos m2 5,63
u03140 Arena de cuarzo kg 1,74
WO05ADAC0010 Vent 2H corred alum a elegir por DF de 2,00x0,80 m, sist. Al-19RPT ALUCANSA, completa. ud 281,34
W05G0070 Persiana enroll lamas alum 1200x1100 mm, i/cajén, motor y emisor ud 531,66
WE7329832489 Panel vinilico actstico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fonica integrada ,15 dB m? 89,50
absorcion acUstica a impacto, comport
WFS1AB0030 Paneles elaborados con llantén de acero de 10mm, cortado a laser, con formato segin ud 494,66
dibujo, pintura antioxidante, imprimacion y
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12. MODELO DEL ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA:
ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE OBRA
Obra: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO
Situaciéon: CALLE MENCEY ICHASAGUA N° 2, CAMINO DE LA VILLA, LA LAGUNA
Promotor: I.LA.S.S. DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Proyectista: JOSE LUIS BARQUIN DIEZ
Director de la Obra:
Director de la Ejecucién Material de la Obra:
Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecucién de la Obra:
Contrata:

Jefe de Obra:

En el dia de hoy, los que suscriben, de acuerdo con la Ley 38/99 de 5 de Noviembre de Ordenacion de la
Edificacién, hacen constar que:

Se dispone de permiso administrativo correspondiente a la obra que se va a realizar.

Se dispone del proyecto de ejecucién correspondiente a la licencia de obra.

El Constructor ha designado al Jefe de Obra indicado en la cabecera de este documento.

El Constructor ha realizado el replanteo del perimetro de la edificacion proyectada el cual,

una vez comprobado por el Director de la Ejecuciéon de la Obra y verificado por el Director

de la Obra, resulta ajustado a las caracteristicas del inmueble.

5. El Coordinador de Seguridad y Salud ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, estando una copia del mismo en la obra.

6. La Contrata declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados y dispone de
los medios organizativos, materiales y humanos adecuados para la ejecucion de las
obras proyectadas y al Plan de Seguridad y Salud.

7. La Direccion Facultativa, de acuerdo con el promotor, autoriza el inmediato comienzo de

los trabajos.

PN pE

Y en prueba de conformidad firman este ACTA, por cuadruplicado y a un solo efecto, en La Laguna ...

La Contrata: El Director de la Obra: El Director de la Ejecuciéon Material:

El Coordinador de Seguridad y Salud:

Diligencia: Para hacer constar que el Promotor queda enterado del contenido de la presente ACTA de
Replanteo e Inicio de Obra y da su conformidad al inicio de las obras.

El promotor:
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13. ANEJO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA:

Esquina calles Ichasagua y Tinerfe Calle Mencey Ichasagua

Calle Mencey Romén Acometida en calle Romé
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15. JUSTIFICACION DECRETOS 67/2012 Y 154/2015

1. JUSTIFICACION ANEXO 2 DEL DECRETO

Decreto 154/2015,de 18 de junio, por el que se modifica el reglamento regulador de los centros y
servicios que actuen en el &mbito de la promocion de la autonomia personal y la atencién a personas en
situacién de dependencia en canarias, aprobado por el decreto 67/2012, de 20 de julio (boc 128 de 3) se
han de cumplir las siguientes Condiciones Técnicas y de Equipamiento en los centros y servicios para su
acreditacion (capitulo IV del reglamento), o en su caso, para el funcionamiento de centros y servicios para
personas mayores dependientes y no dependientes.

Los centros residenciales para personas con discapacidad fisica, intelectual o por enfermedad
mental, como es nuestro caso, deberan cumplir con las condiciones previstas para los centros residenciales
para personas mayores no dependientes en cuanto al servicio de manutencion, los espacios convivenciales
(apartado 1.3 del Anexo 2 salvo el 1.3.5 en el que se exigira un bafio accesible) y otros espacios (apartado
1.4). El 10% de los dormitorios seran accesibles salvo que las personas usuarias sean mayores de 60 afios
en cuyo caso debe cumplir, ademas de las anteriores, las condiciones establecidas en el Anexo 2.A.1.5 de
servicio de alojamiento.

A continuacion se demostrara la adecuacion del edificio motivo de este expediente, como apto para
este tipo de servicios:

1.1. Servicio de manutencién.

1.1.1. Cocina.

a) Cumple la normativa vigente sobre comedores colectivos, y especialmente el “Reglamento
técnico sanitario de comedores colectivos” regulado por el RD 2817/83.

b) Est4 situada en Planta Baja y es de uso exclusivo, no estd directamente comunicada con
servicios higiénicos, vestuarios ni aseos. Se comunica al comedor mediante una puerta.

c) El centro puede ofrecer servicio de catering, puesto que cuenta con una dependencia
debidamente equipada para la recepcion, distribucion y, en su caso, tratamiento de la comida (Taller 4).

d) Dispone de una superficie de 11,21 m2 que es superior a la minima de 10 mz

e) La ventilacion sera adecuada contando con los mecanismos de proteccion necesarios que
impidan la entrada de insectos y/o roedores, como mosquiteras.

1.1.2. Comedor.

a) Cumple la normativa vigente sobre comedores colectivos, y especialmente el “Reglamento
técnico sanitario de comedores colectivos” regulado por el RD 2817/83.

b) Tiene una superficie de 15,76 m2, que es superior a la minima de 15 m2

c¢) Dispone de mobiliario adaptado segun la normativa vigente, en funcion de los usuarios que lo
requieran. Dicho mobiliario es resistente, funcional y facilmente lavable.

d) El pavimento es de clase de resbaladicidad 2 y facilmente lavable.

e) Esta situado en planta baja préximo a otras dependencias comunes.

f) Dispone de iluminacion y ventilacién natural y directa.

g) El acceso, los recorridos interiores y el mobiliario cumplen las condiciones de accesibilidad que
indica la normativa vigente.

h) El comedor podré utilizarse como sala polivalente.

1.2. Servicio de lavanderia.

a) Dispone de una lavanderia con superficie de 32,69 m2 (Taller 3), superior a los 15 m? requeridos
por la norma. Esta debidamente equipada y climatizada.

b) Se distingue una zona de recepcién y clasificacion de la ropa sucia, lavado y secado.

¢) Se distingue una zona de planchado, lenceria y control de salida de ropa limpia.

d) El transporte de la ropa limpia y sucia se hara en carros especificos para tal fin.

e) El lavado se realizara dentro del centro, que cuenta con lavadora y secadora.
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1.3. Espacios convivenciales o comunes.

1.3.1. Salas de estar.

a) Se disponen cuatro espacios destinados a las relaciones convivenciales de los usuarios con una
superficie de 28,87 m2 cada uno, lo que significa 5,77 m2 por usuario, muy superior al minimo de 2 m?
indicados en el Decreto.

b) Todos disponen de iluminacién y ventilacion natural y directa y estan situados en planta baja.

c) Estan dotados de sillones suficientes y de un mobiliario adecuado a las necesidades y
actividades realizadas en dichas salas.

d) Disponen de pasamanos continuo y adaptado en los paramentos no ocupados por el mobiliario.

e) El acceso, los recorridos interiores y el mobiliario cumplen las condiciones de accesibilidad que
indique la normativa vigente.

1.3.2. Salas polivalentes.

a) Se disponen cuatro espacios destinados a salas polivalentes para los usuarios (Talleres 1/2/5/6),
con una superficie superior a la minima 20 m2 y de 2 m2 por usuario. Estan situadas en planta baja, con
unas superficies respectivas de 37,45 / 31,09 / 40,29 / 49,10 m2 lo que hace un total de 157,93 m2, muy
superior a los 40 m2 obligados por este Decreto.

b) Disponen de luz y ventilacién natural y directa.

¢) Cuentan con el material idéneo para las actividades que en ellas se realicen.

d) El acceso, los recorridos interiores y el mobiliario cumplen las condiciones de accesibilidad que
indigue la normativa vigente.

e) La sala polivalente podra utilizarse como comedor.

1.3.3. Zonas de esparcimiento exterior.

El centro dispone de varias zonas de esparcimiento exterior abierto para los usuarios, que cumplen
con las condiciones de accesibilidad que indica la normativa vigente. Estan situadas en las zonas abiertas
de la planta baja.

1.3.4. Despacho de atencion polivalente.

a) Se dispone un despacho para el uso de los diferentes profesionales sanitarios, sociales u otras
areas, para la atencién de los usuarios. Esta situado en planta baja, junto a la entrada del edificio.

b) El acceso, los recorridos interiores y el mobiliario cumplen las condiciones de accesibilidad que
indique la normativa vigente.

1.3.5. Aseos comunes.

a) Los aseos estan dispuestos proximos a las zonas comunes para uso publico, diferenciados por
sexo y comunicados por un itinerario accesible.

b) La puerta es accesible y esta sefializada con carteleria accesible para personas con
discapacidad intelectual (carteleria especifica para personas con autismo).

c) Los paramentos estan revestidos de suelo a techo con un material de facil lavado y
mantenimiento (azulejos).

d) Los aseos comunes estan dotados de un nimero suficiente de inodoros y lavabos, respetando en
ambos casos una ratio de uno por cada 15 usuarios.

e) Los inodoros se disponen en cabinas independientes de dimensiones adecuadas, siendo una de
ellas completamente adaptada, garantizando un espacio minimo de transferencia lateral a ambos lados de
80 cm, y con apertura de puerta corredera o abatible hacia el exterior.

f) Disponen de lavabos suficientes segun la ratio indicada, de los cuales, uno de ellos debera ser
accesible.

g) Cuentan con agua fria y caliente con presion suficiente, con griferia manual tipo monomando con
palanca alargada de tipo gerontolégico y con alcance <= 60 cm, en el caso de los lavabos accesibles.

h) La ventilacion y la iluminacion es directa a fachada mediante ventana.

i) La iluminacién es suficiente y protegida del agua.

j) El pavimento de los aseos comunes es de clase de resbaladicidad 2 y facilimente lavable.

k) Disponen de pulsadores de llamada de emergencia.
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1.4. Otros espacios.

1.4.1. Almacén.
En cada una de las cuatro viviendas se cuenta con espacios debidamente diferenciados destinados
para el almacenamiento de productos de limpieza, sanitarios y de alimentacion, debidamente diferenciados.

1.4.2. Vestuarios y aseos para el personal.
Existe un espacio destinado a vestuario y aseo en la zona del personal, diferenciado por sexo.

1.4.3. Centralita de recepcion de llamadas de emergencia
Esta situada en la zona del centro destinada al personal.

1.5. Servicio de alojamiento.

1.5.1. Dormitorios.

a) Disponen de una superficie adecuada que cumple los limites indicados en la normativa vigente
sobre accesibilidad, de tal manera que se respeta un espacio de aproximacion lateral y frontal a la cama y
mobiliario de 0,90 m, asi como un espacio de giro libre de obstaculos de 1,50 m de didmetro.

b) Las puertas estan debidamente sefializadas de forma que los usuarios las identifiquen facilmente.
Su mecanismo de cierre permite la apertura desde el exterior en casos de emergencia.

¢) Se dispone una dotacidn por persona de:

e Una cama individual de dimensiones 0,90 m x 1,90 m.

e Colchén protegido con funda impermeable para permitir una facil limpieza y prevenir su
contaminacion.
Un armario con llave de dimensiones: longitud 1,20 (min. 0,60 m), fondo 0,55 y altura 2,00 m.
Una mesilla de noche con cajon de dimensiones: 0,40 m x 0,40 m.
Un sillén.
Punto de luz, enchufe, toma de teléfono y pulsador de llamada de emergencia dispuesta en la
cabecera de cada cama.

d) Todos los dormitorios disponen de luz de suefio.

e) Ademas de la dotacién citada anteriormente, se disponen mesas mdéviles en funcién de los
usuarios que lo requieran.

f) Los dormitorios son preferentemente individuales (12 ud) y en algunos casos dobles (4 ud).

g) Los dormitorios disponen de luz y ventilacion natural y directa, permitiendo la vision al exterior y
estén dotadas de sistemas que evitan la entrada de luz en caso necesario.

h) Los dormitorios estaran destinados exclusivamente a este fin, no existiendo ningln caso de que
sean paso obligado a otras dependencias.

1.5.2. Aseos.

a) El nimero total de usuarios por aseo no excede de cuatro. En este caso disponemos 8 aseos, lo
gue significa 1 cada 2,5 usuarios, superior a la ratio 1 cada 4 que indica el Decreto.

b) Cada aseo dispone de: un lavabo, un inodoro y una ducha, cumpliendo todos ellos con las
condiciones de accesibilidad que determina la normativa vigente.

c) Los paramentos estan revestidos de suelo a techo con un material de facil lavado y
mantenimiento (azulejos).

d) Cuentan con agua fria y caliente con presion suficiente y la griferia es manual tipo monomando
con palanca alargada de tipo gerontolégico y con alcance <= 0,60 m.

e) La ventilacion es siempre directa a fachada.

f) Lailuminacion es suficiente y protegida del agua.

g) El pavimento es de clase de resbaladicidad 2 y facilmente lavable.

h) Disponen de pulsadores de llamada de emergencia.

Articulo 4.6. Centros y servicios para personas con autismo.

a) Los espacios son facilmente entendibles, con esquemas de transito lo mas sencillos posibles.

b) Las ventanas de los talleres estan protegidas hasta una altura de 1,20 m. Todos los elementos
acristalados son de material de seguridad o irrompible.
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16. FICHA DE HABITABILIDAD, DECRETO 117/2006:
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DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtencion de la cédula de habitabilidad.

FICHA ANEXO I

APLICACION DE LA FICHA:
Ficha valida para viviendas libres de La Comunidad Auténoma de Canarias en: Tenerife

-Edificacion de nueva construccion: Complejo Residencial para Personas con Autismo

UNIDAD RESIDENCIAL: Se exponen los datos de una de las cuatro viviendas que componen el
complejo residencial

-1 cuarto de estar
-2 cuarto higiénico situado en itinerario practicable“) desde la puerta de entrada a la vivienda

(Inodoro, lavabo y ducha) X
-1 pieza de servicio (solana + almacén de Utiles de limpieza + trastero + vertedero de liquidos X
ALTURA LIBRE MEDIA:
ESTANCIA Altura libre media (m) Altura libre media exigida (m)
Cuarto de estar: 2,70 2 2,50
Dormitorios: 2,70 > 2,50
Zonas comunes de estancia: 2,70 2 2,50
Patios de luz: 2 2,50
Resto de piezas: 2,70 > 2,20
Piezas complementarias: > 1,50(2)
Plaza de garaje en vivienda unifamiliar: 2 2,00%
Plaza de garaje colectivo: 2,48 2 2,009
DIMENSIONES:
(n= n° de ocupantes de la vivienda; n minimo= 2)
Rectangulo
. . Rec.té'ngulo Superficie en inscril':il:fle minimo
Superficie inscribible (m) exigido (m)
ESTANCIA enplanta | o planta o
(m?) Diametro minimo minima 2 Diametro
inscribible(m) exigida (m?) inscribible minimo
exigido (m)
Vivienda: 134,50 | > 25
Cuarto de estar - comedor: 28,87 / 6,95 x 3,50 2 12+n / 2,50 x 2,50
Dormitorio principal: -- /- X - = 10 / 2,50 x 2,50
Dormitorio doble: 18,57 / 3,85 x 4,85 > 8 / 2,50 x 2,50
Dormitorio individual: 8,28 / 2,40 x 3,45 2 6 / 1,70 x 2,50
Plaza de garaje de vivienda unifamiliar: / X > 14 / 2,60 x 5,00
Plaza intermedia en garaje colectivo: - / 2,30 x 5.00 > - / 2,20 x 4,50
Plaza pegada a 1 paramento en garaje colectivo: - /2,40 x 5,00 > - / 2,40 x 4,50
Plaza pegada a 2 paramentos en garaje colectivo: - / X > - / 2,60 x 4,50
Patio de luz privativo (altura maxima 2 plantas): / X 2 4 / 2,00 (9)
Patio de luz colectivo™: 57,23 / 970 x 5,90 > 4 2,00 (D)
Portal colectivo: 35,62 / 10,05 x 3,55 > - / 1,20 (@)®

M Mirar descripcion de itinerario “practicable” en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/95, de 6 de abril, de Accesibilidad y
Supresion de Barreras Fisicas y de la Comunicacion (BOC 21/11/97).

@ Altura libre minima aceptada solo en el caso de piezas complementarias, siempre que sean funcionales y no exista cabezada.

@ Altura libre minima en todo el garaje.

 Valores validos para patios de hasta 9 m. de altura si estan situados en solares de superficie menor a 80 m? y tienen solo 1 vivienda por planta.

® Diametro libre de escalones y de barrido de puertas.
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Notas:
A.- Puede transportarse a pie, desde la via publica hasta el interior de cada vivienda, un rectangulo horizontal
de 0,65 m. x 1,90 m.

B.- Puede introducirse en cada vivienda un volumen de dimensiones 1,00 m. x 1,00 m. x 1,50 m. X
ANCHO:

Ancho Ancho minimo

(m) exigido (m)

Pasillo interior a vivienda 1,50 > 0,90
Piezas de circulacién horizontal interior a vivienda 1,30 > 0,90(6)
Rampa interior a vivienda - > 0,80(6)
Escalera interior a vivienda -- > 0,80
Meseta de escaleras a la que abran puertasm = 1,20
Rampa de garaje en vivienda unifamiliar > 240
Circulacién rodada interior o exterior (Para plazas de aparcamiento en paralelo o en espiga) | 5,00 > 3,000
Circulacién rodada interior o exterior (Para plazas de aparcamiento en bateria) 5,00 > 4,50®
Puerta de acceso a garaje de vivienda unifamiliar > 240
Puerta de acceso a garaje colectivo (ancho util) 4,00 > 2,60
Notas:

A.- El giro minimo si se tienen plazas de aparcamiento en espiga es de 45° con respecto a bateria.
B.- El garaje, si esta conectado con el interior de la vivienda, lo hace a través de piezas no principales de la misma.

C.- Cada plaza de garaje, en vivienda unifamiliar, no tiene, en toda su altura libre, ninguna construccion
que no sea horizontal, esté adosada a pared y situada por encima de 1,70 m. de altura.

D.- Cada plaza de garaje colectivo no tiene, en toda su altura libre, ninguna construcciéon que no sea horizontal,
esté adosada a pared y situada por encima de 1,70 m. de altura.

E.- Toda zona de circulacién rodada interior o exterior permite el paso sin tropiezo de un volumen de 2,40 x 5,00 m
de base y 2,00 m de altura hasta el interior de cada plaza de garaje.

F.- Los garajes, si son para mas de 100 plazas, tienen dos accesos de 3 m. de ancho minimo cada uno de ellos,
o un solo acceso de 5 m de ancho minimo.

K X XK X KK

PASO LIBRE®:

ESTANCIA Ancho | X | Altura | Ancho minimo exigido x
Altura minima exigida
A zonas comunes 0,90 |x]|2,10 > 0,80x2,00
A viviendas 0,90 |x]2,10 > 0,80x2,00
A piezas principales 0,90 |x|2,10 > 0,70 x2,00
En cualquier caso 0,80 > 0,40
Notas:
A.- La circulacion entre piezas principales y/o cuartos higiénicos de una misma vivienda se realiza siempre
por espacios cubiertos y privativos de la propia vivienda. X
B.- Ningun dormitorio sirve de paso a piezas que no sean de su uso exclusivo. X
PENDIENTE MAXIMA:
Pendiente Pendiente maxima
(%) permitida (%)

Rampa recta en garaje colectivo 16 < 25
Rampa curva en garaje colectivo < 15
Primeros 3 m de rampa de garaje colectivo si nace en via publica 5 < 5
Ultimos 3 m de rampa de garaje colectivo si nace en via publica 5 < 5

©) 56 admiten estrechamientos puntuales de hasta 0,75 m si son debidos a exigencias constructivas del edificio.

M Las puertas estaran alejadas como minimo 25 cm de la tabica del escalén mas préximo.

® Salvo estrechamiento puntual

® Cada paso libre debera tener, a ambos lados de dicho paso, un espacio de didametro igual al ancho del paso, libre de escalones y barrido de puertas, y giro libre de 90° para las
hojas abatibles.
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FRENTE DEL EQUIPO DE COCINA (m) medido en el borde libre de la encimera:
Numero de ocupantes Frente (m) | Frente minimo exigido (m)

[T Para1 62 ocupantes > 245
[Tl Para3 64 ocupantes > 3,20
[¥] Para5 66 ocupantes 4,30 > 3,55
{7 Para7 68 ocupantes > 410

Para mas de 8 ocupantes > 4,55

EQUIPAMIENTO MiNIMO SEGUN N° DE OCUPANTES (unidad, ancho (m), fondo (m)):

Para 5 ocupantes:

Nl]21ero d Ancho X Fondo | Numero de unidades y medidas

unidades — (m) (m) minimas exigidas
Fregadero 1 de 1,10 x 0,60 > 1de0,80x 0,60
Placa de coccion 1 de 0,60 x 0,60 > 1de 0,30 x0,60
Espacio a cada lado de la placa de coccion 2 de 1,00 x 0,60 > 1de0,30x0,60
Superficie de trabajo 1 de 5,00 x 0,60 > 1de0,45x0,60
Nevera 2 de 0,60 x 0,60 > 1de0,60x0,60
Inodoro!'” 3 de 060 x 0,70 > 1de0,60x0,70
Lavabo 3 de 0,70 x 0,55 =2 1de0,70x 0,50
Bariera'" de X > 1de1,00x0,70
Plato de ducha"" 1 de 0,90 x 0,90 > 1de0,75x0,75
Ducha sobre pavimento(”) 1 de 1,50 x 0,70 > 1 -
Bidé (opcional) 1 de 0,60 x 0,60 =2 - 0,60x0,60
Lavadora? 1 de 060 x 0,60 > 1de0,60x0,60
Pileta""? 1 de 1,30 x 345 > 1de 0,50 x 0,80
Almacén de (tiles de limpieza!'? 1 de 060 x 0,60 > 1de0,60x 0,60
Almacén general ™ 1 de 505 x 2,70 > 2de1,70x0,60
Vertedero (opcional) 1 de 0,50 x 0,70 > -de0,50x0,70

* La superficie de trabajo puede superponerse a los espacios libres a cada lado de la placa de coccion.

Notas:

A.- El interior de la envolvente contiene, o admite, el equipo basico de cocina (un aparato de coccién con sus
superficies de apoyo, una superficie de trabajo, un fregadero, una nevera, un extractor, y espacio para
recipientes de residuos), el equipo basico higiénico (inodoro, lavabo, ducha o bafiera), el equipo basico de
telecomunicacion (el definido en la normativa especifica mas un buzén de facil acceso para el personal del
servicio de correos) y, como minimo, el almacén de Utiles de limpieza del equipo de servicio.

B.- El espacio de movilidad libre en frente del equipo de cocina es igual o superior a 1,50 x 1,10 m.

C.- El espacio de acceso libre delante de cada uno de los elementos que componen el equipamiento de la cocina
es igual o superior al ancho del frente del elemento x 1,10 m.
(El espacio de movilidad obligatorio libre puede superponerse con los espacios de acceso obligatorio libre de cada

elemento de equipamiento de la cocina).

D.- El espacio de acceso libre delante de inodoro, lavabo, bafiera, plato de ducha, ducha sobre pavimento y bidé,

es igual o superior a 0,70 x 0,70 m.

E.- El espacio de acceso libre delante de lavadora, pileta, almacén de utiles de limpieza, tendedero y vertedero,

es igual o superior a 0,60 x 1,10 m.

F.- Los espacios de movilidad de la placa y aparatos de coccion, fregadero y almacén general, estan libres de giros

de puertas de paso.

G.- En las viviendas de hasta 4 ocupantes, el recinto de la pieza de servicio que contiene tendedero y/o secadora
ventila a primeras o segundas luces con hueco no inferior al 25% de su superficie, o ventila mediante conducto.

H.- En las viviendas para mas de 4 ocupantes, el recinto de la pieza de servicio que contiene tendedero
y/o secadora ventila a primeras o segundas luces con hueco no inferior al 25% de su superficie.

l.- Las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustan a sus reglamentos especificos de Instalacion y uso,
y evitan la introduccion de humos, ruidos y vibraciones dentro de la vivienda.

X X

X K K X

0]
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J.- La vivienda (o viviendas) dispone de instalacion de agua fria y caliente, saneamiento, electricidad en baja

tension, toma de tierra y telecomunicaciones. X
K.- Todas las instalaciones comunitarias de las viviendas y de sus zonas comunes son accesibles para su
mantenimiento y reparacion, y quedan vistas u ocultas en huecos registrables. X
L.- Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria. X
M.- Todo conjunto de mas de 6 viviendas con zonas comunes, que requiera limpieza sistematica, de existir, tiene
un vertedero o un sumidero sifénico, y un cuarto comunitario con equipo higiénico basico (inodoro, lavabo, ducha). [X
N.- Los materiales situados por encima o contiguos a los aparatos de coccién o a los aparatos que funcionen con
llama, son de clase igual o superior a C-s3, dO, en cuanto a la reaccién al fuego. X
N.- Todos los aparatos de combustion con llama libre (cocinas, cocinillas, estufas, chimeneas francesas, etc.)
estan instalados en piezas con hueco de ventilacion al exterior. X
SUPERFICIE DE HUECOS DE ILUMINACION:
(Superficies medidas con respecto a la superficie interior de la vivienda)
_ Superficie - Superficie
Sup:rflme de St’lp_erflme minima de
e . h i minima de . . .
iluminacién ! |Ium|r.\aC|on iluminacién ! |Ium|r]ac|on
(%) practicable (%) practicable
> (%) ° (%)
Conjunto de huecos de una vivienda 17,52 / 8,75 > 8 / 4118
Hueco en pieza principal 5,04 / 2,52 > 5 / 2,519
Material semitransparente de lucernario de patio de luz™ / > 90™® 5019
Notas:
A.- Como minimo el 75 % de la superficie interior de la envolvente de la vivienda recibe primeras o segundas luces. [X]
B.- Todas las piezas principales reciben primeras o segundas luces. X
C.- Todos los huecos de iluminacion permiten el control de la insolacion y disponen o admiten sistemas de
oscurecimiento y maniobra accesibles, como maximo a 1,40 m. del suelo. X
D.- Todos los huecos de iluminacion estan distribuidos, dimensionados y equipados de forma que facilitan el
bienestar y la evasion visuales X
E.- La profundidad de iluminacion de todas las piezas principales es igual o superior a 10 m. desde la proyeccion
vertical exterior del edificio sobre ésta. X
F.- Las piezas principales que reciben segundas luces, lo hacen siempre a través de piezas de circulaciéon
o terrazas. X
G.- Las cocinas, si reciben segundas luces, lo hacen a través de piezas de servicio. X

DIMENSIONES DE PATIOS DE LUZ COLECTIVOS:
(Superficie minima en planta (m?) / didmetro minimo inscribible (m): 120 m?/ 4,50 m

Patio de seccidon constante:

Patio < 9 metros de altura:  x 120m2  / 490m > 9,00 (4,00)® /3,00 (2,00)*"
Patio < 4 plantas de altura: [] / > 9,00 /3,00 (2,00)

Patio de 4 plantas de altura: [] / 2 9,60 /3,10

Patio de 5 plantas de altura: [] / 2 10,90 /3,30

Patio de 6 plantas de altura: [] / > 12,20 /3,50

Patio de 7 plantas de altura: [] / 2 13,70 /3,70

Patio de 8 plantas de altura: [] / > 15,20 /3,90

Patio de 9 plantas de altura: [] / > 16,80 /4,10

Patio de 10 plantas de altura: [] / 2 18,50 /4,30

Patio > 10 plantas de altura: [] / > (se extrapolara la progresion definida en cada columna)

Notas:

9 Cantidad correspondiente a la mitad de la superficie minima admitida. Si la superficie proyectada fuera superior a la superficie minima admitida, entonces, la superficie minima
ﬁ;?cticable sera la mitad del valor correspondiente a la superficie proyectada.

Este material debe tener una transmisiéon como minimo de 0,7.
18 gyperficie neta medida con respecto a la superficie de la seccion horizontal del patio.
(19 Superficie medida con respecto a la superficie de la seccion horizontal del patio.
@) En el caso de patios de hasta 9 m. de altura situados en solares de superficie inferior a 80 m? en los que exista una sola vivienda por planta, se podra tomar el valor de superficie
minima en planta indicado entre paréntesis.
@) En el caso de patios de hasta 9 m. de altura situados en solares con ancho medio igual o inferior a 9m. y en el caso de patios de hasta 9 m. de altura situados en solares de
superficie inferior a 80 m? en los que exista una sola vivienda por planta, se podra tomar el valor de diametro minimo inscribible indicado entre paréntesis.
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A.- En el caso de que exista patio de luz colectivo, y éste sea cubierto, la cubriciéon esta a una altura igual o superior
al techo de la planta inferior del edificio, y tiene un hueco de ventilacién facilmente practicable desde zonas
comunes del edificio. X

B.- En el caso de que existan elementos de instalaciones adosados a paramentos verticales en patio de luz
colectivo, éstos son como maximo de 30 cm. cada uno, y la seccidn conjunta de sus tramos verticales es igual
o inferior al 5% de la seccion horizontal del patio. X

C.- En el caso de que en la planta inferior de los patios, el suelo esté dividido con tabiques entre viviendas, existe
acceso directo a él, luces rectas y diametro de 1,4 m. como minimo, y superficie de 4 m? como minimo, en cada
una de las viviendas. X

RESISTENCIA MINIMA AL DESLIZAMIENTO DE PAVIMENTOS:

TIPO DE PAVIMENTO Clase Clase minima exigida

Pavimento interior de uso en seco con pendiente menor a 6% 1 2 clase 1
Pavimento interior de uso en seco con pendiente mayor a 6% 2 2 clase 2
Pavimento exterior no afectado por lluvia o riego con pendiente menor a 6% 1 2 clase 1
Pavimento exterior no afectado por lluvia o riego con pendiente mayor a 6% 2 2 clase 2
Pavimento de escaleras con uso en seco 2 > clase 2
Pavimento de escaleras afectado por lluvia o riego 3 2 clase 3
Pavimento interior en cocinas, bafios, locales de servicio y garajes con pendiente 2 2 clase 2
menor a 6%
Pavimento interior en cocinas, bafios, locales de servicio y garajes con pendiente 3 2 clase 3
mayor a 6%
Pavimento exterior afectado por lluvia o riego con pendiente menor a 6% 2 2 clase 2
Pavimento exterior afectado por lluvia o riego con pendiente mayor a 6% 3 2 clase 3
ACCESIBILIDAD:
A.- La edificacion consta de la instalacion de un ascensor practicable si se da uno de los siguientes casos:

-Existe alguna vivienda en planta cuarta o superior. No

-Existen viviendas cuyo piso esta, en su acceso peatonal, a una altura de 12 m. o mayor,

medida por encima o por debajo de la rasante de la via publica. No

-Un solo itinerario de escaleras da acceso a mas de 12 viviendas por encima o por debajo de la

planta primera. 23 No

B.- La edificacion no consta de la instalacién de dos ascensores practicables por no darse las circunstancias.

C.- En un conjunto edificatorio con viviendas, las zonas comunes de acceso a las viviendas, y las zonas comunes
generales que dan paso a las zonas comunes de acceso a las viviendas, estan

independizadas de las que estan compartidas con otros usos. X
D.- Las residencias estan dotadas o admiten instalaciéon de medida de seguridad contra la intrusion. X
E.- Los mecanismos que se han utilizado como medida de seguridad contra la intrusién, son de facil
apertura desde el interior en todos los huecos susceptibles de ser utilizados para la evacuacion de emergencia. X
F.- El disefio del entorno del edificio facilita el acceso a los medios de socorro y la evacuacion en caso
de emergencia. X
TELECOMUNICACIONES:
A.- Cumplen el contenido de las normas sectoriales vigentes en materia de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones:
-Las viviendas X
-Las zonas comunes de los edificios con viviendas X
-El entorno dependiente de las zonas comunes de los edificios con viviendas X

@3 A efectos de este Decreto computa como planta primera la que contiene el acceso peatonal desde la via publica.
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SEGURIDAD:

A.- Si existen botellas de combustible liquido o gaseoso de peso superior a 25 Kg., éstas estan situadas fuera de
la envolvente de las viviendas.

B.- Las viviendas y los edificios de viviendas y su entorno dependiente han sido proyectados y prevista su

construccion, mantenimiento y utilizacién, en orden a reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios
sufran dafios inmediatos durante el uso previsto para ellos. X

SALUBRIDAD:

A.- La disposicion, construccion y materiales de la vivienda (o viviendas) permiten su adecuada interaccién con el
microclima local. X

B.- La vivienda (o viviendas), y sus zonas comunes, cumplen con la normativa basica sobre acondicionamiento
acustico. X

C.- Se ha protegido la vivienda contra el exceso de radiacion solar, previniendo los efectos del choque térmico
en las cubiertas y adoptando soluciones adecuadas contra la fisuraciéon en cubiertas y en fachadas. X

D.- En las fachadas expuestas al viento dominante se han adoptado medidas constructivas suficientes para evitar
en ellas la condensacion de la humedad interior.

E.- Los espacios susceptibles de inundacion, tanto interiores como exteriores (garajes, patios, terrazas, azoteas
etc), disponen de drenaje o de la adecuada evacuacion de aguas. X

F.- En las viviendas y/o edificios de viviendas han sido tenidas en cuenta las exigencias de la normativa
Autondémica sobre aprovechamiento de las energias alternativas. X

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

El arquitecto
José Luis Barquin Diez
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17. DOCUMENTO ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA:

Barquin Arquitectura

Avenida Veinticinco de Julio n® 29 38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno/Fax: 922 282 427 barquinarquitectura@gmail.com 145
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@ Ministerio de Fomento Mod.E.V.-1
] T ¥ Subsecretaria
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b @Eﬁin&. DirecE:iQn General de Prog_ramacic’)n

=<1 *»  Economicay Presupuestaria

= = Subdireccion General de Estadisticay Estudios

ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA

Este cuestionario esta sometido al secreto estadistico; slo podréa publicarse en formanumérica, sin referencia alguna de car acter individual. Su
cumplimentacion esobligatoria. (Ley 4/90)

Debera cumplimentar se un cuestionario por cada obra mayor que vaya a efectuarsey se presentara en el Ayuntamiento en el momento dela solicitud
delicencia.

No escriba en |los espacios sombreados

LI L e e ] ] ]

ca provincia municipio mes afo tipo ndmero deorden

A: DATOSGENERALES
Al DATOS DEL PROMOTOR |

NOMBRE O RAZON SOCIAL IASS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

DIRECCION POSTAL CALLE GALCERAN Num. 10

MUNICIPIO SANTA CRUZ DE TENERIFE

CODIGO POSTAL 38004 PROVINCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

A.2 ‘ CLASE DE PROMOTOR (Sefiale con x la casilla que corresponda)

1. SOCIEDAD MERCANTIL

1.1 PRIVADA

1.2 PUBLICA (SG.V. etc).
2. COOPERATIVA
3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
4. PERSONASFISICAS

4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO

4.2 PROMOTOR PRIVADO
5. ADMINISTRACION DEL ESTADO
6. ADMINISTRACION AUTONOMICA
X | 7.ADMINISTRACION PROVINCIAL
10 D 8. ADMINISTRACION MUNICIPAL
11 D 9. OTROS PROM OTORES (especifique)

A W NP

XL D

5
6
7
8
9

A.3 ‘ EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

DIRECCION POSTAL CALLE MENCEY ICHASAGUA Nam. 2

MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ‘

PROVINCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLASIFICACION DEL SUEL O (Safae con X lacasilla que corresponda) URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE

X 1 []s []°

A4 REGIMEN LEGAL DE LASOBRAS

FECHA DE PETICION DE LICENCIA DE OBRA: dia, mesy afio 15 diciembre 2018
¢, SE ACOGERA LA EDIFICACION U OBRA A PROTECCION OFICIAL?
(sefide con X lacasilla que corresponda)

SlDl NOO

SI LA RESPUESTA ESAFIRMATIVA, INDIQUE EL TIPO DE REGIMEN (Sefiae con X lacasillaque corresponda).

GENERAL ESPECIAL NORMATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

(]2 []s []e
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A5 DURACION DE LA OBRA

TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESION DE LA LICENCIAY EL INICIODELA OBRA,ENMESES. — 1
(Si fuerainferior aun mes, seindicara00).
DURACION PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES 24
(Si fuerainferior aun mes, seindicara 0 0).
A.6 NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)

(seguin destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios)

(Sefiale con una X lacasilla que corresponda)
Obrasde/ en edificios
Obrasquesolo afecten alocales ——— D Pase directamenteal cuadroC. 1

1. EDIFICIOS RESIDENCIALES

Destinados a vivienda Namer o de edificios
Con unavivienda Aislados
Adosados (2)
Pareados (2)

Con doso masviviendas

Destinados a residencia colectiva Numer o de edificios

Per manente (residencias, conventos, colegios mayores, etc)——— 1
Eventual (hoteles, moteles, etc)

2. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

DESTINADOSA: Namer o de edificios
Explotaciones agrarias, ganader as o pesca
Industrias
Transportesy comunicaciones
Almacenes
Servicios bur ocr aticos (oficinas)
Servicios comerciales
Servicios sanitarios
Serviciosculturalesy recreativos
Servicios educativos
Iglesiasy otros edificios religiosos (no residenc.)
Otr os (se especificard en observaciones)

(2) “Edificio” esuna construccién permanentefija sobre el terreno, provista de cubiertay limitada por muros exteriores o medianer os.

Son “edificiosresidenciales’ los que tienen mas del 50% de su superficie (excluidos bajos y sétanos) destinada a vivienda familiar o residencia
colectiva.

(2) En construcciones adosadas o par eadas, se consider ar an tantos edificios como portales o entradas principalesindependientes existan.

Son construcciones pareadas, las adosadas de Ginicamente dos viviendas.

A.7 ‘ CLASIFICACION SEGUN TIPO DE OBRA'Y SU PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA,ENEUROS — 2.972.946,57

2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:

(Sefiale con una X lacasilla que corresponda) Debera cumplimentar los cuadros
DE NUEVA PLANTA (1)
CON DEMOLICION TOTAL D 1 —— By D
SIN DEMOLICION 2 B
DE REHABILITACION (2) (AMPLIACION, REFORMA Y/O RESTAURACION DE EDIFICIOS)
CON DEMOLICION PARCIAL D 3 —— Cy D
SIN DEMOLICION [] 4 C
DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3) D 5 D

(1) Esobrade“nueva planta” la queda lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demolicion total previa.

(2) Esobrade“rehabilitacion” (Ampliacion, Reforma y/o Restauracion) la que no da lugar a un nuevo edificio haya habido o no demoliciones parciales.
(3) Es obra de “demolicion total exclusivamente” la que da lugar a la desaparicion de edificios, sin que se solicite, en esa licencia , ninguna nueva
construccion sobre el terreno del edificio demolido.

NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin ninguna especificacion), debe entender se que la suma de todos los
metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintostipos de obra. Todos los datos se expresar an sin decimales.
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B: EDIFICACION DE NUEVA PLANTA
B.1 SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICASDE LOSEDIFICIOSA CONSTRUIR
1. SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARA(N) LA (S) EDIFICACION (ES), (EN M2)
2. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR 0 PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2)
3. CARACTERISTICASDE LOSEDIFICIOSA CONSTRUIR (2)
TIPO DE EDIFICIO G H J K
3.1. N°DE EDIFICIOS 1
3.2. PLANTAS SOBRE RASANTE 1
3.3. PLANTASBAJO RASANTE 1
3.4. SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR (M") 2.199,53
3.5.VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M?) 7.038
3.6.N°TOTAL DE VIVIENDAS 4
3.7.N°TOTAL DE PLAZAS (en residencias colectivas)
3.8.N°TOTAL DE PLAZASDE GARAJE 4
(1) Datos seguin €l tipo de edificio: Si lalicencia solo comprende un edificio, o variosiguales, se contestara nicamente en la columna G.
Si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero de diferentes caracteristicas, se agruparan en una columna aquellos que
tengan las mismas car acteristicas, por lo que deber an cumplimentae tantas columnas como diferentestipos de edificiosincluya la licencia
S la licencia comprende varios edificios con distinto destino, se utilizard el mismo criterio de agrupaciéon por tipo, pero ademas al
cumplimentar las columnas, se seguira el mismo orden quetienen los edificiosen el cuadro A.6.
L os epigrafes se consignaréan: 3.2y 3.3. por edificioy de 3.4 a 3.8 paratodoslos edificios que figuran en 3.1.
B.2 TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
Paralos mismostipos de edificios del cuadro B.1 sefiale con X, sobre los cuadr os correspondiente,
latipologia constructiva mas usual del tipo de edificio
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA GH I JK TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA GH I JK
1. ESTRUCTURA VERTICAL 4. CERRAMIENTO
1.1. HORMIGON ARMADO X 4.1. CERAMICOS
1.2. METALICA 4.2. PETREOS
1.3. MUROSDE CARGA 4.3. FACHADASLIGERAS
1.4. MIXTA 4.4, REVESTIMIENTO CONTINUO
1.5. OTROS (*) 45.OTROS (*) X
2. ESTRUCTURA HORIZONTAL
2.1. UNIDIRECCIONAL (viguetasy bovedillas) DDDD 5. CARPINTERIA EXTERIOR
2.2. BIDIRECCIONAL 5.1. MADERA
2.3.OTROS (*) 5.2. ALUMINIO X
3. CUBIERTA 5.3. CHAPA DE ACERO
3.1.PLANA (<5%) X 54PLASTICO(P.V.C.,..)
3.2. INCLINADA 5.5.0OTROS (*)
(*) Especifique, en observaciones, qué otro tipo es el empleado.
B_S‘ INSTALACIONESDE LOSEDIFICIOSA CONSTRUIR
INSTALACION POR TIPO DE EDIFICIO GH I JK
1.EVACUACION DE AGUASRESIDUALES x| | | | |
2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DDDD
. AGUA CALIENTE . .
3.AGUAC X Sepondra X en las casillas correspondientes,
4. CALEFACCION X cuando exista el tipo deinstalacion que se
5. REFRIGERACION indica (paralostipos de edificios del cuadro
6. ASCENSORESY MONTACARGAS X B.1).
7. TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES
8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS
B_4‘ ENERGIA A INSTALAR
ENERGIA POR TIPO DE EDIFICIO GH I JK
1. ELECTRICIDAD X

2. COMBUSTIBLE SOLIDO
3. GASCIUDAD ONATURAL Sepondra X en las casillas correspondientes,
4.OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO (G.L P) cuando exista el tipo de energia queseindica{
5.COMBUSTIBLE LIQUIDO (paralostipos de edificios del cuadro B. 1).

6. ENERGIA SOLAR X

7.0TRO TIPO DE ENERGIA
(se especificar & en observaciones)
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B.5

CARACTERISTICASDE LASVIVIENDAS (1)

Al contestar se debera distinguir cada tipo( 1,2,3,...) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas iguales. las que tienen la misma superficie
Gtil (sin decimales), e mismo no de habitacionesy cuartos de bafio 0 aseos. aunque estén distribuidos de formas difer entes.

Se comenzara por las que tengan inferior tamafio (si hubiera mas de 15 tipos distintos se cumplimentar an, en hoja aparte, los mismos datos
aqui solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 16, 17, etc.).

TIPO M2 SUPERFICIE N°HABITACIONES N° DE BANOS N°VIVIENDAS Sefiale con X el/los edificios
UTIL POR POR VIVIENDA Y ASEOS IGUALESDE ESTE | (segln el cuadroBl ) enlos
VIVIENDA INCLUIDA COCINA POR VIVIENDA TIPO que estén ubicadas este tipo
SIN BANOSNI ASEOS deviviendas
GH I JK
1 134,50 7 2 2 LT T T
2 | 133,11 7 2 | 2 XTI
3 i i I ]
4
e — L L 1
s — L L 1
S —t L L 1
g — L L 1
o — L L 1
10 | T T T
1 | T T T
12 | T T T
13 | T T T
e | L 1 L HEEEN
" L L I I

ACABADOSINTERIORES (Sefiale con X la casilla que corresponda): ‘

1. TIPO DE SOLADO O SUELO EN HABITACIONES (2)
CERAMICO (x|
PETREO (incluido terrazo) ]
MADERA
CONTINUOS (Plasticos, Moquetas) x|
OTROS (*) ]

2. CARPINTERIA INTERIOR (2)
MADERA PARA PINTAR
MADERA PARA BARNIZAR
OTROS (*) 9

3. ¢TIENE FALSO TECHO?

© b WN P

<]
-

N

xl1 s
16 NO
4. ;TIENE INSTALADAS PERSIANAS?
[x]1 Sl
16 NO

(1) Este cuadro debera cumplimentar se en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque €l uso principal de los mismos
sea deresidencia colectiva o noresidencial.
(2) Si existieran variostipos dependiendo de la habitacion concreta, seindicara sdlo € que ocupe mayor superficie.

NOTA: Si va aexistir demolicién previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar el cuadro D.I eindique el destino principal que
tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES
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C: OBRASDE REHABILITACION (AMPLIACION, REFORMA Y/O RESTAURACION)

Cl

TIPOLOGIA DE LA OBRA DE REHABILITACION
(Senale con una X la casilla que corresponda) (1)

Pase a:

c.21
c.21

Cc.21
c.21

C.22
C.22
C.22

AMPLIACION (2)

EN HORIZONTAL

ENALTURA

REFORMA Y/O RESTAURACION (3)

VACIADO DEL EDIFICIO CONSERVANDO LA FACHADA
QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL

QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL
SIN VACIADO DEL EDIFICIO

[ ] QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL

QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL

REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

(1) Pueden coexistir variostiposderehabilitacion: en ese caso. consigne solamente e masimportante o e que conlleve mayor presupuesto
(2) AMPLIACION: Aumenta la superficie construida de un edificio, incor porando nuevos elementos estructurales.
(3) REFORMA Y/O RESTAURACION: No variala superficie construida de un edificio, pero si lamadifica, afectando o no a elementos estructurales.

C.2

CARACTERISTICASDE LA OBRA DE REHABILITACION, SEGUN TIPO

(Cumplimente los datos cor respondientes al tipo de obra realizado)

C.2.1 OBRASDE AMPLIACION (EN HORIZONTAL O EN ALTURA). O VACIADO DE EDIFICIOS CONSERVANDO LA FACHADA

SUPERFICIE QUE SE AMPLIA, O QUE SE RECONSTRUYE TRAS, SER VACIADO EL EDIFICIO, EN M2
NUMERO DE VIVIENDAS

CREADAS

SUPRIMIDAS

C.2.2 OBRASDE REFORMA Y/O RESTAURACION SIN VACIADO DEL EDIFICIO, O REFORMA O ACONDICIONAM. DE LOCALES

NUMERO DE EDIFICIOSAFECTADOSPOR LA OBRA
NUMERO DE VIVIENDAS

CREADAS

SUPRIMIDAS

REFORMA O RESTAURACION DE: (pueden cohexistrir variostipos)

[ ] * ELEMENTOSDE CIMENTACION Y/O VIGASY/O PILARES

* ELEMENTOSDE CUBIERTA

| * ELEMENTOSDE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)

* ELEMENTOSDE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)
* ELEMENTOSDE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)

* ELEMENTOSDE ACABADOSINTERIORES

* INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA

[] * OTROS

C.3

CARACTERISTICASDE LASVIVIENDAS ()

Se contestar a distinguiendo cada uno de los grupos (1, 2, 3,...) correspondientes a cada tipo de viviendasiguales. Se entiende por igualeslas dela misma
superficie atil (sin decimales), el mismo n° de habitacionesy cuartos de bafio o aseos. aunque eatén distribuidos de for mas difer entes. Se empezar & por
las que tengan tamafio inferior (si hubiera masde 10 tipos distintos se cumplimentar an, en hoja aparte, los mismos datos aqui solicitados, numer ando
cada nuevo tipocon : 11, 12, 13, 14, etc. ).

TIPO

© 0 NO Ul WwN P

=
o

M2 SUPERFICIE N°HABITACIONES N° DE BANOS N°VIVIENDAS 1) Este cuadro debera
UTIL POR POR VIVIENDA Y ASEOS IGUALESDE ESTE cumplimentarse en todos los
VIVIENDA INCLUIDA COCINA POR VIVIENDA TIPO proyectos de rehabilitacion, en los

SIN BANOSNI ASEOS que haya creacion de viviendas,

+ T aunque € edificio en & que =
in encuentren sea  de  resdencia
colectivao no residencial.

NOTA: S va a exisir demoalicion
parcial previa en la obra de
+ + 1 rehabilitacion, no se olvide de
cumplimentar la superficie a demoler
en @ cuadro D.2, y § va a exidir
cambio de destino principal consigne
T + T e primtivo dd edificio en
1 1 € OBSERVACIONES.
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D: DEMOLICION

D.1 DEMOLICION TOTAL

En obras de nueva planta pero con demolicién total previa, o en demolicion total exclusivamente, indique el nimero de edificiosa demoler y la

superficie quetienen, asi como el nimero deviviendasy su superficie Gtil que van a desapar ecer y €l nimero de plazas deresidencia colectiva que
desapareceran.

NUMERO SUPERFICIE EN M2
1.1EDIFICIOSA DEMOLER
1.2VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE
1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOL ERSE (en edificiosresidenciales colectivos)
D.1 DEMOLICION PARCIAL

En obrasderehabilitacion, indique la superficie a demoler previamente.

SUPERFICIE, ENM2, QUE VA A DEMOLERSE

OBSERVACIONES

* Cerramientos exteriores: doble pared de blogue de hormigén aligerado y panel aislante.

LUGARY FECHA En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025

FIRMA DEL TECNICO QUE HA FIRMA DEL PROMOTOR
REALIZADO EL PROYECTO O PERSONA RESPONSABLE
FDO.: José Luis Barquin Diez FDO.:
PROFESION Arquitecto D

TELEFONOS DE CONTACTO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:

DEL TECNICO 607 563 858 DEL PROMOTOR 922 843 200

CONTROL ADMINISTRATIVO

(A réllenar por el Ayuntamiento)

ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA

DISTRITO

SECCION

FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA

FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA

N°O CLAVE DE LICENCIA
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18. INFORME DE ALINEACIONES Y RASANTES:

Barquin Arquitectura

Avenida Veinticinco de Julio n® 29 38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno/Fax: 922 282 427 barquinarquitectura@gmail.com 150
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